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அவ்ர்‌! 
நிலக்க தகா வட, 


13, நியாபக பேயடி ரோக்‌ 
ஆதீ௨0ாக2-7. 


அணிந்துரை 
(திர: இரா. நெடுஞ்செழியன்‌, தழிழகக்‌ கல்வி-சுகரதநர_அமைசிசர 


தமிழைக்‌ கல்லூரிக்‌ கல்வி ஜெழியாக ஆக்கி எட்டு ஆண்டுஷ்‌ 
ஆூவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில்‌ பி.ஏ, சூத்ர. 
"மாணவர்கள்‌ தங்கள்‌ பாடங்கள்‌ ௮௮ வகா 0 ஒ.மமுபயல]ே கீற்று 
வத்தனர்‌.. 1968ஆம்‌ ஆண்டின்‌ தொடக்கதீதஈ தனைய கு ப்‌்பிலும்‌. 
௫.0.0.9), 1969ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வகுப்புகளிலும்‌ 
விஞ்ஞானப்‌ பாடங்களையும்‌ தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்‌ 
ளோம்‌: தமிழிலேயே கற்பிப்போம்‌ என முன்வந்துள்ள கல்லூரி 
ஆசிரியர்களின்‌ ஊக்கும்‌, பிறபல துறைகளிலும்‌ தொண்டு செய்வோர்‌ 
இதற்கெ௯த்‌ தந்த உழைப்பு, தங்கள்‌ சிறப்புத்‌ துறைகளில்‌ நூல்கள்‌ 
எழுதித்‌ தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள்‌ தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின்‌ 
காரணமாக இத்‌ திட்டம்‌ நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும்‌ மன நிறைவும்‌. 
தரத்தக்க வகையில்‌ நடைபெற்றுவரு$றது, இவ்வகையில்‌, கல்லூரிப்‌ 
டூபரா சிரியர்கள்‌ கலை, அறிவியல்‌ பாடங்களை மாணவர்‌இஇத்‌ தமிழி 
லேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத்‌ தேவையான பயிற்சிலயப்‌ பெறுவதற்கு 
மதுரைப்‌ பல்கலைக்‌ கழகம்‌ ஆண்டுதோறும்‌ எடுத்துவரும்‌ பெருமுயற்சி 
யைக்‌ குறிப்பிட்டுச்‌ சொல்லவேண்டும்‌: 





பல துறைகளில்‌ பணிபுரியும்‌ பேராசிரியர்கள்‌ எத்தனையோ 
நெருக்கடிகளுக்கடையே குறுகிய . காலத்தில்‌ அரிய முறையில்‌. 
நூல்கள்‌ எழுதித்‌ தந்துள்ளனர்‌: 


வரலாறு, அரசியல்‌, உளவியல்‌, பொருளாதாரம்‌, தத்துவம்‌, 
புவியியல்‌, கணிதம்‌, பெளதிகம்‌, வேதியியல்‌, உயிரியல்‌, வானியல்‌, 
புள்ளியியல்‌ ஆகிய எல்லாத்‌ துறைகளிலும்‌ தனி நூல்கள்‌, மொழி 
பெயர்ப்பு நூல்கள்‌ என்ற இரு வகையிலும்‌ தமிழ்‌ வெளியீட்டுக்‌ கழகம்‌ 
நூல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. 


இவற்றுள்‌ ஒன்றான “ மின்னியல்‌-காந்‌ தவியல்‌ 11?” என்ற. இந்‌. . 
.தூல்‌ தமிழ்‌ வெளியீட்டுக்‌ கழகத்தின்‌ 225ஆவது வெளியீடாகும்‌. 
இதுவரை 260 நூல்கள்‌ வெளிவந்துள்ளன. 


உழைப்பின்‌ வாரா உறுதிகள்‌ இல்லை ; ஆதலின்‌ உழைத்து: 
வெற்றி காண்போம்‌. தமிழைப்‌ பபிலும்‌ மாணவர்கள்‌ உலக மாண 
வர்களிடையே சிறந்த இடம்‌ பெறவேண்டும்‌ : அதுவே தமிழன்னை 
யின்‌ குறிக்கோளுமாகும்‌: தமிழ்நாட்டுப்‌ பல்கலைக்‌ கழகங்களின்‌ பல. 
வகை உதவிகளுக்கும்‌ ஒத்துழைப்புக்கும்‌ நம்‌ மனம்கலந்த நன்றி. 
உரித்தாகுக. 


இரா. நெடுஞ்செழியன்‌ 


 சேவனனரராகைகானுட 


மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


. (இரண்டாம்‌ புத்தகம்‌) 





12. 


மல. 


உள்ளுறை 
177. மின்னோட்ட இயல்‌ 


மின்கலங்கள்‌ 


வோல்ட்டா மின்கலம்‌-- முதன்‌ மை மின்கலங்கள்‌-- 
டேடனியல்‌ மின்சுலம்‌--லெக்லாஞ்சி மின்கலம்‌--பசை 
மின்கலம்‌ பைகுரோமேட்‌ மின்கலம்‌--புன்சென்‌ மின்‌ 
கலம்‌-- குரூவ்‌- மின்கலம்‌--படித்தர மின்கலம்‌--மின்‌ 
கலங்களின்‌ தொகுப்பு-- பயிற்சிகள்‌, 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 


மின்சாரத்தின்‌ அளவு--மின்னழுத்த . வேறுபாடு 
மின்‌ இயக்குவிசை--மின்‌ கடத்தல்‌ தடையின்‌ தனி 
அ௮லகு--மின்தடை வெப்பநிலை எண்‌--மின்தடைச்‌ 
சேர்க்கை தொடர்‌ இணைப்பு மின்தடைகள்‌ -பக்க 
இணைப்பு மின்தடைகள்‌--ஓம்‌ விதியை ஒரு மூழுச்‌ 
சுற்றுக்குப்‌ பயன்படுத்தல்‌ -மின்கலங்களின்‌ தொகுப்பு: 
தொடரிணைத்‌ தொகுப்பு, பக்க இணைத்‌ தொகுப்பு; 


்‌. தொடர்‌இணை--பக்கஇணைத்தொகுப்பு:- ஓமின்‌ விதியை 


நிரூபித்தல்‌--கலம்‌ மாற்று முறை--இரிச்சாஃபின்‌ 
விதிகள்‌ -வீட்ஸ்டன்‌ வலைக்கு இரிச்சர்‌ஃபின்‌ . விதி 
களைப்‌ பயன்படுத்தல்‌--வீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ உணர்வு 
துட்பத்திற்கான 'நிபந்தனைகள்‌--மேசக்ஸ்வெல்லின்‌ 
சழந்சி மின்னோட்டம்‌ கெல்வின்‌ முறைப்படி ஒரு 


கால்வனமீட்டரின்‌ மின்தடையினைக்‌ காணல்‌--ஒரு. 


ஸின்‌ கலத்தின்‌ தடை--மென்ஸின்‌ முறை--பியிற்சிகள்‌: 
ஒயின்‌ விதியும்‌ பயனும்‌--கிரிச்சாஃபின்‌ விதிகள்‌. 


பக்கம்‌ 


12 


*] 


பக்கம்‌ 


14. மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு பட. 9, 


அரகோவின்‌ சோதனை காந்தப்புலத்தின்‌ திசை 
௮ஆம்பியரின்‌ நீச்சல்‌ விதி--மேக்ஸ்வெல்லின்‌ த்க்‌ 
கைத்‌ திருகுவிதி--வலக்கை வீதி -லேப்லாசின்‌ விதி 
௮ மின்‌ காந்த  மின்னலகு--நேரான மின்கடத்தி 
ஒன்றின்‌ சுற்றுப்‌ புறத்தில்‌ ஏதோவொரு புள்ளியில்‌ 
காந்தப்புலம்‌--வட்டமான கம்மிச்‌ சுருளின்‌ மையத்தில்‌ 
காந்தப்புலம்‌ -டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டர்‌--உணர்வு 
நுட்பம்‌--சைன்‌ கால்வனாமீட்டர்‌--மின்னோட்டம்‌ உள்ள 
வட்டமான கம்பிச்‌ சுருளின்‌ அச்சில்‌ காந்தப்புலம்‌-- 
. அஹல்‌ மால்ட்சு கால்வனாமீட்டர்‌--மின்னோட்டம்‌ உள்ள 
ஒரு வரிச்‌ ௬ரள்‌ அச்சில்‌ காந்தப்புலம்‌--மின்னோட்டம்‌ 
உள்ள ஒரு கடத்தியைச்‌ சுற்றி ஓரலகு காந்த வடமுனை: . 
ஒன்றை எடுத்துச்‌ செல்கையில்‌ ஆற்றப்படும்‌ வேலை- 
மின்னோட்டமுள்ள ஓர்‌ உள்ளீடற்ற உருளை வடி வ மின்‌ 
கடத்தியின்‌ உள்ளும்‌ புறமும்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலம்‌ 
காந்தப்‌ புலத்தில்‌ வைக்கும்‌ ஒரு மின்‌ கடத்தியில்‌ 
உண்டாகும்‌ விசை--பார்லோ சக்கரம்‌--அசைவுச்‌ 
சுருள்‌ கால்வனாமீட்டர்‌--உணர்வு நுட்பம்‌ -வேறு. 
கால்வனாமீட்டர்கள்‌--ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்வு. 
துட்பம்‌--௮ ம்‌ மீட்ட ரும்‌. வால்ட்மீட்டரும்‌-- ஓம்‌. 
மீட்டர்‌, மெக்கர்‌, அவா மீட்டர்‌ முதலியன--ஆம்பியரின்‌ 
காந்தவியல்‌ கொள்கை--ஆம்பியரின்‌ தேற்றம்‌--பயன்‌ 
கள்‌--காந்தப்புலத்தில்‌ ஒரு: மின்னோட்டத்தில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ விசை--மின்னோட்டத்தினால்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 
மீது தோன்றும்‌ விளைவு--இரண்டு நேர்மின்னோட்டங்‌. 
கள்‌-- ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ள இரு வட்ட 
மின்னோட்டங்கள்‌--இரண்டு இணையான வட்டச்‌ சுருள்‌ 
களுக்‌ இடையேயுள்ள விசை--கெல்வினுடைய ஆம்‌: 
பியர்‌ தராசு -மின்டைனமோ மீட்டர்‌--கெல்வினின்‌ 
வாட்மீட்டர்‌--அலைவு.. காட்டும்‌ கால்வனுமீட்டர்‌-- 
அசைவுச்‌ சுருள்‌ அ&ைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீடடர்‌ 
உணர்வு நுட்பம்‌--ஈன்மைகள்‌-- ஒரு கால்வணமீட்டரில்‌ 
அலைவு இல்லாததாகவும்‌, . அலைவு காட்டுவதாகவும்‌. 
இருப்பதற்கேற்ற _ நிபந்தனை கள்‌--மாறுநிலை தடை 
யூட்டம்‌--அலைவில்லாமைக்கு நிபந்தனை கள்‌--௮லைவு... 
காட்டுவதற்கு நிபந்தனைகள்‌---அலைவு.. காட்டுவதற்கு. 


35. 


ஆரம 


நிபந்தனைகள்‌--அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ 
பயன்கள்‌--தடையுறு திருப்பம்‌--மின்‌ சாந்தத்தின்‌ 
பயன்‌ -மின்‌ தந்திக்‌ கருவி-தொலைபேசி ஒலிபெருக்கி 
_-மின்காந்த ஒலிப்பதிவும்‌ ஓலி மிட்டலும்‌ அசைவுச்‌ 
சுருள்‌ மைக்ரோஃபோன்‌--நாடா மைக்ரோஃபோன்‌-- 


பயிற்சிகள்‌ . 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 


ஒரு கடத்தியின்‌ மின்‌ தடையைக்‌ கண்டு பிடித்தல்‌-- 
ஒரு கலத்தின்‌ “அக மின்‌ தடையைக்‌” காணல்‌--தடை 


யினை அளத்தல்‌--வீட்ஸ்டனின்‌ வலை- மீட்டர்‌ வலை-- 


“5 கேரிஃபாஸ்டர்‌ வலை--॥.0. பெட்டி--பிளாட்டினத்‌- 


தடை வெப்‌்பமானி--கேலண் டர்‌ இிரிஃ பித்‌ வலை--அனு 
கூலங்களும்‌ பிரதி கூலங்களும்‌--இரு மின்‌ கலங்களின்‌ 
மின்னியக்க விசைகளை டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனாமீட்ட ' 


ரைக்‌ கொண்டு ஒப்பிடுதல்‌ -மாருத தடைமுறை-- 


மாருத விலகல்‌ முறை--மொத்த வித்தியாச முறை-- 
மின்னழுத்தமானி-- இரண்டு மின்கலங்களின்‌ ின்‌ 
.-னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுதல்‌-- ஒரு மின்கலத்தின்‌ 
உள்மின்‌ தடையைக்‌ காணல்‌--ஒரு சுருளின்‌ மின்‌ 
தடையைக்‌ காணல்‌ மின்னோட்டத்தை அளத்தல்‌ 
- ஒரு டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ ௬ரக்க 
எண்ணைக்‌ காணல்‌ -வோல்ட்மீட்டரின்‌ அளவு 
திருத்தல்‌--உயர்ந்த எல்லை வோல்ட்‌ மீட்டரை அளவு 
திருத்தல்‌--மின்னழுத்தமானியின்‌ வேறு வகைகள்‌-- 
.கிறாம்டன்‌ மின்னழுத்தமானி--ரர்லே வகை மின்‌ 
னழுத்தமானி--ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்திறன்‌ 
காணல்‌--ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்தடையைக்‌ 
காணல்‌--ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்னூட்ட உணர்‌ 
நுட்பம்‌ே பலிஸ்டிக்்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்ஜூட்டஉணர்‌ 
_நுட்பம்‌-- உயர்மின்‌ தடையை அளத்தல்‌--குஸறந்த 
மின்தடைககா ஒப்பிடுதல்‌--பேலிஸ்டிக்‌......கால்வனா 
மீட்டரைக்‌ கொண்டு ஒரு மின்தேக்கியின்‌ தேக்கு 
திறனைக்‌ காணல்‌--தேக்கு திறன்களை ஓப்பிடுதல்‌-- 
டி சாட்டி (19௦ 5க1ம37?8) முறைப்படி தேக்கு திறன்களை 
ஓப்பிடுதல்‌--ஓஒரு மின்குலத்தின்‌ ௮க மின்தடை 
பினைக்‌ காணல்‌--ருறைந்த மின்‌ தடைகளை ஒப்பிடுதல்‌ 
புமிற்சிகள்‌ 


பர்கம்‌ 


மர்ரர்‌ 


%6-: மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவுகள்‌ 


ச: 


ஜூலின்‌ விதி---]ஐக்‌ காணுதல்‌-- கேலண்டர்‌ பார்ன்ஸ்‌ 
முஸறப்படி வெப்ப--எத்திர ஆற்றல்‌ இணைமாற்றைக்‌ 
காணல்‌--அனுகூலங்கள்‌--மின்‌ திறன்‌--வாட்‌ மணிக்‌ 
கும்‌ எர்க்குக்கும்‌ உள்ள சம்பந்தம்‌--மீச்சிறு வெப்பத்‌ 
தின்‌ தத்துவம்‌--ஒரு வெளிச்‌ சுற்றில்‌ மின்திறன்‌--மின்‌ 
கல அடுக்கிவிருந்து பெறப்படும்‌ பெரும திறன்‌--மின்‌ 


வெப்பப்‌ பயன்கள்‌--மின்னுருககள்‌--மின்‌ உலை--மின்‌ - 


இழை விளக்குகள்‌--மின்னிறக்க விளக்குகள்‌ --கரிவில்‌ 
விளக்கு- பயிற்சிகள்‌ . 


வெப்ப மின்னியல்‌ ்‌ கன்‌ 


வெப்ப மின்திறன்‌--இடைநிலை உலோகங்களின்‌ விதி 
இடைநிலை வெப்பநிலைகள்‌ விதி -வெப்ப மின்னியக்க 
விசையயச்‌ சோதனை முறையில்‌ காணல்‌--பெல்ட்டியர்‌ 
(வி்‌) விளைவு பெல்ட்டியர்‌ விகாவு, ஜூல்‌ வெப்ப 
விளைவு வேறுபாடுகள்‌--பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ .. பெல்ட்டியர்‌ 
விளைவை மெய்ப்பிக்கும்‌ சோதனைகள்‌-- பெல்ட்டி.யர்‌ 
விளைவின்‌ வெப்ப இயக்க இயல்‌--தாம்ஸன்‌ எண்‌--மின்‌ 
வெப்ப எண்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவை மெய்ப்பிக்கும்‌ 
சோதனைகள்‌--ஒரு வவப்ப மின்னிரட்யைின்‌ மொத்த 


.- மின்னியக்கு விசையைக்‌ கணகடல்‌ -எலெக்ட்டான்‌ 


கொள்கையின்‌ அடிப்படையில்‌ சீபெக, இபெல்ட்டியர்‌. 
தாம்ஸன்‌ விளைவுகளுக்கு விளக்கம்‌--வெப்பமின்‌ வரை 
படங்கள்‌--வெப்பமின்‌ : விசாவின்‌ உபயோகங்கள்‌-- 
வெப்பமின்‌ இரட்டை அடுக்கு -வப்பமின்‌ பைரோ 
மீட்டர்‌--ரேடியோ மைக்ரோ மீட்டர்‌--பியிற்சிகள்‌- 


பக்கம்‌ 


183 


200 


ஷு 


12. மின்கலங்கள்‌ 
வோல்ட்டா மின்கலம்‌ (7014381௦ 411) 


இது பாவியா சர்வகலா சாலைப்‌ பேராசிரியராயிருந்த வோல்ட்டா 
என்பவரால்‌ 1786ஆம்‌ ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனால்‌ இது 
அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும்‌ . வகையில்‌ அவர்‌ பெயராலேயே: 
வழங்கப்படுகிறது. 


தனி வோல்ட்டா கலம்‌ (51101௦ 70114௦ ஜே) ஒரு நாகத்தகடு, 
நீர்த்த கந்தக அமிலம்‌, கண்ணாடிப்‌ பாத்திரம்‌ ஆ௫யவற்றைக்‌. 
கொண்டது. கண்ணாடிப்‌ பாத்திரத்தில்‌ நீர்த்த கந்தக அமிலம்‌ 
இருக்கும்‌. அதில்‌ நாகத்தகடும்‌ தாமிரத்தகடும்‌ அமிழ்த்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. நாகத்தகடு அமிலத்தில்‌ அமிழ்த்தப்பட்டதும்‌ அதன்‌ 
மீது குமிழிகள்‌ தோன்றிக்‌ கிளம்புவதைப்‌ பார்க்கலாம்‌. அவை 
ஹைடிரஜன்‌ வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ ஆகும்‌. இந்த வேதியியல்‌ கிரியை 
தான்‌ ஹைடிரஜனைத்‌ தயாரிப்பதிலும்‌ உபயோக்கப்படுகின்றது. 
அடுத்துத்‌ தாமிரத்‌ தகட்டை அமிழ்த்தினால்‌, ஒரு கிரியையும்‌ நிகழ்வ 
தாகக்‌ காணப்படுவதில்லை. ஆனால்‌, இந்த இரண்டு தகடுகளாயும்‌ 
ஒரு தாமிரக்‌ கம்பியால்‌ இணைத்தால்‌ தாமிரத்‌ தகட்டிலிருந்தும்‌ 
ஹைடிரஜன்‌ வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ இளம்புகின்றன. இப்பொழுது கம்பியில்‌ 
ஒரு மின்னோட்டம்‌ (6160%71௦ மே£6ற5) ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 
கம்பியில்‌ மின்சாரம்‌ ஓடுவதைக்‌ கால்வனாஸ்கோப்பு ((2௨1721280006). 
என்ற ஒரு மின்னோட்டங்காட்டியுடன்‌ இணைப்பதால்‌ அறியலாம்‌. 


மின்கலத்துன்‌ முனைகளும்‌ மின்‌ ஓட்டத்தின்‌ இசையும்‌ 

தாமிரத்‌ தகடு நேர்முனை (00814476 0௦16) எனப்படும்‌- நாகத்‌ 
தகடு எதிர்முனை (06281476 ௦18) எனப்படும்‌. மின்கலத்தின்‌ 
வெளியே நேர்முனையிலிருந்து எதிர்‌ முனைக்கும்‌, மின்கலத்திற்குள்‌ 
எதிர்‌ முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கும்‌ மின்னோட்டம்‌ ஓடுவதாகக்‌ 
கருதப்படுகிறது. 


௮ மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


உள்ளிட நிகழ்ச்சி (1,௦௦௨) ௨01101) 


மின்கலத்துக்கு வெளியே நாகத்‌ தகடும்‌ தாமிரத்‌ தகடும்‌ ஒரு 
கம்பியால்‌ இணைக்கப்படும்போது தாமிரத்‌ தகட்டின்மீது ஹைடிரஜன்‌ 
குமிழிகள்‌ தோன்றுகின்றன... ஆனால்‌... கலம்‌. இயங்காதபோது,. 
தாமிரத்‌ தகட்டிலிருந்து. ஹைடிரஜன்‌ குமிழிகள்‌ , கிளம்புவ தில்லை 
தாகத்‌ தகட்டிலிருந்து மட்டும்‌ வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ உண்டாகக்கொண் 
டிருக்கன்றன. இதன்‌ காரணம்‌ உள்ளிட நிகழ்ச்சியாகும்‌, உள்ளிட, 
_ நிகழ்ச்சி என்பது நாகத்‌ தகட்டிலுள்ள மாசுகளால்‌ உண்டாகிறது. 


இவ்வசுத்தம்‌ அல்லதுமாசு ஒரு சிறு கரித்துண்டு எனக்‌ கொள்ள, 
அது நாகத்‌ தகட்டுடன்‌ அமிலத்தில்‌ அமிழ்த்தப்பட்டிருக்கையில்‌ 
_நாகமாகிய மின்சகடத்தியால்‌ இணைக்கப்பட்டதாகிறது. இந்த 
அமைப்பு ஒரு சிறிய வோல்ட்டா கலத்திற்கு ஒப்பாகிறது. இதில்‌ 
.கரித்‌ துண்டின்மீது ஹைடிரஜன்‌ வாயு காணப்படும்‌, இதைப்‌ 
போலவே. ஓவ்வொரு கரித்‌ துண்டின்மீதும்‌. ஹைடிரஜன்‌ தோன்றி, 
. வெகு சீக்கிரத்தில்‌ நாகத்‌ தகடு முழுதும்‌ இவ்வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ மூடிக்‌ 
- கொண்டுவிடும்‌. இந்நிகழ்ச்சி நாகத்‌ தகட்டின்‌ பரப்பிற்குள்‌ளடங்கியே 
. நிகழ்வதால்‌ இஃது உள்ளிட நிகழ்ச்சி என வழங்கப்படுகிறது 


நாகத்‌ தகட்டின்மீது உண்டாகும்‌ இந்‌ நிகழ்ச்சியின்‌ காரண 
மாகத்‌ தோன்றும்‌ உள்ளிட மின்‌ ஓட்டங்கள்‌ (1௦௦81 ௦மம15048) நாகத்‌ 
தகட்டிற்கு அப்பால்‌ செல்லுவதில்லையாகையால்‌, மின்கலத்தின்‌ 
- வெளியே தாமிரக்‌ கம்பியில்‌ ஓடும்‌ மின்சாரத்தைக்‌ கூட்ட இவை 
பயன்படுவதில்லை. இங்ஙனம்‌ துத்தநாகம்‌ பயனின்றி வீணாக 
அமிலத்தில்‌ கரைகிறது. அதனால்‌, நடைமுறையில்‌ நாகத்தகட்டின்‌ 
மீது பாதரசம்‌ (மம) பூசப்படுகிறது. பாதரசம்‌ நாகத்தை 
மட்டும்‌ ௮மிலம்மீது படும்படி, செய்கிறது. அசுத்தங்கள்‌ பாதரசப்‌ ' 
பூச்சிற்குக்‌ கீழ்‌ தங்கிவிடுகின்றன. 


குள விளைவு (௦1க1£க11௦1) 


ஹைடிரஜன்‌ வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ நாகத்தின்மீது சேர்வதால்‌ 
அமிலத்தில்‌ படும்‌ நாகத்தின்‌ பரப்புக்‌ குறைகிறது. தாமிரத்‌ தகட்டின்‌ 
மீது சேரும்‌ ஹைடிரஜன்‌ வாயுக்‌ குமிழிகள்‌ அதனிடம்‌ ஹைடிரஜன்‌ 
எளிதில்‌ வந்து சேராதபடி தடுக்கின்றன. இங்ஙனம்‌ ஒரு முனையின்‌ 
, மீதோ அல்லது இரண்டு முனைகளின்மீதோ ஹைடிரஜன்‌ குமிழிகள்‌ 
-சேருவதன்‌ காரணமாக மின்கலம்‌ தரக்கூடிய பெரும்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தகை கொடுக்க இயலாதுபோனால்‌, அது தள விளைவுக்குள்ளா& 
இறது என்று கூறுகிறோம்‌. 


மின்கலங்கள்‌ 4 
தள விளைவு நீக்கிகள்‌ (102 01ல18218) 


ஹைடிரஜன்‌ குமிழிகள்‌ சேரச்சேர அவைகளைத்‌ தூரிகை 
கொண்டு தேய்த்து அகற்றலாம்‌. ஆனால்‌, இது நடைமுறையில்‌ அவ்‌ 
வளவு எளிதானதன்று. ஆகவே, தள விலாவை அகற்ற வேதியியல்‌ 
முறை கையாளப்படுகிறது. மின்கலத்தில்‌ ஓர்‌. ஆக்சிகரணி (024 ப1270ஐ 
௨2௯) சேர்க்கப்படுகிறது. அது ஹைடிரஜனுடன்‌ வேதியியல்‌ உரியை 
நடத்தி அதை நீராக மாற்றிவிடுகின்றது. தாமிர சல்பேட்டு (௦0ற௨ 
ஐயிற1௨1),. மாங்கனீச டை-ஆக்சைடு (௨2௨686 01௦5ம்0௦), 
பொட்டாசியம்‌ டைக்ரோமேட்டு (00௨400 010111001216), நைட்டிரிக 
அமிலம்‌ ஆகியவைகள்‌ பொதுவாக தள விளைவு நீக்கிகளாகப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படுகின்றன. 
முதன்மை மின்கலங்கள்‌ (71 (6118) 


வேதியியல்‌ ஆற்றலை நேரிடையாக மின்‌ ஆற்றலாக மாற்றும்‌ ஒ௫. 
சாதனம்தான்‌ முதன்மை மின்கலமாகும்‌. ஒரு கடத்தியில்‌ 
மின்னோட்டமானது அதிக மின்னழுத்தமுள்ள முனையிலிருந்து 
குறைந்த மின்னழுத்தமுள்ள முனைக்கு, இரு முனைகளும்‌ ஒரே 
மின்னழுத்தம்‌ அடையும்வரை பாயும்‌. ஒரு கடத்தியின்‌ மூலம்‌ 
தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம்‌ பாயவேண்டுமானால்‌, கடத்தியின்‌ இரு 
மூனைகளும்‌ வெவ்வேறு மின்னழுத்தத்தில்‌ நிலையாக இருக்கும்படி 
செய்யவேண்டும்‌. இதற்கு மின்கலங்களை உபயோகப்படுத்தலாம்‌. . 
இத்தகு முதன்மை மின்கலங்களில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்ட 
பொருள்களை எவ்வித முறையிலும்‌ திரும்பப்‌ பெற முடியாது. 


“டேனியல்‌ மின்கலம்‌ (71% வம்‌ லே!) 


இதில்‌ ஒரு செப்புப்‌ பாத்திரம்‌ இருக்கிறது. அப்‌ பாத்திரத்தின்‌ 
“மேல்‌ பாகத்தில்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ ஓர்‌ இணைப்புத்‌ திருகாணி இருக்கிறது. 
இப்பாத்திரமே நேர்மின்‌ பொருளாக விளங்கும்‌, இப்பாத்திரத்தினுள்‌ 
மயில்‌ துத்தம்‌ தெவிட்டுமளவு கரைந்த கரைசல்‌ இருக்கிறது. இது 
தள விளைவு நீக்கியாகும்‌. பாத்திரத்தினுள்‌ நுண்துளைப்‌ பாண்டம்‌ 
நீர்த்த கந்தக அமிலத்தைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. மின்பகு பொருளாகிய 
இக்‌ கந்தக அமிலத்தினுள்‌ இணைப்புத்‌ திருகாணியுடன்‌ கூடிய பாதரச 
முலாம்‌ பூசப்பட்ட துத்தநாகக்‌ கழி வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இது 
எதிர்மின்‌ முனையாகும்‌. துத்தநாகம்‌, நீர்த்த கந்தக அமிலத்தில்‌ 
கரையும்போது ஹைட்டிரஜன்‌ வாயு வெளியாகும்‌. ஹைட்டிரஜன்‌ : 
நுண்துளைப்‌ பாண்டத்தில்‌ உள்ள நுண்துளைகளினூடே நுழைந்து, 
மயில்‌ துத்தக்‌ கரைசல்‌ வழியே செல்லும்போது, ௮க்கரைசல்‌ அந்த 


ஆ மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌: 
வாயுவை உடனே ஆக்ஸிகரணிக்கும்‌. இக்‌ கிரியையைக்‌.கீழ்வருமாறு 
எழுதலாம்‌ : 

சு 1150, ட்‌ சம்மு 11) 

1, 4 மெட்‌, ௮ மடமட றே 

துத்தநாகம்‌ (மே50,, காப்பர்‌ சல்பேட்டு) ஹைட்டிரஜனை ம. 
'ஆக்ஸிகரணித்து, கந்தக அமிலத்தையும்‌ (850) தாமிரத்தையும்‌. 
(00 ஏற்படுத்துகின்றது. தாமிரம்‌ தாமிரப்‌ பாத்திரத்தின்‌ மேல்‌. 






(.துத்தநாகக்‌ கழி [211 
௨.நுண்துசோப்பாண்டம்‌ 
ஆ. செப்புப்‌ பாத்திரம்‌[6ய 
4. மயில்‌ துத்தக்‌ கரைசல்‌ 


த ப்‌ [5௦ 
ந.நீர்த்த கந்தக அமில! 


[12 5௨3. 


11 





உடனியல்‌ மின்கலம்‌ 
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'ஏற்படும்‌. இதன்‌ தளரா மின்னியக்கு விசை (61௦01101001146 10706). 
7:09 வோல்ட்‌ ஆகும்‌. மாருத மின்‌ அழுத்தமுள்ள மின்னோட்டத்தை 
இது உண்டாக்குவதால்‌ இதை மூதன்மை மின்கலம்‌ என்பர்‌. இதன்‌ 
ஒரு குறை என்னவென்ருல்‌, மயில்துத்தம்‌ நுண்துளைப்‌ பாண்டத்தின்‌ 
வழியாக ஊடுருவிச்‌ சென்று துத்தநாகத்துடன்‌ சேர்ந்து துத்தநாக 
சல்பேட்டையும்‌ தாமிரத்தையும்‌ உண்டாக்குவதால்‌, தாமிரம்‌ துத்த. 
நாகத்தின்மேல்‌ படிந்து அதனால்‌ உள்ளிட நிகழ்ச்சியை உண்டாக்கும்‌. 
இதைத்‌ தவிர்க்க மின்கலம்‌ வேலை செய்யாதபோது துத்தநாகக்‌ கழி, 
நுண்துளேப்‌ பாண்டம்‌ இவற்றை எடுத்துத்‌ தனியாக வைத்துவிட 
வேண்டும்‌. த 


லெக்லாஞ்சி மின்கலம்‌ (16 ர்‌ வவிகவவ்க வெ 


ஒரு கண்ணாடிப்‌ பாத்திரத்தில்‌ தெவிட்டுமளவு கரைந்த நவச்‌: 
சாரக்‌ கரைசல்‌ (80]ம1௦0) 0% ஸேமாா0ாம்ருாட மீம்‌) வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இதுவே மின்பகுபொருளாக இதில்‌ விளங்குவறது. 
அதனுள்‌ தோய்ந்திருக்கும்‌' பாதரச முலாம்‌ பூசப்பட்ட துத்தநாகக்‌. 
கழி எதிர்மின்‌ முனையாகும்‌. பாத்திரத்தின்‌ நடுவே. ஒரு. நுண்துளைப்‌, 


மின்கலங்கள்‌ ம 


யாண்டத்தில்‌ கார்பன்‌ சட்டத்தை வைத்திருப்பர்‌, இது நேர்மின்‌ 
முனையாகும்‌. கார்பன்‌ சட்டத்தைச்‌ சுற்றி மாங்கனீசு-டை-ஆக்‌ 
சைடும்‌, கார்பன்‌ பொடியும்‌ கலந்த கலவை வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
. மரங்கனீசு-டை-ஆக்ஸைடு தளவிளைவு நீக்கியாக வேலை செய்கிறது. 
( அது கார்பன்‌ சட்டத்தைச்‌ சூழும்‌ ஹைட்டிரஜன்‌ குமிழ்களை ஆக்ஸி 
'தரணித்துவிடும்‌, இந்த மின்கலத்தில்‌ ஏற்படும்‌' எமில்‌ கிரியை 
களைக்‌ கீழ்வருமாறு எழுதலாம்‌ : 
1 04 2 மைல சீற்ற 4 ஜாரா, ழூ ரே 
3, 4 இற, ஆ நட 4௦ 
நவச்சாரக்‌ கரைசலும்‌ (1417,0),-துத்ததாகமும்‌ சேர்ந்து துத்த 
தாகக்‌ குளோரைடையும்‌ (2௦01) அம்மோனியாவையும்‌ (1113), 
ஹைடிரஜனையும்‌ உண்டாக்குகின்றன. மாங்கனீசுடை- ஆக்ஸைடு 
(௩7௩௦,) ஹைட்டிரஜனை ஆக்ஸிகரணித்து 110,0, யையும்‌ நீரையும்‌ 
(1,0௦0) உண்டாக்குகின்றது. 


ெக்லாஜ்சி மின்கலம்‌ 
்‌ 7. உண்ணாழிப்‌ பாத்திரம்‌ 
2.ஈலசாரக்‌ கரைசல்‌ (டி 0] 
4 8.துத்தராகள்‌ கழி[27 

4, நுண்துவரப்‌ பாண்பம்‌ 






4 5ஃமாங்களிஸ்‌-டைஆக்களை6- கார்பன்‌ 
2 ர்ர்ர்சூ்‌  ] 
3 6.காற்பன்‌ கழி[6] 


படம்‌ 194 
மாங்களனிசு-டை- ஆக்ஸைடு தீவிரமாக ஹைடிரஜன்‌ குமிழ்களை 
ஆக்ஸிகரணிக்காது, மின்னோட்டத்தின்‌ வலிமை, சிறிது நேரத்திற்குப்‌ 
பிறகு மேற்கூறிய காரணத்தால்‌ தளவிளைவு ஏற்படுவதால்‌ குறைந்து. 
விடும்‌. எனவே, தொடர்ந்து மின்னோட்டம்‌ தேதேவைப்படாத இடங்களில்‌. 
தான்‌ இதனை உபயோகிப்பர்‌. இம்‌ மின்கலம்‌ 145. வோல்ட்‌ 
மின்னியக்கு விசையையும்‌, 1] ஓம்‌ அளவு உள்்‌ தடையையயும்‌ 
்‌ இபெற்றிருக்கும்‌, இம்‌ மின்கலனைக்‌ குறைந்த. செலவில்‌ தயாரித்து 
விடலாம்‌. 
பசை மின்கலம்‌ (1ந௨0௰ர ௮1) 
இதுவும்‌ லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தைப்‌ போன்றதே. இதில்‌ 
நவச்சாரமும்‌ துத்தநாகக்‌ குளோரைடும்‌, பிளாஸ்டர்‌- ஆப்‌-பாரிஸும்‌ 


6 _ மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌, 


கலந்த ஒரு பசை துத்தநாகப்‌ பாத்திரத்தில்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
துத்தநாகப்‌ பாத்திரம்‌ எதிர்மின்‌ முனையாக வேலை செய்கிறது. ஒரு 
விறைப்பாயிருக்கும்‌ முரட்டுத்‌ துணியால்‌ ஆகிய பை இதனுள்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப்‌ பைக்குள்‌ ஒரு கராப்பைட்‌ கழி, 
மாங்கனீசு-டை-ஆக்ஸைடும்‌ கார்பனும்‌ கலந்த பசையினால்‌ 
சூழப்பட்டு இருக்கிறது. மின்கலத்தின்‌ மேல்பாகம்‌ ஒரு வகைக்‌. 


உ, துத்தமாகம்024- 
உதுண்துளைப்பாண்டம்‌ [துணி 
4,குறிஹாங்கவீல்‌டை,ஆக்ளைடு 
கலந்த பசை 
கூகார்பன்‌ கழி* 
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கரிப்‌ பிசினால்‌ சூழப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்கும்‌. இந்த மின்கலத்திலும்‌ 
நேர்மின்‌ முனையில்‌.ஹைட்டிரஜன்‌ சூழாமல்‌ இருக்கும்படி செய்யப்பட்டு: 
உள்ளதால்‌, மின்னோட்டம்‌ நிலையாக இருக்கும்‌. இதிலுள்ள 
வேதியியல்‌ பொருள்கள்‌ 'பசையாக இருப்பதால்‌, இவ்விதமான 
மின்கலத்தை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர்‌ இடத்திற்கு எளிதாக. 
எடுத்துச்‌ செல்லலாம்‌. இதனுடைய மின்னியக்குவிசை லெக்லாஞ்சி: 
மின்கலத்தின்‌ அளவோடு ஒத்திருக்கும்‌. ஆனால்‌, அதனைவிட இதில்‌, 
உள்தடை மிகக்‌ குறைவாகும்‌. 
பைகுரோமேமட்‌. மின்கலம்‌ (71% 831000௦௯௧6 கேெ]) 

இம்‌ மின்கலம்‌ தனியாக ஓரு பாய்பொருளை (மமப4) மட்டும்‌ 
கொண்டிலங்குகிறது, கண்ணாடிப்‌ பாத்திரத்தில்‌ நீர்த்த பொட்டாசியம்‌ 
டைகுரோமேட்‌, கந்தக அமிலம்‌ கலந்த கரைசல்‌ வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இரு கரிக்கழிகளிடையே இருக்கும்‌ பாதரச முலாம்‌ 
பூசப்பட்ட துத்தநாகத்தகடு பாத்திரத்தின்‌ முனையில்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. துத்தநாகம்‌ எதிர்‌ முனையாகவும்‌, ஒன்றாக இணைக்கப்‌. 
யட்ட கார்பன்‌ கழிகள்‌ நேர்‌ முனையாகவும்‌ விளங்கும்‌, துத்த 
தாகத்தை மின்கலன்‌ பயன்படாதபோது எடுத்துவிடலாம்‌. கம்மி 
களினால்‌ நேர்‌ எதிர்‌ முனைகள்‌ இணைக்கப்படும்போது கார்பனில்‌ 
இருந்து துத்தநாகத்திற்கு மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்து, கீழ்க்‌ கண்டபடி 
கலத்தினுள்‌ கிரியை ஏற்படுகிறது. 

உடை 21150) - ௮0, 3-0 

மே * 4150) ௮50) 4 நே (504) 

“கு ஆ ஃ்‌ஃ30 மு 


மின்கலங்கள்‌ ்‌ 


கந்தக அமிலத்தில்‌ துத்தநாகம்‌ கரைந்து துத்தநாக சல்பேட்‌, 
ஹைடிரஜன்‌ ஆகியவை உண்டாகின்றன. அமிலமாக்கப்பட்ட 
டைகுரோமேட்‌ (010110௧(௪) கரைசல்‌, கார்பன்‌ கழி, ஆக்ஸி' 
கரணமாக்கப்பட்டு நீராவதை, ஹைடிரஜன்‌ தடுக்கிறது. எனவே, 
( கநீதக அமிலம்‌ மின்பகு பொருளாகவும்‌ டைகுரோமேட்‌ தளவிளை- 
நீக்கியாகவும்‌ (080௦18718௦) செயல்படுகின்றன . 


(. கரர்பன்‌ கழி 

2. துத்தநாகம்‌ / 2.8 

3.ிபாட்டாளியமீ... ஐட.குரா£ம.” 
- *தந்தக அமிலக்‌ கரைசம்‌ 


டிய ர்‌ டூ2சய்‌ 
பைகு£ராசிம.ட மிள்கலம்‌ 
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இம்‌ மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்கு விசை ? வோல்ட்‌ ஆகும்‌, 
இதுவே உயர்நிலை அளவாகவும்‌ இருக்கும்‌. உள்தடை குறைவாகஷ;. 
மிருக்கும்‌, நீண்ட நேரத்திற்குத்‌ தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டத்தைப்‌ 
பெற இத்தகு மின்கலன்‌ பயன்படாது. ஆனால்‌, குறுகிய நேரத்தில்‌, 
நிலையான மின்னோட்டத்தை இதிலிருந்து பெறலாம்‌. 


புன்சென்‌ மின்கலம்‌ (1௨ $ 05 11) 


இத்தகு, மின்கலத்தில்‌ எதிர்‌ முனையான துத்தநாகம்‌ ப வடிவ: 
அமைப்பில்‌ நீர்த்த கந்தக அமிலத்தினுள்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
_ துண்துளைப்‌ பாண்டத்தில்‌ நைட்டிரிக்‌ அமிலம்‌ வைக்கப்பட்டு அதில்‌. 
 உயர்மின்னழுத்தத்‌ தகடாக ஒரு கார்பன்‌ கழி வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, 
இங்கு மின்பகு பொருளாக கந்தக அமிலமும்‌, தளவி௯வு நீக்கியாக. 
அடர்வுமிகு நைட்டிரிக்‌ அமிலமும்‌ விளங்குகிறது. நேர்‌ எதிர்‌ 
மூனைககா இணைக்கும்போது மின்னோட்டம்‌ கார்பனிலிருந்து துத்த. 
தாகத்திற்குப்‌ பாய்ந்து பின்‌ கண்டபடி ஈரியை ஏற்படும்‌, 
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150), 5. 2250), 41, 
நூ மிரு, ட 0), 
இதன்‌ மின்னியக்கு விசை 1:09 வோல்ட்‌ அளவாகும்‌, 


.குரூவ்‌ மின்கலம்‌ (1௨ ௦௩௨ கெ) 


புன்‌ சென்‌ மின்கலத்தின்‌ £ரமைப்பாக இம்மின்கலம்‌ விளங்கு8றைது. 
இதில்‌ நேர்முனைப்‌ பொருளாகக்‌ கார்பனுக்குப்‌ பதில்‌ பிளாட்டினம்‌ கழி 
.பயன்படுத்தப்படுகிறது. நைட்டிரிக்‌ அமிலத்தினால்‌ ஹைடிரஜன்‌ 
.ஆக்ஸிகரணப்படுவதனால்‌ இங்கு தளவிளைவு (0012118211011) இல்லை. 
அடர்வுமிகு நைட்டிரிக்‌ அமிலத்தில்‌ கரைந்து நைட்டிரஜன்‌ பராக்‌ 
- சைடு உண்டாவதனால்‌ பிளாட்டினம்‌ கழியில்‌ ஏடாகப்‌ (18/2) படி 
-வது தடுக்கப்படுகிறது, இதன்‌ மின்னியக்குவிசை 1-9 வோல்ட்டுக்கு 
அதிகமாகவும்‌, உள்‌ மின்தடை புன்சனின்‌ மின்கலத்தைவிடக்‌ குறை 
- வாகவும்‌ இருக்கும்‌. எனவே, நிலையான சக்தி வாய்ந்த மின்‌ 
“னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்ய இது பொருத்தமான மின்கலமாக 
- விளங்குவறது. 


படித்தர மின்கலம்‌ (510க௩௦௨௦ வே௮1) 

மின்னழுத்த வேறுபாட்டை மிகத்‌ துல்லியமாக அளப்பதற்கு 
மின்கலங்கள்‌ பயன்படுகின்றன. அத்தகு மின்கலங்களில்‌ துல்லிய 
மான மின்னியக்கு விசையும்‌, (நிலையான மின்னோட்டத்துடன்‌ ) நிலைத்‌ 
திருக்கும்‌ தன்மையும்‌ இருத்தல்‌ மிக இன்றியமையாதவைகளாக 


மின்கலம்‌ 










வெல ஆட அகட அடை சம வடை அடை 


453 கரைசல்‌ 


டமற்ருரள்‌ சல்சபட பச 


௫ 
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விளங்கும்‌, இத்தகு கலங்களே படித்தர மின்கலங்கள்‌ என்றழைக்கப்‌ 
படுகின்றன. மின்சுற்றில்‌ மின்னோட்டம்‌ கிடைக்கும்‌ மூலமாகத்‌ 
“தோற்றுவாயாக, இத்தகு மின்கலங்கள்‌ ஒருபோதும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
வடுவதில்லை. படித்தர மின்கலங்களில்‌ இரு முக்கிய மின்கலங்களாக 


மின்கலங்கள்‌ ்‌ ற 


இவஸ்ட்டன்‌ கேட்மியம்‌ மின்கலமும்‌ (13௦ 117-4௦௫. கெய்ர்மாரம 0௮11) 
'லேட்டிமர்‌ கிளார்க்‌ மின்கலமும்‌ விளங்குகின்றன. 

இத்தகு மின்கலத்தில்‌ பாதரசம்‌ நேர்முனையாகவும்‌, காட்மியம்‌ 
ரசக்கலவை (0கம்யர்புரம கரபக$ஜலா) எதிர்‌ முனையாகவும்‌ அமைநீது, 
77 வடிவ அமைப்புள்ள கண்ணாடிக்‌ குழாயின்‌ நீள்புயத்தில்‌ (1195) 
அடிப்பகுதியில்‌ வைக்கப்பட்டு இருக்கும்‌, இப்‌ புயங்களில்‌ ஒன்றில்‌ 
பாதரசத்திற்கு மேல்‌ மெர்க்குரஸ்‌ சல்பேட்டு (11250,) பசை 
வடிவில்‌ இருக்கும்‌. இது தளவிளைவு நீக்கயொாகச்‌ செயல்படுகிறது. 
இதெவிட்டிய கேட்மியம்‌ சல்பேட்டுக்‌ கரைசல்‌ மின்பகு பொருளாக 
அமைகிறது, மின்கலம்‌ பயன்படுத்தப்படும்போது இக்கைரசலின்‌ 
அடர்த்தியை நிலைநிறுத்தும்பொருட்டு கேட்மியம்‌ சல்‌ ேேபட்டுப்‌ 
படிகங்களைத்‌ தளவிளைவு நீக்கியின்மேல்‌ ஒரு புறமும்‌, கேட்மியம்‌ ரசக்‌ 
கலவையின்மேல்‌ மற்றொரு புறமும்‌ 13 வடிவ புயத்தில்‌ இருக்குமாறு 
அசய்யப்படுகின்றது. இரு புயங்களும்‌ நன்கு சீல்‌ வைக்கப்பட்டு 
அவைகள்‌ ஒரு தனிப்‌ பெட்டியில்‌ இருக்குமாறு அமைக்கப்படுகின்‌ றன, 
இதன்‌ மேல்புறத்தில்‌ பிளாட்டினம்‌ கம்பிகளின்மூலம்‌ நேர்‌ எதிர்‌ 
மின்வாய்கள்‌ ஒரு திருகுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

கேட்மியம்‌ மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்குவிசை 900 .வெப்ப 
திலையில்‌ 1:0185 வோல்ட்டுகள்‌ அளவு இருக்கும்‌, வெப்பநிலை அதிக 
மாகும்போது மின்னியக்குவிசை மிகக்‌ குறைந்த அளவே குறையும்‌, 
கீழ்க்காணும்‌ சமன்பாட்டின்மூலம்‌ 200-க்கும்‌ 406-க்கும்‌ இடைப்‌ 
பட்ட எத்தகு வெப்ப நிலையிலும்‌ மின்னியக்கு விசையைக்‌ கணக்‌ 
இடலாம்‌, 

அ, - 1:0183-- 0₹0000406 (1--20) (தோராயமா சு) 


மிகுந்த தனிக்‌ கவனத்துடன்‌ இந்த மின்கலத்தைக்‌ கையாள 
வண்டும்‌. எந்தக்‌ காரணத்தைக்‌ கொண்டும்‌ தலைகீழாக இக்‌ 
கருவியைத்‌ திருப்பவோ குலுக்கவோ கூடாது. ஏனெனில்‌, அத்தகு 
நிலையில்‌ அதனுள்ளிருக்கும்‌ பொருள்கள்‌ கலந்து மின்கலத்திற்கு 
. இழப்பேற்படும்‌. சில மில்லி ஆம்பியர்‌ அளவுக்குமேல்‌ இதிலிருந்து 
மின்னோட்டத்தைப்‌ பெற முடியாது. ்‌ 

லேட்டிமர்‌-ளொர்க்‌ மின்கலத்தில்‌ பாதரசம்‌ நேர்மின்வாயாகவும்‌, 
துத்தநாக ரசக்கலவை எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌ இருக்கும்‌, இவைகள்‌ 
1 வடிவக்‌ கண்ணாடிக்‌ குழாயின்‌ நீள்புயங்களின்‌ அடிப்பகுதியில்‌ 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. கேட்மியம்‌ மின்கலத்தைப்‌ போலவே பசை 
வடிவத்தில்‌ மெர்க்குரஸ்‌ சல்பேட்டு தளவிளைவு நீக்யோகப்‌ பாதரசத்‌ 
திற்கு மேல்புறம்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இதனைத்‌ தவிர மீதமுள்ள 
பகுதிகளில்‌ அடர்வுமிகு துத்தநாக சல்பேட்டு (21௦௦ 80101516) 
மின்பகு பொருளாக வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, இதன்‌ வீரியம்‌ குறை 
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யாமல்‌ இருக்கும்பொருட்டு துத்தநாக சல்பேட்டு படிக வடிவத்தில்‌ 
இரு புயங்களிலும்‌ மின்வாய்களுக்கு மேல்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
கேட்மியம்‌ மின்கலத்தைப்‌ போலவே இதுவும்‌ தனியான ஒரு. 
பெட்டியில்‌ வைக்கப்பட்டு, அதில்‌ பிளாட்டினம்‌ கம்பிகள்‌ மின்வாம்‌. 
களின்‌ முனைகளாகப்‌ பயன்படுகின்றன, 
சீறா கிளார்க்‌ 

னை கரம்‌ 


4௧2, கரைசல்‌ 


உ கிழர்குரஸ்‌ சல்வட்பசை 
ங்ர்தரசம்‌ 


ககட்மிமம்‌ 
ரகம்‌ கணை 
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1550 வெப்ப நிலையில்‌ இதன்‌ மின்னியக்குவிசை 1433 வோல்ட்டு 
களாகும்‌. வெப்பநிலை உயர்வுடன்‌ மின்னியக்குவிசை இலேசாகக்‌ 
குறையும்‌, 15£0-க்கும்‌ 25”0-க்கும்‌. இடைப்பட்ட எந்த வெப்ப 
நிலையிலும்‌ மின்னியக்கு விசையைக்‌ கீழ்க்காணும்‌ சமன்பாட்டிலிருந்து, 
கணக்கிடலாம்‌, 
இடி - 1498 -- 000119 ௫--15) (தோராயமாக) 


மின்கலங்களின்‌ தொகுப்பு (8௦1102 ௦1 8115) 


மின்கலங்களின்‌ தொகுப்பு பாட்டரி (வங) என்று வழங்கப்‌. 
படுகிறது. மூன்றுவித செரனுப்புகளின்‌ முலம்‌ ஒரு பாட்டரியை 
உருவாக்கலாம்‌, 

(1) தொடரத்‌ தொகுப்பு (5௭168 01102) 

(2) இணைத்‌ தொகுப்பு (௨௮1161 ௦௦1102) 

(3) தொடர்‌-இணைத்‌ தொகுப்பு ($6ர68-ற௧௧1161 ட்ப பி 


ஒரு மின்கலத்தின்‌ நேர்மூனையை இரண்டாவது மின்கலத்தின்‌ 
எதிர்முனையோடும்‌, பின்பு அதனோடு மூன்றாவது மின்கலத்தின்‌ நேர்‌ 
முனையையும்‌ இப்படியாகப்‌ பல மின்கலங்கள்‌ இணைக்கப்படும்‌. 
முறை தொடர்த்‌ தொகுப்பு என்று. அழைக்கப்படுகிறது. 


மின்கலங்கள்‌ ந! 


ஒவ்வொன்றின்‌ மின்னியக்கு விசைகளின்‌ கூட்டுத்‌ தொகையே. 
மொத்த மின்னியக்கு விசையாகும்‌. 


இணைத்‌ தொகுப்பு முறையில்‌ நேர்முனைகள்‌ ஒரு பொதுவான 
முனையிலும்‌, எதிர்முனைகள்‌ இரண்டாவது பொது முனையிலும்‌ 
இணைக்கப்படும்‌. எல்லா மின்கலன்களும்‌ சமமான மின்னியக்கு. 
- விசையைக்‌ : கொண்டனவாகப்‌ பயன்படும்போது, பாட்டரியின்‌ 
மின்னியக்குவிசை ஓவ்வொரு தனி மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்கு. 
விசைக்கும்‌ சமமாக இருக்கும்‌. 

தொடர்‌- இணைத்‌ தொகுப்பு முறையில்‌ அல்லது கலவை அடுக்கு. 
“முறையில்‌ பல மின்கலன்கள்‌ பக்க அடுக்காகப்‌ பல வரிசைகளில்‌: 
இருக்கும்‌. ஒவ்வொரு வரிசையிலும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட மின்கலங்கள்‌ 
தொடரிணையாக வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


பயிற்சிகள்‌ 


1. முதன்மை மின்கலங்களுக்கும்‌ (மிர்றாகரு 06118) துணை மின்‌ 
கலங்களுக்கும்‌ ($6000.0கா3ு 08118) உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை 
விவரி. நேர்‌ எதிர்‌ (2௦ரனகம016 06118) மின்கலத்தின்‌ கிப்‌-ஹெம்‌. 
மோல்டஸ்‌ சமன்பாட்டை வருவித்துக்‌ காட்டு (61 ஏப்ரல்‌). 


2. வெஸ்டன்‌ படித்தரக்‌ காட்மியம்‌ (3788௦0 தேெபம்றாு. 
கேஹர்‌ ஜெ) மின்கலத்தின்‌ படம்‌ வரைந்து அதன்‌ அமைப்பை: 
விவரி. 

ஓர்‌ ஈய மின்‌ சேமிப்புக்‌ கலத்தின்‌ மின்னேற்றம்‌, மின்னிறக்கம்‌ 
ஏற்படும்போது , (ஸ்காஜ்யஹ 8௦ ப1க0காஜர்ஜ) ஏற்படும்‌ வேதியியல்‌ 
வினைகளை (08றம்‌௦க1 ௧௦4௦08) விளக்கு. மின்கலச்‌ சேமிப்பை (807826): 
நல்ல நிலையில்‌ வைத்துக்கொள்ளக்‌ கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முன்‌ 
எச்சரிக்கைகளைச்‌ சுருக்கமாக விவரி (61 செப்டம்பர்‌). 


13. ஓமின்‌ விஇயும்‌ அதன்‌ 
பயன்முறைகளும்‌ 
. (81௧௭ ௨௩௦ 119 கறற110௧11௦15) 


மின்சாரத்தின்‌ அளவு (ெகய/ரி(3ூ ௦1 1115017 10113) 


மின்னூட்டமானது ஒரு கடத்தியின்மூலம்‌ பாய்ந்து செல்வதைத்‌ 
தான்‌ நாம்மின்சாரம்‌ அல்லது மின்னோட்டம்‌ என்று அழைக்கின்றோம்‌. 
குடத்தியின்‌ குறுக்குவெட்டுப்‌ பாகத்தின்மூலம்‌ ஒரு வினாடிப்‌ 
பொழுதில்‌ பாய்ந்து செல்லும்‌ மின்சாரத்தின்‌ அளவையே நாம்‌ 
மின்சாரத்தின்‌ வலிமை (ஸா) என்கிறோம்‌. எனவே, கடத்தியின்‌ 
ஒரு குறிப்பிட்ட குறுக்குவெட்டுப்‌ பாகத்தின்மூலம்‌, ஒரு குறிப்பிட்ட 
கால அளவில்‌ கடக்கும்‌ மின்சாரத்தின்‌ மொத்த அளவை, மின்‌ 
சாரத்தின்‌ வலிமையைக்‌ கால அளவை வினாடிகளில்‌ பெருக்கவரும்‌ 
ஒபருக்குத்‌ தொகையானது கொடுக்கின்றது. 


அதாவது - 0) 


ஒரு வினாடியில்‌, ஒரு மின்காந்த அலகு மின்சாரம்‌ கொடுக்கும்‌ 
அளவை, நாம்‌ மின்காந்த அலகு முறையில்‌ ஓர்‌. அலகு மின்சார 
அளவு (மார்ர ஏருத௰ந்ர்ந்று 01 61௨௦111000) எனக்‌ கூறுகிறோம்‌. 

மின்சார அளவின்‌, நடைமுறை அலகு கூலம்‌ (௦௦௦1௦10]0) 
ஆகும்‌. ஓர்‌ ஆம்பியர்‌ (க௱ற£ா£) வலிமை கொண்ட மின்சாரம்‌ ஒரு 
-வினாடி பாய்வதன்மூலம்‌ கடைக்கும்‌ மின்சார அளவே ஒரு கூலம்‌ 
ஆகும்‌. 

எனவே, 1 மி,.கா, அலகு முறை அளவு - 10 கூலம்கள்‌ 


ஆகவே, 9 (கூலம்கள்‌) - 0 (ஆம்பியர்கள்‌) 67 (செகண்டுகள்‌) 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 12: 
மின்னழுத்த வேறுபாடு (1௦811௨1 0117216006) 


ஒரு கடத்தியில்‌ & ம என்ற இரு புள்ளிகளை எடுத்துக்கொள்‌ 
வோம்‌. &யில்‌ உள்ள மின்னழுத்தமானது மயிலுள்ளதைக்‌ காட்டிலும்‌: 
அதிகமாக இருக்கட்டும்‌. யிலிருந்து £-க்கு, ஓர்‌ அலகு அளவுள்ள. 
மின்சாரத்தை எடுத்துச்‌ செல்லச்‌ செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ அளவு, 
&-க்கும்‌ 1-க்கும்‌ இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக்‌ 
கொடுக்கின்றது, ' ஒரு மின்காந்த அலகு அளவுள்ள மின்சாரத்தை. 
ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு எடுத்துச்‌ செல்லச்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ வேலை 1 எர்க்‌ ஆனால்‌, அப்‌ புள்ளிகளுக்கிடையேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 1 அலகு மின்காந்த மின்னழுத்த 
வேறுபாடு என்கிறோம்‌. இதையே ஓர்‌ அப்வோல்ட்‌ (௨௦1011) என்றும்‌ 
அழைக்கின்றோம்‌, 

மின்னழுத்த வேறுபாட்டின்‌ நடைமுறை அலகை நாம்‌ வோல்ட்‌ 
(ஈ௦11) என்கிறோம்‌. 

1 வோல்ட்‌ - 10₹ மின்காந்த அலகுகள்‌ கொண்ட 

மின்னழுத்த வேறுபாடு, 

ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்ரொரு புள்ளிக்கு, ஒரு மின்காந்த அலகு. 
அளவுள்ள மின்‌ சாரம்‌ பாயும்போது 105 எர்க்குகள்‌ அளவுள்ள வேலை 
செய்யப்படுமேயானால்‌, அப்புள்ளிகளுக்கிடையேயுள்ள மின்னழுத்த 
வேறுபாடு 1 வோல்ட்‌ ஆகும்‌. 


அல்லது ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு 1 கூலம்‌ 
அளவுள்ள மின்சாரம்‌ பாயும்போது 1 ஜூல்‌ (1௦0/6) அல்லது 101 
எர்க்குகள்‌ அளவுள்ள வேலை செய்யப்படுமேயானால்‌, அப்புள்ளிகளுக்‌ 
கடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 1 வோல்ட்‌ ஆகும்‌. 


மின்‌ இயக்கு விசை (71600:௧௭01146 1௦106) 


ஒரு மின்கலமானது ஒரு கடத்தியுடன்‌ வெளி இணைப்புச்‌ செய்யப்‌: 
பட்டிருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. கடத்தியில்‌ எலெக்ட்ரான்கள்‌ 
அல்லது மின்னூட்டங்கள்‌ தொடர்ந்து பாய்ந்துகொண்டே இருக்க, 
மின்னழுத்த வேறுபாட்டை மின்கலமானது நிலைநிறுத்த வேண்டும்‌.. 
கடத்தியில்‌ ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர்‌ இடத்திற்கு மின்னூட்டமானது. 
பாய்நீது செல்வதற்குச்‌ செய்யப்படும்‌. வேலைக்குத்‌ தேவையான: 
ஆற்றலை மின்கலமானது கொடுக்கின்றது. கடத்தியின் மூலம்‌ 
நிலையான (816௧09) மின்சாரம்‌ பாய்ந்துகொண்டிருக்கும்போது எந்த. 
வொரு புள்ளியிலும்‌ மின்னூட்டமானது தேங்குவதில்லை, எனவே, 
மின்கலத்தின்‌ வெளியில்‌ மின்லூட்டமானது நேர்முனையிலிருந்து எதிர்‌: 
முனைக்கும்‌, பின்பு மின்கலத்தினுள்‌ எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கு 


14 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


மாகப்‌ பாய்ந்து ஒரு பூட்டப்பட்ட (010560) மின்‌ சுற்றை அமைக்‌ 
கின்றது. இவ்வாறு பூட்டப்பட்ட மின்சுற்று முழுவதிலும்‌ ஓர்‌ அலகு 
.மின்னூட்டத்தை எடுத்துச்‌ செல்லச்‌ செய்யப்படும்‌ வேலை, அம்‌ மின்‌ 
மூலத்தின்‌ (800706) மின்‌ இயக்கு விசையைக்‌ கொடுக்கின்றது. மின்‌ 
இயக்கு விசையானது, மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான அலகு 
களாலேயே 'அளக்கப்படுகின்றது. ஒரு' மின்கலமானது, வெளிச்‌ 
.-௬ற்றில்‌ மின்சாரத்தைப்‌ பாய்ச்சாமலிருக்கும்போது அதன்‌ மின்‌ 
.இயக்குவிசையும்‌, அதனது முனைகளுக்கிடையேயுள்ள மின்னழுத்த 
“வேறுபாடும்‌ ஒன்றேயாகும்‌. ஆனால்‌, மின்கலமானது ஒரு வெளிச்‌ 
சுற்றில்‌ மின்சாரம்‌ செலுத்தும்போது, அதனது முனைகளுக்கிடையே 
யுள்ள அழுத்த வேறுபாடானது அதனதுமின்னியக்கு விசையைவிடக்‌ 
குறைந்தே இருக்கும்‌. ஏனெனில்‌, மின்னியக்கு விசையின்‌ ஒரு பகுதி, 
.இமின்கலத்தினுள்‌ மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
.பட்டுவிடுசன்றது. 


மின்கடத்தல்‌ (11160110௨1 (2௦000௦1101) 


சில திடப்‌ பொருள்கள்‌, முக்கியமாக உலோகங்கள்‌, தங்கள்‌ 
அணுக்களில்‌ தன்னிச்சையான (11௦6) எலெக்ட்ரான்‌ களைப்‌ பெற்றிருக்‌ 
இன்றன. அணுக்‌ கருவினுள்‌ (0001208) இத்‌ தன்னிச்சையான 
எலெக்ட்ரான்கள்‌ இலேசாகப்‌ பிணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, இவைகளை 
எளிதாக அணுக்களிலிருந்து பிரித்துவிடலாம்‌. இத்தகைய தன்னிச்சை 
யான எலைக்ட்ரான்‌௧௯ ஏராளமாகப்‌ பெற்றிருக்கும்‌ பொருள்களை, 
நல்ல மின்கடத்திகள்‌ எனவும்‌, மிகக்‌ குறைந்த அளவு பெற்றிருக்கும்‌ 
பொருள்களை அரிதில்‌ கடத்திகள்‌ (1950 ௦௦00010௦18) என்றும்‌ கூறு 
கிரோம்‌. ஒரு தீ... மின்கடத்தியின்‌ இரு முனைகளுக்கு இடையே 
. மின்புலத்தை உண்டாக்குங்கால்‌, தன்னிச்சையான எலெக்ட்ரான்‌ 
கள்‌ அணுக்களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுத்‌ தாழ்ந்த மின்னழுத்த முனையி 
லிருந்து உயர்‌ மின்னழுத்த முனையை நோக்கி ஓடும்‌. தாழ்ந்த 
. மின்னழுத்த நிலையிலிருந்து உயர்‌ மின்னழுத்த நிலைக்கு இவ்விதமாக 
எலெக்ட்ரான்்‌௧ள்‌ ஓரு கடத்தியின்மூலம்‌ பாய்வதை மின்னோட்டம்‌ 
(61௦௦%71௦ லர்‌) என்று கூறுகிறோம்‌. மரபுப்படி (௦௦௦7211081) 
. மின்னோட்டம்‌ என்பது நேர்‌ மின்னூட்டங்கள்‌ (ற0811176 012225) 
உயர்‌ மின்னழுத்த முனையிலிருந்து தாழ்ந்த மின்னழுத்த முனையை 
'நோக்கி ஓடுவதையே குறிக்கும்‌. திட மின்கடத்திகளில்‌ 
. மின்னோட்டம்‌ என்பது தன்னிச்சையான எலெக்ட்ரான்களின்‌ ஓட்டம்‌ 
என்பதையும்‌, ௮வ்‌ வெலெக்ட்ரான்களைத்‌ தரும்‌ அணுக்கள்‌ ஒரே 
இடத்தில்‌ ஒட்டுவிசைகளால்‌ (௦010851768 101068) பிணைக்கப்பட்டு 
_. நிலையாக இருக்கும்‌ என்பதையும்‌ கவனிக்க வேண்டும்‌. 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 15 


வாயுக்களைப்‌ பொறுத்தமட்டில்‌, அணுக்கருவிலிருந்து எலெக்‌ 
டிரான்கள்‌ பிரிக்கப்படும்பொழுது அயனியாதல்‌ (1௦1145க11௦0) ஏற்பட்டு 
எதிர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அயனிகளும்‌ நேர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அயனி 
களும்‌ (06ஐ2114௪6157 012872௦0 1005 ௨௦௩ ற08111௭௪ 1௦08) உண்டாகி 
எதிர்த்திசைகளில்‌ நகர, மின்னோட்டம்‌ ஏற்படுகிறது. 

உலோகங்களில்‌ மின்சாரம்‌ கடத்தப்படுவதைப்‌ போலவே, 
வெப்பழும்‌ கடத்தப்படுவதற்குக்‌ காரணமானவை, இத்‌ தன்னிச்சை 
பான எலெக்ட்ரான்‌௧ளே. மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ எல்லாம்‌ வெப்பத்தையும்‌ நன்கு கடத்தும்‌ என்னும்‌ உண்மையே 
(மேற்சொல்லப்பட்ட கருத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 


0” என்னும்‌ குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்புள்ள ஒரு திடப்‌ பொருளின்‌ 
குறுக்கே 4” காலத்தில்‌ கடத்தப்படும்‌ வெப்பத்தின்‌ அளவான 
“ர£வானது, ஃபூரியர்‌ (1௦யார்‌ா) என்பவரின்‌ கருத்துப்படி 

20 
ப 1. இங்கு 2 
எனப்படுவது வெப்பங்‌ கடத்து திறன்‌ பெருகெண்‌ (௦௦61௦1 





210 டத -கிகுச்‌ சமம்‌. அதாவது, ர - 80 


்‌ 809 
னாவ ௦0௩ 0ம011ஈ115) ; தட்‌ எனப்படுவது திடப்‌ பொருளின்‌ 


பகுதிக்குக்‌ குறுக்கே உள்ள வெப்பநிலை வாட்டம்‌ - (6கனகம்மாாக 
2012) ஆகும்‌. 


இதே போன்று, “௦: குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்புள்ள ஒரு திட மின்‌ 
கடத்தியின்‌ குறுக்கே *1*? காலத்தில்‌ கடத்தப்படும்‌ மின்னூட்டம்‌ 
877 
ரெ மிரு அஃ ஒரீ 


02 
"இங்கு 'ர? என்பது மின்கடத்துதிறன்‌ பெருகெண்‌: (௦௦81ஈ1% ௦7 





ம்‌ | 
-8160நரம்௦வ! ௦௦100 0%171037) ) க எனப்படுவது கடத்தியின்‌ குறுக்கே 


புள்ள மின்னழுத்த வாட்டம்‌ (0018011௧] தக312%) ஆகும்‌, 


ன்ன மட்‌ 
ஆகவே, 3. 1 ரக ட 


ஆனால்‌, 2 என்பது ஒரு வினாடியில்‌ கடத்தியினூடே பாயும்‌ 


மின்னூட்டத்தின்‌ அளவு. இதனையே மின்னோட்டம்‌ 42 என்று 
குறிக்கிறோம்‌. 





ஆகவே,$ - ரற ரர 


குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பு “ப'உம்‌, நீளம்‌ 11ம்‌ உள்ள, ஓர்‌ 
உலோகக்‌ கம்பி த யினை எடுத்துக்கொள்வோம்‌. அதனுடைய 


[6 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌: . 


முனைகள்‌ க, களில்‌ உள்ள மின்னழுத்தங்களின்‌ மதிப்புகள்‌ 75, ர, 
எனக்‌ கொள்வோம்‌. அக்‌ டட... ன ன தன்வைக்தன்‌ வே னல்‌ 
கடத்தியின்‌ முனைகளுக்கு 7] 1 
இடையே “%? செறிவுள்ள மின்‌ 
புலத்தினை உண்டாக்கியிருக்கும்‌ 1 படம்‌ 139 * 
போது தன்னிச்சை எலெக்ட்ரான்களின்‌ சராசரி திசை வேசம்‌ 
(ரல்௦௦ந்ரு) ॥ எனக்‌ கொள்வோம்‌. அலகு கன அளவிற்கான சுதந்திர 
எலெக்ட்ரான்களின்‌ எண்ணிக்கை *%” என்றால்‌, ௮க்‌ கடத்தியின்‌ 
குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பின்‌ வழியே '84” என்னும்‌ சூறுயெ காலத்தில்‌ 
பாயும்‌ எலெக்ட்ரான்களின்‌ மின்னூட்டம்‌ : 





. ஏர 60 0 
இங்கு *௪ எனப்படுவது ஓர்‌ எலெக்ட்ரான்‌ எடுத்துச்‌ செல்லும்‌ 
மின்னூட்டத்தின்‌ அளவு ஆகும்‌. 


ஆகவே, மின்னோட்ட வலு £ டக 


(ஸேசாளர்‌ கர ஜம்‌) 

5 77604 
மின்னோட்ட அடர்த்தி - அட க ந்தது 
(ஸறெொரறக்‌ மேள) ப 


மின்னோட்ட அடர்த்திக்கும்‌ மின்‌ செறிவுக்கும்‌ (916௦071௦ 10%017(37) 
உள்ள விகிதமே ௮க்‌ கடத்தியின்‌ மின்சாரம்‌ கடத்து திறன்‌ பெரு, 
கெண் எனப்படும்‌. அதனை ₹ர* என்று குறிப்பிடுவோம்‌. 





மின்னோட்ட அடர்த்தி ட... மோர்‌ கோடிம்ர. 
9 ௯ மின்‌ செறிவு .. ந8]த0ந௭ம்‌௦ றர்ராட்ட 
ட 3// 
மரி 
ர 
ஆனால்‌, 4 - 





னை - 


அல்லது $2 - - ரூ.ஐ மீர7 
மேற்கண்ட சமன்பாட்டினைத்‌ தொகுக்க, கடத்தியின்‌ முழு 
நீளத்தினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ கடைக்கும்‌, 
8 
அதாவது ழ்‌ ட ச ட்‌ ரதன 
9 


ம்‌ 


மின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 11 








11-70 கட 
அல்லதும்‌ - (௩-௫) 
இங்கு உ) எனப்படுவது கடத்தியின்‌ உலோகத்தின்‌ 


மின்கடத்துதிறனையும்‌ ; (._) என்பது கடத்தியின்‌ மின்தடை 
்‌ த்‌ ்‌ ்‌ 
ினையும்‌ குறிப்பிடுவன. து, வினை 27 என்று குறித்தால்‌:। 
ரு... 
4 
ர - ர 
ச 


அல்லது ௪ 14 ௪ மாறிலி, 
மேற்கண்ட தொடர்பு அனுபவபூர்வமாக (8110௨1) ஜெர்மன்‌ 
- விஞ்ஞானி 0, 5. ஓம்‌ என்பவரால்‌ முதன்முதலாகப்‌ பெறப்பட்டது. 
அதனை ஓமின்‌ விதி என்று பின்வருமாறு கூறுகிறோம்‌. 

“மாரு வெப்ப நிலையிலுள்ள, ஒரு மின்கடத்தியின்‌ இரு முனைகளுக் 
.கிடையேயுள்ள, மின்னழுத்த வேறுபாடு ௮க்‌ கடத்தியிஜாடே, பாயும்‌ 
மின்‌ னோட்ட வலுவிற்கு கேர்விகிதத்திலிருக்கும்‌.' 

ஒரு பண்கடத்டமன்‌ முனைகளுக்கிடையேயுள்ள கத்து 
“$வறுபாடு :8' என்பது “4” என்னும்‌ மதிப்புடைய மின்னோட்டத்தினை. 
அக்‌ கடத்தியினுள்‌ பாய்ச்சுமானால்‌, ஓமின்‌ விதிப்படி , 


ன ௪ மாறிலி. - £ 
அல்லது ரீ - 2 
கெண்ட. க்‌. 
க 
அி-ன்‌ மதிப்பும்‌, 2-ன்‌ மதிப்பும்‌ முறையே ஒன்றுக்குச்‌ சமமானால்‌ 
(அதாவது 8-1, $-1 ஆனால்‌) 2-1. 


தடையின்‌ தனி அலகு (&501018/ 0010௦7 %854218006) 

ஒரு கடத்தியின்‌ முனைகளுக்கு இடையே ஓர்‌ அலகு மின்‌-காந்த 
மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கும்போது அதில்பாயும்‌ மின்னோட்‌....ம்‌ 
.ஓர்‌ அலகு மின்‌ காத்த மின்னோட்டம்‌ ' ஆனால்‌ அதன்‌ தடையில்‌ 
மதிப்பு தனி ௮லகு தடையாகும்‌. 

நடைமுறையில்‌ ஓர்‌. அலகு தடையின்‌ மதிப்பு ஓர்‌ ஓம்‌ 
“எனப்படும்‌, ஒரு கடத்தியின்‌ முனைகளுக்கிடையேயுள்ள மின்னழுத்த 

9 


18 மின்னியல்‌-காந்தவி யல்‌: 


வேறுபாடு ஒரு வோல்ட்டாகவும்‌ அப்போது. அதன்‌ வழியே பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு ஓர்‌ அகம னக இருந்தால்‌ அதன்‌ 
மின்‌ தடை ஓர்‌ ஓம்‌ ஆகும்‌, டட 8 
1 வோல்ட்‌ 
“1 ஆம்பியர்‌ 
10: மின்காந்த ௮லகு மின்னழுத்த வேறுபாடு 
10 1-மின்காந்த அலகு மின்னோட்டம்‌ ' 
3 109 மின்காந்த. அலகு தடை 


1: இங.௮ 


ஒரு மின்கடத்தியின்‌ தடையான து கழ்க்கண்டவற்றைப்‌ 
பொறுத்‌ துள்ள து 


1. ஒரு கடத்தியின்‌ மின்தடை அதன்‌ . பருப்பொருகமப்‌ 
(மர1வ1) பொறுத்தது. ஈயம்‌, கரி போன்ற பொருள்களின்‌ 
தடைகள்‌ தாமிரம்‌, பித்தளை ன்ப ஹட மிகமிக அதிகம்‌. 
பொதுவில்‌ ஒரு கடத்தியின்‌ மின்தடை அப்‌ பொருளின்‌ தூய்மை 
அணுக்கூறுகளின்‌ நிலை முதலியவற்றைப்‌ பொறுத்தது. 

2. தூய்மையான உலோகங்களைப்‌ பொறுத்தவரை வெப்ப 
நிலை உயர அதன்‌ தடையின்‌ மதிப்பும்‌ உயருகிறது. வெப்பநிலை 
மாற்றத்தோடு தொடர்புடைய மின்தடையின்‌ மாற்றம்‌ கீழ்க்கண்ட 
வாறு தரப்படும்‌: 

ட 2) (13 0) 

இங்கு £,, 22%) என்பன 10, 00 வெப்ப நிலைகளில்‌ ௮க்‌ கடத்தியின்‌ 
தடை மதிப்புகள்‌. ம, $ என்பன குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான 
மாறிலிகள்‌. வெப்பநிலை மாற்றம்‌ குறைவாக டன்‌ மின்‌ 
தடை மாற்றம்‌ பின்‌ கண்டவாறு தரப்படும்‌: 

௪ 2) (1406) 
இங்கு “!£ என்பது மின்தடை வெப்பநிலை எண்‌ (1 ஊற. 0௦61101ம்‌ 
௦1 165181210௦) எனப்படும்‌. 

_ இரக 


எச்‌ 262 - 





மின்தடை வெப்பநிலை எண்‌ 
(1. 0286. ௦7 8 684ர௨௩௦௨) 


ஓர்‌ உலோகத்தின்‌ மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணை, 10 வெப்ப 
நிலை உயர்வால்‌ அதிகரிக்கும்‌ மின்‌ தடைக்கும்‌, 00 வெப்பநிலையில்‌ 
அதன்‌ மின்தடைக்கும்‌ *: உள்ள விகிதமாக வரையறுக்கலாம்‌. 
தூய்மையான உலோகங்களுக்கான ஈ-ன்‌ மதிப்புச்‌ சுமார்‌ 00087. 


ஓமின்‌ விதியும்‌.அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 10- 


உலோகக்‌ கலவைகளின்‌ . மின்தடை வெப்பநிலை எண்‌ மிகக்‌ 
குறைவு. காட்டாக, மாங்கனின்‌ உலோகக்‌. கலவையின்‌ மின்தடை 
050-லிருந்து 8550 வரைதான்‌, அதுவும்‌ மிகக்‌: குறைவாக 
அதிகரிக்கிறது. 925 பக்கு மேல்‌ அதனுடைய மின்‌.தடை வெப்பநிலை. 
(எண்‌ 'தடைமுறையில்‌ சுழி ய ஈ கும்‌... இக்‌ 'காரணத்தினால்தான்‌, 
மாங்களனின்‌ ' உலோகத்தால்‌ படித்தர. _மின்தடைச்‌.. , சுருள்களாத்‌. 
தயாரிக்கிருர்கள்‌. . வ்‌ 


“தரி ரர! முற்றும்‌ பன்சடத்தசள்‌ பொருள்களான. எபொனைட்‌ 
(ஸ்ன$ு$6) போன்றவைகளின்‌ மின்தடை, வெப்பநிலை உயர, கூறை. 
கிறது. அதாவது, அவைகளின்‌ , - மின்தடை வெப்பநிலை. , எண்‌, 
எதிரானது (820196). திரவ மின்கடத்திகளில்‌' மின்னாற்பகு . 
திரவங்களுக்கும்‌ அ லலதாக்‌ மின்தடை .வெப்பநிலை .எண்கள்‌ 
எதிரான, 2௮ க * டன 


9. ஒரு குறிப்பிட்ட மின்கடத்தியின்‌ மின்தடையானது "குறிப்‌ 
பிட்ட வெப்ப நிலையில்‌ அதனுடைய நீளம்‌ 1'-க்கு, தேர்‌ விகிதத்திலும்‌, 
அதனுடைய குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பு *ஈ”-க்கு எதிர்‌ விகிதத்திலும்‌. 
"இருக்கறது. 


அதாவது தத்‌ பட 


இனிம 
8 


இங்கு 2-எனப்படுவது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான மாறிலி. 
அது ௮க்‌ கடத்தியின்‌ பொருளின்‌ தன்தடை எண்‌ (86010௦ 
1581502005) என்று கூறப்படும்‌. இப்பொழுது 7-1 செ.மீ,, ௪-1 
௪.செ.மீ. ஆனால்‌ 0-8. ஆகவே, ஒரு கடத்தியின்‌ தன்‌ தடையினைப்‌ 
பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்‌: . .1-செ.மீ, நீளமும்‌ 1] ௪ச,செ.மீ, 
குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பும்‌ உள்ள ஒரு கடத்தியின்‌ மின்தடையே 
அக்‌ கடத்தியின்‌ தன்தடை எனப்படும்‌. அதனை ஓம்கள்‌/செ.மீ.” 
என்று குறிப்பிடுகிறோம்‌. 


தன்தடையின்‌ பரஸ்பரத்தை (7604010௦21) தன்‌ கடத்துதிறன்‌ 
ட்‌ (இவ 00௯010௨௦௦6) என்று கூறுகிறோம்‌. அதனை 'ர'-வால்‌. 
குறிப்பிடுகிறோம்‌. 


20 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


மின்தடைச்‌ சேர்க்கை 
(0௦%14110% 07 1$6518121088) 


நடைமுறையில்‌, பல மின்சுற்றுகளில்‌ மின்தடைகளை இணைக்க 
$நரிடும்‌. அவ்வாறு இணைக்க வேண்டிய மின்‌ தடைகளை இரு / 
அகையாக, (1) தொடர்பு இணைப்பு, (11) பக்க இணைப்பு என இணைக்க 
லாம்‌. ஒரு மின்சுற்று இவ்வகையான இரு வகை இணைப்புகளையும்‌ 
கொண்டிருந்தால்‌ அதனைக்‌ கலப்பினத்‌ தொகுப்பு (11160 (012102) 
அன்று கூறுகிறோம்‌, 


அதாடர்‌ இணைப்பு மின்தடைகள்‌ (0கரகவு௦௯௧ 10 5சர்சக) 


ஒரே மின்னோட்டம்‌ கடத்திகளின்‌ மூலம்‌ - பாயும்‌ வண்ணம்‌ 
அவைகளின்‌ ஒன்றின்‌ முனையோடு மற்ருன்றின்‌ முனை இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்குமானால்‌, அக்‌ கடத்திகளை “தொடர்‌ இணைப்பு' மூலம்‌ 
இசர்த்திருப்பதாகக்‌ கூறுகிறோம்‌. 

மின்‌ தடைகள்‌ 72,, 8, 8, அளவுள்ள மூன்று கடத்திகளைத்‌ 
அதாடர்‌ இணைப்பு மூலம்‌ சேர்த்திருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. ₹ என்னும்‌. 


$ க 8 3 
ஃ 8 ே ல 


படம்‌ 140 


ஒரே மின்னோட்டம்‌ ஒவ்வொரு கடத்தியின்மூலமும்‌ பாய்வதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌. £,, 2, 4, இவைகளின்‌ முனைகளுக்கடையேயுள்‌ ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடுகள்‌ முறையே 8), 77, 77, எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
** என்பது சேர்க்கையின்‌ இரு முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்‌ 
னழுத்த வேறுபாடு என்றால்‌, 
ர்‌ ன்‌ ௪ இ [ச க ர, 
ஆனால்‌, 77, - 42) 77, 8) 7, - 42, 
£ என்பது &£,, 22, 22 -க்கு இணைமாற்றுத்‌ (ம்விர1) தடை 
ஆனால்‌, 17 - 1 
$ 22-12) 4 ம 4 62, 


அல்லது 8 - &, 4 &) 4 4 


ி 


அதாவது தொடர்‌ இணைப்பில்‌ சேர்க்கப்பட்ட தடைகளுக்குச்‌ 
சமானமான தடையானது தனித்தனித்‌ தடைகள்‌ ஒவ்வொன்றின்‌ 
கூட்டுத்‌ தொகைக்குச்‌ சமமாகும்‌. 


_ ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 91: 
பக்க இணைப்பு மின்‌ தடைகள்‌ (65151௧௩௦௨5 10 “காவிக்‌ ப 


பல கடத்திகளின்‌ ஒரு பக்க முனைகளை ஒரு. புன்ளியிறும்‌, மற்ற. 
முனைகளை மற்றொரு புள்ளியிலும்‌ இருக்குமாறு இணைத்திருந்தால்‌, 
(அக்‌ கடத்திகளைப்‌ பக்க இணைப்பு முறைப்படி இணைத்திருப்பதாகக்‌. 
கூறுரோம்‌. இம்முறையில்‌ ஒவ்வொரு கடத்தியின்‌ இடையேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடும்‌ ஓரே. அளவாக இருக்கும்‌. ஆனால்‌, 
அவை களில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டங்களின்‌ அளவு வேறுபட்டிருக்கும்‌. 
4, 2 என்னும்‌ புள்ளி 
களுக்கிடையேய 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
தடைகளை .&டி ஆ, 
எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
புள்ளி 4-ல்‌ புகும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ ₹ மூன்று 
கிகா களின்‌ வழியே 
$ட 5 எனப்‌ பிரிந்து படம்‌ (41 
“ந? என்னும்‌ புள்ளியும்‌ மீண்டும்‌ ஒன்று சேர்கின்றன. 





்‌ ஆகவே$ 8, 4 ந 4 8, 
ஒவ்வொரு கடத்தியின்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ]* 
என்றால்‌, ஓமின்‌ விதிப்படி, 
௩ ய 3 ய 
தடைகளின்‌ சேர்க்கைக்குச்‌ சமானமான மின்தடையின்‌ அளவு 1. 





என்ரால்‌, 5 ௮ பன்‌ 
ச 
கவே ்‌ ட்ட ட்‌ ரீ ௫. ஞ்‌ ட்‌ 
அனத எர அத பட கத 


ம 1. ௮ ட ஆ. வ ஷு த வதம் னை 
பணத்‌ என்‌. 23, ன 
இங்ஙனம்‌ பக்க இணைப்பில்‌ பல தடைகளின்‌, செயலுறு தடை 
(68601446) மேற்கண்டவாறு பெறப்படும்‌. 
( பக்க இணைப்பில்‌ இரு தடைகள்‌--இணைத்தட மாற்றி (15௭௦ 1%௪518- 
.. [கருகரு நிலாவி!121 - 5யட6) 
4, ம என்னும்‌ இரு புள்ளிகளுக்கும்‌ இடையே 2, 2, என்னும்‌: 


இரு தடைகளைப்‌ பக்க இணைப்பு முறைப்படி சேர்த்திருப்பதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌. 1 என்னும்‌ புள்ளியில்‌ புகும்‌ மின்னோட்டம்‌ $, இரண்டு; 


அது ... மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌. 
அஇளைகளின்‌ வழியே ,,$, எனப்‌... பிரிந்து 8. என்னும்‌ புள்ளியில்‌ 
கூடுவதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 

இப்பொழுது $- 8, 8, 


- கீறியின்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 7 என்றால்‌, 
[2 ட்ரக்‌ த்‌ 25] 3 $. 2 


81 2 
அதாவது ரக்‌ சச்‌ யி ர பன்‌ 
போர்‌ த அடர 
க 25 
ர்‌... கழுகி, 


இப்பொழுது 2 என்பது இரண்டாவது கிலா வழியே பாயும்‌ முழு 
மின்‌ ஜேட்டத்தின்‌ ஒரு பகுதியாகும்‌ (௦1௦0) , 
72 
ப அ ன்வித்‌ 
ஆகவே, பொதுவில்‌ இரு மின்‌ கடத்திகளை இணையாகச்‌ சேர்த்‌ 
திருக்கும்போது, ஏதாவது ஒரு இளை வழியே பாயும்‌ முழு மின்னோட்‌ 
டத்தின்‌ பகுதி, மற்றக்‌ கிளையின்‌ மின்‌ தடை க்கும்‌ இரண்டு கிளைகளின்‌ . 
மொத்தத்‌ தடைக்கும்‌ உள்ள.விகிதத்திற்குச்‌ சமம்‌ என்றாகிறது. 
இந்தத்‌ தத்துவத்தைத்தான்‌ இணைத்‌ தடமாற்றியில்‌ (8006) பயன்‌ 
படுத்துகிறார்கள்‌. தடமாற்றி என்பது குறைந்த அளவு மின்தடை 
யுள்ள ஒரு கடத்தியாகும்‌, இதனை இயங்குசுருள்‌ கால்வணா 
மீட்டரில்‌ இணையாகச்‌ சேர்ப்பதனால்‌, அதிக மின்‌ னோேட்ட த்திலிருந்து 
அதனைக்‌. காப்பாற்றவும்‌, அதனுடைய உணர்‌  நுட்பத்தினைக்‌ 
குறைக்கவும்‌ உபயோகப்படுகிறது. 





இதைப்போலவே, டன 





படம்‌ 142 ௮ 
மின்தடை 0 அளவுள்ள கால்வனாமீட்டரின்‌ குறுக்கே இ இணைக்‌ 


௫ 
கப்படும்‌ தடமாற்றியின்‌ மின்தடை அளவு 9 எனக்‌ கொள்வோம்‌. 


முழு மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு4 எனவும்‌, கால்வனாமீட்டர்‌, தடமாற்றி 
இவைகளின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டங்களை ர, 2 எனவும்‌ கொள்‌ 
“சவரக்‌, 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன் முறைகளும்‌ ஆ 


இப்பொழுது$ - ர 4 


்‌ இஃ 8 
சக்கி எழ எர கடத்‌ 
இ 4. பரக. 
ர்‌ ன ட 


ப 1 
மாத்தமின்னேட்டத்தில்‌ : (5) பாகம்‌ மட்டும்‌ கால்வனு 
மீட்டர்‌ வழியே பாயவேண்டியிருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌, 








ப அனு: அன்ப 
ஆகவே; அற்றது தள்‌" 
ம பததட் டாடா ர னத 

ஆல “டட 
உக 4 இ 

௩... டி 

4 ௦ 


அம்‌ 
இச்‌ சமன்பாடு தடமாற்றியின்‌ தடையின்‌ மதிப்பை, சால்வனா 
மீட்டரின்‌ மின்தடையின்மூலம்‌ தருகிறது. இதிலிருந்து முழு 


“மின்னோட்டத்தின்‌ 1 பாகங்களை கால்வனாமீட்டரின்‌ 


ணன்‌ டட கய 
10? 100 
வழியே செலுத்தத்‌ தேவையான தடமாற்றியின்‌ தடைகளின்‌ மதிப்பு 
கள்‌ ட ட வ “க்குச்‌ சமம்‌ என்பது எளிதில்‌ அறியப்படும்‌. 
பொது: இணைத்‌ தடமாற்றி ((பீஈர்ன£வ! 80௩4) 
பழைய கால்வனாமீட்டர்களில்‌ ஒவ்வொரு கருவியும்‌ தனித்‌ 
தனியான தடமாற்றி அமைப்புககாக்‌ கொண்டிருக்கும்‌, எந்த ஒரு 





படம்‌ 142 ஆ 
கால்வனாமீட்டரிலும்‌ பொருத்தி, பயன்படுத்தக்கூடிய தடமாற்றியினை 
அயிர்டனும்‌ (&ற%௦௦) மாத்தரும்‌ (32%) அமைத்தார்கள்‌. 
இதனையே பொது இணைத்‌ தடமாற்றி என்று கூறும்‌. இது மின்‌ 


54 மஞம்‌ அதத்‌ மின்னியல்‌-கர்‌.ந்தவியல்‌ 


தடை :ட:யுள்ள கால்வனாமீட்டரின்‌ குறுக்கே 4, 2 புள்ளிகளுக்கு 
இடையே மிக உயர்ந்த தடை :7$'-ஐக்‌ கொண்டது. படத்தில்‌ காட்டி 
யுள்ளபடி மின்னோட்டம்‌ புள்ளி 4 வழியே புகுந்து புள்ளி 5 வழியே. 
மற்ற இடைப்பட்ட புள்ளிகள்‌ 0, 49) வழியாகவும்‌ வெளியேறுறது. 
மூழு மின்தடை 2, .கால்வனாமீட்டரின்‌ குறுக்கே இருக்கும்‌ 

த ன்‌ 2 த 
போது, கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ ர - $ “64 


4-க்கும்‌ 2-க்கும்‌ இடையே உள்ள (யை இப்பொழுது தேர்ந்‌ 
தெடுத்துக்கொள்வோம்‌. அத்துடன்‌ :*,40” என்ற பாகத்தின்‌ மின்‌ 


தடை அ.ச குச்‌ சமம்‌ என்றும்‌ கொள்வோம்‌. .4-ல்‌ புகும்‌ மின்சாரம்‌ 
௦-ல்‌ வவளியேறுவதாகக்‌ கொள்வோம்‌. இப்பொழுது இச்சேர்க்கையில்‌ 


இரண்டு இணை கைகளின்‌ மின்தடைகள்‌ முறையே அ, 


0-2 4. ஆகும்‌. ஆகவே, கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே இப்போது 


பாயும்‌ மின்‌ னோட்டம்‌: 
ர்‌ 
்‌ %. ச 0 ர 
ர ப கதம்‌ அடர்த்த. உ. 
வே 
%...., ரீ 
இதிலிருந்து மின்சாரம்‌ வெளியேறும்‌ புள்ளி யினை 0-க்கு. 
தடமாற்றியில்‌ மாற்றியதால்‌: கால்வனாமீட்டர்‌ ன வழியே பாயும்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு, முதலில்‌ இருந்த அளவைவிட () 


அளவு குறைக்கப்பட்டுவிட்டது. மின்சாரம்‌ வெளியேறும்‌ புள்ளி 
5: ஆக இருக்கும்போது தடமாற்றி, கால்வனாமீட்டர்‌ இவைக. 
விரண்டின்‌ கூட்டுத்‌ தடையை 'ற" என்றால்‌ 
42. உ ழத்க்‌ 240 
எ இங் ஜு  பதஇ ட 
டக்னு 0 
2 பட ம அத்த. 
மின்சாரம்‌ சவளியேறும்‌ புள்ளி 72 யிலிருந்து க்கு மாற்றப்பட்ட 
போது தடமாற்றி, கால்வனாமீட்டர்‌ இவைகளிரண்டின்‌ கூட்டுத்‌ 
தடை ர எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
1 [ 
3௩1 1-3 
1 (0-2) 
(42 இ 


ஆகவே, ---- 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முகறகளும்‌ 95. 


இ 1/0. 

மின்சாரம்‌ வெளியேறும்‌ புள்ளி 2 யிலிருந்து -க்கு மாற்றப்பட்ட 
போதும்‌, முதன்மைச்‌ சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு. 
மாருதிருக்குமானால்‌, 2-ம்‌ 3-ம்‌ ஒன்றுக்கொன்று சமம்‌. 


ட்ட: ணி ரட) 
அதாவதி, நட...“ ந(ெம). 


ன்‌ 1] 
அதாவது, ௩0 ௮ 942 டத, 


அல்லது 6-1) (௦-1) 


அல்லது 8 - ஜூ 
ஆகவே, தடமாற்றியின்‌ மின்தடை கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ 
தடையினைப்போல '%” மடங்கு இருத்தல்வேண்டும்‌. அயிர்டன்‌,. 
மாத்தர்‌ பொது இணைத்தட மாற்றியில்‌, மின்சாரம்‌ வெளியேறும்‌ புள்ளி 
கள்‌ 2, 0, 2, 8 முதலியனவற்றுக்கு 1-1], 10, 100, 1000 ஆக. 
இருக்கின்றன. 


ஓமின்‌ விதியை ஒரு முழுச்சுற்றுக்குப்‌ பயன்படுத்தல்‌ 
(ல 1௭ வறறம௦0 10 & 341016 மொலம்‌1) 


மின்னழுத்த விசை இ. 
வோல்ட்டுகளுள்ள ஓரு மின்‌ 
கலத்தை, 8. மின்தடையுள்ள 
கடத்தியினுடன்‌ படத்தில்‌ சாட்‌ 
டிடவாறு  இணைத்திருப்பதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌. மின்கலத்தின்‌ 
வழியே மின்னோட்டம்‌ பாய்‌ படம்‌ 148 
வதற்குக்‌ கலத்தின்‌ திரவத்தால்‌ அளிக்கப்படும்‌ தடையே ப்ன்கலத்‌ 
தின்‌ அக மின்தடை (1 ௨] 68184800௦6) என்று கூறப்படும்‌, இம்‌. 
மின்கலத்தின்‌ ௮௧ மின்தடை * எனக்‌ கொள்வோம்‌ சுற்றின்‌ 
வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ “3? எனக்‌ கொள்வோம்‌. மின்‌ ஓமின்‌ 
விதிப்படி : 





மொத்த மின்னியக்கு விசை 
மொத்த மின்தடை 
தி 


ற்ற 


26 . மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


வெளித்தடை :'.2₹க்கு. இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 
இன பங்கி 
1. இழு ்‌ 
வளித்தடை வழியே மின்னோட்டத்தை ஓடவைக்கும்‌ மின்‌ 
அழுத்த வேறுபாடு 8, ஆகும்‌. அதேபோல்‌ கலத்தினுள்‌ மின்னோட்‌ 
24 


டஉத்தைச்‌ செலுத்தவைக்கும்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு ௪ - | ரர 





ஆகவே, 3-9, 49 


வெளிச்சுற்றில்‌ கிடைக்கும்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 8, மூடிய 
சுற்றில்‌ (010860 040006) மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்கு விசை என்று 
கூறப்படும்‌. ஆகவே, வெளித்தடை வழியாக மின்னோட்டத்தைச்‌ 
செலுத்தக்‌ கிடைக்கும்‌. மின்னழுத்த வேறுபாடு, திறந்த சுற்றில்‌ 
(00௯. 017011) மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்க விசையைவிடக்‌ குறைவு 
என்பதையும்‌ திறந்த, மூடிய சுற்றுகளில்‌ மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்க 
-விசைகளின்‌ வேறுபாடே அக. மின்தடையை வெல்வதற்காக விரயம்‌ 
அசய்யப்படும்‌ மின்னழுத்த செயராாடு என்பதனையும்‌ அறிகிறோம்‌. 
2. 
 ிஷ்ச 
ற்‌. 


ர்‌ 
த. 


சக்த ரனில்‌ வேறுபாடு ன ௪ 


8-௨ என்ருல்‌ று 0 ஆகவே இ. 
இச்சமயத்தில்‌ மின்கலம்‌ வெளித்தடை வழியே மின்னேட்டததைச்‌ 


"செலுத்தாது. 


மின்கலங்களின்‌ தொகுப்பு (01112 ௦1-02118) 
1. தொடரிணைத்‌ தொகுப்பு (8௯85 போபற்ர்கத) 


பல மின்கலங்களைச்‌ சேர்த்து ஒரு மின்கல அடுக்கு (0௨4) 
உண்டாக்கலாம்‌. இவ்வாறு தொடர்ந்து சேர்க்கும்‌ முறையில்‌, முதல்‌ 
மின்கலத்தின்‌ எதிர்முனையை (16221176 0016) இரண்டாவது மின்‌ கலத்‌ 
தின்‌ நேர்முனையுடனும்‌, இரண்டாவது கலத்தின்‌ எதிர்முனையை 
"மூன்ருவது கலத்தின்‌ நேர்முனையுடனும்‌, இவ்வாருக அடுத்தடுத்து 
இணைத்து முதல்‌ கலத்தின்‌: தனிச்சையான நேர்முனையும்‌, கடைசி 
கலத்தின்‌ தனிச்சையான எதிர்முனையும்‌ மின்கல: மன ம்‌ இரு 
உமுனைகளாகத்‌ திகழ்கின்‌ றன. 


ஓ்மின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 57 


படத்தில்‌ காட்டியபடி ஒவ்வொன்றின்‌ மின்னியக்கு விசையும்‌ 
8? யாகவும்‌ உள்‌ மின்தடை ** ஆகவும்‌ உள்ள 12” மின்கலங்களை 





“படம்‌ கக 


ஒரு வெளித்தடை *%” உடன்‌ தொடர்ந்து இணைத்திருப்பதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌.  - ்‌ 
மின்கல அடுக்கின்‌ மொத்த மின்னியக்கு விசை - ௩3 
. சுற்றின்‌ மொத்த மின்தடை - ஈஈ 4 ம எதன்‌ 
ஆகவே, ஓமின்‌ விதிப்படி சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
மொத்த மின்னியக்கு விசை: ௮ 
மூ மொத்த மின்தடை ப 





_ ர்யார 
ம்‌ 
* 4 ம்‌ ஆனால்‌ 
[அட 2) எ 718) 


இங்கு $ என்பது ஒரு தனி. மின்கலத்தின்‌ மின்னோட்டம்‌. அது 


_2ட.க்குச்‌ சமம்‌. க்‌ 
ரன்‌ மதிப்பு -க்கு ஒப்பிடும்போது தள்ளிவிடக்கூடிய அளவு 
சிறியதாக இருந்தால்‌, மின்௧ல அடுக்கால்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மின்‌ 
னோட்டம்‌, ஒரு மின்கலத்தால்‌ கொடுக்கப்படும்‌ க்கட்‌ 
போல்‌ “௩” மடங்கு ஆகும்‌. ்‌ 
றி சப 
* 22 ம ஆனால்‌ $ 5 ன்‌ 





இது ஒரு தனி மின்கலத்தால்‌ கொடுக்கப்படும்‌ . மின்னோட்டம்‌. 
அதாவது மின்கல அடுக்கு முழுவதனாலும்‌ பெறக்கூடிய மின்னோட்‌ 
டத்தின்‌ அளவு ஒரு தனி கலத்தினால்‌ பெறக்கூடியதே ஆகும்‌. 
ஆகவே, இதனால்‌ பயனில்லை. வெளித்தடையின்‌ மதிப்போடு ஒப்பிடும்‌ 


28 _மின்னியல்‌-காந்தவியலஸ்‌ 


- போது மின்கலங்களின்‌ .கூட்டு ௮க மின்தடை தள்ள.ப்படக்கூடிய 
தாக இருக்குமேயானால்‌, ௨.தாடர்‌ இணைப்புமூலம்‌ கலங்களை:ச்‌ 
சேர்ப்பதில்‌ பலனுண்டு எடப்‌ அறிகிறோம்‌. 


2. பக்க -இணைத்தொகுப்பு (வேவில என்றக்‌!" 


இவ்வகைச்‌ சேர்ப்பில்‌ எல்லா மின்‌ கலங்களின்‌ நேர்முனைகளை ஒரு 
_ புள்ளியிலும்‌, எதிர்‌ முனைகளை ஒரு புள்ளியிலும்‌ இணைத்து இவ்விரண்டு 
புள்ளிகளை மின்கல அடுக்கின்‌ நேர்‌, எதிர்‌ முனைகளாகக்‌ கொள்கிறோம்‌. 

7ரீ எண்ணிக்கையுள்ள மின்‌ 
கலங்களை 4, £ என்னும்‌ இரு 
புள்ளிகளுக்கு இடையே 
சேர்த்து £ என்னும்‌ ஒரு வெளி 
மின்தடையுடன்‌ இணை த்திருப்ப 
தாகக்‌ கொள்வோம்‌. ஒவ்வொரு 
மின்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்கு 
விசை 7 எனவும்‌, அதன்‌ உள்‌ 
மின்தடை *” எனவும்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. 





படம்‌ 145 


மின்‌கல அடுக்கன்‌ விளைவு உள்‌ மின்தடையின்‌ மதிப்பு ----_ 


சுற்றின்‌ மொத்த மின்தடை 13 -- ன ம்‌. ஆகும்‌. மொத்த மின்‌ 


னியக்கு விசை, புள்ளிகள்‌ 4, 2£-க்கு இடையேயுள்ள அன கக்‌ 
வேறுபாடு ஆகும்‌. இது அ-க்குச்‌ சமம்‌. 

தட ்‌ ௬ மொத்த மின்ஸிய்ச்கு விசை - 
சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ $ - மொத்த மின்தடை 
றீ 
* 2. 


971 7 
௪ 122 








5 3 ஆனால்‌, உ ற ஸி ரர3 


இங்கு, என்பது, 8” தள்ளிவிடப்படக்கூடிய அளவு சிறிய மதிப்பைக்‌ 
கொண்டிருக்கும்போது, . ஒவ்வாரு தனி மின்கலத்திற்கான 


மின்னோட்டம்‌ ஆகும்‌. அது க்குச்‌ சமம்‌. 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 9 


.... இங்ஙனம்‌. மின்்‌௧ல அடுக்கலிருந்து வெளித்தடை வழியே பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு ஒரு தனி மின்கலத்திற்குண்டான மின்‌ 
ஜோட்டத்தின்‌ அளவினைப்போல்‌ “1' மடங்காகும்‌. 

௪2௮ ஆனால்‌ ம ௪ அர க ன்‌ ஷ்‌ 
அதாவது, மொத்த மின்கல அடுக்கிற்கான மின்னோட்டம்‌ ஒரு தனி 
மின்கலத்திற்குண்டான மின்னோட்டத்திற்குச்‌ சமம்‌. கலத்தின்‌ ௮௧ 
மின்‌ தடையினோடு ஒப்பிடும்போது வெளிமின்தடையின்‌ மதிப்புத்‌ தள்ளி 
விடக்கூடிய அளவு சிறியதாக இருக்குமேயானால்‌, மின்கலங்களை 
இணையாகச்‌ சேர்ப்பதில்‌ பலனுண்டு என்று அறிகிறோம்‌. 
3. தொடர்‌ இணை-பக்க இணைத்‌ தொகுப்பு (3165-றகவி1௮1 
க - ஜு௦ஙறர்ப ஏ) 

"... சில. சமயங்களில்‌ கலங்களில்‌ சிலவற்றைத்‌ தொடர்‌ இணைப்பிலும்‌, 
வறு சிலவற்றை இணையாகவும்‌ சேர்க்கவேண்டியிருக்கும்‌, இவ்‌ 
வகை இணைப்பினைக்‌ கலவைத்‌ தொகுப்பு (மம்‌:63 த:௦11த) என்று 
கூறுவர்‌. மின்னியக்கு விசை “யும்‌, அக மின்தடை “7ம்‌ உள்ள 
ஐ? மின்கலங்களைத்‌ தொடர்ந்து இணைத்து, அவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட 
ட்‌ வரிசைகளை இணையாகச்‌ சேர்க்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பைக்‌ 
கவனிப்‌ போம்‌. இப்பொழுது இங்கு உள்ள மொத்த மின்கலங்களின்‌ 
. எண்ணிக்கை 1௩%” ஆகும்‌. ்‌ 


விந ியட ர 





(ம 


ட ர்‌ 


ஒவ்வொரு தொடரிலும்‌ 1 மின்கலங்கள்‌ இருப்பதால்‌, ஒவ்வொரு 
வரிசையின்‌ கூட்டு மதிப்பான மின்னியக்கு விசை *%' க்குச்‌ சமம்‌, 
இதுவே மின்கல அடுக்கின்‌ மின்னியக்கு விசையும்‌ ஆகும்‌. 
இவ்வகைச்‌ சேர்க்கையின்‌ மொத்த உள்‌ மின்நடையின்‌ மதிப்பு 


படடக்குச்‌ சமம்‌. . “7?” என்பது வெளித்‌ தடையின்‌ மதிப்பாகுமானால்‌, 


30 _.... மின்னியல்‌-காந்தவியுல்‌ 


ப சுற்றின்‌ மொத்த மின்தடை. கன்‌ பக்பம்‌ ௫ த “ஓழின்‌. விதிப்‌ ப்டி 
சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌. லவ அண்ன்‌ அன்ட்‌ 


மொத்த. மின்னியக்கு விசை : 
மொத்த மின்தடை ப்‌. 


க கீ ப பரிட்டடர்‌ 
ர மட்‌ 
ட்‌ 4 


இ: 





| ்‌ ர ப்ட்‌ டட. ை 
ப 4 அயல்‌. 
அடர ம்‌ 4 





ந்‌ செட்‌ ப 


(4. 2914 கதணக்‌ ப 
ப இச்‌... சமன்‌ பாட்டில்‌, பகுதியின்‌. (ெ௦றப1௧௦0) மதிப்புச்‌  சிறும 
மாக (மப்பம்மஙுவட) இருக்க, சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌ சவ அகிலன்‌ 
மதிப்புப்‌ பெருமமாக (மஷ2ப்ரம 01) இருக்கும்‌. 
அதாவது ச -- மி ௪.0 ஆக இருக்கும்போது 
அதாவது 104 - 7௩8 
719 
791 





அல்லது 42 - 


ஓமின்‌ விதியை நிரூபித்தல்‌ 
(7ஊம்13௦வ1100. ௦1 பே 8 1௨௭௭) 


அம்மீட்டர்‌ -- வோல்ட்மீட்டர்‌ முறை 


அவ 






படத்தில்‌' காட்டியபடி 

ஒரு சேமிப்புக்கலன்‌ இயை 

ஓர்‌. அம்மீட்டர்‌ 4,. மின்‌ 

தடை “12”, தடைமாற்றி 

(கம), பொருத்துசாவி ச: 4 

- ஆய வற் று டன்‌. 
தொடர்ந்து இணை க்க 

வேண்டும்‌. பிறகு தடை 

“ன்‌ குறுக்கே ஒரு. 
வோல்ட்மீட்டரை ௫. 
இணைக்க வேண்டும்‌. 


சுற்றைச்‌ சாவி .£& கொண்டு மூடி, தனட்பாற்றி கொண்டு ௮ம்‌ 
மீட்டர்‌ சுமார்‌ 05 ஆம்பியர்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌ சரி செய்ய வேண்டும்‌. 


படம்‌ , 7. 


அப்பொழுது :வோல்ட்மீட்டர்‌. காட்டும்‌ . அள்வினையும்‌ . குறித்துக்‌. 
கொள்ள வேண்டும்‌. இங்ஙனம்‌ தடைமாற்றியின்‌ உதவியால்‌ 
அம்மீட்டர்‌ ரக்‌ 9 முதலிய வளவு 'இம்பியர்களா£ க்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌: 
சரி செய்து அதற்கான வோல்ட்மீட்டர்‌ அளவுகளையும்‌ குறிக்க. 
'வேண்டும்‌. "ஒவ்வொரு ' முறையும்‌. - வோல்ட்மீட்டர்‌ அள்விற்கும்‌: 
'அம்மீட்டர்‌ ” 'அளவிற்குமான்‌ விகிதத்தைக்‌ கணக்கிட அது ஒரு. 
வயதிவியாக்‌. இருப்பதனால்‌, நம்க்கு ஓம்‌" விதி. சரி என்று. ஒதரிகன்றது. 


்‌ கலம்‌ மாற்றுமுறை: ளா எல்‌] நரன) 


சுமார்‌ 5 டேனியல்‌ மின்கலங்களாக்‌ கொண்ட ஒரு. மின்‌கல. 
அடுக்கு, ஒரு தடை மாற்றி, மின்னோட்ட திசைமாற்றி இவைகளுடன்‌: 
ஒரு. டேஞ்சன்ட்‌ 'கால்வனாமீட்டருடன்‌' 'இணைக்க' வேண்டும்‌. 
ஒவ்வொரு மின்கலத்தின்‌ அளவிற்க்கு வீசையும்‌ 24 எனக்‌ கொள்‌: 
வோம்‌. . க்‌ அல 

தடைமாற்றியின்‌ உதவியால்‌ சுமார ௦0? விலகல்‌ அர்பன்‌ 
சரி செய்து, நான்கு விலகல்களையும்‌ (மின்னோட்ட திசைமாற்றியினைத்‌. 
திருப்பி) கண்டு அவைகளின்‌ சராசரியைக்‌ காண வண்டும்‌. 9, 
என்பது அச்சராசரி எனக்‌ கொள்வோம்‌. சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌: 
மின்னோட்டம்‌ 8 ௨௩ 0. இங்கு 26 என்பது டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனா. 
மீட்டரின்‌ சுருக்க எண்‌ (1760101400. 780௩௦௦) ஆகும்‌. 


நனைக்க 


8 - ந ஆ 


1-4 4-4 
பபப பட்ட 


௧38௮௫ 
. படம்‌. 
ப்போது மொ ன்‌ மிச்க்யக்கு விசை-5 8, கவே, மின்னியக்‌ 
ஆ தூ. 


5 8 
ந்‌ 0,” 


சுற்றின்‌" தடையை மாற்ருது, ஒரு டேனியல்‌ கலத்தினை மாற்றி 
இணைக்க வேண்டும்‌. இப்போது மின்னடுக்கன்‌ மின்னியக்கு விசை 
40 94, . இப்பொழுது கால்வனாமீட்டரில்‌ கிடைக்கும்‌ 


( அகக்மம மின்னோட்டத்திற்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ 


32 ப 1 அன்னிய வ்ரித்றவியத்‌... 


விலகல்களின்‌ சராசரி 0, எனக்‌ கொள்வோம்‌. பின்‌, மின்னியக்கு 


அசைக்கும்‌ மின்னோட்டத்திற்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ க்‌ 


மின்கல அடுக்கின்‌ விரவு மின்னியக்க விசை 39-29 
என்று இருக்குமாறு இரண்டு டேனியல்‌ மின்கலங்களை மாற்றித்‌. 
இணைத்து, சராசரி விலகல்‌ 0, யைக்‌ காணவேண்டும்‌. இப்பொழுது 
சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 2 6௨௩ 6,-க்குச்‌ சமம்‌. ஆகவே, 
.மின்னியக்கு: விசைக்கும்‌. மின்னேட்டத்திற்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ 

2 
“இங்க 
ஒமின்‌ விதி சரியானால்‌ மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும்‌ மின்னோட்‌ 
டத்திற்கும்‌ உள்ள விதம்‌ ஒரு மாறிலியாக இருக்க வேண்டும்‌. ்‌ 


ஆகும்‌. 





5 93 ன்‌ ள்‌ 
அதாவது 29. “நண. மந்றடு)  இறு மாறிலி 
்‌ ்‌ 5 3 | ம்‌ 
அதாவதி 9, கட. 4௩0 இரு மாறிலி; 


அல்லது 6௭ 0,21௭. 0:1௧ 0) - 5: 9: 1 என்று இநக்க வேன்டும்‌. 
இரிச்சாஃபின்‌ விஇகள்‌ (1₹10013101775 12198) 


எளிதான மின்சுற்றுகளில்‌ நாம்‌ ஓமின்‌ விதியைப்‌ பயன்‌ படுத்த: 
லாம்‌. ஆனால்‌, சிக்கலான மின்‌ வலைச்‌ சுற்றுகளில்‌ கரிச்சாஃபின்‌ 
விதிகளைத்தால்‌ பயன்படுத்தல்‌ வேண்டும்‌. அவ்‌ விதிககப்‌ பின்‌ 
வரூமாறு கூரல! ம்‌. 

விதி 1: ஒரு மின்சுற்றின்‌, ஒரு சந்திப்பில்‌ கூடும்‌ மின்னோட்டங்‌ 
களின்‌ எண்ணியல்‌ தொகை (௨1260௧1௦ 8110) சுழியாகும்‌, 

மின்னோட்டங்கள்‌ $, $), 8, 8, 

$_ என்பன 0 என்னும்‌ சந்திப்‌ 
பில்‌ குறுக்கிட்டுக்‌ கொள்வன 
வாக இருக்கட்டும்‌. சந்திப்பை 
'தநோக்கிவரும்‌ மின்னோட்டங்‌ 
௧௯ நேரானவைகளாகவும்‌ 
(5௦3176) அதனைவிட்டு நீங்கிச்‌ ] 
செல்லும்‌ மின்னோட்டங்கள்‌ எதிரானவைகளாகவும்‌ (1528(076) 
கொள்வோம்‌, ஆகவே, கிரிச்சாஃபின்‌ முதல்‌ விதிப்படி 





உடம்‌ _ (4௮ 


8-2 ----1, 4௩0 


அல்லது 8-8,“ 482 47. 


ங்க்ட்கக்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 2 

- திட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட' கடத்திகளின்‌ வழியே பாயும்‌ 
நிலையான மின்னோட்டத்தின்‌ காரணமாக, கடத்திகளின்‌ எப்புள்ளி 
களிலும்‌ மின்னூட்டங்கள்‌ சேமித்து வைக்‌ கப்படுவதில்லை என்பதை 


அல்‌, விதி குறிப்பிடுகிறது. 


விதி 2 : ஒரு மூடிய மின்‌ சுற்றின்‌ ஒவ்வொரு பாகத்திலும்‌ உள்ள்‌ 
'மின்்‌னேட்டம்‌, மின்‌ தடை. இவைகளின்‌ பெருக்குத்‌ தொகைகளின்‌ 
எண்ணியல்‌ கூட்டுத்‌ தொகை அச்‌ சுற்றில்‌ கிடைக்கும்‌ மொத்த்‌.. 
மின்னியக்கு விசைக்குச்‌ சமம்‌, 





படம்‌ . 6.௦ 


படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது மின்‌ கடத்திகளால்‌ ஆன ஒரு. 
சிக்கலான மின்‌ வலை ஆகும்‌. அதனை 40, (80 என்னும்‌ வலை 
களாகப்‌ (௫௦5) பிரிக்‌ கலாம்‌. 

- இரிச்சாஃபின்‌ இரண்டாவது விதியை, மூடிய சுற்று .8,400.ககுப்‌. 
பயன்படுத்தும்போது, 

ந ரிடம்‌ ஜு ரஜ ரு நீ நு ௪ மி 
அதே போல்‌ மூடிய வலை .42804.க்குப்‌ பயன் படுத்தும்போது, 


பப ச ளை ச்ச ன 0 


வீட்ஸ்டோன்‌. வலைக்கு இரிச்சாஃபின்‌ விஇகளைப்‌ பயன்படுத்தல்‌: 
(&றற110௨11௦0. ௦4 ]$1ர௦்ண்‌௦1179 18578 00 8 
"916௨0௭0069 111026) 


வீட்ஸ்டோன்‌ வலை என்பது நான்கு மின்‌ தடைகள்‌ ஈ,, ர, 85, 7 
இவைகளைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி இணைக்கப்‌ பெற்றதாகும்‌. 2, 0 
. என்னும்‌ புள்ளிகளுக்கு இடையில்‌ ஒரு கால்வனாமீட்டரையும்‌ 4, 0 
புள்ளிகளுக்கு இடையே ஒரு மின்கலத்தையும்‌ அது கொண்டது. 
வீட்ஸ்டோன்‌ வலை சரியீட்டிலிருந்து சற்று விலகியிருக்கும்‌ வண்ணம்‌ 
(1080 .0ஈந்‌ ௦8 க1ல௪) அதன்‌ தடைகளின்‌ மதிப்புகள்‌ £,, 9 * 7 


ஆக ்‌ ப மின்னியல்‌ காந்தவியல்‌ 


.. இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. . இதனால்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌. வழியே 
சிறிதளவு மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌, 


மின்கலத்திலிருந்து சந்திப்பு ,4-ஐ தோக்கிவரும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
4 ஆகவும்‌, 428 என்னும்‌. புயத்தின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
$ட,ஆகவும்‌ இருந்தால்‌ , புயம்‌ 4) வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌" 
($-6)-க்குச்‌ சமம்‌. முதல்‌ விதியை சந்திப்பு, நிக்குப்‌ பயன்படுத்த 
புயம்‌.50 வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌. அளவு (8,--9) ஆகும்‌, . 





படம்‌ . ட 


இதைப்‌ போலவே முதல்‌ விதியைச்‌ சந்திப்பு றி-க்குப்‌ பயன்படுத்த 
அபுயம்‌ 700 வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு ₹--4,--ர -க்குச்‌ 
சமம்‌, 


மூடிய வலைக்கண்கள்‌ 49204- த 2022-க்கும்‌ இரண்டாவது 
விதியைப்‌ பயன்படுத்த, 


14 (6-0 ௭0 
அல்லது 3) (11 4 72 4 7 ம 15 ௮ 0, மற்றும்‌ 
(6-9) ச4-- மேரி ச, 0 
அல்லது ர, (3 -ர (௦-0 
-. இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளிலீருந்து /-யினைத்‌ தள்ள, 
8 [8 ரூமி 4 ர. ம்‌ (சபி 
ஆகவே, ப ப 


2 5 (௪, 7௪ சப 
9 (ர்ச்‌ 4 ரச்சடி மாமி 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 31. 


கீட்ஸ் டோன்‌ வலை சரியீட்டிலிருந்து சற்று ,வில?யிருக்கும்‌போது 
கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ தின்‌. அளவினை 
'$மற்கூறிய சமன்பாடு தரு8றது. 

இங்ஙனம்‌ வீட்ஸ்டோன்‌ வலை, சரியீட்டிலிருந்து. சுற்று வில 
யிருக்கும்போது புள்ளிகள்‌ .4; 0-க்கு இடையேயுள்ள' மிச தடையினை 
(8, 472) ), (ர) தடைகளின்‌ விளைவுத்‌ தடையெனக்‌ டட பஞ்ஹ்ஹ்‌ ம்‌... 


ப்ட்‌ ண என்பதனை விளைவுத்‌ தடை எனக்‌ கொண்டாள்‌, 
4 ட்ரீ சதா, 7௨7 | 
த ச ர்க ்ரி 
சர்கம்‌ (ஈர்ரி. வ : அகட மனைவ என்கி 
(௪) ( (௪0) வர 
ஸல்‌ டார ராரா 74 
ம்ரின்கல அடுக்குச்‌ ழம்‌ கலில்‌ வண்டில்‌ ர டட 4 2? க்ஷ 


உ. ப. ம ரர 
(51 ரி அனி ளக பட்ட ட ந படு 
ர்‌ ரம்ழான்‌ ஆ 
ப்‌ இக்க சற. த 
. இருக ரர்சபிர்‌ (ல நச 
இங்கு 6? என்பது மின்கல அடுக்கின்‌ மின்‌ தடையாகும்‌. | 
__இ ரும்‌ பரம்‌ 0 நரா, 
க [2 (ுச்சண்சச்ரடிர கரடி ஈப] லு 
1 க்‌. 
[கக்கு ௪. ம்‌ * சூடி (ரூ.௪. 
வலை சரியீட்டிலிருக்‌ கும்போது [- 0) அதாவது, சமன்பாட்டின்‌ 
அதொாகுதி (௩௨௧௦1) ச்ழிக்குச்‌ சமம்‌. 
இஃது (₹% ௪2 ப) என்பது சுழிக்குச்‌ சமம்‌ ஆநுக்போது | 0 
அதாவது, ₹5 73 - 77 
73 


ல்லது 21 வெ ப்டே 
ன்‌ 73 7 


1 
்‌ 
௩ 





ல்க 


ழ்‌: 


* 








வீட்ஸ்டோன்‌ வலையின்‌ உணர்வுநுட்பத்தி கான 
நிபந்தனைகள்‌ ($6181(1760698 011116 மாமர) 
வலையில்‌ உள்ள நான்கு தடைகளின்‌ மதிப்பு, விதி.டின்‌ 


முறைப்படி ஓர்‌ ஒழுங்கான விகிதத்தில்‌ இருந்தால்தான்‌ வலையைச்‌ 
சரியீடு செய்ய 'இயலும்‌. ஆனால்‌, அவற்றின்‌ அளவுகள்‌ -சீற்ேோே 


35 மின்னியல்‌ காந்தவீயல்‌ 


பிறழ்ந்து. இருந்து, ஒரு விகிதத்தினுள்‌ அடங்காவிடில்‌, வலை சரியீடு 
செய்யப்படாமல்‌, சிறிதளவு மின்சாரமாவது 
எப்படியும்‌ சர்யளுபிய்டரல்‌ பாயும்‌. 290 
என்ற புயத்தில்‌ 64 என்ற கண்டுபிடிக்க 
வேண்டிய. தடை இருக்கட்டும்‌. .48 என்ற. 
புயத்தில்‌ ௦7 என்ற தடையும்‌, 2302 என்ற 
புயத்தில்‌ 1.41 என்ற தடையும்‌, 41 யில்‌ 
%2£ என்ற தடையும்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன, 
நான்கு புயங்களிலும்‌ பாயும்‌ மின்னேட்டத்‌ 
தின்‌ அளவுகள்‌ படத்தில்‌ காட்டியவாறு. 
உள்ளன. வலையின்‌ அமைப்பு சரியீட்டி 
லிருந்து சற்றே தள்ளி இருக்கும்போது 
கால்வனா மீட்டரில்‌ பாயும்‌ மின்னேட்டத்‌. 
தை 7, என்போம்‌. ,-ன்‌ மதிப்பு .8-க்குச்‌ 
சமம்‌ ஆகஞும்போதுதான்‌ வலையின்‌ அமைப்பு சரியீடு செய்யப்‌ 
படுகின்றது, 420,502 என்ற வலைக்கண்களுக்கு கிரிச்சாஃபின்‌ 
இரண்டு விதிகளையும்‌ பயன்படுத்தினால்‌, 


1217-7 72-23 (7472)-0 
அம 72-20 
இந்த இரு சமன்பாடுகளையும்‌ வேறு முறையில்‌ எழுத, 
ஐ:2/- சீ, (02) - ந7- 0... (ப 





பம்‌ 110 


12/47 மெ) 870... (2) என்று ஆகின்றன, 
இதில்‌ (2) ஆவது சமன்பாட்டினை % ஆல்‌ பெருக்கிப்‌ பின்பு அதை, 
(1) ஆவது சமன்பாட்டிலிருந்து கழித்துவீட்டால்‌ 7, ஆனது இரு சமன்‌ 
பாடுகளிலிருந்தும்‌ தவிர்க்கப்படும்‌, இதனால்‌ : 

(4-2) 7. [௩ ௩2-00) (௩24 06)] - 0 என்ற சமன்‌ 
பாடு கிடைக்கின்றது. 

17 1-0 


8 41) 84 8(14-1-) 





“இதில்‌ ன மதிப்பை வலையின்‌ உணர்வு நுட்பத்தின்‌ அளவாகக்‌. 
அகாள்ளப்படுகின்றது. (7£-- 8)-ன்‌. மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவாகக்‌. 
'கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக்‌ கொள்வோம்‌. இந்த மதிப்பிற்கு க்‌ உன்‌ 
அப்பு அதிதரிக்க 1-ன்‌ .மதிப்பு குறைவாகவும்‌, %-ன்‌ மதிப்பு 
அதிகமாகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. இவ்வகையான ௭௬, ௩ ஆகிய 


பகர 


இமின்‌, விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 27 


வற்றின்‌. எல்லை மதிப்பான; 7-0 ஆகவும்‌, 7 ௨.,.ஆசவும்‌, இருக்கும்‌. 
போது ம க அர “இதுதான்‌ இலட்ச உண்ரியு] நுட்பத்தின்‌ 
மதிப்பாகும்‌, ஆனால்‌, ஜன்‌ மதிப்பைச்‌: 'சுழியாகவும்‌, உன்‌ மதிப்பை 
2 ஆகவும்‌ நடைமுறையில்‌ செய்ய இயலாது. அனெனில்‌, இம்முறைமப்‌ 
படி 30 புயத்தில்‌ உள்ள தடை சுழியாக மாறி 'வலையின்‌ அமைப்பைக்‌ 
குறுக்குச்‌ சுற்றாக (ஸ்ட்‌ 0400ம்‌) ஆக்விடுகின்‌ றது. "எனினும்‌, 

௯-௮ 1ஆக . இருக்கும்போது வலையின்‌ உணரிவு நுட்பம்‌ 
இலட்சிய (10621) உணர்வு நுட்பத்திற்கு அருகில்‌ வந்தவிழ்கின்றது 
இந்த முறைப்படி வக ப ன்‌ 

பண்‌ 2 ௭7 
“7 20249) 


._ ஆனால்‌, இங்கு இவ்வாறு கிடைக்கும்‌. உணர்வு நுட்பத்னெ்‌ ' அளவூ 
"இலட்சிய உணர்வு. நுட்பத்தின்‌ அளவில்‌' பாதிதான்‌ இருக்கும்‌ 
என்பதைக்‌ காண்கிறோம்‌. 


என்வே, நடைமுறையில்‌, வலையில்‌ உணர்வு நுட்பத்தின்‌ மதிப்மை 
அதிகரிக்க ஈ-ன்‌ மதிப்பை ஒன்றுக்கு மேலாகவும்‌, 8-ஸ்‌ மதிப்மை 
ஒன்றுக்குக்‌ குறைவாகவும்‌ ஐவ த்துக்‌ கொள்ளப்படுகின்றது. 
அபாதுவாக.. உணர்வு நுட்பத்தை அதிகரிக்க, கண்டு பிடிக்கப்பட்‌ 
வண்டிய தடையுடன்‌ தொடராக இணைக்கப்படும்‌ வேறு தடையின்‌ 
அளவு, கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய தடையுடன்‌ இணையாக 
இணைக்கப்பட வேண்டிய தடையின்‌ அளவைவிட அதிகமாக இருக்கு. 
மாறு, மின்கல அடுக்கை வலையில்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. 


மேக்ஸ்வெல்லின்‌ சுழற்சி மின்னோட்டம்‌ 
(1822061178 03011௦ வரக்‌) 


கிரிச்சாஃபின்‌ விதிகளைப்‌ பயன்படுத்தி வீட்ஸ்டோன்‌ வலக்குச்‌ 
சமன்பாடுகள்‌ காணும்‌ முறை மிகவும்‌ நீளமானதும்‌ கடினமானதும்‌ 
ஆகும்‌. ஆகவே, மேக்ஸ்வேல்‌ என்பவர்‌ மூடிய வலைகளில்‌ சுழற்சி 
மின்‌ னோட்டங்கள்‌ (00110 மரற) பாய்வதாகக்‌ கற்பனை செய்யச்‌ 
சொன்னார்‌. இவைகள்‌ பாய்வது ஓரே திசையாக அல்லது ஒன்று 
வலஞ்சுழியாகவோ அன்றி இடஞ்சுழியாகவோ' இருக்கும்‌. ்‌ 


429.4, 200, 34009 என்னும்‌ வலைக்க்ண்களின்‌ வழியே 
வலஞ்சுழியாகப்‌ பாயும்‌ கற்பனை, சுழற்சி :மின்னோட்டங்களை ஸ்ட க 
எனக்‌ கொள்வோம்‌. 48, 0) ,4, 00 என்ற வலையின்‌ பு பங்களின்‌ 
தடைகள்‌ 2),0,,8 எனக்‌ கொள்வோம்‌. 'கால்வளுமீட்டரின்‌ தடை. 
19 எனவும்‌, மின்‌ அடுக்கின்‌: அகத்‌ தச்ஸ்ப 2 எவர்‌, கொள்‌ வோம்‌. 


௪ 


$8 மின்னியல்‌ காந்தவியல்‌ 


*சிச்சா2 பின்‌ இரண்டாவது" விதியை 4224, 20024, 84௦0 
என்னும்‌ வலைக்‌ அண்‌ களுக்குப்‌ பயன்படுத்த, 
௪71 (2- -) 6(2--ஐ97-0 
30 4(3- 2) 64(/--ஐ.8-0 
ட (2-2) (ற) 8402. 
மூதல்‌ இரண்டு சமன்‌.பாடுகளை மாற்றியமைக்க ச 
எபனி44 இ 6-7 2-0 
0 ்‌ ட்ர்ற (ட *5840)-28- 50 ' 
இள்வீரண்டு 9 சமன்பாடுகளிலிருந்து 8-ஐத்‌ தள்ளிவிட, 
உ (5,240) 40] -[04(9 490) -0 
இதாவது, ்‌ 
. ஐ[47ஃ60. 62 நள - 4 [04-19 89-80] 
கால்வனாமீட்ட ரின்‌ ' வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ £-$ு வலையைச்‌ 
எர்கடு செய்யுப்போது ௨-9 -0. அதாவது ஐ]. 
படட ர றம்‌ நகல்‌ 08-19 14-20 
ட... இடு 
அல்லது அட்‌ ஆ த 
0 டி 


இதான்‌. அர்க்‌ சரியீடு கல்கதற்சான்‌ நியதியாகும்‌. 





அடம்‌ 2 


கெல்வின்‌ முறைப்படி ஒரு  கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்தடை 
யினைக காணல்‌ (1681812106. .01 & (6௨14200106(67- 
619105 1111௦0) 


. எந்த. "கால்‌ வனுமீட்டரின்‌ மின்‌ தடையாகிய 6" யினைக்‌ கண்டு. 
பீடிக்க வேண்டுமா அதனைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி, அறியாத 
தஸ. யலை டூணைககும்‌ புயத்தில்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. கால்வனா, 


ஓ.மின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 99- 


மீட்டரினை இணைக்கும்‌ இடத்தில்‌ ஒரு. சாவி £; வினையும்‌ இணைக்க 
வேண்டும்‌. சாவி ட்‌, வினை மூடும்போதோ அன்றி . திறக்கும்போதோ 





கால்வனாமீட்டரில்‌ எவ்வித மாற்றமும்‌ இல்லாதிருக்கும்படி தடை 
'-னைச்‌ சரிசெய்ய வேண்டும்‌. இப்பொழுது ம வழியே அன்‌ னோட்டம்‌; 
இல்லாதிருக்கும்‌, ஆகவே, வலை சரியீடு செய்யப்பட்டதா: றது. 


.... சாவி, மின்கலம்‌ இவைகளின்‌ தடைகள்‌ முறையே 7, 2 எனக்‌. 
 இள்ள்வோம்‌. . படத்தில்‌: காட்டியவாறு வலஞ்சுழியாக வலைக்‌. 
கண்கள்‌ 422, 009, 400.89.4 வழி :ய பாயும்‌ சுழற்சி மின்னோட்‌. 
டங்களை முறையே ௭, 9, 2 எனவும்‌ கொள்வோம்‌. ஆகவே, கிரிச்‌- 
சாஃபின்‌: விதிகளைப்‌ பயன்படுத்த, 


-ஐமிஃ(-)7--2 7-0 
9-௪ ே(9-2) 7-0 


வலையினைச்‌ சரியீடு செய்திருக்கும்போது புயம்‌ 54) வழியே பாயும்‌: 
மின்னோட்டம்‌ பூச்சியம்‌, அதாவது ஐ---0., இந்‌ நியதியை மேற்‌: 
காணும்‌ சமன்பாடுகளில்‌ இட அவைகள்‌ பின்வருமாறு பரதன்‌ 
224(2-த 2-0 
99-25) 80 


அதாவது, 
(2-2) - 
ழ்‌ (9 - (0) ட்டடதது 0 
வகுக்க, 
_ ௨244) 


அ 
(6 ே 


்‌ பத்‌ 1 மின்னியல்‌, காந்தவியல்‌ , 


8 தத0.ஆகவே,-ஈ$% 


கதத ட வல பட 
& 0249) (946). 


டட கீ 
ட டக இவைகளின்‌ மதிப்பை அறிந்து கால்‌ வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ 
தடை 6-யினைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 2 
ஒரு மின்‌ கலத்தின்‌ தடை -- மென்ஸின்‌ முறை 
(உலச்ச$௨௦6 ௦1 ௨ 661 -- 160065 1061௦0) 





படம்‌ 154 


வீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ தத்துவத்தைப்‌ பயன்படுத்தி ஒரு மின்‌ 
அலத்தில்‌ உள்‌ மின்‌ தடை “2 யினைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌. . கொடுக்கப்‌ 
பட்ட மின்கலத்தை அறியா மின்தடையினை இணைக்கும்‌ இடத்தில்‌ 
அதாவது புயம்‌ 0-ல்‌ இணைக்கவேண்டும்‌. அத்துடன்‌ முதன்மைச்‌ 
சுற்றில்‌ மின்‌ கலத்தின்‌ இடத்தில்‌ ஒரு சாவி 4 யினையும்‌ இணைக்க 
வேண்டும்‌. 42, 80), 4 புயங்களின்‌ தடைகளின்‌ மதிப்பைச்‌ சரி 
செய்து சாவி 2ம்‌ யினை மூடியிருக்கும்போதும்‌, திறந்திருக்கும்போதும்‌ 
கால்வனாமீட்டரில்‌ நிலைத்த மாரு விலகல்‌ . இருக்கும்படி செய்ய 
வேண்டும்‌. இந்த நிலை கால்வனாமீட்டரில்‌ மாருத மின்னோட்டம்‌ 
பாய்வதையும்‌ வலை சரியீடு ெய்யப்பட்டி ருப்பதையும்‌ குறிக்கிறது. 
மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்கு விசை 7/எனக்‌ கொள்வோம்‌. இப்பொழுது 
_ வலைக்கண்கள்‌ 4204, 202.க்குக்‌ கிரிச்சாஃபின்‌ விதிகளைப்‌ பயன்‌ 
ய்டுத்த, 
்‌ (3-2, -2)2-ர00-ஐ 20 
்‌ மற்றும்‌ (8-1) 660 ர0ரறு 


மின்‌ விதியும்‌ அதன்‌:பயன்‌ முறைகளும்‌ பம 
டமற்கண்ட. சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்க, : 
?(242)-ர(2 ம) 22-0௨ உல 
6 (9-2) -70 கி ம்‌ 
மேற்கண்ட சமன்பாடுகளிலிருந்து 4 யைத்‌ தள்ள, 
,ர[6(24இ)-(942). (24043)... 

[2049-0241 2 ஈ12௨) 
சாவி 7 திறத்தோ அன்றி மூடியோ இருக்கும்போது 'ர' மாருதிருக்கு 
மானால்‌ $,-0 

ஆகவே 292) 09 (2) - 
அதாவது 29 4-29- ள்‌ ௩ட.2 
அல்லது 2728-0 
அதிக - அட 


பமிற்கள்‌ 


ஓமின்‌ விதியும்‌ பயனும்‌ (0-௯ 5 ]கார 8ம்‌ 115 கற!ர்ககம்ர்0ப) 


ப்‌ படத்தில்‌ உள்ள மின்‌ ௬ற்றை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌, 
இங்கு 8,-6 வோல்ட்டு, 9, -18 வோல்ட்டு, 4) 10 ஓம்‌, 78, -20 
ஓம்‌, 72,-80. ஓம்‌. மின்னோட்ட அளவுகள்‌ ₹,, 82, 1). இவைகளைக்‌ 
கணக்கை வேண்டும்‌. . மின்னோட்ட திசைகள்‌ க ண்டற்ப டின்னை. 
இங்கு இரண்டே சந்திப்புகள்‌ “நூ யும்‌ “5” யும்‌ மட்டும்‌ இருப்பதனால்‌ 
ஒரே ஒரு மின்னோட்டச்‌ சமன்பாடுதான்‌ அமைக்க முடியும்‌. 


ர த. ம்‌ 
௦ | 1 ந்‌ 0 
ட பரம்‌ 2 
7 நிவண்னை [ஆ 
ந 
ர ரி ௦ 
ச்‌ ்‌ த 
. பமாடம--13- விர 


அதாவது, 
ர $) எர, (1) 
தாம்‌ இரண்டு வளைச்‌ சமன்பாடு (1௦௦0 ௭01024: ௦0) பெறலாம்‌, 
_ சம்‌ என்ற வளைக்கு ' 


32 மின்னியல்‌ காந்தவியல்‌. 


தி, ௮ மட), ௨0 (2). 
ம270ச என்ற வரைக்கு 
மர்ம 0 [8231 


ன்‌ அளவை (2) -ல்‌ பிரதியிட்டால்‌, 

அ, அம * பேட ழி எ 0 
எண்ணளவுகளை இந்தச்‌ சமன்பாட்டில்‌ பிரதியிட்டால்‌, 

10%) 4 186) - 6 

"பேட்ட 8௮ |, 

இச்‌ சமன்‌ பாடுகளில்‌ இருந்து, 

$, 0, - 0:6,1, - 0:6 ஆம்‌ அயர்கள்‌ எனக்‌ காணலாம்‌.” 

இந்த மின்‌ சுற்றின்‌ 7,-ல்‌ மின்னோட்டம்‌ எதுவும்‌ இல்லை. 
(“2 ஜீ 0) ஃயும்‌ நயும்‌ சம அழுத்தத்தைப்‌ பெற்றுள்ளன ஆகவே, 
யை வெளியே எடுத்துவிட்டாலோ அல்லது 71,-ன்‌ இரு முனைகளுக் 
கும்‌ இடையில்‌ ஒரு குறுக்குச்‌ சுற்றை அமைத்தாமேோ (81071 மொபட்‌) 
எவ்வித மாற்றமும்‌ சுற்றில்‌ ஏற்படாது. 


(2) முறையே !:5 வோல்ட்‌, 2 வோல்ட்‌ மின்‌ இயக்க விசையும்‌, 


சிட்‌ உருக கோல்ருகள்‌ 






அர 
0 

॥ ॥ 

௦13 
ல்‌ 68. 
0 5. 
டர இ. 
உ. 

. 


௭ தப 

படம்‌-13. ஆ 
1 ஓம்‌, 2 ஒட்‌ அக மின்கடையும்‌ கொண்ட இரண்டு மின்‌ கலங்கள்‌ 
உ ஓம்‌ புற மின்தடையோடு (600600 8102818௧0௦௦) பக்கவாட்டில்‌ 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அத்ன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 45: 
இணைக்கப்பட்டுள்‌ எது. சுற்றின்‌ மூன்று கிளகளில்‌ ஒவ்வொன்்‌ நிலும்‌- 
உள்ள மின்‌ ஓட்டத்தைக்‌ கணக்கிடு. 4, 8, ஆகிய இரண்டு மின்‌: 


கலங்களின்‌ கழியாசிம்‌ பாயும்‌ மின்ஜேட்டத்தை 4, 7, என எடுத்துக்‌. 
அ9கர்ள்வோம்‌. 


கிரீச்சாஃபின்‌ முதல்‌ விதிப்படி, .530209-யில்‌ பாயும்‌ மின்‌ ட்‌ தணல்‌ 
த 
இரண்டாம்‌ விதிப்படி 
(ஐ) 802,488 என்ற வளைக்கு . 
சட மட 44 உமி வடட இரக 
724-5௩1 15 (6. பி 
5) மற்‌, 242-க்கு 
9 7 அக்‌ சீ 71 சண இழ ௮ மி 
இவ்விரண்டு சுற்றுகளிலும்‌ உள்ள மின்னியக்கு விசைகள்‌ எதிர்க்கும்‌. 
போது, 
2/,--1)627) ச]. 


உழ 7 0-5 ட...) 

(&) யையும்‌ (0) யையும்‌ கூட்டி 7, நீக்கும்போது 17 7, - கம்‌. 
நடு நட - 0:2648 ஆம்பியர்கள்‌, 

மேலும்‌ 7; - 27, -- 05 


௯ 05294 05 
“0204 “ஆம்பியர்கள்‌. 


1 


௨ 0) மின்தடை வழியாக உள்ள மின்‌ ஓட்டம்‌ 
- 7, ௩ மீ எ 0:2941 ஆம்பியர்கள்‌... 


விடை: 5 ௦ வழியாக ஒடும்‌ மின்னோட்டம்‌ 02941 ஆம்பியர்கள்‌ 


5 வோல்ட்டு மின்கலம்‌ வழியாக 
பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ | 50:089 ஆம்பியர்கள்‌ ப 


2 வோல்ட்‌ மின்கலம்‌ வழ்யாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
02050 ஆம்பியர்கள்‌- 


(8) 6 வோல்ட்‌ மின்‌ இயக்கு விசையும்‌, 32 ஓம்‌ உள்‌ மின்‌ 
தடையும்‌ கொண்ட ஒரு மின்‌ கலத்தின்‌ நேர்முனை,2 ஓம்‌ மின்‌ தடை 


ஸ்த., ப மின்னியல்‌ தாந்தவியல்‌ 


வழியாக 4. வோல்ட்‌ , மின்னியக்கு (விசையும்‌, 1.ஓம்‌.. ௮௧. _மின்‌ 
தடையும்‌. கொண்ட. மின்‌. கலத்தின்‌. ர்‌ மின்‌ முனையோடு, இணைக்கப்‌ 
ஙடுகிறது. முதல்‌ மின்‌ கலத்தின்‌ * திர்‌. மின்‌ மூனை: 4 ஓம்‌. மின்‌ தடை 









வழியாக இரண்டாவது மின்கலத்தின்‌' தேர்முனையோடு இணைக்கட்ட. 
படுறது. 2 ஓம்‌, 4 ஓம்‌ மின்‌ தடைகளின்‌ மையப்புள்ளிகள்‌ 5 ஓம்‌” 
மின்‌ தடையால்‌ இணைக்கப்படுகிறது... ஒவ்வொரு மின்தடை.வழியாக 
அம்‌, மின்‌ கலத்தின்‌ வழியாகவும்‌ உள்ள மின்றோப்ட அளவைக்‌ ்‌ 


-கண்டுபிடி. 


657 
ட கத்ர்‌ 
சி ட ப 5 
௦ ( ற 
ன்‌ 2௨ 
வி ப ்‌ 
ட்‌ 
1 டம்‌-15.இ 
ட இல்ம்‌ (1 


4,800 என்ற சுற்றுக்கு (வளைக்கு) 
இர ம 4 தட இ 


மம்‌ என்ற வக்கு 
நிழ இழ கெ மிழக மீழ்‌ கெ அம இ 


த்த கிழ்‌ ஆவது வடட ந்தம்‌ 5 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 


(இ)-ல்‌ 77 -க்குப்‌ பிரதியிட்டால்‌, 
கிமீ) 3-5 ௬6.. 


த 


1075-52) ௬6 (4) 
18) ஐ.& ஆல்‌ பெருக்க, (4) ஐ & ஆல்‌ பெருக்கிக்‌ கூட்டினால்‌. 
3 சேக்‌ ப 1. 
அதாவது 7) ௯ க ஆம்பியர்கள்‌. 





௪] ர । ழ்‌-13.ஈ * 
மக்கு (9)-ல்‌ பிரதியிட்டால்‌, 
ர்‌ ட்‌ ்‌ 


த்‌... ட பன்‌ 
5 % த ப க்றுவ்பகி 


த டத அட கடத்‌ 280- 
47, 4௮ த அபலை படல்‌, 


1] மின்னியல்‌ காந்தவியல்‌ 


280 70 
9 1 ப. டட ப ்‌ 
ஸ்ர ௫ [1 ௮2௪ 8 ஆம்பியர்கள்‌ 
ஃ ற்‌ 700 4 
்‌ 65 6” 
(௪) ஒரு வீட்ஸ்டோன்‌ சுற்றமைப்பின்‌ புயங்கள்‌ முறையே 
த, 5, 5, 5:2 ஓம்‌ மின்‌ தடைகளைப்‌ பெற்றுள்ளன. கால்வனோ மீட்டர்‌ 
0 ஓம்‌ மின்‌ தடையைப்‌:பெற்றுள்ளது. மின்‌ கலத்தில்‌. இருந்து 0:23 
ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்கிறது. கால்வனோ மீட்டர்‌ வழியாகப்‌ 
பாயும்‌-மின்னோட்டத்தைக்‌ கணக்கிடு, 


அத்கவே 7, - 74 7/4 ஆம்பியர்கள்‌, 


ம்‌ 6ம்‌ என்ற வளைக்கு 
40794 5:2(0:2--74 7) 52 ற) -0 
50-2 7ர-- 10-2 7 - 204 | (0 

௩ ம என்ற வரைக்கு. : 4 எ னி 
57, 40 7ர--50-:2-1)-0 / 
107407 1 (2) 


(1) ஐ 10 ஆல்‌ பெருக்கி, (2) ஐ 10-2-ஆல்‌ பெருக்கிக்‌ 
கூட்டினால்‌, ' ர ்‌ 





910 7ர---0-2. 
ர... 02. _ 0:0002199 ஆம்பியர்கள்‌. 
கத்தக்‌ 11 ட 


இம்‌ மின்னோட்டம்‌ படத்தில்‌ சூறிப்பிட்ட திசைக்கு எதிர்த்திசையில்‌ 
யாயும்‌. 


(5) கீழ்வரும்‌ சுற்றின்‌ ஒவ்வொரு மின்‌ தடை வழியாகவும்‌ பாயும்‌ 


“அடே 





டா! _ ஙுடம்‌-.எ 


மின்‌ ஓட்டத்தைக்‌ கணக்‌ூடு, பக்கவாட்டில்‌ இணைக்கப்பட்ட ந ஓம்‌ 
15 ஓம்‌ மின்‌ தடைகளின்‌ விளைவு மின்தடை 7? எனக்‌ கொள்வோம்‌. 


அமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்முறைகளும்‌ 47 





1 டம... ம அலு 
இ க. மி. 19 
டன்ன 48. ட தத ஒம்கள்‌ 


்‌ 7, 42, 42 ஓம்களின்‌ விளைவு மின்தடையை 8, எனக்‌ "கொள்வோம்‌. 
ஆகவே, 


௮ ஆடடட்டஆை 8 


ச 1 வ 
னடா 1. இடத. ஜு 
க்‌ டத்‌! ற்‌ ப] 4 ழக னித 
ட ௯, ப - 2:28 ஓம்கள்‌. 
சுற்றின்‌ மொத்த விளைவு மின்தடை 10 4. 8:75 4 5-25₹ 
்‌்‌ “லா. ஓம்கள்‌. 
மின்கலத்தால்‌ பாயும்‌ மின்‌ ஓட்டம்‌ - ப 3 “ஆம்பியர்கள்‌. 


ஆடக 10 ஓம்‌ மின்தடை வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்‌ ஓட்டம்‌ 
௪ .2 ஆம்பியர்கள்‌.- 


20-க்கு எணப்ந்களலை ர்க்க கஷ்றுணடுட்‌ 9: ரக ம்வோல்ட்டு 
5 ஓம்‌ பண்தர்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 


ண அப்த்‌ அ 115 ஆம்பியர்கள்‌, 
15 ஓம்‌ மின்தடை வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்‌ ஓட்டம்‌ 


ட்‌ அட்‌ - 9-5 ஆம்மியர்கள்‌. 


02-க்குஇடையே உள்ள மின்‌: அழுத்த வேறுபாடு 
ன ௯.5:25)62 வோல்ட்டு, 


ஆகவே, 7 ஓம்‌ மின்தடை வழியர்சப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 


$:25)62 


எனி ப இ டபக்‌ ௬௫ 39 ஆம்பியர்கள்‌ , 


42 ஓம்‌ மின்தடை வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்‌ ஓட்டம்‌ 


25262. 0:25 ஆம்பியர்கள்‌; 


46 - மின்னியல்‌ காந்தவியல்‌ 
பயிற்சிகள்‌ ' 
கிரிச்சாஃபின்‌ விதிகள்‌ ப 
(1) மின்‌ சுற்றின்‌ கிரிச்சாஃபின்‌ விதியை எடுத்துக்‌ கூறு. 
அதனைப்‌ பயன்படுத்தி கால்வனோ மீட்டர்‌ கிளையில்‌ உள்ள | 


மின்னோட்ட அளவைக்‌ கணக்கிடு, வீட்ஸ்டோன்‌ சுற்றமைப்பின்‌: 
உணர்திறனைக்‌ கண்டுபிடி. (65 ஏப்ரல்‌, 61 செப்டம்பர்‌.) 


(2) கடத்திகளின்‌ ' வீட்ஸ்டோன்‌ ' சுற்றமைப்பில்‌ கால்வனோ. 
மீட்டர்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்‌ ஓட்ட அளவைக்‌ கணக்கிடு. (68 
ஏப்ரல்‌.) ட 

(8) ஒரு கட்டடத்தில்‌ கீழ்க்கண்ட மின்‌. சாதனங்கள்‌ பொருத்‌ 
தப்பட்டுள்ளன. 

40 17 மின்‌ விளக்குகள்‌ ----- 10, 

10 7 மின்‌ விளக்குகள்‌ ------ 6. 

1000 9” மின்‌ வெப்பமாக்கி --- 2. 

195 9 மின்‌ விசிறிகள்‌ ----42 க, 
விளக்குகள்‌ ஒரு 'நாகாக்கு 5மணி நேரம்‌ எரிவதாலும்‌ வெப்ப 
மாக்கிகள்‌ ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரமும்‌, விசிறிகள்‌ 6 மணி நேரமும்‌ 
வேலை செய்வதாலும்‌ ஒரு வாரத்திற்குச்‌ செலவாகும்‌ மின்‌ சக்தியைக்‌. 
கணக்கிடு. 1 அலகுக்கு 25 பை. வீதம்‌ ஒரு வாரத்திற்கு ஆகும்‌ 
தொகையைக்‌ கணக்இடு. மின்‌ மூலத்தின்‌ அழுத்த வேறுபாடு 220 4 


எனக்‌ கொண்டு அதிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ உச்ச அளவு 
மின்னோட்டத்தைக்‌ கணக்கிடு. 

(112 அலகுகள்‌, 28 ரூபாய்கள்‌, ஏறத்தாழ 159 ஆம்பியர்கள்‌.] 
(4) 19, 20 ஓம்கள்‌ மின்தடையுள்ள இரண்டு கடத்திகள்‌ பக்க 
வாட்டில்‌. இணைக்கப்பட்டு அவைகளின்‌ மூனைகள்‌, 2 வோல்ட்டு 
மின்னியக்கு விசையும்‌ 1 ஓம்‌ உள்‌ மின்‌ தடையும்‌ கொண்ட ஒரு. டன்‌ 
கலத்தோடு தடித்த செம்புக்‌ கம்பிகளால்‌ இணைக்கப்படுகிறது: 


(1) சுற்றில்‌ பாயும்‌. மொத்த மின்‌ ஒட்ட. அளவு எண்ன ? 

(2) இல்‌ வொரு, கடத்திகளின்‌ வழியை மின்‌ சட்ட அணக னல்‌ 
19-26 ஆம்‌;, (2) :087 ஆம்‌.) 0: 173 ஆம்‌.] ' ல்‌ 

6) & ஓம்‌ மின்‌. தடையுள்ள 12 ௪ம்‌ நீளக்‌ கம்பிகள்‌ ஒரு கண 


சதுரத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த்‌ அமைப்பின்‌ ஓரு மூஆையில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ நுழைந்து, அத்த மூலையை கா. மூலை விட்டத்தின்‌ 


ஓமின்‌ விதியும்‌ அதன்‌ பயன்‌ முறைகளும்‌ 40 


நேர்‌ எதிர்‌ மூலையின்‌ வழியாக வெளியேறுகிறது, இரண்டு மூலை: 
களுக்கும்‌ இடையே உள்ள மொத்த மின்தடையைக்‌ கணச்‌ இடு, 


(6) ஒரு வீட்ஸ்டோன்‌ சுற்றமைப்பில்‌ 2 வோல்ட்டும்‌ மின்தடை 
.2 ஓம்‌ உடைய மின்கலமும்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுனெ றன. 
22ஃ1009௬30,2£82230,8-4 89 
4 0 என எடுத்துக்கொண்டு, சரியீடற்ற நிலையில்‌ (மா921க௦௦ம: 
௦௦811௦0) கால்வனோ மீட்டரின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தைக்‌. 
கணக்கிடு. 


(7) ஒரு கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மின்தடை 80”0-ல்‌ 6-42 ஓம்‌ 100₹0-. 
8:09 ஓம்‌. அம்‌ மின்‌தடையின்‌ வெப்பநிலை எண்ணைக்‌ (1 ஊ0ழகா2ம$யா9: 
௦௦14017) கணக்கிடு. 

(0:0042 ஓம்‌/ட அலகு மின்தடைபடிகிரி 0) 


(8) 1-5 மின்னியக்கு விசையும்‌ 2 ஓம்‌ உள்‌ மின்தடையும்‌. 
கொண்ட 24 மின்கலங்களை எம்முறையில்‌ இணைத்தால்‌, உச்ச அளவு: 
மின்னோட்டத்தைப்‌ பெறுவாய்‌? மின்னோட்ட அளவைக்‌ கணக்ூடு. 

[விடை: 6 மின்கலங்கள்‌ தொடராக இணைக்கப்பட்ட & 
வரிசைகள்‌ பக்கவாட்டில்‌ இணைக்கப்படவேண்டும்‌; 1-5 ஆம்பியர்கள்‌,]: 


(9). உள்‌ மின்தடை 0:5 ஓம்‌ கொண்ட 10 வோல்ட்டு மின்‌: 
சேமக்கலம்‌ ஒன்று உள்‌ மின்தடை 0:8 ஓம்‌ கொண்ட 12 வோல்ட்டு. 
மின்‌ சேமக்கலத்தோடு பக்கவாட்டில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. அவற்றின்‌ 
மூனைகள்‌ 20 ஓம்‌ புற மின்‌ தடையால்‌ (1310ற௨] ற88186௧ற௦6), 
இணைக்கப்பட்டால்‌ ஒவ்வொரு கிளையிலும்‌ உள்ள மின்னோட்டத்தைக்‌ 
கணக்கிடு (ஏப்ரல்‌ 1908), 


(1 0) முறையே 8), 6,, 8, மின்னியக்கு விசையும்‌, 7, *,, உள்‌ 
மின்‌ தடையும்‌ கொண்ட மூன்று மின்கலங்களும்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன;. அவற்றின்‌ பொது முனைகள்‌ புற மின்தடை 
£ வழியாக இணைக்கப்பட்டால்‌ புற மின்தடை வழியாக உள்ள மின்‌ 
ஓட்டத்தைக்‌ கண்டுபிடி (ஏப்ரல்‌ 65), ்‌ 

(11) ஒரு கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மின்தடை 0£0.-ல்‌ 2:25 ஓம்‌.. 
1005-ல்‌ 3:08 ஓம்‌ என்றால்‌ 7000-ல்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மின்தடையைக்‌. 
. கணக்கிடு (செப்டம்பர்‌ 67), 


14. மின்னோட்டத்‌இன்‌ காந்த விளைவு 
(43611௦ 61760௩ ௦8 61601710 மாவ்‌) 


ஒரு மின்கடத்தியின்‌ அடியில்‌ ஒரு காந்த ஊசியை வைத்து 
அக்‌ கடத்தியினூடே மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தினால்‌ காந்த ஊசி 
திரும்புவதைக்‌ காணலாம்‌. இதிலிருந்து அந்தக்‌ கம்பியைச்‌ சுற்றிக்‌ 
காந்தப்புலம்‌ (10820611௦. 1614) உண்டாகிறது எனத்‌. தெரிகிறது. 
இந்த உண்மையை ஓர்ஸ்டெட்‌ (ஜெஸ்மி) என்பவர்‌ 1820-ல்‌ முதன்‌ 


முதலில்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. 
.அரகோவின்‌ சோதனை (47௧௨௦5 6006111060) 


்‌ சமதள அட்டை ஒன்றின்‌ மையத்தில்‌ ஒரு துளையிட்டு அதனூடே 
ஓரு. கம்பியைச்‌ செருகுவோம்‌. அட்டையின்மீது இரும்புத்‌ தூளைத்‌ 
தூவிக்‌ கம்பியின்‌ வழியாக மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்துவோம்‌. இப்‌ 
இபொழுது விரலால்‌ அட்டையை மெதுவாகத்‌ தட்டினால்‌, இரும்புத்‌ தாள்‌ 
கம்பியைப்‌ பொதுமையாகக்‌ கொண்ட வட்ட வடிவங்களில்‌ கம்பியைச்‌ 
சுற்றி அமைவதைக்‌ காணலாம்‌. இவ்வட்டங்கள்‌ கம்பியின்‌ வழியாகச்‌ 
“செல்லும்‌ மின்சாரத்தால்‌ உண்டான காந்தப்‌ புலத்தின்‌ விசைக்கோடு. 
கள்‌ (110௦௧ 011006) ஆகும்‌. 


-காந்தப்‌ புலத்தின்‌ திசை 


மேற்கூறிய அரகோவின்‌ பரிசோதனையிலிருந்து காந்தப்‌ புல 
-விசைக்‌ கோடுகளின்‌: இயல்பை அறிகிறோம்‌. அவைகளின்‌ திசை 
-யையும்‌ அறியப்‌. பல விதிகள்‌ உள்ளன. அவையாவன; 


.ஆம்பியரின்‌ நீச்சல்‌ விதி (4668 ஈளர்றாாப்ந2 ராபி6) 


ரி 
. ஒரு கம்பியின்‌ வழியே அதில்‌ செல்லும்‌ மின்சாரத்தின்‌ திசையில்‌ 
ஒரு மனிதன்‌ காந்த ஊசியைப்‌ பார்த்த வண்ணம்‌ நீந்துவதாகக்‌ 


-மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு ்‌ 5ந 


கொள்வோம்‌. அப்பொழுது அந்தக்‌ காந்த ஊசியின்‌ வடமுனை 
(௩௦701 ற௦19) எப்பொழுதும்‌ அவனது இடப்‌ புறமாகவே திரும்பும்‌. 


ர ரர்‌ தக்கைத்‌ திருகு விதி (1834461175 ௦௦2% ஈரமாக 
்‌... நழ]6) 


ஓரு வலம்புரித்‌ (111௩ 0060) திருகின்‌ நுனி மின்னோட்டத்‌ 
தின்‌ திசையில்‌ நகருமாறு அதன்‌ தலையைச்‌ சுழற்றுவதாகக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌, அப்பொழுது திருகு தலையைச்‌ சுழற்றும்‌ திசையே கம்பியைச 
சூழ்ந்துள்ள காந்தப்புல விசைக்‌ கோடுகளின்‌ திசையாகும்‌. 


வலக்‌ கை.விதி (1மஹ்4 1)க௩௰ 1006) 


மின்‌ சாரம்‌ செல்லும்‌ கம்பியைப்‌ பெருவிரல்‌ மின்னோட்டத்‌ திசை 

மீல்‌ அமைந்திருக்குமாறு வலக்‌ கையில்‌ நாம்‌ பிடிப்போம்‌. அப்‌ 

அிபாழுது வளைந்து நிற்கும்‌ பிற விரல்கள்‌ காந்தப்‌ புல விசைக்‌ கோடு 
களின்‌ திசையைக்‌ குறிக்கும்‌. 


3 காகிதத்தின்‌ தளத்தில்‌ 4.2 என்ற ஒரு கம்பி இருப்பதாகக்‌ கொள்‌ 
ஷீவாம்‌. அதில்‌ ££ஃயிலிருந்து .4-க்கு ஞூ 

மின்சாரம்‌ செல்லட்டும்‌, கம்பியின்‌ சி 
இரு புறங்களிலும்‌ 2), 2, என்ர 
இரண்டு புள்ளிகளைக்‌ காகிதத்தின்‌ 
தளத்திலேயே எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. இப்‌ புள்ளிகளில்‌ மின்‌னோட்‌ 
உத்தினால்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்புலத்‌ 
தின்‌ திசைகள்‌ எவ்வாறு அமையும்‌? ட அவ ச்‌ 6௦ 
இதற்கு, மேலே இறுதியாகக்‌ கூறிய , 
வலக்கை விதியைப்‌ பயன்படுத்த 7 
லாம்‌, இந்தக்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ 
திசையானது, புள்ளிகளும்‌ கம்பியும்‌ 
அடங்கிய தளத்திற்குச்‌ செங்குத்‌ 
தாக இருக்கும்‌. 2 என்ற புள்ளி 
அந்தச்‌ சம்‌ திசை இத்‌ தளத்‌ | 

ற்குச்‌ செங்குத்தாக நம்மை நோக்‌ 
இயவாறு வெளியே இருக்கும்‌. 2, 6 
என்ற புள்ளியில்‌ தளத்திற்குச்‌ செங்‌ கவ தரரவரக்கக்‌ 
குத்தாக நம்மை விட்டு ஓடும்‌ பாணிமில்‌ தளத்தின்‌ உள்ளே 
இருக்கும்‌. | ட்‌ 


29 மின்னியல்‌- காத்தவியஷ்‌ 


லேப்லாசின்‌ விதி (1௨01௨0௦௦38 1௨௭) 


'ஒரு கம்பியில்‌ மின்சாரம்‌ ஓடுவதால்‌ அதைச்‌ சுற்றி உண்டாகும்‌ 
காந்தப்புல வலிமையை பயாட்‌ (13101), சாவார்ட்‌ (3௨ஈ௨%) ஆகிய 
இருவரும்‌ அலைவுக்‌ காந்தமானியின்‌ (ஈ1க₹1001) ற 820ச(00 ன்‌ 
துணைகொண்டு  அளந்தனர்‌.. அவர்களுடைய செய்‌ ணை 
லிருந்து, ஒரு புள்ளியில்‌ உண்டாகும்‌. காந்தப்புல வலிமை கம்பியில்‌ 
ஓடும்‌ மின்‌ சார வலிமைக்கு நேர்‌ விகிதத்திலும்‌ கம்பியிலிருந்து 
புள்ளியின்‌ தூரத்திற்கு எதிர்‌ விகிதத்திலும்‌ உள்ளது என நிறுவினர்‌, 
இந்த முடிவு ஈளூக்குக்‌ கணித உருக்‌ கொடுத்தவர்‌ லேப்லாஸ்‌ ஆவர்‌. 
அவரது விதிகளின்படி, 4.8 எனும்‌ சிறிய மின்‌ கம்பியினூடே பி்‌ 
சாரம்‌ செல்லும்பொழுது 2' என்ற ஒரு புள்ளியில்‌ உண்டாகும்‌ காந்தம்‌ 
புல்‌ கக்‌ 


(௨) மின்னோட்ட வலிமைக்கு (7) நேர்‌ விதத்தில்‌ உள்ளது. 
(5) மின்‌ சும்பியின்‌ நீளத்திற்கு (21) நேர்‌ விகிதத்தில்‌ உள்ளது, 


(0) மின்னோட்டத்தின்‌ திசைக்‌ 
கும்‌, 2 என்ற புள்ளியையும்‌: 
மின்‌ கம்பியின்‌ மையப்‌ புள்‌ 
யையும்‌ சேர்க்கும்‌ நேர்கோட்‌ 
டிற்கும்‌ இடையே . உள்ள 
கோணத்தின்‌ சைனுக்கு (81%. 
0) நேர்விகிதத்தில்‌ உள்ளது. 


்‌ (௦) . மின்‌ .கம்பியிலிருந்து 7: 
டேம்‌. (5௫ ஓ என்ற: புள்ளியின்‌ தூரத்தின்‌: 





வர்க்கத்திற்கு (*) எதிர்‌ விகிதத்தில்‌ உள்ளது. 
அதாவது, காந்தப்‌ புல வலிமை 

ர. ரத! 2 

பட அபி நஜ. பதி 4 த இற்று 

அல்லது, ': த எர இன்‌ 


இதில்‌. 2. என்பது. மாறிலியாகும்‌. இது. மின்சாரத்தை அளக்க டசி 
டம 'ன்படுத்தும்‌ மின்‌ அலகைப்‌. (மார்ம ரீ மாரனர்‌) பொறுத்தது. 
இதைத்‌ தக்க முறையில்‌ அரைய்புட்டன்‌ வாயிலாக இந்த மாதினி 


3 க்கலாம்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு ௦8 
மின்காந்த மின்னலகு ((6160110 102211611௦ ம1( 06 மராம்‌) 


ஒரு செ., நீளமுள்ள ஒரு மின்‌ கடத்தியை. ஒரு செ.மீ. ஆர 
மூள்ள ஒரு வட்டத்தின்‌ வில்லாக வளைத்து அதன்‌ வழியாக எந்த. 
தினவு மின்சாரத்தைப்‌ பாய்ச்சினால்‌ கம்பியின்‌ வளைவு மையத்தில்‌ ஓர்‌ 
'ஒர்ஸ்டெட்‌. வ்‌: காந்தப்புலம்‌ உண்டாகிறதோ அந்த அளவு 


கம்பியில்‌ ஒடும்‌ மின்சாரம்‌ 
ஒரு மின்காந்த அலத ஆகும்‌. 
ம்‌ 





படம்‌ . ௪ 


மின்சாரமே மின்‌ சாந்த முறையில்‌ ஓரலகு மின்‌ சாரம்‌ [05% . மாள்‌ 
ல்‌ எனப்படும்‌, இதற்கு மின்காந்த மின்னலகு (6.1 0) என்று பெயர்‌, 


_ இந்தவரையறைப்படி 741, ஊ௩0, *, 7 ஒவ்வொன்றும்‌ 1 ஆவதால்‌ 
&-1 என ஆகிறது. 

்‌ அதனால்‌, மின்‌ கடத்தியில்‌ ஒடும்‌ மின்சாரத்தை மின்‌ காந்த 
அலகில்‌ [அல்லது தனி அலகல்‌ (2080111௪ மாம்‌()] ,அளக்கும்பொழுது 
காத்தப்‌ புல வலிமை 

நமா 20 
1 
இதற்கு லேப்லாசின்‌ விதி'என்று பெயர்‌. 


மின்சாரத்தின்‌ நடைமுறை அலகு (ராகா110வ] பா்‌) ஆம்பியச்‌ 
(வாற) எனப்படும்‌. இது மின்காந்த அலகை விடப்‌ பத்து மடங்கு 
சிறியது, அதாவது 1 மின்காந்த அலகு (௨ா.॥. ) அல்லது தனி அலகு 
௩ 10 ஆம்பியர்கள்‌ (அல்லது நடைமுறை அலகுகள்‌) 


; 8நரான மின்கடத்‌இ ஒன்றின்‌ சுற்‌ றுப்புறத்தில்‌ ஏதோவொரு 
்‌ சட்பிள்ளியில்‌, காந்தப்‌ புலம்‌ 


இர 


்‌ சிம்‌. என்பது நேரான ஒரு மின்ஈடத்தி, அதன்‌ வழியே ]” த்‌ 
கனிய்லகு மின்‌'சா£ரம்‌ செல்வதாகக்‌: கெர்ள் வோம்‌. ““அர/்தனால்‌' 'கட்த்துர்‌ 





இத்‌ மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


யின்‌ சுற்றுப்புறத்தில்‌ 22? எனும்‌ ஒரு புள்ளியில்‌ ஏற்படும்‌ .காத்தப்‌ 
புலம்‌ காண வேண்டும்‌. இதற்காக மின்‌ கடத்தியைப்‌ பல று 
.... .துண்டுகளாகக்‌ (மறக்க) கற்‌. 
8 பன செய்வோம்‌. ஒவ்வொரு 
துண்டாலும்‌ சியில்‌ காந்தப்‌ புலம்‌) 
உண்டாகும்‌. இவ்வாறு எல்லாத்‌ 
துண்டுகளாலும்‌ அதில்‌ தோன்றும்‌ 
காந்தப்‌ புலத்தின்‌ கூட்டும்‌. 
பலனே அப்‌ புள்ளியில்‌ உண்டா 
கும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ ஆதம்‌. இதன்‌ 
திசை சியில்‌ காகிதத்தின்‌ தளத்‌. 
திற்குச்‌ செங்குத்தாக இருக்கும்‌, 
மியிலிருந்து * தொலைவில்‌ 0: 
நீளமுள்ள 0 என்னும்‌ கடத்தித்‌ 
துண்டை எடுத்துக்கொள்வோம்‌;. 
222000 என. இருக்கட்டும்‌, 
,42-க்குச்‌ "சங்குத்தாக என்ந 
கோடுவரைவோம்‌. கோணங்கள்‌ 
20, 0.2 சீழ்‌, மீ2.8-றட. 
24-்‌,ஆசவும்‌, 7298-2 ஆகரி 
வும்‌ இருக்கட்டும்‌. யை மைய: 





சி வல ஆன எராச்‌ எற ரன அளகை ர 


ம்‌ மாகவும்‌ 20/யை அஆரமாகவும்‌ 
கொண்டு. 00, எனும்‌ வில்‌ (௨௦% 
்‌ வரைவோம்‌. 
படத்தில்‌, 00,081 810 - ஈமம்‌ 


௪-23/005 ம்‌ 
௦ என்னும்‌ கடத்தித்‌ துண்டால்‌ 7-ல்‌ தோன்றும்‌ புலம்‌ 
யஸ்‌. சரரீற்‌ 760 ர ரீற்‌ 
க 


அன்னக்‌: பலக தக்கை னககள்‌ கை  சசைைவைவைவைகைகை்‌. 
கல சகச 


42 என்னும்‌ படத்த 2ஃல்‌ தோன்றும்‌ புலம்‌ 
சட்ட 
ன ]] ன்‌ எரக்்‌ ல ஸஷ்நவக்டத்ற்‌. 


ஈறிலா நீளம்‌ கொண்ட (௩8றர்‌(51$: 1௦௦ஐ) ஒரு கடத்தியானால்‌ ந்‌, [2 
த்‌ /2 ஆகையால்‌, ஈறிலா தீளமுள்ள ஒரு கடத்தியின்‌ அருகில்‌ 


அரு புள்ளியில்‌ உண்டாகும்‌ காத்தப்புலம்‌ ன்‌ ன்‌ ஓர்ஸ்டெட்‌. இத்தத்‌ 
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இதாடர்பைத்தான்‌ பயாட்‌, சவார்ட்‌ இருவரும்‌ செய்முறையில்‌ 
கண்டனர்‌. அதனால்‌ இது பொதுவாக, பயாட்‌-சவார்ட்‌ விதி என்று 
அழைக்கப்படுகிறது. மின்சாரம்‌ ஈடைமுறை அலல்‌ 4 ஆம்பியரா 


ட்‌ 9 
இருப்பின்‌, அப்பொழுது காந்தப்‌ புலம்‌ - 2 இது ஈறிலா நீளம்‌ 


உள்ள ஒரு கடத்திக்குப்‌ பொருந்தும்‌. ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட நீளம்‌ 
உள்ள ஒரு கடத்தியானால்‌, அப்பொழுது 


்‌ ்‌ 4 த்‌ ட்‌ 
கரந்தப்‌ புலம்‌ - 105 (810 ரீ, -- ஏற ம்‌) 


வட்டமான கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மையத்தில்‌ காந்தப்புலம்‌ 


84 நீளமுள்ள ஒரு குறுகலான கம்பியை * அளவு ஆரமுள்ள 
'வட்டவில்லாக வளைத்து அதனூடே 4 தனியலகு மின்சாரத்தைப்‌ 
பாய்ச்சினால்‌ வில்லின்‌ மையத்தில்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌. 


மீதி ௮ பப்‌. என்பத முன்னரே 


கண்டோம்‌, இப்பொழுது ௩ 
சுற்றுகள்‌ உள்ள ஒரு கம்பிச்‌ 
௬ர௬ளை எடுத்து அதன்‌ மையத்‌ 
தில்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ புலத்‌ 
தையும்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌. 
இதில்‌, கம்பியின்‌ மொத்த நீளம்‌ 
சொ. . அதோடு 9905. 
ஆகையால்‌, வட்டச்‌ சுருள்‌ 
மையத்தில்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ 

ப $ , ரோ, 8௩90 


௪3 





உொ ௩ $ 


(க ௪.௮ அரம்‌ 





ஐ இதில்‌ 4 என்பது தனியலகல்‌ (௨1201046 1116) உள்ளது. இதை 
.. ஆம்பியரில்‌ எடுத்துக்கொண்டால்‌, 
ன்‌ இரா 


டச்‌ பதில்‌ ஓர்ஸ்டெட்‌ ஆகும்‌, 


6 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


.டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (180201 (0௨14740100167). , 


டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ மின்சாரத்தை அளக்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு கருவியாகும்‌. இதில்‌ உள்ள வட்டமான மரச்‌ சட்டத்தில்‌ 
கம்பிச்‌ சுருள்கள்‌ சுற்றப்பட்டுள்ளன. சாதாரணமாக ஒரு டேஞ்சன்ட்‌ 
கால்வனாமீட்டரில்‌ 2, 50, 500 -சுற்றுகளைக்‌ கொண்ட மூன்று தனிச்‌ 
சுரூள்கள்‌ இருக்கும்‌. இவற்றில்‌ ஏதாவதொன்றைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. இந்தக்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ தளம்‌ செங்குத்தாக இருக்கு 
மாறு இது ஒரு வட்டமான அடித்தளத்தின்‌ மீது அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. அடித்தளத்தின்‌ அடியில்‌ உள்ள திருரூகளின்‌ உதவியால்‌ 
அதைக்‌ கடைமட்டமாக இருக்கச்‌ 









லி செய்யலாம்‌. இந்த அடித்தளத்தில்‌ 
ஷு" ( - உள்ள இணைப்பாணீ களில்‌. கம்பிச்‌ 

ஒுூ சுருள்களன்‌ முனைகள்‌ இணைக்கப்‌ 
2, அ பட்டுள்ளன. .கம் பிச்‌ .சுரூளின்‌ 
ஸீ மையத்தில்‌ ஒரு காந்த (முள்‌) 
இ ந அலர ரரி இ பெட்டி (00ற:. 85 பனக ஆணடிக்கப்‌ 
டத்‌ ழும்‌ | டய 1 இர மகனது இந்தப்‌ வட்டிக்குச்‌ 
ஞ்‌ 1 7 உள்ள காந்த ஊசி மிகவும்‌ கூறுசு 


இட அகன்‌ லானது. கம்பிச்‌ சுருளின்‌ வழியாக 
ர, *்‌ மின்சாரம்‌ செல்லும்பொழுது 
ட ராவல்‌ அதன்‌ மையத்தில்‌ உண்டாகும்‌ 
சட்னு சீரான காந்தப்பலம்‌ மட்டுமே காத்த 
்‌ ர்நீ ஊசியில்‌ செயல்படுவதற்கு இது 
பம்‌ . 5௨. துணை செய்றது. காந்த ஊசிக்குச்‌ 
இசங்குத்தாக உள்ள இலேசான, நீளமான அலுமினிய ஊசி வட்ட 
மான கோண அளவுகளின்‌ மீது ஈகர்கிறது. கால்வனா. மீட்டரைப்‌ 
பயன்‌ படுத்துவதற்கு முன்னர்‌ (1) கம்பிச்‌. ௬ருளின்‌ தளம்‌ பூகாந்த 
அச்சில்‌ அமையுமாறு செய்ய வேண்டும்‌ $ (11) காந்த ஊசிப்‌ பெட்டி 
யைத்‌ திருப்பி. அலுமினிய ஊசி 0-0 வில்‌ இருக்குமாறு செய்ய 
வேண்டும்‌. இத்‌ நிலையில்‌ காந்த ஊசிப்‌ பெட்டியில்‌ உள்ள 'காந்த 
ஊசியின்‌ மீது பூமீயின்‌ காந்தப்புலம்‌. 77 மட்டும்‌ செயல்படு£றது, 
இப்பொ ழுது கம்பிச்‌ சுருளின்‌ வழியாக மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்த வ 
தாகக்‌ கொள்வோம்‌. அதனால்‌, கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மையத்தில்‌ ஒரு 
காத்‌ தப்புலம்‌ உண்டாகும்‌..இது சுருளின்‌ தள.த்துச்குச்‌ செங்குத்தாக 
இருச்கும்‌. இதன்‌ காரணமாகக்‌ காந்த ஊசி இரண்டு செங்குத்துக்‌] 
காந்தப்‌ புலங்களின்‌ விசைக்கு உள்ளாகிறது. அதனால்‌, அது தன்‌ 
திலையிலிருந்து திரும்புகிறது. இத்‌ திருப்பம்‌ என்வும்‌, கம்பிச்‌ சுருளின்‌ 
மையத்தில்‌ உள்ள காந்தப்புலம்‌ .! எனவும்‌ கொண்டால்‌ டேஞ்சன்ட்‌ 
அஅதிப்படி, ்‌ 
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சி 28000 
ஆனால்‌ 27 - ட 
ஸ்‌ ப ௪ 28ம்ங0 
கண்ட அடம்‌ 
1.6.8 - 84௨0 


8 என்பது ' கால்வனாமீட்டரின்‌ சுருக்கு எண்‌ (16000%10%) 780407) 
எனப்படும்‌. மேற்கண்ட சூத்திரத்தில்‌ 69-45, ஆனால்‌, 0-2, 
ஆகையால்‌, சுருக்கு எண்‌ என்பது கால்வனாமீட்டரில்‌ 45” 
திருப்பத்தை உண்டாக்கும்‌ மின்னோட்டம்‌ என்பது புலனாகிறது. 


மேலும்‌ டேஞ்சன்ட்‌ கால்வளாமீட்டர்‌ மிகத்‌ துல்லியமான தாகப்‌ 
பயன்படவேண்டுமாயின்‌ திருப்பம்‌ 45 ஆக இருக்க வேண்டும்‌, 
$- ங்கு 
அல்லது ரீ - 17960? 0 08. 





டச்‌... 8603 0 ப்‌ 80 

சட கதத ர $ ஹு 0 ்‌ ஐற00௦080 
ர்‌ ன்‌ _2ம5 
$ . ஐ 


ட என்பது 7 ஐ அளப்பதில்‌ ர பிழையைக்‌ (820) 





ட்‌ 
குறிக்கிறது. ட] குறைவானால்‌. இந்தப்‌ பிழையும்‌ துமையு்‌, 
இதற்கு:5'ஐ 2 லல உச்ச அளவு. மதிப்புப்‌ பெற வேண்டும்‌... அதாவது 
82 வ்‌ ழ ஆக. வேண்டும்‌. த 
1.6. 20 90* 

அல்லது 0 க 45. ன 
ஆகையால்‌, திருப்பம்‌ .455-ஐ . ஒட்டியிருத்தல்‌ - அவசியம்‌, தடை 
முறையில்‌ இத்‌.திருப்பம்‌.305-க்கும்‌ ட. சப அகத 
பார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌... :) ்‌ 


1 ந்‌ 


8 மின்னியல்‌-கரந்தவீயல்‌ 
உணர்வு நுட்பம்‌ (5218111700) 
/ என்பது நிலையான ஓர்‌ அளவாக இருக்கும்பொழுது, எவ்வளவுக்‌ 


௮கவ்வளவு 0 அதிகமாக உள்ளதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு உணர்வு 
ஊஊ 0 





துட்பம்‌ அதிகமாகும்‌, அல்லது என்பது துல்லியத்தைக்‌ 


குறிக்கும்‌. ஓர்‌ அளவு எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. ஆகையால்‌, ஒரு 
டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ 
நவ 6 ரர 

$ டம 





உணர்வு நுட்பம்‌ - 


இதிலிருந்து (1) சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கையை ட்‌ அதிகம்‌ 
படுத்தினால்‌, 
(ம்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ ஆரத்தைக்‌ (7) குறைத்தால்‌, 
(0 பூகாந்தப்‌ புல வலிமையைக்‌ (7) குறைத்தார்‌ ல்‌, 


கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பம்‌ அதிகரிக்கும்‌ என அறியலாம்‌, 
ஆயினும்‌, கால்வனாமீட்டரின்‌ . உணர்வுநுட்பத்தை அதிகரிக்க மேற்‌ 
கூறிய காரணங்கள்‌ ஓரளவுக்குத்தான்‌ துணை செய்யமுடியும்‌, 
ஏனெனில்‌,கம்பிச்சுருளின்‌ எண்ணிக்கையை அதிகரித்தால்‌ மின்‌ தடை 
அதிகரிப்பதோடு சுருளின்‌ ஆரமும்‌ அதிகரிக்கும்‌, ௬ுருளின்‌ ஆரம்‌ 
அதிகரிப்பதென்பது இரண்டாவது நிபந்தனை அல்லது விதிக்கு 
மூரணானது. மேலும்‌ ஆரத்தை மிகமிகக்‌ கூறைக்க முடியாது, 
ஏனெனில்‌, அப்பொழுது காந்த ஊசியின்மீது செயல்படும்‌ காந்தப்‌ 
புலம்‌ சீரானதாக இராது. பூகாந்தபி. புல வவிமையின்‌ (ம்‌) அளவை 
கருவியின்‌ கட்டமைப்பை (0௦/20) மாற்றாமல்‌ மாற்றமுடியாது. - 


முன்னெச்சரிக்கை 


பரிசோதனை களில்‌ ஒன்னாம்றன்‌ முடிவு களைப்‌ பெறவேண்டின்‌ 
கீழ்க்கண்ட முறைகளைப்‌ பின்பற்ற வேண்டும்‌: 


(3) அலுமினிய ஊசியின்‌ இரு முனைகளும்‌ காட்டும்‌ ்ளனண்‌ 
எடுக்க வேண்டும்‌. வட்ட அளவுகோலின்‌ மையத்தில்‌ காந்த 
ஊரியின்‌ சுழல்தானம்‌ (01701) அமையாதிருக்கும்‌ நிலையில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ பிழையை இது தவிர்க்கிறது. 

(1) டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ மின்னோட்டத்‌ திசையை மாற்றி 
அளவுகள்‌ எடுக்கவேண்டும்‌. -கம்பிச்‌ சுருளின்‌ தளம்‌ பூகாந்த 
அச்சுக்‌ கோட்டில்‌ சசியாக. அமையாதிருப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ ்‌ 
பிழை இதனால்‌ தவிர்க்கப்படுகிறது. 
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(1ம்‌) முடித்த வரையில்‌ 80-க்கும்‌ 60£-க்கும்‌ இடையிலேயே விலக்கம்‌. 
இருக்குமாறு பார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌, 





படம்‌ 6 


சைன்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (5106 வே1௨1010 6161) 


டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ முறையில்‌. 
- மாறுதல்‌ செய்யப்பட்ட ஒன்றுக்கு சைன்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ என்று. 
பெயர்‌, அலுமினிய ஊசி திரும்பிய நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது கம்பிச்‌- 
சுருளின்‌ தளம்‌ காந்த ஊசித்‌ தளத்துடன்‌ இணையப்‌ பொருந்தியிருக்கு 
மாறு செய்யப்படுகிறது. காந்தத்தின்‌ நீளம்‌ 21 எனில்‌ காந்த ஊசியின்‌ 
மீது செயல்படும்‌ விலக்கு இரட்டை (09060(4மத ௦00016) றா]!,24 ஆகும்‌. 
மீட்சி இரட்டை (788(071த ௦௦மற16) ஊம7,.ந5 80 6. அதாவது. 
13.27 ஸ்‌௩6. நடுநிலையில்‌ இந்த இரண்டு இரட்டைகளும்‌ சமம்‌. 
(படம்‌ காண்க,) 





தொல, த த 
படம்‌ . ௧2 தொலைவு 





ஃ்் ராமம்‌. 210 வாமி, 27 
அல்லது 7 - 72009 


60 -.. மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


, இ௱ ௫ 


15. 107 


- மீஹ்0 
10 7 
2௨% 
6... $3 718110 





அல்லது $ ௭ ற 0 


சன்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரைவிடச்‌ சிறப்டு 
வாய்ந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டத்தால்‌ சைன்‌ 
கால்வனாமீட்டரில்‌ உண்டாகும்‌ விலக்கம்‌ (02151௦௦) டேஞ்சன்ட்‌ 
கால்வனா மீட்டரில்‌ உண்டாகும்‌ திருப்பத்தைவிட அதிகம்‌. அதனால்‌ 
அசன்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ துல்லியம்‌ மிக்கது. ஆனால்‌, இதைக்கொண்டு 
அளக்கக்கூடும்‌ மின்னோட்ட அளவு ஓர்‌ எல்லைக்கு உட்பட்டது, 
எனெனில்‌, 810) 0-வின்‌ உச்ச அளவு 1. ஆகையால்‌ $-2& அளவு 
மின்னோட்டம்தான்‌ இந்தக்‌ கால்வனாமீட்டரைக்‌ கொண்டு அளக்கக்‌ 
கூடிய உச்ச அளவு மின்னோட்டமாகும்‌. மேலும்‌ காந்த ஊசி 
எப்பொழுதும்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌ தளத்திலேயே இருப்பதால்‌, இதன்மீது 
“செயல்படும்‌ காந்தப்புலத்‌ தன்மை டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ 
-செயல்படும்‌ காந்தப்புலத்‌ தன்மையைவிட நீடித்து நிலைத்த 8ருடைய 
தாக'உள்ளது., ஆனால்‌, இதில்‌ உள்ள ஓர்‌ இடர்ப்பாடானது, ஒவ்வொரு 
முறையும்‌ கம்பிச்‌ சுருளைத்‌ திருப்பிக்‌ காந்த ஊசித்‌ தளத்தில்‌ அமைத்துச்‌ 
கொண்டே இருக்கவேண்டும்‌. 


மின்னோட்டம்‌ உள்ள வட்டமான கம்பிச்சுருளின்‌ அச்சில்‌ 
. காந்தப்புலம்‌ 


“ர” என்பது வட்டமான கம்பிச்‌ சுருளின்‌ ஆரமாக இருக்கட்டும்‌. 
- அதன்‌ வழியாக 7 தனி அலகுகள்‌ உள்ள மின்சாரம்‌ செல்லட்டும்‌, 


ச 





படம்‌ _ 163 


-தம்பிச்‌ ந்தது ன ்ணவத்த்ல்‌ ு என்ற புள்ளியிலிருந்து அச்சின்‌ மீது 
ற தொலைவில்‌ 7” என்னும்‌ புள்ளியை எடுத்துக்கொள்வோம்‌, கம்பிச்‌ 
-௬ருளின்‌ ஏதாவது ஒரு சுற்றில்‌ ..4,.9 என்ற இரண்டு புள்ளிகளுக்‌ 


சின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 61 


கிடையே சர நீளமுள்ள ஒரு சிறிய கம்பித்‌ துணுக்கை எடுத்துக்‌: 
கொள்வோம்‌. இந்தத்‌ துணுக்கன்‌ காரணமாக 7-ல்‌ உண்டாகும்‌ 


காந்தப்புலம்‌ 





வரையப்படும்‌ நேர்கோடு மின்னோட்டத்‌ திசைக்குச்‌ செங்குத்தாக 
அமைகிறது, இந்தப்‌ புலம்‌ .க4டீயும்‌ யும்‌ அடங்கிய தளத்திற்குச்‌ 
செங்குத்தாகச்‌ செயல்படுகிறது. . இதை 70 என்ற கோடு குறிக்கிறது.. 
இந்த விசையை 2, 2.8 என்ற இரண்டு கூறுகளாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌, 
2மிஎன்பது கம்பிச்‌ சுருளின்‌ அச்சுக்குச்‌ செங்குத்தாகவும்‌, 728 என்பது. 
இணையாகவும்‌ உள்ளன. கம்பிச்‌ ௬ருளின்‌ விட்ட எதிர்‌ முனையில்‌ 
இதே அளவு நீளமுள்ள மற்றொரு துணுக்கை எடுத்துக்கொள்வோம்‌. 
இந்தத்‌ துணுக்கின்‌ காரணமாக 4-ல்‌, கம்பிச்‌ சுருளின்‌ அச்சுக்குச்‌. 
செங்குத்தாக அமையும்‌ காத்தப்புலக்‌ கூறு 7-க்குச்‌ சமமாகவும்‌. 
அதற்கு எதிர்த்‌ திசையிலும்‌ அமையும்‌, அதனால்‌ இவ்விரண்டு கூறு: 
களும்‌ ஒன்றையொன்று எதிர்த்தழித்துக்‌ கொள்ளும்‌, இதே போன்று. 
கம்பிச்‌ ருள்‌ முழுவதையும்‌ எடுத்துக்‌ கொண்டு பார்த்தால்‌, சுருளின்‌ 
அச்சுக்குச்‌ செங்குத்தாக எந்தவொரு காந்தப்‌ புலமும்‌ இல்லை. 
என்பதும்‌ அச்சுக்கு இணையாகத்தான்‌ காந்தப்புலம்‌ உள்ளது என்‌ 
பதும்‌ தெரிகிறது. 


428 என்னும்‌ கம்பித்‌ துணுக்கினால்‌' . சுருளின்‌ அச்சுக்கு 





இணையாக உண்டாகும்‌ காந்தப்புலம்‌ - கட ம்‌ 
ட 7848 
௫ க 
8 
ஏனெனில்‌ 81. ௭ டா 
ட டட கித்‌ 
அதாவது காந்தப்‌ புலம்‌ - ப்ல் 
அதனால்‌ முழுச்‌ சுற்று ஒன்றால்‌ 2-ல்‌ 
சோம 
சகு! 78 084 
உண்டாகும்‌ காந்தப்புலம்‌ வரு 
ன ல 
ன கா றர? .. 
(லி 7 
்‌ கம்பிச்‌ சுருளில்‌ மெர்திதம்‌ 24 ௬ற்றுகள்‌ இருந்தால்‌, 
இரா: 478.7 


2.ல்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ - (1௧9) 17 ஓர்ஸ்டெட்‌ 


இட மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


கம்பிச்‌ சுருளில்‌ செல்லும்‌ மின்சாரம்‌ £? ஆம்பியர்‌ எனில்‌, 


த டட அரிக்‌ கத 


கம்பிச்‌ ச௬ருளின்‌ மையத்திலிருந்து தொலைவைப்‌ பொறுத்துக்‌ காந்‌ 
தப்‌ புலம்‌ எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை வரைபடம்‌. விளக்குகிறது: 





ப க தொல்ல 
படமு_1க்க ர்‌ 





தொலைவு 


இந்த மாற்றத்தைக்‌ கணித முறையிலும்‌ கீழ்க்‌ கண்டவாறு. 
அளக்கலாம்‌. 
ஜா ச$2* 
 - இல்ல 
அழக 


_ எொும்ம! (224 6) 


்‌ பது 
ர ்‌ _ வளி (3/2) (4.1 ௨௨0. 
என்பது /-ன்‌ உச்ச அளவுக்கான நிபந்தனை. 
டடத 
அதாவது, கம்பிச்சுருளின்‌ மையத்தில்‌ காந்தப்புலம்‌ உச்ச அளவு 
உள்ளது. இதை வரைபடத்திலும்‌ காணலாம்‌. 


வவ] 
ப 6 ர4ம2(௨2- 25) 1 


2 
ல நக றின்‌ எனின்‌ 
இப்பொழுது ;7 - மாறி எ 
ஸா அபரோக்‌ப்‌| (24 ஜ்‌. ௮ ்‌ சக்ஸ்‌ 2] மடு 
ஜல்‌ | 
ள்‌) உடற. டர 
அல்லது (242) 52 (7465) 
1_-5ி(ி42)-7-0 
ஜடை றர ௬0 


ரர்‌ ற 


ரய 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு இ 
அல்லது ற-//5 கு 
அதாவது, கம்பிச்சுருளின்‌ மையதீதிலிருந்து இரு புறங்களிலும்‌ ௧/2 
பரப்‌ ள்‌ லப்‌ 
அளவு தொலைவுகளில்‌ ஆத. அதாவது காந்தப்புல மாற்றம்‌, மாருத 
நிலையளவாக உள்ளது. இந்த உண்மையே ஜெல்மால்ட்சு கால்வறா 
மீட்டரில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


தொல 


ஹெல்மால்ட்சு கால்வனா மீட்டர்‌ 22% ்‌ 

இது திருத்தெயமைக்கப்பட்ட டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனா மீட்டர்‌ என்று. 
சொல்லலாம்‌. இதில்‌ ஒரே ஆரமும்‌, ஒரே அளவு சுற்றுகளும்‌ உள்ள 
இரண்டு கம்பிச்‌ சுருள்கள்‌ அவற்றின்‌ தளங்கள்‌ ஒன்றுக்கொன்று. 
இணையாக இருக்குமாறு கிடை 
யான அடித்‌ தளத்தின்‌ மீது 
செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்‌ 
டுள்ளன. இரண்டு சுருள்களும்‌ 
ஒரே திசையில்‌ தொடர்ச்சி 
யரகச்‌ சுற்றப்பட்டுள்ளன. 
அதனால்‌, ஒரு சுருளின்‌ வட 
| முனைமுகம்‌ (௩௦001௧ 7௨௦6) 
மற்கருன்றின்‌ தெதென்முனை 
முகத்தை நோக்கியுள்ளது. 
இரண்டு சுருள்களின்‌ மையங்‌ 
களுக்கிடையே உள்ள தாரம்‌ 
அவற்றின்‌ ஆர அளவுக்குச்‌ 
சமம்‌ ஆகும்‌. இரு ௬ருள்‌ 
களுக்கும்‌ தடு மையத்தில்‌, 
அதாவது ஒவ்வொரு சுருளி 
விருந்தும்‌ ௨/2 தொலைவில்‌ ஒரு 
காந்த ஊசிப்பெட்டி வைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. இவ்விடத்தில்‌ 


க்‌ 
2 

கடம 
52/22 
5227 222 
27 த 
ஞி 
1... 2 





க்‌ நிலைத்த தன்மையுடை யது 

அதனால்‌, காந்த ஊசியின்‌. மீதுள்ள காந்தப்புலம்‌. குறிப்பிடத்தக்க 
ளவ தூரத்திற்கு மாருமல்‌ ஒரே சீராக உள்ளது. காந்த ஊசியை 
விட்டு நகர்ந்து செல்லும்பொழுது ஒரு சுருளுக்குரிய காந்தப்புலம்‌. 
அதிகமாகிறது. மற்றொன்றிற்கு உரிய புலம்‌ குறைகிறது. ஒரு புலத்தில்‌ 

ஏற்படும்‌ அதிகரிப்பு மற்றொரு புலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ குறைவுக்குச்‌ 

சமமாக இருக்கிறது. ஆகவே, கர்ந்த ஊசியின்‌ சுற்றுப்புறத்தில்‌ காந்தப்‌ 

புலம்‌ நிலையான அளவு உடையதாக உள்ளது. ஆகவே, காந்த சி்‌ 


04 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌. 


குறுகலானதாக இருக்க வேண்டியதில்லை. இந்த முறையில்‌ .இந்த 
கால்வனாமீட்டர்‌ டேஞ்சனட்‌ கால்வனாமீட்டரைவிடச்‌ இறப்பு 
வாய்ந்தது. 


காந்த ஊசியின்மீது செயல்படும்‌ புலம்‌, அதாவது கம்பிச்‌ சுருளி 


லிருந்து ௨/2 தொலைவில்‌ உள்ள காந்தப்‌ புலம்‌ 

உ (9%$ஈ4 
ஏனெனில்‌, இதில்‌ ௨-4/) ஆகிறறு. மேலும்‌ இரண்டு கம்பிச்‌ சுருள்‌ 
களிலும்‌ உள்ள சுற்றுகளைக்‌ கணக்கில்‌ எடுத்துக்‌ கொள்ள 
ேேவேண்டும்‌, | 


அவக 


5277 988 
* 125.௪. டி 
இதில்‌ 17 என்பது பூ காத்தப்‌ புலத்தின்‌ கடைக்கூறு, 9 என்பது 
காந்த. ஊசியின்‌ திருப்பம்‌. 


ந்‌. ௪௮ 29 





ட க்ஷ. ௨22 
ஞ்$்க 39 5 க (௨0 
$ என்பது ஆம்பியரில்‌ இருக்குமாயின்‌, 
5045௧8 
“ஐ ஈக நகு 6 


வரைபடத்தில்‌ காணும்‌ 4, என்ற இரண்டு வளைகோடுகளும்‌ 
மூறையே .4, 8 என்ற இரண்டு கம்பிச்‌ சுருள்களின்‌ காந்தப்புல மாற்ற 


வட ௮ சடை விதி. அ ௮ எத்த 






கம்மிச சுள்‌ 


வ சை சாஸ வவ, 


யம வவெ ண்மை வ வை மெட்‌ 
வு 


24௨ 4 அட 


படம்‌ 156 


மூறையைக்‌ தரம இக்ன்றன. புள்ளிக்கோடு (0௦1760 டர்கி விளைவுக்‌ 
காத்தப்‌ புலத்தைக்‌ (70801181] 11614) காட்டுகிறது. இதில்‌ கடையாகச்‌. 


ப 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 8) 


காணப்படும்‌ பகுதி .சீரான... காந்தப்புலத்தைக்‌ குறிக்கிறது. இப்‌ 
புலத்தில்தான்‌ ॥ என்ற காந்த ஊசி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
ஹெல்மால்ட்‌௬- கால்வனாமீட்டரிலும்‌, டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ 
ழ்செய்தது போலவே பரிசோதனைக்கு முன்னர்‌ கம்பிச்‌ சுருள்களில்‌ 
தளங்களைப்‌ பூகாந்த அச்சுக்‌ கோட்டில்‌, அமைக்க வேண்டும்‌. 
இதே போல வேறு சரிசெய்தல்களையும்‌ (௨ய்ர்யநாளார்‌) செய்ய 
வண்டும்‌, ள்‌ 
மின்னோட்டம்‌ உள்ள ஒரு வரிச்சுருள்‌ (80165018) அச்இல்‌ 
காந்தப்‌ புலம்‌ ்‌ 
உள்ளீடற்ற உருளை வடிவக்‌ குழாய்மீது நெருக்கமாகச்‌ சுற்றப்‌ 
பட்ட காப்பிட்ட கம்பிக்‌ குழாய்க்குக்‌ குழற்சருள்‌ என்று பெயர்‌. 
நூ என்பது ஒரு வரிச்சுருள்‌. அதன்‌ அச்சில்‌ 7? என்பது ஒரு புள்ளி, 
* சூழற்சுருளின்‌ ஆரம்‌ ௨. அதில்‌ ௨ சுற்றுகள்‌ உள்ளன, அதன்‌ 





எபபகனைவயவவம்‌. 


படம்‌ . (ஒர 


வழியாக 7 தனி அலகுகள்‌ மின்சாரம்‌ ஓடுகிறது. 4/ நீளமுள்ள 42 
என்ற சிறிய கூறு ஒன்றை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. இந்தக்‌ கூறு 72 
சுற்றுகள்‌ உள்ள ஒரு வட்ட வடிவக்‌ .கம்பிச்‌ சுருளுக்கு ஒப்பாகும்‌. 
இந்தக்‌ கம்பிச்சுருளில்‌ ஓடும்‌ மின்சாரம்‌ காரணமாக 2. 
உண்டாகும்‌ காந்தப்புலம்‌ 

சொ! க: 7 
ப உத 

2224-0, 2429-40, 222170) 2227-6, 

ஆக இருக்கட்டும்‌, யை மையமாகவும்‌ 2யை ஆரமாகவும்‌ 
- காண்டு 4மயை £,ல்‌ வெட்டுமாறு 5.8, என்ற வில்லை வரைவோம்‌. 


22,4909, 82,-॥18 0 -7ம்‌0 
அதோடு க ு 8110 


கீமியின்‌ காரணமாக 7-ல்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலம்‌ 
2 


66 மின்னியல்‌-காத்தவியஷ்‌ 


8 
2௱ பக்‌. 3 ராகவ 40 
சூ 8110) 0 


ஆகையால்‌, வரிச்சுருள்‌ முழுவதாலும்‌ யில்‌ உண்டாகும்‌ 
9, 
காந்தப்புலம்‌ -- ர்‌ ௩7 800 80 
9; 
5 ௮297 (௦08 0,--008 0,) ஓர்ஸ்டெட்‌ 
ஈறிலாப்‌ பெரு நீளம்‌ உள்ள ஒரு வரிச்சுருள்‌ எனில்‌, 
9-0; சஜ 
அதனால்‌ குழற்சுருளுக்குள்‌ அதன்‌ அச்சின்மீது ஒரு புள்ளியில்‌ 
உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ - 277 (1-(--])) 
5 ௱%/7 (1-1) - ௧௭87 ஓர்ஸ்டெட்‌ 
வரிச்சுருள்‌ வழிச்‌. செல்லும்‌ மின்சாரம்‌ $ ஆம்பியர்கள்‌ எனில்‌, சியில்‌. 
கா ர1$ 
10 
இங்கு 2 என்ற புள்ளியானது வரிச்சுருளின்‌ அச்சின்மேல்‌ 
நன்றாக உள்ளுக்குள்‌ இருக்கவேண்டும்‌. அதாவது வரிச்சுருளின்‌ 
க்‌ 


உள்ள காந்தப்‌ புலம்‌ - 





ஓர்ஸ்டெட்‌. 


இரண்டு முனைகளையும்‌ விட்டு, தொலைவில்‌ உட்பாகத்தில்‌ இப்புள்‌ 
2 அமைந்திருக்கவேண்டும்‌. 
அடுத்து இப்புள்ளி 2? யானது, வரிச்சுருளின்‌ ஒரு முனையில்‌ 
அமைந்திருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. அப்போது 6,-90? ஆகவும்‌. 
9, ஆகவும்‌ மதிப்பைப்‌ பெறுகின்றன . 
எனவே, 2யில்‌ உள்ள காந்தப்புலம்‌ 
ரி 94 (0௦8 0,--௦௦89,) 
சி - 2 54 (008 90£--008 1805) 
மி ர ஈ3 ஓர்ஸ்டெட்டுகள்‌. 
எனவே, வரிச்சுருளின்‌ முனையிலுள்ள ஒரு புள்ளியில்‌ இருக்கும்‌: 
காந்தப்‌ புலத்தின்‌ செறிவு, வரிச்சுருளின்‌ உட்பாகத்தில்‌ இருக்கும்‌ 
புள்ளியிலுள்ள காந்தப்புலச்‌ செறிவில்‌ அரை அளவுதான்‌ உள்ளது. 
என்பது தெளிவாகறது. இதில்‌ ௩ என்பது குழற்சுருளில்‌ ஒரு சென்டி 
“மீட்டர்‌ நீளத்தில்‌ உள்ள சுற்றுகள்‌ என்பதையும்‌ குழற்சுருளில்‌. 
உள்ள சுற்றுகளின்‌ மொத்த எண்ணிக்கையல்ல என்பதையும்பி 
நினைவில்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. குழற்சுருளில்‌ உள்ள மொத்தச்‌ சுற்று 
களின்‌ எண்ணிக்கை 3/ எனவும்‌, அதன்‌ நீளம்‌ 1 செ.மீ. எனவும்‌: 


கொண்டால்‌ ௩ - 3 ஆகும்‌. 


6] 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 


ஒரு வரிச்சுருளின்‌ விட்டம்‌ அதன்‌ நீளத்தோடு ஒப்பிடுங்கால்‌ 
சிறியதாக இருப்பின்‌, அதனுள்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்புலம்‌ ஒரே 


காந்தப்புரம்‌ 





ட்்த 
படம்‌. 15௧ 
சீரானதாக இருக்கும்‌. ஆனால்‌, அதன்‌ இரு முனைகளில்‌ மட்டும்‌ புல 
வலிமை சீரற்றுப்‌ படத்தில்‌ காட்டியதுபோல்‌ இருக்கும்‌. 


மின்னோட்டம்‌ உள்ள ஒரு கடத்தியைச்‌ சுற்றி ஓரலகு காந்த 

வடமுனை (மம்ம ௩௦711) ற018) ஒன்றை எடுத்துச்‌ செல்கை. 
யில்‌ ஆற்றப்‌ பதும்‌ வேலை 

படத்தில்‌ .4.$ என்பது ஒரு: மின்‌ கடத்தி, இதன்‌ வழியாக 


7 தனியலகு உள்ள மின்சாரம்‌ 

ஓடுறெது. இக்‌ கம்பியில்‌ ஒரு |" 
புள்ளியிலிருந்து ஈ அளவு 
தொலைவில்‌ 2 என்னும்‌ புள்‌ 
ளியை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌, 
இப்புள்ளியில்‌ ஓரலகு காந்த 
வடமுனை ஒன்றை வைப்போம்‌. 
இந்தப்‌ புள்ளி.பில்‌ உண்டாகும்‌ 
காந்தப்புலம்‌ 27/7 ஆகும்‌. 
இதுவே ஓரலகு வடமுனை மீது 
செயல்படும்‌ விசை ஆகும்‌, 
ஓரலகு வடமுனையைப்‌ படத்‌ 
தில்‌ காட்டிய வட்டப்பாதை 
யில்‌ ஒரு முறை சுற்றி எடுத்து 
வருவோம்‌. அப்பொழுது விசை 
செயல்படும்‌ புள்ளியானது 
விசையின்‌ திசையிலேயே 27 
தொலைவு நகர்றது. அதனால்‌ படம்‌. 155 
இதில்‌ ஆற்றப்படும்‌ வேலை ல்‌ ஆட 





8 ௫ மின்னியல்‌-காந்தவிய௦ 


மின்னேட்டம்‌ உள்ள ஒரு மின்‌ சுற்றைச்‌ சுற்றி ஓரலகு காந்த 
வடமுனை ஓன்றை எடுத்துச்‌ செல்கையில்‌ ஆற்றப்படும்‌ வேலைக்கு 


கப 


மின்‌ சுற்றைச்‌ சூழ்ந்துள்ள காந்தப்புலத்தின்‌ வரித்தொகை (11% 


1றந்ஹோவி) என்று பெயர்‌. இது காந்தப்புலத்தின்‌ கர்ல்‌ (மோ1) எனவும்‌ 
சூறிக்கப்படும்‌. அதாவது, இதை கர்ல்‌ 7 (மாம 7) எனக்‌ குறிப்ப 
துண்டு, ஆகையால்‌, 

கர்ல்‌ 7 கர. இதில்‌ 7 என்பது மூடிய மின்சுற்றில்‌ பிணைந்‌ 
துள்ள மின்சாரம்‌ ஆகும்‌... இதற்கு ஆம்பியர்‌ மின்சுற்றுக்‌ கொள்கை 
(கிழக்க மொெரப்ர்க! 110௦08) என்று பெயர்‌: 


'இந்தக்‌ கொள்கையைப்‌ பயன்படுத்தி ஒரு நேரான (8412]ஐ14) 
வரிச்சுருள்‌ அல்லது வளைய (ர௩031655) வரிச்சுருளினுள்‌ உள்ள காந்தப்‌ 
புலத்தைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌. 

ஒரு நேரான வரிச்சுருளை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. அதன்‌ 
நடுவில்‌ உள்ள காந்தப்புல வலிமை 27 எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
படத்தில்‌ 4, நீ களுக்கு 
இடையே உள்ள தூரம்‌ 1 


யிலிருந்து 3 வரை ஓர 
லகு காந்த வடமுனை 





பொழுது ஆற்றப்படும்‌ 
வேலையின்‌ அளவு 44 
ஆரும்‌. இப்பொழுது காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ செங்குத்தாக, ஓரலகு வட 
முனையை மியிலிருந்து குழற்சுருளுக்குச்‌ சற்று வெளியே உள்ள 0 
வரை நகர்த்துவோம்‌. இப்‌ பாதையில்‌ வேலை எதுவும்‌ செய்யப்‌ 
படுவதில்லை. பின்னர்‌ ஓரலகு. வடமுனையை டூயிலிருந்து க்கு /[ 
இதாலைவு நகர்த்துவோம்‌, இப்பொழுதும்‌ வேலை எதுவும்‌ செய்யப்‌ 


படம்‌ , 75 


“படுவதில்லை. ஏனெனில்‌, நீளமான வரிச்‌ சுருளுக்கு வளியில்‌ காந்தப்‌. 


புலம்‌ இல்லை. இறுதியாக ஓரலகு வடமுனையை யிலிருந்து ,4-க்குக்‌ 
இகாண்டுவருவோம்‌. இப்பொழுதும்‌ வேலையேதும்‌ செய்யப்படுவ தில்லை, 
ஆகையால்‌, ஓரலகுக்‌ காந்த வடமுனையை 480 வழியாக ஒரு 


மூறை எடுத்துச்‌ செல்லும்பொழுது ஆற்றப்படும்‌ மொத்த வேலை 19[.. 


வரிச்சுரூள்‌ வழியே 7 தனியலகு மின்சாரம்‌ ஓடுவதாகவும்‌ அதில்‌ 
ஒரு செ.மீ. நீளத்திற்கு % சுற்றுகள்‌ இருப்பதாகவும்‌ கொள்வோம்‌. 


அப்பொழுது. 480.0 என்னும்‌ பாதையில்‌ . பிணைந்துள்ள. (1115ய)' 


ச்மின்சாரம்‌ -ற4 7. 


என இருக்கட்டும்‌, ,4' 


ஒன்றை நகர்த்தும்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விக£வு 6 


ஆக்காம 771. - கராரம7.. 
1.6. ஸ்‌ - கார. 


மின்னோட்டமுள்ள ஒர்‌ உள்ளீடற்ற உருளை வடிவ மின்‌ 
கடத்தியின்‌ உள்ளும்‌ புறமும்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலம்‌ 
உள்ளீடற்ற ஓர்‌ உறாளை வடிவ மின்கடத்தியின்‌ வழியாக 7 
தனியலகு மின்சாரம்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌, இந்தக்‌ கடத்தியின்‌ 
அச்டலிருந்து ண அளவு எது 
தொலைவில்‌ கடத்திக்கு வெளி 











2 சி எனும்‌ புள்ளியை எடுத்‌ ஜ்‌ 
டதுக்‌ கொள்வோம்‌. இப்புள்ளி (|  அலவவரவவவ கரிம வ வனை வ வணக 
யில்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலம்‌ / 

72 எனக்‌ கொள்வோம்‌. க்‌ 
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பொது மையமாகவும்‌ ஈ-ஐ ஆரமாகவும்‌ கொண்டு 7 வழியாகச்‌ 
செல்லும்‌ ஒரு வட்டம்‌ வரைந்தால்‌ இவ்வட்டத்தின்‌ மீது ஓவ்வொரு 
புள்ளியிலும்‌ உள்ள காந்தப்புலம்‌ 177 ஆகும்‌. ஆகையால்‌, ஓரலகு 
காந்தமுனை ஒன்றை இந்த வட்டத்தின்‌ வழியாகக்‌ கடத்தியைச்‌ 
சுற்றி ஒரு மூறை எடுத்துச்‌ செல்லும்பொழுது செய்யப்படும்‌ வேலை. 
21718. இப்‌ பாதையில்‌ பிணைந்துள்ள மின்னோட்ட வலிமை 7 
ஆகையால்‌, 
ரச - கரா 
ச்‌ 
ர 





அல்லது 77 - 


அதாவது உள்ளீடற்ற உருளை வடிவக்‌ கடத்தியின்‌ அச்சின்‌ வழியாக. 
மின்னோட்டம்‌ முழுவதும்‌ செல்வதை ஒத்த முறையில்‌ கடத்தியின்‌ 
புறத்தே ஒரு புள்ளியில்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலம்‌ அமைறது, 


கடத்தியின்‌ உள்ளே அதன்‌ அச்சிலிருந்து அளவு *தாலைவில்‌. 
2 என்ற புள்ளியை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. அதில்‌ உள்ள காத்தப்‌ 
புலம்‌ /8, ஆக இருக்கட்டும்‌, முன்‌ போலவே கடத்தியின்‌ அச்சில்‌ 
மையம்‌ அமையுமாறு கொண்டு, அளவு ஆரத்துடன்‌ 2), வழிச்‌ 
செல்லும்‌ ஒரு வட்டம்‌ வரைவோம்‌. இந்த வட்டப்பாதை வழியாக 
ஓரலகுக்‌ காந்தமுனை ஒன்றை ஒரு முறை எடுத்துச்‌ செல்லச்‌ செய்ய 
வேண்டிய வேலை 27 ஈ, 24) ஆகும்‌. இந்தப்‌ பாதையில்‌ பிணைந்‌ 
துள்ள மின்னோட்ட வலிமை பூஜ்யம்‌, 
ஆகையால்‌, ஊொஈ,மி, 0 
அல்லது து அ, 


70 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


இதிலிருந்து உள்ளீடற்ற உட்புறத்தில்‌ காந்தப்புலம்‌ இல்லை என்பது 
தெரிகிறது. 

ஒரு திண்ணிய (80114) கம்பியின்‌ வழியாக 7 தனியலகு 
மின்னோட்டம்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்வேர்ம்‌, கம்பியின்‌ ஆரம்‌ 2 எனில்‌ . 
ஓரலகுக்‌ குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்பின்‌ வழியாகச்‌ செல்லும்‌ மின்‌ 
ஜஹோட்டத்தின்‌ அளவு //ர.2£2 ஆகும்‌. இதற்கு மின்னோட்ட 
அடர்த்தி (ஸறாலம்‌ மறோகம்ர) என்று பெயர்‌. இந்தத்‌. திண்ணிய 
கம்பியை மேற்கூறிய வகையான பல உள்ளீடற்ற உருளைகளால்‌ 
ஆனதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌, 
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மின்‌ கடத்திக்கு வெளியிலுள்ள 27? என்னும்‌ புள்ளியில்‌ உள்ள 
காந்தப்புலம்‌ - 27/௬. இதில்‌ £ என்பது கடத்தியின்‌ அச்சிலிருந்து. 
க்கு உள்ள தொலைவு ஆகும்‌. இப்பொழுது கடத்திக்கு உள்ளே 2, 
என்னும்‌ புள்ளியய எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. இந்தப்‌ புள்ளி கடத்தியின்‌ 
அச்சிலிருந்து 1, தொலைவில்‌ இருக்கட்டும்‌. 7,க்கு வளியில்‌ 
கடத்தியில்‌ உள்ளதாகக்‌ கொள்ளும்‌ உள்ளீடற்ற உருளைகளால்‌ 2. 
காந்தப்புலம்‌ ஒன்றும்‌ தோன்றுவதில்லை. க்கு உள்ளே உள்ளவை, 
அவற்றின்‌ பொது அச்சின்‌ வழியாக மின்னோட்டம்‌ சென்றுல்‌ 
எத்தகைய புலத்தை.?,ல்‌ தோற்றுவ்க்குமோ அத்தகைய புலத்தைத்‌ 
தோற்றுவிக்கன்றன. ர்‌ 

 2,க்கு உட்டிறத்தில்‌ ஓடும்‌ மின்னோட்டம்‌, 
நகச்‌ ப பம்‌ 


ரல்‌... மி 


டு 


த 
ஆனால்‌, காந்தப்புலம்‌ - --... % மின்னோட்டம்‌ 
௩ 


தட இரரிழ்‌. 
7] து. 
ல 281 
பதிக 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு ரம 


இவ்வாறு கடத்தியின்‌ பரப்பில்‌ காந்தப்புலம்‌ உச்ச அளவு 
உள்ளது. பரப்பிலிருந்து வெளியே அல்லது உள்ளே செல்லும்‌ பொழுது 
அது குறைகிறது. 


ட 
காந்தப்‌ புலத்தில்‌ வைக்கும்‌ ஒரு மின்‌ கடத்தியில்‌ உண்டாகும்‌ 
விசை 


778 என்பது காந்தம்‌, இதன்‌ விசைக்‌ கோடுகள்‌ தாளின்‌ ' 
தளத்தில்‌ அமைந்துள்ளன. மின்னோட்டம்‌ உள்ள ஒரு கடத்தியை 
இந்தக்‌ காந்தப்‌ புலத்தில்‌ வைப்‌ 
போம்‌. கடத்தியின்‌ திசை 
காந்தப்‌ புலத்தின்‌ விசைக்‌ 
கோடுகளுக்குச்‌ செங்குத்தாக 
இருக்கட்டும்‌. அதாவது கடத்தி 
யானது தாளின்‌ தளத்திற்குச்‌ 
செங்குத்தாக அமைந்து அதன்‌ 
வழியே தாளின்‌ உள்‌ நோக்கி 
ட மின்னோட்டம்‌ செல்வதாகக்‌ 
்‌ கொள்வோம்‌. (இத்திசையானது 
4 என்னும்‌ குறியால்‌ படத்தில்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளது.) கம்பியின்‌ 
வழியாகச்‌ செல்லும்‌ மின்‌ 
ஹனோேட்டம்‌ காரணமாக 
, உண்டாகும்‌ விசைக்‌ கோடுகள்‌ 
கம்பியைச்‌ சுற்றிக்‌ கடியாரத்‌ 
திசையில்‌ .. அமைந்துள்ளன. 
காந்தப்புலத்தின்‌ விசைக்‌ கோடு 
களின்‌ திசை வட முனையிலிருந்து 
தென்முனை நோக்கி உள்ளது. ல ஸு 
படத்தில்‌: .4 எனக்‌ குறிக்கப்‌ பட்மி 173 
பட்ட வலப்‌ பக்கம்‌ இவ்விரு விசைக்‌ கோடுகளும்‌ ஒரே திசையில்‌ 
உள்ளன. அதனால்‌ அவை ஒன்றையொன்று எதிர்த்து விலக்கு 
கின்றன. 2 எனக்‌ குறிக்கப்பட்ட இடப்பக்கம்‌ விசைக்கோடுகளின்‌ 
ட இசை எதிர்‌ எதிராக உள்ளது. அதனால்‌ அவை ஒன்றையொன்று 
- அழித்துக்‌ கொள்கின்றன, இவ்வாறு முடிவாக, மின்‌ கடத்தி இட்‌ 
புறமாக .ி என்ற அம்புக்குறித்‌ திசையில்‌ நகர்கிறது, 





மின்‌ கடத்தியின்‌' மீது உண்டாகும்‌ விசையின்‌ திசையை 
&பிளமிங்கின்‌ இடது கை விதி(11எர்த 4 16% ற்ஹப்‌ அயிஸி மலம்‌ அறி 


ன்‌ . -..... மின்னியல்‌-காக்தவியல்‌. 


ற, ட ஆசிரகாட்டி விரல்‌ 


(காந்தப்‌ புலம்‌) 
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யலாம்‌, இடது கையீன்‌ பெருவிரல்‌, ஆள்காட்டி விரல்‌, நடுவிரள்‌ 
மூன்றையும்‌ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்‌ 
தாக இருக்குமாறு வையுங்கள்‌. ஆன்‌ 
காட்டி விரல்‌ காந்தப்புலத்தின்‌ திசை 
யையும்‌, நடுவிரல்‌ மின்னோட்டத்‌ 
திசையையும்‌ காட்டினால்‌ பெருவிரல்‌: 
விசைத்‌ திசையையும்‌ அதன்‌ மூலம்‌ 
கடத்தி நகரும்‌ திசையையும்‌ கொடுக்‌ 
கும்‌, இந்த விசையின்‌ அளவு என்ன 
என்பதை லாப்லாசின்‌ விதியைக்‌ 
(15ற10676 1௭) கொண்டு. அறியலாம்‌. இதன்படி, 

ஒரு கடத்தியின்‌, 47 என்னும்‌ ஒரு சிறு கூறின்‌ வழியாக 7 
- இில்கு மின்சாரம்‌ ஓடினால்‌, கடத்திக்‌ கூறின்‌ மையத்திலிருந்து 
தொலைவில்‌ உள்ள 2 என்னும்‌ புள்ளியில்‌ உண்டும்‌ காந்தப்புலம்‌ 





படம்‌... புக 


781870 0 
வ ட ராத (படம்‌ காண்க) 
இத்தப்‌ புள்ளியில்‌ ஈ அலகுக்‌ காந்த வடமுனை வைக்கப்பட்டால்‌ 
்‌ ட பவட 


அதன்‌ மீது உண்டாகும்‌ விசை - 7 


இவ்‌ விசையின்‌ திசை தாளின்‌ வெளிநோக்கி இருக்கும்‌. இந்தநிலையில்‌ 
காந்த வடமுனையும்‌ சமமான. அளவு விசையை எதிர்த்‌ திசையில்‌ 
மின்கடத்தியின்‌ மீது உண்டாக்கும்‌, அதனால்‌ காந்த வடமுனையாள்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌: காந்த விளைவு 7: 


மீன்கடத்தியின்‌ மீது உண்டாகும்‌ விசை - அகப்‌... 
. இதன்‌ திசை தாளின்‌ உள்நோக்கி இருக்கும்‌. 


772 ்‌ 
ஆனால்‌, 17 - 4 என்பது காற்றிலே வைக்கப்பட்ட மின்‌ 


கடத்தியைச்‌ சூழ்ந்த இடத்தில்‌ ௬. அலகு வலிமையுள்ள காந்த வட 
முனையால்‌ தோன்றும்‌ காந்தப்புலமா கும்‌. ஆகையால்‌, மின்‌ கடத்தியில்‌ 
உண்டாகும்‌ விசை - 47 7 மீ[௩0 டைன்கள்‌. 
இதில்‌ 17 என்பது மின்கடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ உள்ள 
காந்தப்புலம்‌. / என்பது மின்கடத்தி வழியாக ஓடும்‌ மின்னோட்ட 
வலிமை தனி அலல்‌ (௨5010௦ யார்‌(). 8ீ[ என்பது கடத்தியின்‌ 
நீளம்‌. 9 என்பது மின்னோட்டத்‌ திசைக்கும்‌ காந்தப்புலத்‌ திசைக்கும்‌ 
இடையில்‌ உள்ள கோணம்‌. 

மின்‌ கடத்தியானது உட்புகு திறன்‌ (லம்க11101) 4 அளவுள்ள 
ஓர்‌ ஊடகத்தில்‌ வைக்கப்படுமாயின்‌, 22? என்னும்‌ புள்ளியில்‌ 38 
அலகுள்ள காந்தமுனை இருக்கும்பொழுது மின்‌ கடத்தியின்‌ மீது 
உண்டாகும்‌ விசை, 


௩ 7 080௩௨0 95 ்‌ 
த ரன்‌ க 4 15” ர்‌ ம்‌! ஓ 0 


ய்‌ சார ரர ஸ்ட - தீ 784௭௩0 

இதில்‌ 2 என்பது மின்‌ கடத்தி இருக்கும்‌ ஊடகத்தின்‌ காந்தப்‌ பாயச்‌ 
செறிவைக்‌ (1135 ல்) குறிக்கும்‌. மின்னோட்டம்‌ உள்ள ஒரு 
கம்பியைக்‌ காந்தப்‌ புலத்தில்‌ வைக்கும்போது அதன்மீது விசை . 
செயல்படுகிறது என்பதை ஓர்‌ எளிய பரிசோதனையால்‌ காட்டலாம்‌. 

மே என்ற தடித்த தாமிரத்‌ தண்டிலிருந்து ஒரு வளையம்‌ மூலம்‌: 
48 என்னும்‌ தாமிரக்‌ கம்பி செங்குத்‌ ந 
தாகக்‌ கீழ்‌ நோக்கித்‌ தொங்கவிடப்‌ பட அரவக்‌ ம 
படுகிறது, இக்கம்பியின்‌ கீழ்‌ நுனி 2, 
ஒரு குவளையில்‌ உள்ள பாதரசத்தில்‌ 
செருகப்படுகிறது. 20 என்னும்‌ 
தாமிரத்‌ தண்டிற்கும்‌ பாதரஸத்திற்கும்‌ 
இடையில்‌ ஒரு பாட்டரி ஒரு சாவி 
யோடு (௦) சேர்த்து இணைக்கப்படு 
கிறது. பாதரசம்‌ ஒரு மின்‌ காந்தத்‌ 
திற்கு இடையில்‌ வைக்கப்பட்டு மின்‌ 
காந்தம்‌ இயக்கி விடப்படுகிறது, இப்‌ 
பொழுது &8-க்கு இடையில்‌ பாட்டரி படம்‌ _ (76 
மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தினால்‌, தாமிரக்‌ கம்பி காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ 
செங்குத்தாக நகர்வதைக்‌ காணலாம்‌. 





14 


மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


பார்லோ. சக்கரம்‌ (1381101'8 1716௦1) 





்‌ 
௫௫ 


இது மேற்கூறிய தத்துவத்தை விள 


4 


க்கும்‌ ஓர்‌ அறிய அமைப்‌ 
பாகும்‌. இதில்‌ தாமிரத்‌ 
தால்‌ ஆன பல்‌ சக்கரம்‌ 
ஒன்று உண்டு. இது 
இடையான ஓர்‌ அ௮ச்சைச்‌ 
சுற்றிச்சுழலுமாறு அமைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது, சக்கரம்‌ 
சுற்றும்போது கீழே வைக்‌ 
கப்பட்டிருக்கும்‌ பாத 
ரசத்தை ஓவ்வொரு 
பல்லும்‌ இலேசாகத்‌ 


தொட்டுச்‌ செல்லுகிறது. 


பல்‌ சக்கரம்‌ ஒரு லாட காந்தத்தின்‌ வட தென்‌ முனைகளுக்கிடையே 
இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
அச்சுக்கும்‌ சக்கரத்தின்‌ அடியே உள்ள பாதரசத்திற்கும்‌ இடையில்‌ 
ஓரு பாட்டரியை இணைத்தால்‌ சக்கரம்‌ தொடர்ந்து சுழலத்‌ தொடங்‌ 
கும்‌. இது சுற்றும்‌ திசை இடது கை விதிக்கு ஏற்ப அமையும்‌. 

நேர்‌ மின்சார (0) மோட்டார்களும்‌ இதே தத்துவத்தில்தான்‌ 


அசயல்படுகன்‌ றன, 


இப்பொழுது சக்கரத்தின்‌ 


௮சைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வளாமீட்டர்‌ (%4௦51112 0௦11 ஐ8117800- 


106161) 
இந்தக்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ 
இதனிடையே.உள்ள கம்பிச்சுருள்‌ 
சுழல்கிறது. இதை முதன்‌ முதலில்‌ 
கெல்வின்‌ என்பவர்‌ உருவாக்கினார்‌. 
பின்னர்‌ ஆர்சன்வால்‌ (1)5,&1800- 
௩௨) என்பவர்‌ 
கூடத்திற்கு ஏற்ற முரையில்‌. 
திருத்தியமைத்தார்‌. 
அமைப்பு படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்‌ 
அரது. இதில்‌ உருளை . வடிவக்‌ 
காந்தம்‌ ஓன்று உள்ளது. இதன்‌ 
வட தென்‌ முனைகள்‌ உட்குழிந்து 
ஒன்றையொன்று ட நோக்கிய 
வண்ணம்‌ உள்ளன. ஒரு தாமிரக்‌ 
கம்பிச்சுருள்‌, 0; இந்த இரு முனை 
களுக்கடையே ஒரு , பாஸ்வர்‌ 
பிரான்ஸ்‌ உலோகக்‌ கம்பி ₹ம” 


இதை ஆய்வுக்‌. 


இதன்‌... 


காந்தம்‌ 





டு 


து 


உள்ளது. 


நிலையாக 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 75 


மூலமாகத்‌ தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்‌ சுருளுக்கு அடியில்‌ 
பாஸ்வர்‌ பிரான்ஸ்‌ சுருள்‌ வில்‌ 
[8ஹார்றஜ2) ஒன்று - அமைக்கப்‌ 
- பட்டுள்ளது. பாஸ்வர்‌ பிரான்ஸ்‌ 
்‌ கம்பியின்‌ வழியாகத்‌ தாமிரச்‌ 
சுருளுக்குள்‌ செல்லும்‌ மின்சாரம்‌ 
இந்தச்‌ சுருள்வில்‌ வழியாக 
வெளியேறுகிறது, பாஸ்வர்‌ 
பிரான்ஸ்‌ கம்பிக்குத்‌ தனிச்‌ 
சிறப்புகள்‌ உண்டு. இது 
அதிக நீட்சி வலிமை (8115 
8121 ஐ111) உடையதாகவும்‌ 
குறைந்த முறுக்கு இரட்டை 
(078115 0௦௧ற16) உடையதாக 
வும்‌ உள்ளது. இது எளிதில்‌ 
ஆக்சேகரணம்‌ அடைவதில்லை, 
இதன்‌ வழியாக மின்சாரம்‌ 
ஓடுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
வெப்பம்‌, இதன்‌ அதிக அளவுப்‌ 
புறப்‌ பரப்பு மூலம்‌ கதிர்வீச்சு 
முறையில்‌ வெளியேற்றப்படுகிறது. கம்பிச்‌ சுருளின்‌ நடுவில்‌ ஒரு 
நேனிரும்புத்‌ துண்டு %, அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால்‌ காந்த 
முனைகளுக்கு. நடுவே காந்தப்‌ 
புலம்‌ ஒரு புள்ளியில்‌ செறிய்‌ 
வாய்ப்பேற்படுகிறது. - இதன்‌ 
' காரணமாகக்‌ காந்த... விசைக்‌ 
கோடுகள்‌ இப்‌: புள்ளி:யி.ல்‌ 
தொடங்கி ஆரக்கால்‌ வம.வில்‌ 
அமைகின்றன. கால்வனா 
மீட்டரை மேலே இருந்து பார்க்‌ 
கும்பொழுது கிடைக்கும்‌ குறுக்கு 
வெட்டுத்‌ தோற்றம்‌ படத்தில்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளது. 8-ம்‌ 0-ம்‌ முறையே உருளை வடிவத்‌ தேனிரும்‌ 
பையும்‌ கம்பிச்‌ சுருளையும்‌ குறிக்கின்றன. கம்பிச்‌ சுருளுக்கு ஏற்படும்‌ 
. திருப்பத்தை விளக்கு, அளவுகோல்‌ (1811ற ௨௦0 80819) அமைப்பைக்‌ 
கொண்டு துல்லியமாக அளக்கலாம்‌. அதற்காக பாஸ்வர்‌ பிரான்சுக்‌ 
கம்பியில்‌ ./8 என்ற சிறிய கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 





படம்‌ 179 





_கம்பிச்சுருளின்‌ நீளம்‌ 1 எனவும்‌ அகலம்‌ ்‌ எனவும்‌ காள்‌ வாம்‌, 
இதன்‌ வழியாக $£ தனியலகுள்ள (௨.ஊ,.) மின்சாரம்‌ செல்வதாகக்‌ 


76 ப மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


கொள்வோம்‌. 1/6 என்னும்‌ நிலையான காந்தத்தின்‌ புல வலிமை 77 
ஓர்ஸ்டெட்‌. எனக்‌. கொள்வோம்‌, கம்பிச்‌ சுருள்‌ வழியாக ஓடும்‌ 
்‌ . மின்சாரம்‌ காந்தப்‌ புலத்தை 
உண்டாக்குகிறது. இந்த . 
இரண்டு காந்தப்‌ புலங்களும்‌ 
உள்ளெதிர்‌ வினை செய்வ 
தால்‌ 479, 0/2) என்ற செங்‌ 
குத்துப்‌ பக்கங்களும்‌ எதிர்த்‌ 
திசைகளில்‌ செயல்படும்‌ 
இரண்டு சம அளவு விசை : 
களுக்கு உள்ளாகின்றன. 
படம்‌ _ 1 இ இந்த விசையின்‌ அளவு 

8. இறைவ 4/2, 00 
என்ற புயங்களுக்குச்‌ செங்குத்தாகச்‌ செயல்படுகின்றன, அதோடு 
நிலைக்‌ காந்தப்‌ புலத்‌ திசைக்கும்‌ இவை செங்குத்தாக உள்ளன. 
ஆகையால்‌, இந்த இரட்டையின்‌ திருப்புத்‌ திறன்‌ (ர0010ல% ௦7 0 
0116) 





- நர, 
- மிர. 


இதில்‌ ௨ என்பது கம்பிச்‌ ௬ரளின்‌ பரப்பாகும்‌. சுருளில்‌ % 
சுற்றுகள்‌ இருப்பின்‌, இரட்டையும்‌ வலிமையுடையதாக இருக்கும்‌. 
அப்பொழுது அதன்‌ திருப்புத்‌ திறன்‌ -- 78% ஆகும்‌, கம்பிச்‌ சுருளைத்‌ 
தொங்கவிடப்‌ பயன்படுத்தும்‌ பாஸ்வர்‌ பிரான்ஸ்‌ கம்பியின்‌ ஓரலகுத்‌ 
திருப்ப இரட்டை (6௦1016 நள மார ந*ளர்ஐ்‌) 0 எனவும்‌, மின்சாரம்‌ 
ஓடும்பொழுது கம்பிச்‌ சுருளில்‌ ஏற்படும்‌ திருப்பம்‌ 0 எனவும்‌ கொள்‌ 
வோம்‌... அப்பொழுது மீட்டு இரட்டை (௨012 ௦௦௧ற16) - 00, 
ஆகையால்‌ நடுநிலைக்கு, 


சட 00 


009 


ழூ 
மரு 





அதாவது, மின்சாரம்‌ திருப்பத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ உள்ளது. 
மேற்கூறிய அமைப்பில்‌ காந்தமானது உருளை வடிவத்தில்‌ இருந்த 
கோல்‌, அதனால்‌ பெறப்பட்ட காந்தப்‌ புலம்‌ ஆரக்கால்‌ வடிவில்‌ 
அமைந்திருந்தது. எனவே, இக்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ எப்போதும்‌, தொங்க 
விடப்பட்ட கம்பிச்‌ ௬ருளின்‌ தளத்திற்கு இணையாகவே இருந்தது, 
எனவே, கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மேல்‌ செயல்படும்‌ விசைகள்‌ யாவும்‌ அதன்‌ 
தளத்திற்குச்‌ செங்குத்தாகவே எப்போதும்‌ செயல்பட்டன. 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 1 


ஆனால்‌, உருகக்‌ காந்தமானது பயன்படுத்தப்படாமல்‌.சாதாரண 
நீள்சதுர முனைகளைக்கொண்ட காந்தமானது பயன்படுத்தப்பட்டால்‌, 
காந்தப்‌ புலமானது ஆரக்‌ 
கால்‌ வடிவில்‌ அமையாது. 


எனவே, இக்‌ காந்தப்‌ புல ] 

மானது, கம்பிச்‌ சுருள்‌ 2 

ஓய்வு நிலையில்‌ இருக்கும்‌ ர்‌ த்‌ 

ணக்கம்‌ ்‌ க 6 ர 
போது மட்டும்‌ அதன்‌ தளத்‌ ணை ச திட்டு 
திற்கு இணையாக இருக்‌ 77 ழ்‌ 
கும்‌. ஆனால்‌, கம்பிச்சுருள்‌ 0 ர்‌ 

திருப்பப்பட்ட நிலையில்‌ 22 


அதனது தளத்திற்கு இணை 

யாக இருக்காது. இவ்‌ | 
வாறு திருப்பப்பட்ட நிலையி 

லிருக்கும்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ 

மேல்‌ செயல்படும்‌ விசைகள்‌ அதனது தளத்திற்குச்‌ செங்குத்தாக 
இல்லாமல்‌ ஆனால்‌, காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ செங்குத்தாகத்தான்‌ செயல்‌ 
படும்‌, இவ்வகை அமைப்பு ஒன்றில்‌ கம்பிச்‌ சுருளில்‌ ஏற்படும்‌. 
இருப்பத்தை 0 எனக்‌ கொள்வோம்‌. இங்கு 


படம்‌ லை 


திருப்பும்‌ இரட்டை - 471770 ௦03 0 
மீட்சி இரட்டை - 00 என்று ஆகின்றன, 


| 


எனவே, 77% 0௦6 9 - 00 
ட. ட்‌. 
ஆமி 005 0080” 0089 


இங்கு & என்பது ஒரு மாறிலியாகும்‌. எனவே, இவ்வகை 
அமைப்பில்‌ மின்னோட்டமானது,; திருப்பத்திற்குச்‌ சரியான நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இல்லை என்பதைக்‌ கவனிக்கவும்‌. 


சிறப்புகள்‌ 


(9) பரிசோதனைக்கு முன்னர்‌ இதை பூகாந்த அச்சில்‌ அமைக்க 
வேண்டியதில்லை. ஏனெனில்‌, நிலை காந்தத்தின்‌ வலிமையோடு 
ஒப்பிடுங்கால்‌, பூகாந்தப்‌ புல வலிமை தள்ளிவிடும்‌ அளவுக்குக்‌ 
குறைவு. 

(1ம்‌ நிலை காந்தத்தின்‌ வலிமையோடு ஒப்பிடுங்கால்‌ உதிரி காந்தப்‌ 
புலங்களின்‌ (818 ற0௧ஐ௯611௦ 116]08) வலிமை மிகவும்‌ குறைவு. 
ஆகையால்‌, இரும்பு போன்ற காந்த இயல்புடைய உலோகங்கள்‌ 
உள்ள தொழிற்சாலைகளிலும்‌ இகைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


78 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 
(119 இதன்‌ சுருக்கு. எண்‌ (7601614011) 780௦2) நிலையானது. இது 
.. பூகாந்தப்‌ புலக்‌ கிடைக்கூறைப்‌ (14) பொறுத்ததில்லை. 

(15) இதை 'நிலை இருப்பு: (0௦௨0 ம) கால்வனா மீட்டராகச்‌ செய்ய 
இயலும்‌, அதனால்‌ சரியீட்டுப்‌ புள்ளி (0௨1௨௦௦6 ற௦1ம) தேவைப்‌ 
படும்‌ பரிசோதனைகளில்‌ இதைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 

(௫) இதில்‌ மின்னோட்ட வலிமை 6-வுக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ உள்ளது; 
$&1 0-வுக்கசூ அன்று. 

(ஈழ) எந்தவொரு டேஞ்சன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரைக்‌ கொண்டும்‌ 10* 
ஆம்பியர்‌ மின்சாரத்திற்குக்‌ குறைந்த மின்சாரத்தை அளக்க 
முடியாது, ஆனால்‌, அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டரைக்‌ 
கொண்டு 10-9 ஆம்பியர்‌ வரை அளக்கலாம்‌. 

மேற்கூறப்பட்ட தனிச்‌ சிறப்புகள்‌ காரணமாக இயங்கு ௬ரள்‌ 
கால்வனாமீட்டர்‌ மின்சார அளவீடு முறைகளில்‌ சிறந்ததொரு 
கருவியாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


இதிலும்‌ சில குறைபாடுகள்‌ உள்ளன.. இதில்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ 
நிலை எண்‌ துல்லியமாகத்‌ தெரியாது. இதன்‌ துல்லியத்‌ தன்மையை 
யும்‌ நினைத்தபடி மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. 

வெஸ்டன்‌ கால்வனாமீட்டரும்‌ இயங்கு சுருள்‌ கால்வனா மீட்டர்‌ 
வகையைச்‌ சேர்ந்ததே. ஆனால்‌, இதில்‌ உள்ள கம்பிச்‌ சுருள்‌ 
காந்தப்‌ புலத்தில்‌ தொங்கவிடப்படவில்லை. அதற்குப்‌ பதிலாக அது 
ஒரு புள்ளியைப்‌ பற்றித்‌ திருப்புமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள து (170160), 
சுருள்‌ வில்‌ (83௨1 கறாத) ஒன்றின்‌ கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட 
முறையில்‌ ஒரு குறி முள்‌ (ற௦்டன) அளவீட்டின்‌ மீது இயங்குகிறது. 
ஆனால்‌, இவை தொங்கு சுருள்‌ கால்வனா மீட்டர்களைப்‌ போன்று 
அவ்வளவு துல்லியமானவை அல்ல. . மாருக, இவை எரிடத்திலிருந்து 
மற்றோர்‌ இடத்திற்கு எளிதாக எடுத்துச்‌ செல்ல ஏழிிககட. 


அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பம்‌ 
($ஸர(4760088) ப ப 


அசைவுச்‌ என்‌ கால்வனா மீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பம்‌, 


0 ம்கார 
ப ந உ இ 

ஆகையால்‌ 77, ஈ மற்றும்‌ ௩ இவைகளை அதிகரிப்பதன்‌ மூலமும்‌ யைக்‌ 
குறைப்பதன்‌ மூலமும்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ . உணர்வு நுட்பத்தை 
உயர்த்தலாம்‌, கோபால்ட்‌ உருக்காலான (௦௦811 81861) நிலைக்‌ 
. காந்தத்தைப்‌ பயன்படுத்தி [7-ஐ அதிகரிக்கலாம்‌. ஈச, %. இவைகக£ 





"மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு ரர. 


அதிகரித்துத்‌ துல்லியத்‌ தரத்தை அளவின்றி உயர்த்தமுடியாது.. 
ஏனெனில்‌, அப்பொழுது சுருளின்‌ நீலைமத்‌ திருப்புத்‌ திறனும்‌ (0௦0௩௦4 
௦1 1றளரர்‌க) மின்‌ தடையும்‌ அதிகரித்துவிடுகிறது . 


வேறு கால்வனாமீட்டர்கள்‌ 


இன்தோவன்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ (110௦௭0) 81102 த21ஐ00- 
106141) நிலைகாந்த முனைகளுக்கிடையே ஒரு கம்பி இழுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. ..."இக்‌ கம்பியின்‌ வழியாக மின்சாரம்‌ ஓடும்பொழுது கம்பி 
இயக்கமுறுவறெது. இவ்வியக்கத்தை ஒரு மைக்ராஸ்கோப்பின்‌ உதவி 
யால்‌ காணலாம்‌. மேலும்‌ இவ்வியக்கத்தை ஒரு திரையின்‌ மீது: 
விழச்‌ செய்து அதைப்‌ படமும்‌ எடுக்கலாம்‌. 

அசைவு இரும்பு கால்வனாமீட்டரில்‌ (30110த 11௦0 த2]17௨00- 
11602) ஒரு பித்தளை உருளையில்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌ சுற்றப்பட்டுள்ளது. 
.பித்தகா உருளைக்குள்ளே இரண்டு இரும்புத்‌ தண்டுகள்‌ வைக்கப்‌. 
பட்டுள்ளன. கம்பிச்‌ ௬ருளின்‌ வழியாக மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தும்‌ 
பொழுது இந்த இரும்புத்‌ துண்டுகள்‌ காந்தமாக ஓன்றை௰யான் று 
விலக்குத்‌ தள்ளுசன்றன., அதனால்‌, கால்வனாமீட்டரில்‌ உள்ள குறி 
முள்‌ நகர்கிறது. இந்தக்‌ கருவியைக்‌ கொண்டு நேர்‌ மின்சாரம்‌ (226),. 
மாறு மின்‌ சாரம்‌ (.42) ஆகிய இரண்டையும்‌ அளக்கலாம்‌. 


ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பம்‌ 


ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பம்‌ அதாவது, துல்லியத்‌. 

தரம்‌ அது எத்தகையவொரு மின்னளவை அளக்கப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 

படுகிறது என்பதைப்‌ பொறுத்துப்‌ பல வகைகளில்‌ வரையறுக்கப்‌ 
படுகிறது. பொதுவாகப்‌ புழக்கத்தில்‌ உள்ள சில பவ்ய பின்‌ 

வருமாறு 2 

(6 கால்வளாமீட்டர்‌ 'கண்ணாடியிலிருந்து ஒரு மீட்டர்‌ ரகத்‌ 
வைக்கப்பட்ட அளவு கோலின்‌ மீது 1 மில்லிமீட்டர்‌ விலக்கத்தை. 
உண்டாக்க ரட்‌ மின்சாரம்‌ தேவையோ அதற்கு அந்தக்‌. 
கால்வனா மீட்டரின்‌ சிறப்புக்‌ காரணி (நதமா ௦நீ ரர) என்று 
பெயர்‌, 

(11) கால்வனாமீட்டரில்‌ ஒரு மைக்ரேர்‌ ஆம்பியர்‌ மின்சாரம்‌ செல்லும்‌ 
பொழுது கால்வனாமீட்டரிலிருந்து ஒரு மீட்டர்‌ " தொலைவில்‌. 
வைக்கப்பட்டுள்ள ஓர்‌ அளவுகோலின்‌ மீது எவ்வளவு விலக்கம்‌ 
உண்டாகிறதோ அதற்கு மைக்ரோ ஆம்பியர்‌ உணர்வு நுட்பம்‌ 
(1100-௧076 8605111117) என்று பெயர்‌. இதில்‌ உண்டாகும்‌ 
விலக்கம்‌ மில்லி மீட்டரில்‌ அளக்கப்படுகிறது. 


0 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


(110) கால்வனா மீட்டருக்கு ஒரு. மைக்ரோ வோல்ட்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
கொடுக்கப்படும்பொழுது கால்வனு மீட்டர்‌. கண்ணாடியிலிருந்து 
ஒரு மீட்டர்‌ தொலைவில்‌ உள்ள அளவுகோலின்‌ மீது எவ்வளவு 
விலக்கம்‌ உண்டாகறதோ அதற்ரு மைக்ரோ-வோல்ட்‌ உணர்வு 
நுட்பம்‌ என்று பெயர்‌, இதிலும்‌ விலக்கம்‌ மில்லி மீட்டரில்‌ 
அளக்கப்படுகிறது. 

'கால்வனாமீட்டர்‌ மின்தடையும்‌ அதன்‌ அலைவு நேரமும்‌ 
.கால்வனா மீட்டரின்‌ உணர்வு நுட்பத்தை நிர்ணயித்தலில்‌ பெரும்‌ 
பங்கு. பெறுகின்றன. எல்லா கால்வனாமீட்டர்களின்‌ துல்லியத்‌ 
தரங்களையும்‌ ஒப்பிடுவதற்கான, எல்லோராலும்‌ ஒத்துக்கொள்ளப்‌ 
பட்ட, ஒரு திட்ட வரையறை உண்டு, அதன்படி, 

இதில்‌ 6 என்பது, ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர்‌ மின்சாரம்‌ செல்லும்‌ 
பொழுது 1000 மி, மீட்டர்‌ தொலைவில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள ஓர்‌ அளவு 

'கோலின்‌ மீது உண்டாகும்‌ விலக்கம்‌. இவ்‌ விலக்கம்‌ மி, மீட்டரில்‌ 

எடுத்துக்கொள்ளப்படுகறது. 72 என்பது மின்தடை; 4 என்பது 

..கரல்வனா மீட்டரின்‌ அலைவு நேரம்‌. 


உணர்வு நுட்பம்‌ - : 


அம்மீட்டரும்‌ வோல்ட்மீட்டரும்‌ (கரடி 6ரராத கம்‌ 7010. 
1061018) ப 

அசைவு மின்‌ ௬ுருளின்‌ ஓர்‌ அமைப்பே அம்மீட்டரிலும்‌ அமைக்‌ 
கப்பட்டிருக்கிறது. இதில்‌ . ஒரு குறிமுள்‌ (ற௦ம்0(கா) பொருத்தப்‌ 
2 பட்டிருக்கும்‌. ஒரு குறைந்த 
மின்தடையுள்ள சுருள்‌ *8? 
கால்வனா மீட்டரின்‌ சுருள்‌ 
க்கு இணையாகப்‌ பொருத்‌ 
தப்‌ பட்டிருக்கும்‌. இந்த 
அமைமப்பின்‌ காரணமாக 
்‌ அதனுடைய மொத்த மின்‌ 

தடை ஓரளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, $ அளவுள்ள மின்னோட்டத்‌ 
தின்‌ ஒரு பகுதி, சுருள்‌ 0-யின்‌ வழியாகவும்‌ மற்றொரு பகுதி மின்தடை 
8-ன்‌ வழியாகவும்‌ செல்ன்றது. அதனுடைய தொகுப்பு (௦௦௨010௦0) - 





்‌ இரு 
மின்தடை “920 மிகவும்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. மேலும்‌ 5-ன்‌ 


மதிப்பு மிகக்‌ குறைவாக இருப்பதால்‌, 6-யின்‌ வழியாக மிகக்‌ குறைந்த 
மின்‌ னோட்டமே செல்லும்‌, கால்வனா மீட்டரில்‌ செல்லும்‌ மின்சாரத்‌ 


இர பல பல்கு 2 தக்‌ 
தின்‌ அ௭வ(9-.ஏ) ஆகும்‌, இந்த பின்னத்தைத்‌ தெரிந்து கொண்டு 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விலாவு 8] 
கருவியின்‌ அளவுகோலில்‌ ஏற்ற முறையில்‌ ஆம்பியரில்‌ கணிக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இதைக்‌ கொண்டு அதல்‌ சசல்லும்‌ மொத்த மின்னோட்‌ 
டத்தை அறிந்து கொள்ளலாம்‌. மில்லி ஆம்பியரையும்‌, மைக்ரோ 
ஆம்பியரையும்‌ காட்டும்‌ கால்வனா மீட்டர்ககா முறையே மில்லி 
அம்மீட்டர்‌, மைக்ரோ அம்மீட்டர்‌ என்று அழைக்கின்றோம்‌, 


அசைவுச்‌ ச௬ரூள்‌ கால்வனா மீட்டரின்‌ அமைப்பே வோல்ட்டு 
மீட்டரிலும்‌ (௭௦16 மச) அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இதில்‌ ஓர்‌ 


உயர்ந்த மின்தடை (2) ச்‌ 
கால்வணா மீட்டர்‌ சுருளுடன்‌ 
அதாடர்‌ இணைப்பால்‌ சேர்க்கப்‌ ர 
பட்டிருக்கும்‌. சேர்க்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ இரு முனைகளுக் 
கிடையேயுள்ள மின்னழுத்த 
வேறுபாட்டை (22) இதன்‌ 
மூலம்‌ அளக்கலாம்‌, மொத்த 
மின்னோட்டம்‌ 4-ஐ அடையும்‌ 
போது, 23-யின்‌ வழியாகவும்‌, வோல்ட்டு மீட்டர்‌ வழியாகவும்‌, செல்ல 
அது இரண்டாகப்‌ பிரிகிறது. 7£-ன்‌ மதிப்பும்‌ 0-யின்‌ மதிப்பும்‌ மிக 
அதிகமாக. இருப்பதால்‌, வோல்ட்டு மீட்டரில்‌ செல்லும்‌ மின்னோேட்டம்‌ 
மிகக்‌ குறைவாகவும்‌, 4 யில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டம்‌ மிக அதிக 
மாகவும்‌ (அதாவது, கிட்டத்தட்ட மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச்‌ 
சமமாகவும்‌) இருக்கும்‌. (£--6)-யின்‌ மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால்‌ 
அதில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டம்‌ விட்டுவிடக்கூடிய அளவில்‌ 
அவ்வளவு மிகக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌, ஆகவே, வோல்ட்டூ மீட்டரின்‌ 
மின்தடை மிக அதிகமாக இருத்தல்‌. ௮வசியம்‌, மின்னழுத்த வேறு 
பாட்டை அளக்க இதைஅந்தக்‌'கடத்தியுடன்‌ இணையாகப்‌ பொருத்து 
தலும்‌. அவசியமாகும்‌. இக்‌ கருவியானது வோல்ட்டை, நேரடியாகக்‌ 
கணக்கடும்‌ வகையில்‌, அதன்‌ அளவுகோலில்‌ கணிக்கப்பட்டிருக்‌ 
கிறது. ஈ3/-யின்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 1£ ஆகக்‌ 
கொண்டால்‌ ஏ (2-0) - 7 என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும்‌, இதிலிருந்து 
எந்த அளவு மின்தடை தேவையோ அதை எளிதில்‌ கணக்கிட 
முடியும்‌. 





ஓர்‌ இலட்சிய (11581) வோல்ட்டுமீட்டரில்‌ அளவு கடந்த மின்‌ 
தடையும்‌, ஓர்‌ இலட்சிய (10௦௧1) அம்மீட்டரில்‌ சுழி மின்தடையும்‌ 
இருக்கும்‌. ்‌ 
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ஓம்‌ மீட்டர்‌, மெக்கர்‌, அவாமீட்டர்‌ முதலியன 

(பற 10667, ]ர்கஜதனே கரம்‌ &ர௦றப 6௩5) 
நேரடியாக அளவீடுகளை எடுத்துக்‌ கொள்ளும்‌ வகையில்‌ படி.த்தர 
(ககக) மின்‌ தடைகளைக்‌ கொண்டு கணிக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
கால்வனா மீட்டரே “ஓம்‌ மீட்டர்‌” எனப்படும்‌. ்‌ 
மின்தடைகளை எளிதாகவும்‌ விரைவிலும்‌ தெரிந்துகொள்ள இது 
பயன்படுகிறது. காப்பிடல்‌ (1௦501811௦௦) போன்ற உயர்ந்த அளவுள்ள 
மின்‌ தடைகளை அளக்கப்‌ பகவ. கருவியே மெக்கர்‌ (345222) 

எனப்படுவது, 


அம்மீட்டர்‌, வோல்ட்டு மீட்டர்‌, ஓம்‌ மீட்டர்‌ ஆகியவைகளின்‌ 
ஒன்று சேர்ந்த அமைப்பே அவாமீட்டர்‌. (,&470106௩௧) எனப்படும்‌, 
இதுவும்‌ அசைவுச்‌ ௬ர௬ள்‌ கால்வனா மீட்டரின்‌ அமைப்பை. 
ஒத்திருக்கும்‌. இந்தக்‌ கருவியில்‌ பலவகைப்பட்ட மின்தடைகள்‌ 
ஏற்ற முறையில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. இண தக்‌ கொண்டு 
_ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவையும்‌, மின்னழுத்த வேறுபாட்டையும்‌, ' 
மின்‌ தடையையும்‌ அல்கல்‌ 


ஆம்பியரின்‌ காந்தவியல்‌ கொள்கை (4 00067௦8 1118௦137 
௦5 34௨2611510) 


பொருள்களின்‌ மூலக்கூறுகள்‌ நிலை காந்தமாக இருக்கும்‌ என்ற: 
கருத்தைக்‌ கொண்டு, வெப்பர்‌ (77ல்‌) என்பவர்‌, காந்தப்‌ பொருள்‌ 
களின்‌ இயல்பை விவரித்தார்‌. ஆனால்‌, ஆம்பியர்‌ என்பவர்‌ அணுவில்‌ 
செல்லும்‌ மூடப்பெற்ற மின்னோட்டமே (௦10860 ராலும்‌) இதற்குக்‌. 
காரணம்‌ என்று விவரித்தார்‌. ஏனெனில்‌, ஒரு வட்ட மின்னோட்டத்தில்‌: 
காந்த விசை. உண்டாவது போலவே, இதுவும்‌ உண்டாகும்‌ என்று 
அறிவித்தார்‌. . தற்கால எலெக்ட்ரான்‌ கொள்கை ஆம்பியரின்‌ 
கொள்கையை உறுதிப்படுத்துகிறது. எலெக்ட்ரான்கள்‌, அணுக்‌. 
கருவைச்‌ (110118) சுற்றிக்‌ கொண்டிருப்பது, அதில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னோட்டத்தை விளக்குகிறது, ஆக வ, அணுவினுள்ளோ 
அல்லது ஓரு கடத்தியின்‌ வழியாகவோ பாயும்‌ மின்னூட்டங்‌ களினால்‌. 
தான்‌ பொதுவாகக்‌ காந்தம்‌ உண்டாகிறது என்பதை அறியலாம்‌. 


ஆம்பியரின்‌ தேற்றம்‌ (கரா665 ய்ஸ) 


பலவித பரிசோதனைகளைச்‌ செய்து ஆம்பியர்‌ என்பவர்‌ 1823-ஆம்‌: 
ஆண்டில்‌ கீழ்க்கண்டவாறு ஒரு தேற்றத்தை விவரித்தார்‌. ₹மின்‌ 
மேனேட்டம்‌ பாயும்‌ ஒவ்வொரு நீள்‌ கடத்தியையும்‌ (1106௨7 ௦010004271). 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 89 


ஒரு தனிக்‌ காந்தச்‌ சில்லுக்குச்‌ (810016 ரகத01௦ 811611) சமமாகக்‌. 
கொள்ளலாம்‌. இவ்வாருன காந்தச்‌ சில்லின்‌ விளிம்பு எல்லை 
(0௩0102 ௨026) கடத்தியின்‌ விளிம்புடன்‌ ஒன்றித்து இருக்கும்‌. 
மேலும்‌, அந்தக்‌ காந்தச்‌ சில்லின்‌ வலிமை மின்னோட்டத்தின்‌ 
வலிமைக்கு நேர்‌ விதத்தில்‌ இருக்கும்‌' என்பதுதான்‌ ஆம்பியரின்‌ 
தேற்றமாகும்‌, . . 
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ஒரு சுருளில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ விசைக்‌ கோடுகள்‌ 
(10௦68 ௦1 1௦7௦6) காந்தச்‌ சில்லின்‌ விசைக்‌ கோடுகளை ஒத்திருக்கும்‌. 
சுருளின்‌ இரு பக்கங்களும்‌ சில்லின்‌ (84௦11) இரு முனைகளுக்கு. 
ஒப்பாகக்‌ கொள்ளப்படும்‌. சில்லின்‌ எந்தப்‌ பக்கத்தில்‌ மின்னோட்டம்‌ 
இடஞ்சுழியாக (ஊ1-01௦0] 186) செல்லுமோ அது வடமுளையாகவும்‌ 
(௨௦௩௩ ற016) எந்தப்‌ பக்கத்தில்‌ மின்னோட்டம்‌ வலஞ்சுழியாக (௦1௦௦% 
59 01050140௦0) செல்லுமோ அது தென்‌ முனையாகவும்‌ (80010, ற௦1௨5 
கொள்ளப்படுகிறது. 


அதைப்‌. போலவே வரிச்‌ சுருளின்‌ (5௦18007104) காந்தப்புலம்‌ 
சட்டக்‌ காந்தத்தின்‌ காந்தப்‌ புலத்தை ஒத்து இருக்கும்‌. வரிச்‌ சுருளின்‌ 
முனைகள்‌ காந்த முனைகளாகவும்‌, அதன்‌ எந்த முனையிலிருந்து 
விசைக்கோடுகள்‌ புறப்படுகன்றனவோ அந்த முனை காந்த வடமுனை 
யாகவும்‌ (1௦111), எந்த முனையில்‌ அக்கோடுகள்‌ முடிவுறுகன்றனவோ 
அந்த முனை காந்தத்‌ தென்முனையாகவும்‌ (80011) செயல்படுகின்ற ன. 
மின்னோட்டத்தின்‌ திசையைக்‌ கொண்டு காந்த முனைகள்‌ கணிக்கப்‌ 
படுகின்றன. வரிச்‌ சுருளின்‌ ஒவ்வொரு சுற்றும்‌ ஒரு சில்லாகச்‌ 
(81911) செயல்படுகிறது. அதனுடைய எதிரெதிர்‌ பக்கங்கள்‌ சில்லின்‌ 
எதிரெதிர்‌ காந்த முனைகளாகக்‌ கொள்ளப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த. 
இரு சுற்றுகளின்‌ கடை பக்கங்களில்‌ (௨0/50010% எம்‌ மின்னோட்டம்‌ 


த்‌ மின்னியல்‌-காந்தவீயல்‌ 


எஇர்த்திரசகளில்‌ செல்லும்‌ காரணத்தால்‌ அவைகள்‌ ஒன்றுக்கொன்று 
சதிர்‌ காந்த முனைகளாக இருக்கும்‌. ஆகவே, வரிச்‌ சுருளின்‌ முள 
வளைகளுக்கு (8ம்‌ 10008) வெளியிருக்கும்‌ பக்கங்களைத்‌ தஷீர ஏனைய 
பக்கங்களிலுள்ள விசைகள்‌ ஒன்றுக்கொன்று நடுநிலையாகிவிடுகின்றன 
(பளந்ாக1186). எனவே, (820 10008) வளையின்‌ முனை வெளிப்பக்கங்‌ 
களில்‌ மின்னோட்டம்‌ எதிர்‌ திசைகளில்‌ செல்லும்‌ காரணத்தால்‌ 
இவைகள்‌ எதிரெதிர்‌ காந்த முனைகளாக இருக்கும்‌. 


ஒரு காந்தச்சில்லின்‌ விளிம்பு 
எல்லை, மின்னோட்டம்‌ செல்லும்‌ 
ஒரு கடத்தியில்‌ பொருந்து 
மாறும்‌ அதனுடைய வலிமை 
மின்காந்த அலூல்‌ உள்ள 
மின்னோட்ட வலிமைக்குச்‌ சரி 
யாகவும்‌ இருக்குமாறு அந்தக்‌ 
காந்தச்‌ சில்லை மின்சுற்று இடத்‌ 
தில்‌ கற்பனை செய்து கொண்டு 
மூடப்பட்ட மின்‌ னோட்டச்‌ 
சுற்றின்‌ விகராவை ஆம்பியர்‌ 
தேற்றம்‌ மூலம்‌ அறியலாம்‌. 
'இது.மாதிரி கற்பனை செய்யப்பட்ட சில்லை இணைமாற்றுக்‌ காந்தச்‌ சில்‌ 
(90 047818%்‌ ரரகஜ ௭1௦ 811611) என்று கூறுவர்‌. 





ம்‌: 
படனம்‌ ஒக 


மின்‌ னோட்டத்தை ஆம்பியர்‌ கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுத்தார்‌: 
ஓர்‌ அலகு வலிமையுள்ள ஒரு காந்தச்‌ சில்லின்‌ விளிம்பு எல்லை, 
மின்னோட்டம்‌ செல்லும்‌ கடத்தியோடு பொருந்தியிருக்கும்போது, ஒரு 
குறிப்பிட்ட வெளியிடத்‌ தல்‌ எந்தக்‌ காந்த விளைவை உண்டுபண்ணு 
மோ அதே அளவு காந்த விசாவை அதே இடத்தில்‌ உண்டுபண்ணும்‌ 
மின்‌ னோட்டம்‌ ஒரு மின்காந்த. அலகு (61601௦ 708ஜ௱0110 மார) 
டு. என்று சொல்லப்படும்‌. 


படம்‌ 1858-ல்‌ காட்டியபடி 48079 என்ற சுற்றை எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
'வோம்‌: அதைப்‌ பல வலைகளாகப்‌ (281) பிரித்துக்‌ கொள்வோம்‌. 
ஒவ்வொரு வலையிலும்‌ செல்லும்‌ மின்சாரம்‌ .45029-யில்‌ செல்லும்‌ மின்‌ 
சாரத்தின்‌ அளவிற்குச்‌ சமமாகவும்‌ அதே திசையிலும்‌ செல்வதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌. அடுத்தடுத்துள்ள வலைகளின்‌ புயத்தில்‌, மின்னோட்டம்‌ 
எதிர்த்‌ திசைகளில்‌ செல்லும்‌ காரணத்தால்‌, ஒரு குறிப்பிட்ட வெளி 
'யிடத்தில்‌ காந்த விளைவு பட்டுப்போகும்‌ (௦௨0௦௦1). ஆனால்‌, மின்‌ 
கடத்தியினால்‌ விளிம்பில்‌ கொள்ளப்பட்டிருக்கும்‌ வலைகளினால்‌ மட்டும்‌ 
உண்டாகும்‌ விளைவு இவ்வாறு பட்டுப்‌ போகாமலிருக்கும்‌. இந்த வலை 
களுக்கு மற்றப்‌ பக்கத்தில்‌ எந்தவிதமான வலையும்‌ இல்லாத காரணத்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு நந. 
தால்‌ வெளியில்‌ உண்டாகும்‌ மின்னோட்டவிளைவு சரியீடு ஆகுவ தில்லை, 
ஆகவே, எல்லா வலைகளின்‌ மொத்த விளைவு .470.09.யில்‌ செல்லும்‌. 
மின்னோட்டத்தின்‌ விளைவுக்குச்‌ சமமாக இருக்கும்‌. 


இது போன்ற எண்ணற்ற வலைகளை எடுத்துக்‌ கொண்டால்‌, 
அவைகள்‌ சிறியவையாகவும்‌ வட்டங்களாகவும்‌ கருதப்படும்‌. 
இப்பொழுது ஆரத்தை (ாக0108) ஈ ஆகக்‌ கொண்டால்‌, அதன்‌ அச்சில்‌ 
(2318) ஈ தூரத்தில்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ செறிவு (15163) , 
ட. சர 3 ப 
ட (ம்‌). 


2 84 டட 
ச(ல. 5 


இப்பொழுது அதன்‌ இணைமாற்றுக்‌ காந்தச்‌ சில்லின்‌ (60ரக1ட்‌ 
ஷஜய௭(ம்ம 80611) திருப்புத்திறனை (௦ம்‌) /8 ஆகக்‌ கொண்டால்‌, 


(கேதாராய்மாகர்‌ 


ட டன்‌ ்‌ அயிர 
அதனுடைய அச்சில்‌ அதனுடைய காந்தப்‌ புலம்‌ - கள்‌ 


222 ஊ ௭ 
ர இ பட தன 
1்‌,6 தீச்‌ - ரர நர 
டட ழூ 
அலலது எலி 


ஆனால்‌,இதுதான்‌ சில்லின்‌ வலிமையாகும்‌ (822011) . 


ஆகவே, இதிலிருந்து ஓவ்வொரு வலையும்‌ ஒரு காந்தச்சில்லாகவும்‌ 
அதனுடைய காந்த வலிமை, மின்‌ காந்த அலகில்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 
வலிமையாகவும்‌ விளங்குவதை நாம்‌ அறியலாம்‌. 


ஆம்பியர்‌ தேற்றத்துன்‌ பயன்கள்‌ 


(0) வட்டவடிவான மின்கடத்தியின்‌ அச்சில்‌ காந்தப்‌ புலமும்‌: 
அழுத்த மும்‌ (ர்க்க! கம்‌ மாதஹார் 8௦11) : 0.வை மையமாகக்‌ 


86 ப மின்னியல்‌-கா ந்தவியல்‌ 


கொண்ட ஒரு வட்டவடிவமான கடத்தியின்‌ பக்கத்‌ தோற்றத்தை 
,49ஆகக்‌ கொள்வோம்‌. அதனுடைய அச்சில்‌ காந்தப்‌ புலத்தையும்‌ ' 
அழுத்தத்தையும்‌ கணக்கிடுவதற்கு 


ர்க ரவு 


டன ரு ஒரு புள்ளி 7-யை எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
ன்‌ 2 வோம்‌. (படம்‌ 180) ஓரு வட்டவடிவ 
7 பன்‌ ட்‌ % மின்னோட்டம்‌ ந்‌ அளவு வலிமையுள்ள 
ட ர ளி த்ர | வட்டவடிவக்‌ காத்தச்‌ சில்லுக்குச்‌ ச்ம்‌ 
ரர எழ அர்கு 5-0 மாகும்‌ மின்னோட்டம்‌ $ யை மின்காந்த 
்‌ | 7... அலகால்‌ குறிக்கும்போது 6-ம்‌ 
% ரீ 
ட 7 தியில்‌ .4282 கொள்ளும்‌ திண்மக்‌ 
எல்கவவகள்‌ர்‌ பி கோணத்தை (80110 ஊஜ16) 2 என 
படம்‌ _ (ஓக கொண்டால்‌, 


ஆ 3 இங்கு 004 4 
9 

பகல்‌ 

ட. ௭ 

_ ரோடு) ல 

இரகக அலவன்‌ இங்கு 2௦-12 


ள்‌ 
அடர) 


£யில்‌ காந்த அழுத்தம்‌ 17 ஜம 


ந்‌ அர மூ 
த ஸ்‌ 
இங்கு 7 அ விழ ஏர. 


, ன்‌ ௭ 


அச்சிலிருக்கும்‌ எந்த ஒரு புள்ளியிலும்‌ காந்தப்‌ புலமானது 
அதனுடைய அச்சுவழியாகவே செயல்படும்‌. 
ம 


அதனுடைய மதிப்பு. -- ப்‌ 


பல பித்தள்‌ ட பட வல்‌ ரந ௮ம்‌ ணன வஞ்கைு 
பண. [1 ஏமி ] 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 87 





டம 3 
்‌ எண பள 
ஸ்‌ 3 ட ஆப 
னு ஊர்‌] “௮ -ழ னை? 85 ] 
8 ப 


“முனை 
கம்பிச்சுருளின்‌ மையத்தில்‌ ௨-0 


ட (ம மின்னோட்டத்தைச்‌ சுற்றி ஓர்‌ அலகு காந்த மூனையை 
(௯௨ஐ௦1௦ ற௦16) எடுத்துச்‌ செல்லும்போது செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ 
அளவு: வடமுனை 2”-யை நோக்கியிருக்கும்‌ ஒரு சில்லின்‌ (படம்‌ 189) 
பக்கத்‌ தோற்றத்தை 4.8 எனக்‌ கொள்‌ 

வோம்‌. அதனுடைய தென்முனை 9-வை ர்‌ 
நோக்கியிருப்பதாகவும்‌ கொள்வோம்‌. 7 
பொதுவாக இரண்டு புள்ளிகளுக்கு ,' 
இடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடா ) 
னது ஓர்‌ அலகு வடமுனையை (001 10ா%ற்‌. | 
ற௦16) ஒருபுள்ளியிலிருந்து மற்றப்‌ புள்ளிக்‌ ௩ 
குக்‌ கொண்டு செல்லும்போது செய்யப்‌ 1 எழி 
படும்‌ வேலையின்‌ அளவே ஆகும்‌, மற்ற ட 
படி இது எந்த வழியாகக்‌ கொண்டு % 
செல்லப்படுகிறது என்பதைப்‌ பொறுத்‌ ்‌ 
திருக்காது, சில்லின்‌ வலிமை ம்‌ ஆகச்‌ 
கொண்டால்‌ மயில்‌ அதன்‌ அழுத்தம்‌:... 





77, ௮ ம்‌ %% 4மிமியின்‌ திண்மக்‌ 
கோணம்‌ பூம்‌ 2 18” 
இவ்வாறே 0 வில்‌ அதன்‌ அழுத்தம்‌ 
7 .3)0420 யின்‌ திண்மக்‌ கோணம்‌ 

ர,7,- [்‌)42நியின்‌ திண்மக்‌ கோணம்‌ 6 40யின்‌ 

றிண்மக்‌ கோணம்‌] 
ஜ்‌ [4நியின்‌ திண்மக்கோணம்‌ 4 40ியின்‌ 

திண்மக்‌ கோணம்‌] 


புள்ளிகள்‌ 7யும்‌ வும்‌ நெருங்கி வரும்போது ஒல்வொரு புள்ளியிலும்‌ 
திண்மக்‌ கோணம்‌ சரரயை நெருங்கும்‌, ஆகவே, சமன்பாட்டில்‌ 


98 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 
அடைப்புக்குள்ளிருக்கும்‌ மதிப்பு கா. ஆக மாறும்‌. ஆகவே, 
சில்லுக்கு அரு9ல்‌ அதன்‌ இரு பக்கங்களிலும்‌ உள்ள இரண்டு புள்ளி 
களுக்கிடையேயுள்ள அழுத்த வேறுபாடு - கரம்‌. சில்லின்‌ வழி 
யாக ஓர்‌ அலகு வடமுளையை க்குக்‌ கொண்டுவரும்போது செய்யப்‌ 
படும்‌ வேலையின்‌ அளவு சுழியாகும்‌. ட 

சில்லுக்குப்‌ பதிலாக ழ்‌ அளவுள்ள மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்‌ 
கொண்டால்‌ ஓர்‌ அலகு வடமுனையை ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறு 
பக்கத்இுற்குக்‌ கொண்டு செல்லும்போது செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ 
அளவு கர ஜ்‌ க்ரர்‌. 2-க்கும்‌ 6-க்கும்‌ இடையேயுள்ள தூரத்தை எந்த. 
அளவுக்கு வேண்டுமானாலும்‌ சுருக்கக்‌ கொள்ளலாம்‌. ஆகவே, ஓர்‌ 
அலகு முனையை எடுத்துக்கொண்டு மின்னோட்டத்தைச்‌ சுற்றி ஒரு 
மூறை வரும்போது செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ அளவு கார$. இதுவே 
ஓர்‌ அலகு முனையின்‌ பாதை, அது ஒரு மின்னூட்டத்தை உள்ளடக்கு 
மேயானால்‌, அது மின்னோட்டத்தோடு இணைந்து விடுகின்றது (11412). 

ஒரு தடவை இவ்வாறு மின்னோட்டத்தோடு ஓர்‌ அலகு பாதை 
-. இணையும்பொழுது செய்யப்படும்‌ வேலை க்‌ா?, அது ௩1 தயவைகள்‌ 
இணைந்தால்‌ செய்யப்படும்‌ வேலை காரா ஆகும்‌. 

ஒரு மூடப்பட்ட பாதை ஒரு சுற்றுடன்‌ இணையாதபோது செய்யப்‌ 
படும்‌ வேேலை சுழியாகும்‌, 


_ காந்தப்‌ புலத்இல்‌ ஒரு மின்னோட்டத்தில்‌ உண்டாகும்‌ விசை 





படல்‌. (5௦ 


மூடப்பட்ட ஒரு சுற்று, காந்தச்‌ .சில்லைப்‌ போன்று செயல்படும்‌ 
காரணத்தால்‌, காந்தப்புலத்தில்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ஒரு மின்‌ சுற்று 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 89- 
ஒருவித விசைக்கு உட்படுகிறது. காந்தப்‌ புலத்தில்‌ வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ - மின்சுற்றுகள்‌ அடையும்‌ விசையைக்‌ கொண்டு. 
ஆம்பியர்‌, காநீதச்சில்லுக்கும்‌ மின்சுற்றுக்கும்‌ உள்ள ஒற்றுமையை 
_ விளக்கினார்‌. | 

்‌ அளவுள்ள மின்காந்த அலகு மின்னோட்டம்‌, ஒரு சுருள்‌ 
40யில்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 8௩ அலகு முனைவலிமை. 
(0௦16 8வது உள்ள ஒரு காந்தப்‌ புலத்தில்‌ அது வைக்கப்பட்டிருப்‌ 
பதாகவும்‌ கொள்வோம்‌. அந்தச்‌ சுருளை 0௨ தூரம்‌ இணையாக 
நகர்த்திய பின்‌ அதனுடைய புதிய நிலையை 420: ஆகக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. அப்பொழுது மிகச்‌ சிறிய பாகமான 87 ஆனது, 47 என்ற 
இடத்திற்கு மாறும்‌. ஓர்‌ அலகு நீளமுள்ள கடத்தி 4 அளவுள்ள 
விசையைப்பெறுமானால்‌, அந்தச்‌ சிறு பகுதியான ஏ£-ன்‌ மேல்‌ தாக்கப்‌ 
படும்‌ விசையானது - 788, இங்கு 87 - 88 என்று குறிக்கப்படு 
இன்றது. சுருளின்‌ சிறிய பகுதியானது இடப்பெயர்‌ ச்‌ சியடையும்‌ 
பொழுது செய்யப்படும்‌ வேலையானது 7 86 8௩ முழுச்‌ சுருளையும்‌ 
எடுத்துக்கொண்டால்‌ வேலையின்‌ மொத்த அளவு - 5 பரி ரீ5 62. 


அந்தச்‌ சுருளின்‌ இடப்பெயர்ச்‌ சியின்‌ காரணமாகச்‌ சிறிய பகுதி 
யான சற ஆனது ஏர பரப்புள்ள ஒரு இணைகரத்தை உண்டு. 
பண்ணும்‌, இணைகரத்தின்‌ கோணத்தை ர்‌ ஆகக்‌ கொள்வோம்‌. இங்கு 
ஏீ£ர%-ன்‌ பரப்பு-82 ஜே 8௩ம்‌. அச்‌ சிறிய பாகத்தோடு, 4/ என்ற: 
புள்ளியைச்‌ சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ நேர்‌ கோட்டைப்‌ பொறுத்த 
மட்டில்‌ கிடைக்கும்‌ நேர்குத்துக்‌ குறுக்குவெட்டின்‌ பரப்பு 

88. மே. ஈ0௩ந்‌ 80 0 ஆகும்‌. இங்கு 6 என்பது ஏ]-க்கும்‌. 
ஏ27-க்கும்‌ இடையேயுள்ள கோணமாகும்‌. புள்ளி 71-ல்‌ அந்தப்‌ பரப்பு: 
கொண்டிருக்கும்‌ திண்மக்‌ கோணம்‌ (80114 ௨216) 
மற 8௩௩0. எட்‌ 

ம ட 

அந்தச்‌ சுருளின்‌ 420, 4:20” ஆகிய இரு நிலைகளுக்கிடையே:. 
உள்ள 'முழுப்பரப்பு புள்ளி 1-ல்‌ கொண்டிருக்கும்‌ திண்மக்‌ கோணம்‌ 


8௪ 2 81ம்‌ 810 
த தட்ட்டடா 
இங்கு வேலை செய்ததின்‌ அளவு அல்லது மின்சாரம்‌ ஈகர்வதால்‌, 
ஆம்பியர்‌ தேற்றத்திலிருந்து புள்ளி 17-ல்‌ உள்ள அழுத்தத்தின்‌ 
மாற்றம்‌ - ?)திண்மக்‌ கோணத்தின்‌ மாற்றம்‌ 
௪ 8 8ரந்‌ 8100 
ரீ 


90 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


ஓர்‌ அலகு முனை அந்த 11ல்‌ இருப்பதனால்‌ அங்குத்‌ தோன்றும்‌, 
அழுத்தத்தின்‌ மாற்றத்தை இது சூறிக்கிறது. ஆனால்‌, 7ல்‌ அந்த 
முனையின்‌ வலிமை ௩ ஆக இருப்பதால்‌ அந்த அழுத்தத்தின்‌ மாற்றம்‌ 
தத்த ப்‌ 08 ம ததடி கா 1 12த 
ன 

இது ௬ருளை இடப்பெயர்ச்சி செய்யும்போது செய்யப்படும்‌ வேலைக்குச்‌ 
சமமாகும்‌. ஆகவே, 

8௪ 6௨ 510ர்‌ 8110 


சி ரகர - ஈர 3 -- ி 
டர 9 
த்வத்‌ 2001 1 [211 


ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 0 வின்‌ மதிப்புக்கு, ந்யின்‌ அளவு 90”“-க்குச்‌ 
சமமாக இருக்கும்போது ரின்‌ மதிப்பு பெருமமாக இருக்கும்‌, 
அதாவது, மின்னோட்டத்திற்குச்‌ செங்குத்துக்‌ கோணத்தில்‌ கடத்தி 
பெறக்கூடிய விசை மிகவும்‌ அதிகமாகும்‌. அது ஓர்‌ அலகு நீளத்‌ 
99%: 8100 


திற்கு ன ஆக இருக்கும்‌. 02 நீளமுள்ள ஒரு மிகச்9ிறிய 
பகுதியில்‌ அதனுடைய மதிப்பு 
97% ௪ ஈர 
ஈ அகடம்‌. 


மேலும்‌ 06-90 ஆசு இருக்கும்போது எந்தத்‌ திசையிலும்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட இடப்பெயர்ச்சிக்கு /-ன்‌ மதிப்பு பெருமமாக இருக்கும்‌. 
ஆகையால்‌, ஒரு சிறிய பகுதியின்‌ வழியே செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 
விசையானது, அந்த மின்னோட்டத்திற்கும்‌ காந்தப்‌ புலத்திற்கும்‌ 
செங்குத்துத்‌ திசையில்‌ இருக்கும்‌, அதாவது, சிறிய பகுதியைக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ தளத்திற்குச்‌, செங்குத்துத்‌ திசையில்‌ இருக்கும்‌. 
ஒர்‌ அலகு நீளத்திற்கு அதனுடைய 


மதிப்பு 4 
்‌ 771 
௯ 18 ஏனனில்‌ தா எ 7 


/ கனம்னன்‌ மின்கடத்தியில்‌ பவட க்கரப்படுர்‌ விசை 77-1711 


மின்னோட்டத்தின்‌ திசை, காந்தப்புலம்‌, கடத்தியின்‌ விக£வு 
விசை (ற௦81யி%கறட்‌ 1௦1௦6) ஆகிய மூன்றும்‌ தனித்தனியே ஒன்றுக்‌ 
கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும்‌. இதை .ஃப்ளமிங்கன்‌ இடக்கை 
விதி (நி1வாழ்றதூ8 1674 கயம்‌ 1116) மூலம்‌ நினைவுபடுத்தலாம்‌. அதைக்‌ 
கீழ்க்கண்டவாறு நிரூபிக்கலாம்‌. இடது கையின்‌ கட்டை விரலும்‌ 
ட்டு விரலும்‌ நடு விரலும்‌ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக நீட்டப்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 91 


பட்ட நிலையில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌, மின்னோட்டத்தின்‌ 
திசையை நடுவிரலும்‌, காந்தப்‌ புலத்தின்‌ திசையைச்‌ சுட்டுவிரலும்‌, 
குறிப்பதாகக்‌ கொண்டால்‌, அதன்‌ இயக்கத்தின்‌ திசையைக்‌ கட்டை 
_ விரல்‌ குறிக்கும்‌, விசையின்‌ போக்கில்‌ இயக்கம்‌ இருக்கும்‌ காரணத்‌ 
த விசையின்‌ திசையையும்‌ கட்டைவிரலே குறிக்கும்‌. 

மின்கடத்தி விசையினால்‌ உந்தப்பட்டுப்‌ பின்பு அது விசையின்‌ 
திசையில்‌ நகர்ந்து செல்லும்‌ இயக்கத்தை ஃபாரடேயின்‌ சுழல்‌ கம்பி 
யும்‌ (1783௨3 28 10%க(ர்பத ௭116) பார்லோவின்‌ சக்கரமும்‌ (௨1௦8 
௭1௦61) விவரிக்கின்றன, இந்த ஃபாரடேயின்‌ ஏற்பாட்டில்‌ சிறிதளவு 
பாதரசம்‌ கொண்டிருக்கும்‌ நீள்‌ உருமாயில்‌ ஒரு கம்பி மூழ்கப்‌ 


ட. 





படஹ்‌ _ ஜே 


பட்டிருக்கும்‌ (படம்‌ 191). காந்தத்தின்‌ ஒரு முனை பாதரசத்தி 
லிருந்து நீட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மின்னோட்டம்‌ கம்பி வழியாகச்‌ 
செல்லும்பொழுது மேலிருந்து பார்த்தால்‌, அந்தக்‌ கம்பி வலஞ்சுழி 
யாகச்‌ சுழல்வதைப்‌ பார்க்கலாம்‌. 


,பின்னோட்டத்இனுல்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ மீது தோன்றும்‌ 
( விளைவு (11608 ௦1 ௦07801 ௦௩ மமம்‌) 


.... ஒரு சுருளில்‌ மின்சாரம்‌ செல்லும்போது, அச்‌ சுருள்‌, காந்தச்‌ 
சில்லுக்குச்‌ சமமாகிறது எனக்‌ கொண்டால்‌, இரண்டு சுருள்களில்‌ 
மின்சாரம்‌ செல்லும்போது அவை ஒன்றையொன்று பாதிக்கும்‌. 


08 - மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 
இரண்டு நேர்‌ மின்னோட்டங்கள்‌ (11௦ 8$ரகர்த1% மொல 8) 


இரண்டு நேர்‌ கம்பிகளின்‌ வழியாக: £, 8, மின்காந்த அலகுகள்‌ 
கொண்ட மின்னோேட்டங்கள்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌, இரண்டிலும்‌ ப்‌ 
மின்னோட்டங்கள்‌ ஒரே திசை 

்‌ யிலிருந்தால்‌, விசையின்‌ கோடு 
/ கள்‌ (14 ௦7 1௦706) எதிர்‌ திசை 
யில்‌ உண்டாகும்‌ காரணத்தால்‌, 
அந்தக்கம்பிகள்‌ ஓஒன்றையொன்்‌ 

றை ஈர்த்துக்கொள்ளும்‌, படம்‌ 
(192௮). ஆனால்‌, மின்னோட்‌ 

ம்‌ டங்கள்‌ எதிர்‌ திசையில்‌ செல்லு 
மானால்‌, அவைகளுக்கிடையே 
விசைக்கோடுகள்‌ ஓரே திசையில்‌ உண்டாகும்‌ காரணத்தால்‌, அந்தக்‌ 
கம்பிகள்‌ ஒன்றைவிட்டு ஒன்று விலச்‌ செல்லும்‌, படம்‌ (192 ஆ, 
அவைகளுக்கிடையே ஓர்‌ அலகு நீளத்தில்‌ விசையின்‌ அளவு 





(படம்‌ ஐ | 


- 1௨. இங்கு இரு கம்பிகளுக்குமிடையேயுள்ள தூரத்தை 9்‌ 


நிக்கர்‌ வெவ்வேறு நிலையிலிருக்கும்‌ மின்னோட்டங்களுக்கிடை 
யேயுள்ள விசையை ஆம்பியரின்‌ விதிமூலம்‌ (கயா 1௨௭௨) கீழ்க்‌ - 
கண்டவாறு விளக்கலாம்‌. 


1, இரண்டு இணை மின்னோட்டங்கள்‌ ஒரே திசையில்‌ சென்றால்‌, 
ஒன்றையொன்று ஈர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ இயல்புடையன.. அவை 
எதிர்‌. திசையில்‌ செல்வதானால்‌, ஒன்றைலிட்டு மற்றொன்று விலகிச்‌ 
செல்லும்‌ இயல்புடையன. 





கணவயையவவைமதிதவவ்கைகுவ் வவ. 
சவ வவவவையயை வனவன்வம்டட. 
ஈர்ப்பு விலக்த அவயவம்‌ ்‌ 
ந ப்பு. விலக்கு 
படம்‌ அ இ 


2. இரண்டு இணையில்லா மின்னோட்டங்கள்‌ அவைகள்‌ சேரக்‌ 
கூடிய இடத்தை நோக்கி வந்தாலும்‌ அல்லது அங்இருந்து விலகிச்‌: 
சென்றாலும்‌, அவைகளுக்கிடையே ஈர்ப்புத்‌ தன்மையுண்டு. ஆனால்‌, 
ஒன்று, சேரும்‌ இடத்தை நோக்கி . வருவதாகவும்‌, மற்றொன்று 
அவ்விடத்திலிருந்து விலகிச்‌ செல்வதாகவும்‌ கொண்டால்‌, அவை 
களுக்கடையே எதிர்த்துத்‌ தள்ளுதல்‌ (ராஜி) உண்டாகும்‌, 
இவைகளை 192 (௮), 193 (ஆ) ஆகிய படங்கள்‌ விளக்குகின்றன. 
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(௨) ஒன்றுக்கொன்று செங்கு த்தாக உள்ள இரு வட்ட 
மின்னோட்டங்கள்‌ (77970 01701137 ௦மா1 8715 1110181157 
610001௦012) ்‌ 


சஎர்ப்பு விலக்த ஈற்ப்பு விலக்கு 
படம்‌ 5 ஆ 
ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும்‌ வகையில்‌ 42, 02: 
ஆகிய இரு வட்டச்‌ சுருள்கள்‌ படம்‌ 194-ல்‌ காட்டியபடி வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கின்றன. சுருள்‌ 02, 
சுருள்‌ அமயைக்‌ காட்டிலும்‌ 
சிறியதாக இருந்தால்‌, அந்தச்‌ 
சுருள்‌ மெயில்‌ ஒர்‌ இரட்டையை 
(60௦116) உண்டாக்கும்‌. (7)மின்‌ 
பரப்பு உ ஆகவும்‌, .42யின்‌ ஆரம்‌ 
8 ஆகவும்‌, கொண்டால்‌ அந்த 
இரட்டையின்‌ மதிப்பு 
.. றி கநு ற 
நக கிழிய பட்டம்‌ 
இந்த இரட்டையானது ியை, யின்‌ தளத்தில்‌ சுழல முற்படு 
கின்றது. 
() இரண்டு இணையான வட்டச்‌ சுருள்களுக்கிடையேயுள்ள 
விசை (170106 614661. 940 01101]187 0௦118) 


சபி ர) என்ற ஆரங்களைக்‌ கொண்டவையும்‌, 7), 3) ஆகிய 





படம்‌ 194 


த ன்‌ 
்‌ கே 18% 
ங்க ்‌ 
ர 5 
| 
க பனை பவை அ 
வல்லம்‌ அய்ட 
ர்‌ ௬ 
1 
படம்‌ 194 அ 


மின்சாரங்கள்‌ பாயும்படியானவையுமான இரண்டு வட்டச்சுருள்களை 
எடுத்துக்‌ கொள்ளவும்‌, இவைகள்‌ ஒன்றுக்கு மேல்‌ ஒன்ரூக வைக்கப்‌ 


94 . மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


பட்டிருக்கட்டும்‌, இவைகள்‌ இரண்டிலும்‌ 4, ஆகிய இரண்டு புள்ளி 
களில்‌ ஓர்‌ அலகு நீளமுள்ள கடத்தியை எடுக்கவும்‌. - இத்த னள 
24 
நீள முள்ள கடத்திகளுக்கிடையேயுள்ள.விசை - ட இ ந்‌ 
விசை 40 என்ற திசையில்‌ செயல்படுகின்றது. 08 என்ற திசையிஃ்‌ 
இவ்‌ விசையின்‌ கூறு 
விரட்‌ 04 சி த்தீடி உளி 


0440 கம 





(2 608-ஐ 

ண்டி கறயில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தால்‌ பின்‌ மேலுள்ள 
. 28 மீ 
விசை 3 (72 ணா” 

ட அம. 

௭ அர்ர 3 942249 ரர 

ட சவ கரா ரமி உ 
ட்‌ ட்டா 


(ஐ) இச்‌ சமன்பாட்டில்‌ £- 0 ஆக இருந்தால்‌ 0, அதாவது 
சிறிய சுருள்‌ பெரிய சுருளினுள்‌, இரண்டும்‌ ஒரே தளத்தில்‌ வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்குமேயானால்‌, ம-ன்‌ மேல்‌ ஒரு விசையும்‌ இருக்காது. 

(0) இரண்டு சுருள்களுக்குமிடையேயுள்ள விசை பெருமமாக 


இருக்க -7--0 ஆக இருக்க வேண்டும்‌. 
சி 8 ரகரம்‌ ர 
மீற மே [க ரட்கள[" 
௪ கீரா (ம்ப [5 ரோ] ல்‌: 
சக்த] (அக்கடி ப-21 எ௮்டமால்‌ 14௮] 
இ 





1 5 ஜே. 
ஜரமாலி . [சிச்ராடு1] 
றி 4 கி ௪7 
- (௪, ௪] 
அதாவது உ - ச --ரீ5. 
எனவே, சுருள்களுக்கு இடையேயுள்ள விசையானது பெருமமாக 
இருக்கும்போது, 
றட கா ச்ம்‌ ட கார$மீனு 0 ே 


ட்‌ நர ற்று 
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கெல்வினுடைய ஆம்பியர்‌ தராசு (1&61971ட5 க்ராம்‌ 
81௧௦6) ர 

நேர்‌ மின்னோட்டத்தையும்‌ மாறுதிசை மின்னோட்டத்தையும்‌: 
(விட்ல கமத போர?) அளப்பதற்கு இந்தக்‌ கெல்வினுடைய ஆம்பியர்‌ 
ட தராசு உபயோகிக்கப்படுகறது. படம்‌ 1958-ல்‌ அதனுடைய முக்கிய. 
'பாகங்கள்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மின்னோட்டம்‌ செல்லும்‌ ஓரச்சு 
சுருள்களின்‌ (௦௦8311 ௦௦118) குறுக்கீட்டு வினையின்‌ (10௦1௨௦1101) காரண 
மாக உண்டாகும்‌ காந்த விசையின்மூலம்‌ இது செயல்படுகின்றது. ஒரு. 
செவ்வகத்தின்‌ நான்கு மூலைகளிலும்‌ ,4,2,0,0 ஆகிய நான்கு சுருள்‌, 
கள்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கின்‌றன. இவைகளுக்கு நடுவில்‌ இரண்டும்‌ ஒரே 


அல்‌ 





படம்‌ _ ஒக 


மாதிரியான இயங்கும்‌ சுருள்களான யும்‌ ரிம்‌ ஓர்‌ அளவுகோலின்‌ இரு 
முனைகளிலும்‌ வைக்கப்பட்டுள்ளன, அளவு கோலானது அதனது 
மையப்புள்ளியில்‌ தாங்கப்‌ பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தச்‌ சுருள்கள்‌ 
யாவும்‌ தொடர்‌ இணைப்பால்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌ காரணத்தால்‌ 
அவைகளில்‌ மின்னோட்டம்‌ சமமாகவே இருக்கும்‌. படத்தில்‌ காட்டிய 
படிச்சுற்றப்பட்டிருப்பதால்‌, யிலும்‌ ரிலும்‌ விசைகள்‌ எ திர்திசைகளில்‌ 
இருக்கும்‌, மின்‌$னோட்டம்‌ அியிலும்‌ நியிலும்‌ ஒரே திசையில்‌ இருப்ப 
தால்‌ அவைகளிடையே ஈர்ப்பும்‌, யிலும்‌ ியிலும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
எதிர்திசைகளில்‌ இருப்பதால்‌, அவைகளிடையே எதிர்த்துத்தள்ளும்‌ 
பண்பும்‌ (1ரயீஸ்ுட) இருக்கும்‌, அதனால்‌, சுருள்‌ 8 கீழ்நோக்கியும்‌ 
இதே காரணமாகவே சுருள்‌ .? மேல்நோக்கியும்‌ நகரும்‌. ஆக இந்த 
இரு விசைகளும்‌ அந்தத்‌ தண்டை இடஞ்சுழியாகச்‌ சுழலச்‌ செய்‌ 
இன்றன. அந்தத்‌ தண்டை மீண்டும்‌ கஇடையாகக்‌ (௦/௪௦ற721) 
கொண்டு வருவதற்கு, நகரும்‌ எடை “]7”யின்‌ நிலையைச்‌ சரிசெய்தல்‌ 
வேண்டும்‌. . படித்தரப்படுத்தட்பட்ட வெள்ளி மமின்வோல்ட்டா மீட்டர்‌ 


56 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 
(ஸ்ஸகெரம்‌ வி1ரன ஏ௦10வன) கொண்டு, இந்தத்‌ தராசு முதலிலேயே 
அளவீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்‌ (௦வ1107க168). இரு சுருள்களுக்‌ 
கிடையே உள்ள விசையானது 85-க்கு நேர்‌ விதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 
12 0 
$்‌? ௦ 
$ யச்‌. 
இங்கு 8 என்பது *177*க்கும்‌ தாங்கு புள்ளி £க்கும்‌ (11யிமமம) இடையே 
யுள்ள தூரமாகும்‌, ஆகவே, இருமடி மூல விதியைக்‌ (80818 £00ந்‌ 
18௭) கொண்டு, அந்தத்‌ தண்டு முன்பே அளவிடப்பட்டு, அதன்‌ மீது 
அளவீடுகள்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 
பல்வேறு அளவுகளுக்கு, பல்வேறு எடைகள்‌ உபயோகிக்கப்‌ 

- படுகின்றன. இது நேர்‌ மின்னோட்டத்தையும்‌ மாறுதிசை மின்னோட்‌ 
டத்தையும்‌ அளக்கப்‌ பயன்படுகிறது. சிக்கும்‌ க்கும்‌, அல்லது க்கும்‌ 
இக்கும்‌ இடையேயுள்ள தொலைவு, அவற்றின்‌ பொது ஆரத்திற்குச்‌ 
சமமாக இருந்தால்‌, பெரும உணர்வு நுட்பம்‌ (86084(07600088) 
கிடைக்கும்‌, 

(௨) மின்‌ டைனமோ மீட்டர்‌ (716012௦ 02100 106561) 

இதில்‌ .49800 என்ற நிலையான செவ்வகச்‌ சுருளும்‌, 8.76/என்ற 

அசையும்‌ செவ்வகச்‌ சுருளும்‌ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கு 
மாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளன, 870147 என்பதின்‌ இரு முனைகளும்‌ 
இரு பாதரசக்‌ கோப்பைகளில்‌ மூழ்‌8 இருக்கின்றன. படத்தில்‌ காட்‌ . 
ஆயபடி இரண்டு சுருள்களும்‌ தொடர்‌ இணைப்பு கொண்டலையாகச்‌ 
செய்யப்பட்டுள்ளன. அசையும்‌ சுரு 
ளானது ஒரு ஸ்பிரிங்கன்‌ வழியாக 
முறுக்குத்‌ தலையுடன்‌ இணைக்கப்‌ பட்டுள்‌ 
ளது. முறுக்குத்‌ தலையில்‌ உள்ள குறி 
யீட்டு முள்‌ ஒரு வட்ட அளவுகோலின்‌ 
மேல்‌ நகருகின்றது. இந்த அமைப்பைக்‌ 
கொண்டு மின்‌ ேனோேட்ட வலிமையை 
அளந்து, இதை அம்மீட்டைரப்‌ 
போன்றே பயன்படுத்தலாம்‌. எந்த 
மின்சுற்றில்‌ மின்‌ மேனே ட்டத்தை 
அளக்க வேண்டுமேம அச்சுற்றில்‌ இந்த 
டைனமோ மீட்டரை இணைக்க வேண்‌ 
டும்‌. மின்‌ சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ £ 
என்ரால்‌, இது .4யிலும்‌ லும்‌ ஒரே. 
திசையிலும்‌ 0மயிலும்‌ 0]7லும்‌ ஒரேதிசை 
யிலும்‌, படத்தில்‌ காட்டியபடிப்‌ பாயும்‌, 
எனவே, .4தீயும்‌ 81ம்‌ ஒன்றையொன்று 





படம்‌ ]196,.௮ 
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ஈர்த்துக்கொள்ளும்‌, இவ்வாறே (1ம-யும்‌ 07-ம்‌ ஒன்றையொன்று. 
ஈர்க்கும்‌, எனவே, அசையும்‌ சுருளான 871017 ஒரு குறிப்பிட்ட. 
கோணத்தில்‌ விலகுகின்றது. இப்போது முறுக்குதி தலையை வேண்டிய. 
அளவு திருப்பி, அசையும்‌ சுருளைப்‌ பழையபடி அது முன்பிருந்த 
நிலைக்கே கொண்டுவர வேண்டும்‌. இவ்வாறு திருப்பப்பட்ட. 
கோணத்தை 9 எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
இரண்டு சுருள்களுக்கும்‌ இடையேயுள்ள விசை ௦ £” 

., 120 அல்லது 7-0, இங்கு £ என்பது மாறிலி, முதலில்‌ 
படித்தர வெள்ளி வோல்ட்டாமீட்டரைக்‌ கொண்டு, தெரிந்த மின்‌: 
னோட்டங்களுக்கு ஏற்ற 0-வைக்‌ கண்டு, அதன்‌ மூலம்‌ $-யைக்‌ காண: 
வேண்டும்‌. பின்பு மன்‌ மதிப்பைத்‌ தெரிந்து கொண்டு, தெரியாத மின்‌ 
னோட்டத்தை 0-வைக்‌ கொண்டு கணக்கிடலாம்‌. 

0) கெல்வினின்‌ வாட்மீட்டர்‌ (1215107849 க1(106162) 

ஒரு சுற்றில்‌ உட்கொண்ட மின்னியக்கு விசையை வாட்டில்‌: 
கணக்கிட இந்த வாட்மீட்டர்‌ (படம்‌ 196)” உபயோகிக்கப்படுகிறது. 
இதில்‌ முதன்மைச்‌ சுற்றில்‌ இரு சுருள்கள்‌ 6,ம்‌ 0ம்‌ மின்பளூ (1௦௧0) 
நம்‌ தொடர்‌ இணைப்பால்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கின்‌றன . இந்த மின்பளு. 
வானது (1௦௨3) உட்கவரும்‌ ஆற்றலின்‌ அளவைக்‌ கணக்டட முடியும்‌. 
அந்த மின்பளுவின்‌ குறுக்கே மற்றொரு சுற்றும்‌ அந்தச்‌ சுற்றில்‌ ஒரு 
மின்தடையும்‌ (29), ஒரு நகரும்‌ சுருளும்‌ (21) தொடர்‌ இணைப்பால்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த நகரும்‌ சுருளில்‌ ஒரு காட்டி 
பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன்‌ முனை ஓர்‌ அளவு கோலில்‌ (8) 
நகரும்‌ வகையில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. யில்‌ உஸ்‌ டாகும்‌. 
முறுக்கு (0016) 0, டெ ஆகிய சுருள்களில்‌ செல்லும்‌ பன்னோட்‌ 
டங்களுக்கு நேர்‌ விதத்தில்‌ இருக்கும்‌. அதாவது, மின்‌ஜேட்டத்தின்‌ 
பெருக்கல்‌ பலனுக்கும்‌ (2) மின்னழுத்த வேற்றுமைக்கும்‌ (3) நேர்‌ 
, விதத்தில்‌ இருக்கும்‌. ஆகவேடி அந்தச்‌ சுருளில்‌ விலகுகோணம்‌ 
6-வாசக்‌ கொண்டால்‌ 0072, இங்கு 8. என்பது சுற்றில்‌ உட்கொள்ளம்‌: 
பட... வாட்டேஜைக்‌ (ஈகறகஐ௦)குறிக்கும்‌. நேரடியாக வாட்டின்‌ அளவு. 
தெரியும்‌ வகையில்‌ அந்த அளவீடுகள்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (18௧1113110 (2௧17200006161) 

இதற்கு முன்னால்‌ விவரிக்கப்பட்ட கால்வனாமீட்டர்கள்‌, 
தொடர்ந்து சீராக வரும்‌ மின்னோட்டங்களை மட்டும்‌ அளக்கப்‌ பயண்‌ 
பட்டனவே ஒழிய; மின்‌ காந்தத்‌ தூண்டல்‌ (619020 105110 100௦ 
1100), மின்னேற்பியல்‌ மின்னூட்டம்‌ அல்லது மின்னிறக்கும்‌ செய்யும்‌ 
போது உண்டாகும்‌ திடீர்‌ மின்னோட்டங்களை அளக்கப்‌ பயன்படாது. 
மின்னோட்டத்தின்‌ திடீர்‌ மாற்றங்களைக்‌ குறிக்க அந்தக்‌ கருவியின்‌ 
அமைப்பு பயன்படுவதில்லை. ஆகவே, ஒரு தனிப்பட்ட கருவி இதற்‌ 
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காகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது. இதற்கு அலைவு காட்டும்‌ கால்வனா 
மீட்டர்‌ (0வ/118%ம௦ தகக௦ர 8) என்று பெயர்‌. இதன்‌ மூலம்‌ இதன்‌ 
வழியே செல்லும்‌ மொத்த மின்னோட்டத்தின்‌ அளவைக்‌ கணக்கை 
மூடியும்‌. இதில்‌ இரு வகைகள்‌ உண்டு. அவைகள்‌ காத்தம்‌ அசையும்‌ 
- (0௦71 கஜல) வகையிலும்‌, சுருள்‌ அசையும்‌ (00௦110 ௦௦11) வகை . 
பிலும்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மின்னோட்டத்தின்‌ துடிப்பை (றய186) 
அதிலுண்டாகும்‌ வீசல்‌ (11௦%) மூலம்‌ தெரிந்து கொள்ளலாம்‌, அந்தச்‌ 
கருவியின்‌ மூலம்‌ செல்லும்‌ மொத்த மின்னூட்டத்தின்‌ அளவு, அந்த 
.வீசல்‌ (1101) அல்லது விலக்கத்திற்கு (0606௦11௦00) நேர்‌ விகிதத்தில்‌ 
இருக்கும்‌. வீசலே, மின்னூட்டத்தின்‌ அளவைத்‌ தரும்‌ காரணத்‌ 
-தால்‌, அதனுடைய இயக்கத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்பது 
அவசியமில்லை, அசைவு காந்த கால்வனாமீட்டரில்‌ காற்றின்‌ தடை 
காரணமாகத்‌ தடையுறுதல்‌ (102) ஏற்படும்‌. ஆனால்‌, அசைவுச்‌ 
சுருள்‌ கால்வனா மீட்டரில்‌, இது காற்றின்‌ தடை காரணமாகவும்‌, சுழி 
ஓட்டம்‌ (ம்ம மார்‌) காரணமாகவும்‌ ஏற்படும்‌, ஆகவே, இதைத்‌ 
தவிர்க்கக்‌ கம்பியை மின்கடத்தாப்‌ பொருள்களின்‌ மேல்‌ சுற்றி வைக்க 
“வேண்டும்‌. சில சமயங்களில்‌ இதன்‌ அலைவு நேரமானது (0611௦0 ௦4 
- 080111க௫1௦1) 10 வினாடிகளுக்கும்‌ அதிகமாக இருக்குமாறுகூட இக்‌ 
கருவி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, 


அசைவு காந்த அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (பஸ்ம 
ஐ.௮216௩ 1081118110 2௨19௧௦௧6௦2) 


காந்தத்‌ துருவத்‌. தளத்தில்‌ (௩௨2611௦ ஐர்110)) வைக்கப்பட்‌ 
ஆருக்கும்‌ ஒரு கம்பிச்‌ சுருள்‌ .488.யை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. £ என்ற 
மின்காந்த அலகுகள்‌ கொண்ட மின்‌ 

ட்‌ .. னோட்டம்‌ அதில்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்‌ 

| வோம்‌. ௬ அளவு முனை வலிமையுள்ள 

1 (ற016 ஊாறதும்) ஒரு காந்தம்‌ ₹22'-ஐச்‌ 

கு௩ு௩ சுருளின்‌ மையத்தில்‌ தொங்கவிட்டிருப்ப 

1 தாகக்‌ கொள்வோம்‌ (படம்‌ 197). அதன்‌ 
மையத்தில்‌ ஓர்‌ அலகு மின்னோட்டத்‌ 

திற்கு, புலத்தின்வலிமை 6 ஆகக்கொண் 

ல டால்‌ மையத்தில்‌ அதனுடைய புலவிசை 

டாட ்‌ 0 ஆகவும்‌ காந்த முனையில்‌ அதனுடைய 
| விசை 01% ஆகவும்‌ இருக்கும்‌, மர அளவு . 

| ஒரு குஸறந்த நேரத்தீல்‌ இந்த விசை 

ம 8 தாக்குவதாகக்‌ கொண்டால்‌, ௮ந்த விசை 

௪ யின்‌ கணத்தாக்கு (1மறய56) சே ம்‌ 

படம்‌ 187 ஆகும்‌. இப்பொழுது. ந நேரம்‌ மின்‌ 
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னோட்டம்‌ செல்வதாகக்‌ கொண்டால்‌, கணத்தாக்கின்‌ மதிப்பு 


ன்‌ ட்‌ ரஷ்ய 
[சக 


ர்‌ 
ஆனால்‌, ள்‌ $84 - 0இது சுருள்‌ வழியே கடந்து சென்ற 
த்‌ 


மாத்த மின்னூட்டத்தையும்‌ குறிக்கும்‌. ஆகவே, மொத்த கணத்‌ 
தாக்கு - ரெ காந்தத்தின்‌ நீளத்தை 2/ ஆகக்கொண்டால்‌, ௮அதனு 
டைய ஒவ்வொரு முனைக்கும்‌ சுருளின்‌ நடுவில்‌ உண்டாகும்‌ கணத்‌ 
தாக்கின்‌ திருப்புதிறன்‌ (0௦0810) 097 ஆகும்‌. இருமுனைகளுக்கும்‌ 
சேர்த்து அந்தத்‌ திருப்புதிநன்‌ 2 ௫01 ஆக இருக்கும்‌. ஆனால்‌, 
 காற்தத்தின்‌ திருப்புதிறன்‌ 2 - 2 /. ஆகவே, கணத்தாக்கின்‌ 
திருப்புதிறன்‌ - 1709 உந்தகத்தின்மாற்றமே (011026 08 100006ஈ%ம0) 
சுருள்‌ கணத்தாக்காகும்‌. ஆகவே, கணத்தாக்கன்‌ திருப்புதிறனானது 
உந்தகத்தின்‌ திருப்புதிறன்‌ அல்லது கோண உந்தகத்திற்குச்‌ சமமாக 
இருக்கும்‌. 
இத்தக்‌ கணத்தாக்கின்‌ கர்ரணமாகக்‌ காந்தம்‌ உ கோணத்திசை 

'கவகத்தில்‌ (௨உறஜயிகா 9610௦01477) சுழல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌. காத்தத்‌ 
தின்‌ நிலைமத்‌ இருப்புதிறன்‌ (ூ௦00ஸர்‌ ௦ரீ றாக) 7 ஆகக்‌ கொண்டால்‌ 
அந்தக்‌ காந்தத்தின்‌ கோண உந்தகம்‌ ] ம ஆக இருக்கும்‌. ஆகவே, 
2800-7 வல்லை. ந௫. 
காந்தம்‌ திரும்பும்போது புவிப்புலம்‌ 7ர-ண்‌. காரணமாக, ஓர்‌ 
இரட்டை (00101௦) உண்டாகும்‌. 
காந்தத்தின்‌ வில குகோணம்‌ 
அதிகமாகும்போது இந்த இரட்‌ 
டையின்‌ (0௦0ற16) மதிப்பும்‌ 
அதிகமாகும்‌. வீசல்‌ (3) 
மூலம்‌ பெற்றிருக்கும்‌ இயக்க 
ஆற்றல்‌ (1210௧11௦ 6ரகாஜூ) தீரும்‌ 
வரை காந்தத்தின்‌ விலகல்‌ 
தொடர்ந்திருக்கும்‌. எல்‌ லா 
இயங்கு ஆற்றலும்‌ தீர்ந்த பிறகு 
காந்தமானது மறு பக்கத்தில்‌ 
திரும்பி விலகிச்‌ செல்லும்‌. 
இரண்டு பக்கத்திலும்‌ ஏற்படும்‌ _ 
இந்த விலகலானது சீர்‌இகசை 4 
இயக்கத்தை (8116 காப்௦ற7௦ படம்‌ 1௮5 
301101) ஒத்திருக்கும்‌. 
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எல்லா இயங்கு ஆற்றலும்‌ தீர்த்த பிழசூ அது திரும்பும்‌ நிலையில்‌ 
அதனுடைய கோணத்தை 0 ஆகக்‌ கொள்வோம்‌: படத்தில்‌ (படம்‌ 
398) 8.8 காந்தத்தின்‌ நிலையையும்‌, புள்ளிக்கோடு காந்தத்‌ துருவத்‌ 
தளத்தையும்‌ (1102206110 6ர்‌312) குறிக்கின்றன. 1127 விசையின்‌ 
திசையிலேயே நகர்த்திருக்கும்‌ தூரமானது .84/ ஆகும்‌. ஆகவே, 
செய்த வேலையின்‌ அளவு 
- ௩7) -ற0(0%-- 02) 
ு௰7 (1-- 04௦08 9) 
1௩27 (1--1/ ௦080) 
5 ந17/(1--௦௦59) 
வடமுனையின்‌ மீது உண்டாகும்‌ விசையையும்‌ கருதும்போது மொத்த. 
மாகச்‌ செய்யும்‌ வேலையின்‌ அளவு - 2ஈம27 (1-- ௦௦69) 
581-௦௦0) :: 2ம- மரீ 
ஒரு வீசலுக்கு இயக்க ஆற்றல்‌ - 3.1 ம 
்‌ ரிவி ர நுறு மலு வப. (9) 
சமன்பாடு (1-ல்‌) இருக்கும்‌ ௨-வின்‌ மதிப்பை இங்கு உபயோகிக்கும்‌ 


போது 
ப (5) நர) 


அ 28227 1-௦89) 


[] 








_2//4 (1--௦௦509) 
ர ௮௦ 
௪ க ண்‌? 0/2 
(:.” 6089 - 1]. 6/2). 
ல க 81? 9/2 





ஆனால்‌, அலைவு நேரம்‌ 7! -2ா£ பட 


உட காா₹7 
வண்‌ 0 
2 ப 
நர. தார? 
க] ரு ஜு ந 
9 - [இ கரா. 5ர்று ஓ 
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அல்லது 


ள்‌, ஆகியவைகளின்‌ மதிப்பைத்‌ தெரிந்துகொண்டும்‌, பரி 
சோதனையிலிருந்து 0-வின்‌ மதிப்பைத்‌ தெரித்து கொண்டும்‌ 0-வின்‌ 


- மதிப்பைக்‌ கணக்கடலாம்‌, தடையுறு திருத்தத்தையும்‌ (4 வபற10த 602- 


. ஐஐ9001000) இங்கு எடுத்துக்‌ கொண்டால்‌ விலகுகோணம்‌ ௦ (1 ஆக 


மாறும்‌. (விரிவாக இதைப்‌ பற்றிப்‌ பின்னால்‌ விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.) 


௮சைவுச்‌ சுருள்‌ அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (%10ம்றஜ 
004] வ142ர4௦ ஐ214க80௦௦ 602) 7 

இதனுடைய அமைப்பும்‌ அசைவுச்‌ சுருள்‌ அலைவு காட்டா நுட்ப 
கால்வனா மீட்டரின்‌ (000ஈம்12 0031 56ற8111௭5 ஜலார்௦ரீம்ட ஐல1ரகங்ெஞ்௰) 
அமைப்பும்‌ ஒன்றாகும்‌. ஆனால்‌, அலைவுகாட்டா மீட்டரில்‌ அதனுடைய 
சுருள்‌ கம்பியானது உலோக உருளைமேல்‌ சுற்றப்பட்டுள்ளது. அலைவு 
காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ இது ஒரு மின்கடத்தாப்‌ பொருளின்‌ மீது 
சுற்றப்பட்டுள்ளது. தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும்‌ இழையின்‌ (80800 
ஹ்ர 8ீ%ாக) முறுக்கு இரட்டை விசையின்‌ (60181௦0௨1 ௦01216) மூலக்‌ 
இத்த அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ உண்டாகும்‌ தாக்குவிசை 


_ கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 


ரா 


படம்‌ 199-ல்‌.௩ சுற்றுகள்‌ உள்ள .42020 என்ற சுருள்‌, நிலைக்‌. 
காந்தத்தின்‌ இரு முனைகளுக்கிடையே 
௯ வக்‌ கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தச்‌ 
சுருளின்‌ வழியே £ என்ற மின்காத்த 
அல்குள்ள மின்னோட்டம்‌ பாய்ச்சப்‌ 
படுகிறது. அந்தக்‌ காந்தம்‌ உண்டு 
பண்ணும்‌ காத்தப்‌ புலத்தை 77 ஆகக்‌ 
கொள்வோம்‌. செங்குத்துப்‌ புயங்‌ 
களான 42, 0 ஆகிய ஒவ்வொன்றி 
தும்‌ உண்டாகும்‌ விசை 1111” ஆகும்‌: 
மிகக்‌ குறைந்த மர்‌ தேரத்தில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கணத்தாக்கு - 617/1 4 
ஆகும்‌. ப 

ஆசுவே, மொத்தக்‌ கணத்தசக்கு 





ம்‌ 
-] கனல்‌ 


9 


௬2710 


12] மின்னியல்‌- காத, 


சுழலப்படும்‌ அச்சில்‌ கணத்தாக்கின்‌ திருப்புதிறன்‌ ௮. 

கோணஉந்தம்‌ (௨ஊ௮ஐ01கா 0010601010) - ௩77/0927௦ 
்‌ ௧௨2710 
2740 
இங்கு 4 - 344, அதாவது சுருளின்‌ வீளைவுப்‌ பரப்பாகும்‌ (606017 
8௦௨5, சுருளின்‌ நிலைமத்‌ திருப்புதிறனை / ஆகவும்‌, கோணத்திசை 
வகத்தை (௨௦ஐயிகா 96100167) ம ஆகவும்‌ கொண்டால்‌, சுருளின்‌ 

கோண உந்தம்‌ மீம்‌ 

ஆகவே, 409 -7/ம 


ல. படக என்வும்‌ (8) 


| 


தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும்‌ இழையை முறுக்கும்‌ வகையில்‌ அந்தச்‌ 
சுருளின்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌ $/ல” இங்குப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
ஓர்‌ அலகு முறுக்கில்‌ (12%) உண்டாகும்‌ இரட்டை விசை 0 ஆகவும்‌. 
முறுக்கல்‌ உண்டாகும்‌ கோணம்‌ 0-வாகவும்‌ கொண்டால்‌ அதில்‌ 
செய்யப்பட்ட வேலையின்‌ அளவு 16? ்‌ 


ஃ 300” - 373 
அல்லது ம” 2௪ க்கக்‌ நமர்‌ 


சமன்பாடு (3) -லிருந்து கிடைப்பது 
73,4302 


75 ல்‌ 
8401 0. 


2 ச 





ஆகவே, 


அல்லது 
[ச்சீ 
௦ அச  தத5- ௦3 ௬௮௧,௦௨௧௬௩ (5 
ஆனால்‌, அதனுடைய அலைவின்‌ நேரம்‌ 
ணர்‌ 
1-9 
ஈ 4 


ச்‌ 
ணை 
கார 0 


_ ரர 
அதாவது - க்‌ 


அல்லது 3” 
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இதன்‌ மதிப்பை (5)ஆவது அமன்பாட்டில்‌ இடும்போது 


ம்‌ ம 

91 --மவ௭ ப 0 
ம. 
0 3 2 3] 7 7 


“உணர்வு நுட்பம்‌ (கர1910)) 
அசைவுச்‌ ௬ருள்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 
வஅ்ளஷ்‌ 


்‌ 0 
$ 2 774 ட ரி 
ப்‌ க த ன டடப்த மின்னோட்டம்‌ 
மின்னோட்ட உணர்வு நுட்பம்‌ - அ ககன்‌. 
1 ௦ 
ண ய்‌ 


அசைவுச்‌ சுருன்‌ அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ மின்னூட்ட. 
உணர்வு நுட்பம்‌ (0%௨1ஐ௦ 80பலர(44113/) 


_ மின்னூட்டம்‌ ட. 
விலகுகோணம்‌ 

த்‌. ௦ 
ர ரர ர ரர. (7) 


(6), (7) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து மின்னூட்ட. உணர்வு நுட்பம்‌. 


ற்‌ 
தெரிகிறது. 


தடவை மின்னோட்ட உணர்வு நுட்பத்திற்குச்‌ சமமாகும்‌ என்பது: 


அசைவச்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ நன்மைகள்ப 
(1) அசைவு காந்த அமைப்பில்‌ மின்னூட்டம்‌ 9 ஆனது, 

81% 9/2-க்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கிறது. ஆனால்‌, அசைவுச்‌ சுருள்‌ 

. அமைப்பில்‌ இது 0-க்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கிறது, ஆகவே, இது. 

முன்னதைக்‌ காட்டிலும்‌ கணக்கிடுவதற்கு எளியதாக இருக்கறது. 

ம்‌) அசைவு . காந்தக்‌ கருவியை எப்போதும்‌ காந்தத்‌ துருவத்‌ 
தளத்திலிருக்குமாறு அமைத்தல்‌ அவசியமாகும்‌. ஆல்‌, இந்த 
அசைவுச்‌ ௬ருள்‌ கருவியை எத்த நிலையில்‌ வேண்டுமானாலும்‌. 
வைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 

(1) புவியின்‌ காந்தவிசை 77, இடத்திற்கு இடம்‌ மாறுகின்றது. 
எனினும்‌ அதனால்‌ உண்டாகும்‌ காத்தப்புலத்தின்‌ மாற்றம்‌. 
அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வனா மீட்டரைப்‌ பாதிக்காது, 
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(9) அசைவு காந்த கால்வனாமீட்டரில்‌ உண்டாகும்‌ விலகு 
கோணத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ புவியின்‌ காந்தவிசை ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட அளவுதான்‌ இருக்கும்‌ (830). ஆனால்‌, அ௮சைவுச்‌ சுருள்‌ 
கருவியின்‌ தொங்குசுருள்‌ (8பஜறஸமர்01) கட்டுப்படுத்தும்‌ 
இரட்டைவிசை மாறுபடும்‌ தன்மை உடையதால்‌ அதனுடைய . 
உணர்வு நுட்பத்தை அதிகப்படுத்தலாம்‌. 


அசைவு காந்த கால்வனுமீட்டசில்‌ 77 ஆனது பகுதியிலும்‌ 
மறுக), அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்‌ வனாமீட்டரில்‌ அது தொகுதியிலும்‌ 
(கஸரம்2601) வருகின்றது. இதற்குக்‌ காரணம்‌ முதல்‌ வகையில்‌ 
காந்தப்புலம்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ புலமாகவும்‌, இரண்டாவது வகையில்‌ 
காந்தப்புலம்‌ விலக்கும்‌ புலமாகவும்‌ (வித 11618) செயல்‌ 
படுகின்றன. 


ஓரு கால்வளனாமீட்டரில்‌ அலைவு இல்லாததாகவும்‌ (088 
8 19681), அலைவு காட்டுவதாகவும்‌ (0௦௨111511௦) இருப்பதற்‌ 
கேற்ற நிபந்தனைகள்‌ 


எந்தவிதமான அலைவும்‌ இன்றி விலகலை (0611601100) மட்டும்‌ 
காண்பிக்கும்‌ அசைவுச்‌ ௬ருள்‌ கால்வனாமீட்டருக்கு அலைவிலா 
(6௨03 6௧4) கால்வளு மீட்டர்‌ என்று பெயர்‌, விரைவாக மின்‌ 3னோட்‌ 
டத்தை அளக்க இந்த கால்வனா மீட்டர்கள்‌ பயன்படுகின்றன 
இரண்டு பக்கங்களிலும்‌. அலைவுகளைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ கால்வனூ 
மீட்டருக்கு அலைவு காட்டும்‌ (1௨1118141௦) சால்வனா மீட்டர்‌ என்று 
பெயர்‌. மின்னூட்டத்தை அளப்பதற்கு ஏற்றவகையில்‌ இதனுடைய 
அலைவு தேரம்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. ஒரு கால்வனாமீட்டர்‌ அலை 
அிலாமலும்‌, அலைவுடனும்‌ இருப்பதற்கு ஏற்ற நிபந்தனை களைக்‌ கீழே 
காணலாம்‌. 


ஒரு நகரும்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ சுருளின்‌ இயக்கத்திற்கு, 
காற்றின்‌ உராய்வு தொங்கும்‌ இழையின்‌ பாகுதிலை (112008ம(ம7 ௦4 
அபகறவவ் நிநாக), அருகிருக்கும்‌ உலோகங்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
தூண்டப்படும்‌ மின்னோட்டம்‌ (1000060 பராசர) ஆகியவைகள்‌ தடை 
களாக அமைகின்றன. இயந்திரத்‌ தடையுறுவுக்கு (106011தறர்0௧] 
பம) முதலீரண்டும்‌, மிள்காத்தத்‌ தடையுறுவுக்கு மூன்றாவதும்‌, 
காரணமாக அமைகின்றன. : அவைகளின்‌ ஒன்று சேர்ந்த விளைவு, 
$ேோகோணத்திசை வேகத்திற்கு (ஜகா 76100109)_ நேர்விரதத்தில்‌ 
இருக்கும்‌ ஓர்‌ இரட்டை விசையை (௦01016) உண்டு பண்ணுகிறது. 
இது சுருளின்‌ இயக்‌௬த்தை எதிர்க்கும்‌ வகையில்‌ இருக்கும்‌, 2”-யைத்‌ 
தடை எண்ணாகக்‌ (0081410120 01 மோர்‌) கொண்டால்‌ அதைக்‌ கீழ்க்‌ 
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கண்டவாறு எழுதலாம்‌: 23 மின்சுருள்‌ மூடப்பட்டிருக்கும்‌ நிலையில்‌ 


நிலைக்காந்தத்தின்‌ காந்தப்புலப்‌ பாயம்‌ (10%) சுருளுடன்‌ வெட்டும்‌ 
போது, தூண்டும்‌ மின்னோட்டம்‌ உண்டாகும்‌ (ற.ப்0௦60 ௦7ம்‌). 


இந்த மின்னோட்டம்‌ கோணத்திசை வேகமான 9 க்கு தேர்விகிதத்‌ 


திலும்‌, சுருளில்‌ உள்ள மின்தடை க்கு எதிர்விகிதத்திலும்‌ 
இருக்கும்‌. இந்த மின்னோட்டத்திற்கும்‌, நிலைக்காந்தப்‌ புலத்திற்கு 
மிடையே ஒரு தடுப்பு இரட்டை விசை (76120102 ௦ஸற16) உண்‌ 
டாகும்‌. காந்தத்தின்‌ காரணமாகவும்‌, சுருளின்‌ பரப்பின்‌ காரணமாக: 
வும்‌ இருக்கும்‌ ஒரு மாறிலியாக (௦௦1௦14) -ஐ எடுத்துக்‌ கொண்டால்‌, 
அத்த விசையை -- டட என்று எழுதலாம்‌, நிலைமத்‌ திருப்பு 
திறனாக (௦ம்‌ ௦8 1மசர$ரத) 7-யையும்‌, ஓர்‌ அலகு முறுக்குக்குக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ இரட்டை விசையாக (௦௦11011402 000016 றம மாட்ட 
*ணர்சம 0-யையும்‌ கொண்டால்‌, அவ்வியக்கத்தின்‌ சமன்பாடு 


மீ5.0 177 40 
த பறவை மனன்‌ ம்‌. வர்‌ 
(ந 42) 2 4 9-0 





9” 
8 0 1 80 த கனி 
214 19 இடிய 
1 * 
2 (௩ 4 2) ௫ திம்‌ ஆகவும்‌ 
தட எ கவவ்கு 
௬௧ ஆகவும்‌ கொள்வோம்‌. 
ஆகவே, 
மி ன்‌ 
க்‌ 4 மீ 3 00 டட. வவ (1) 


.அத்தச்‌ சமன்பாட்டின்‌ தீர்வு (80]011௦0) 


0-4 தக ஆசக்‌ கொண்டால்‌ 


வ. ௫ தன்‌ 
ச ணை. வீடி 


இதன்‌ மதிப்புகளைச்‌ சமன்பாடு (1)-ல்‌ பயன்படுத்தும்போது 


106 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


4௦ தம 4: 30 40 வு ஃ தீ* க்தி ட 
பீடை உத ௨0 


அணித்‌ பின அத்து. 
பு. எற டடக்‌. 


- எறி ஏதம 


மாறுநிலை தடையபூட்டம்‌ (பேப௦க1 கொற) 


ந்‌ தீ ஆக இருக்கும்பொழுது கால்வனாமீட்டரில்‌ மாறுநிஞை 
தடையூட்டம்‌ நடைபெறும்‌, இடப்பெயரீச்சி அடைநீத பிறகு 
கொஞ்ச நேரத்தில்‌, அந்தச்‌ சுருளானது தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு. 
வரும்‌, ஆகவே, .மிகக்‌ குறைந்த நேரத்தில்‌ அந்தச்‌ ௬ர௬ளில்‌ ஒரே 
ஒரு வீசல்‌ உண்டாகும்‌, 


லை ில்லாமைக்கு நிபந்தனை கள்‌ (0030164005 %௦ 6 86௨0 5௧௧4) 


24 ஆக இருக்கும்‌ பொழுது ர-வின்‌ மதிப்புகள்‌ உண்மையாக 
(௨௨1) இருக்கும்‌ அந்தச்‌ ௬ருளின்‌ இயக்கம்‌ அலைவில்லாததாக 
இருக்கும்‌. இதை மாறுநிலை தடையூட்டத்திற்கு (011110%1 மோரடிற1ஐ) 
ஓம்பிடும்‌ போது, இது அதிக தடையுறுவாக (௦௩ பக10ஐ) இருக்கும்‌. 
இவ்வகையில்‌ 





5 £& ஆக இருக்கும்போது 


ரட்‌ மீ. இர 
ரே * 2) 24/௮ கக்கா (1. 


ஆக இருக்கும்‌. 
இங்கு 7” என்பது சுருளின்‌ அலைவு நேரமாகும்‌ 


அதாவது, இர 4 ப 


மேலே கூறிய சமன்பாடு உண்மையாவதற்கு (1) கருவியின்‌ மின்‌ 
தடை. 2 குறைவாக இருக்கவேண்டும்‌; (1) தாமிரம்‌ போன்ற மின்‌ 
கடத்தும்‌ உலோகத்தின்‌ மீது அந்தச்‌ ௬ருளானது சுற்றப்பட்டு அதன்‌: 
காரணமாக -ன்‌ மதிப்பு அதிகமாக இருக்கவேண்டும்‌; (010) நிலைமத்‌ 
திருட்புதிறன்‌ குறைவாகவும்‌, தொங்கும்‌ இழை (01௦08) தடிமமாகவும்‌. 
இருந்து அதன்‌ காரணமாக (0-யின்‌ மதிப்பு அதிகமாகவும்‌ அலைவு. 
ேநேரம்‌ குறைவாகவும்‌ இருக்கவேண்டும்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 107' 
கால்வனாமீட்டர்‌ அலேண்ணமகிகுங்பதற்கு இவைகளே நிபந்தனை 

களாகின்றன. 

. அலைவு காட்டுவதற்கு நிபந்தனைகள்‌ (0௦00161005 $0 9௦ 5௨111841௦0) 


ந 22 இருழ்தால்‌ ஈ-வின்‌ மதிப்புகள்‌ கற்பனையாகி (கறர்மகா3) 
விடுகின்றன. ஆகவே, அதனுடைய இயக்கம்‌ அலைவுவஉளதாக 
இருக்கும்‌. அதனுடைய அலைவு நேரம்‌ 

அண்டு 


_ ஓரு கருவி அலைவு காட்டுவதாக இருப்பதற்கு மூக்கியமான நிபநீதனை: 
22 ஆகும்‌ அதாவது 


எ(ச்‌ 42) 4 4 


ண்‌ த்‌. 





சமன்பாடுகள்‌ (1), (2) ஆகியவைகளை ஒப்பிடும்போது நிபந்தனைகள்‌: 
ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருப்பத அறியலாம்‌. ஆகவே, கால்வனு 
மீட்டர்‌ அலைவு காட்டுவதாக (15௨111914௦) இருக்கும்‌. ப 


(0) திலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ (28.7) அதிகமாகவும்‌, இழை (175): 
மெல்லியதாகவும்‌, அதன்‌ காரணமாக 0 குறைவாகவும்‌, 3' அதிகமாக: 
வும்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. சுருள்‌ தன்னுடைய சாதாரண நிலையிலிருந்து. 
மாறுவதற்கு முன்பு எல்லா மின்னோட்டமும்‌ சுருளின்‌ வழியாகச்‌: 
செல்லும்‌ என்பதைக்‌ குறிக்றெது, 


(101) காகிதம்‌ அல்லது மூங்கில்‌ போன்ற மின்‌ கடத்தாப்‌ 
பொருள்களின்‌ மீது சுருளானது சுற்றப்பட்டு அதன்‌ காரணமாக, 
ஈன்‌ மதிப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும்‌. 


(ம) காற்றின்‌ தடையைக்‌ குறைக்க, அதாவது 2-யின்‌ மதிப்‌. 
பைக்‌ குறைக்க இழையை மெல்லியதாக வைத்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. 


நகரும்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ அலைவிலாததாகவும்‌ பயன்படும்‌ 
வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அதிக அளவுள்ள மின்‌ தடையை. 
இந்தச்‌ சுருளுடன்‌ தொடர்‌ இணைப்பாகச்‌ சேர்த்து அதை அலைவு. 


108 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


காட்டுவதாகவும்‌ செய்யலாம்‌. அத்த மின்தடையைக்‌ குறுக்குச்சுற்று 
(ஸ்ரா$ ம்௦்) செய்து, அதை அலைவு இல்லாததாகவும்‌ செய்து 
இகாள்ளலாம்‌. 


அலைவு காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ பயன்கள்‌ 


இயை பல வகைகளில்‌ உபயோகிக்கப்படுகின்‌ றன. மின்‌ 
இயக்கு விசைகளையும்‌ (8.17.77௪.) மின்‌ தேக்குதிறன்களையும்‌ 
(௦௧0௨௦40428) மின்‌ நிலைமங்களையும்‌ (103004௨௩௦௨) ஒப்புமைப்படுத்த 
(௦௦0ற௨1801) இது பயன்படுகிறது. இதன்‌ மூலம்‌ சரிவு (01) அதிக 
மின்தடை (1 ரவ), லாகரிதமிக்‌ கு - றவு எண்‌ 
-(1௦28ர்ஸ்ஷாார்‌ 6௦ம்‌) போன்றவைகளைக்‌ கண்டு பிடிக்க முடியும்‌. 
'மேலும்‌ அதிக அளவுள்ள காந்தப்‌ புலத்தை இதனால்‌ அளக்க இயலும்‌. 


தடையுறு இருத்தம்‌ (198 த 0011601100) 


மேற்‌ கூறப்பட்ட கணித முறையில்‌ சுருளின்‌ அசைவு, €ரிசை 
"இயக்கத்தை (ஸ்றற15 நஹரப௦றர்‌௦ 006100) ஒத்திருக்கும்‌. ஆனால்‌, 
அசயல்‌ முறையில்‌ அது முற்றிலும்‌ சீரிசை இயக்கமாக இருக்காது. 
அதனுடைய வீச்சு படிப்படியாகக்‌ குறைந்து கொண்டே வரும்‌, 
ஆகவே, அதனுடைய அலைவில்‌ தடையூறு ஏற்படுவதால்‌ அதனுடைய 
அச்சு, தடையூறு ஏற்படாமவிருந்தால்‌ எவ்வளவு அளவு இருக்குமோ 
அதைவிடக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. 


எந்த இரு அடுத்தடுத்த வீசல்களின்‌ (1102) வி௫தம்‌ மாறிலி 
யாக இருக்கும்‌ என்பதைச்‌ சோதனை மூலம்‌ தெரியலாம்‌. இதிலிருந்து 
-விலகலின்‌ (1611501100) வீழும்‌ வீதம்‌ (1206 ௦71811) ஒரு மாறிலி என்று 
அதியலாம்‌. இடமும்‌ வலமும்‌ அடுத்தடுத்து ஏற்படும்‌ வீசல்களை 
(0௦௩௫) 6, நே 0 0,_ஆகக்‌ கொண்டால்‌, 


இங்கு சீ என்பது குறைஏவண்‌ (0506118041) ஆகும்‌. 1௦ஐ, 8-7. இது 
ஒாக்ரிதமிக்‌ குறைவெண் (1௦8111181௦ 0604) என்று பெயர்‌ 


பெறும்‌. இதை ச்‌ ரீ என்று குறிக்கலாம்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 1001 


இந்த அலைவுகள்‌ சீரிசை இயக்கத்தை ஒத்திருந்தால்‌, அவை 
தா 501 என்ற நிலையான நேர்கோட்டின்‌ மேலுள்ள 04 என்ற: 
சு ழலும்‌ வெக்டரின்‌ 
(7012 ௭6002) எறித 
லால்‌ (றா௦]௦௦4௦0) குறிக்‌ 
கலாம்‌, அதனுடைய 
வீச்சு, படத்தில்‌ (200-ல்‌). 
காட்டப்பட்டிருக் கும்‌ 
சுருளை ப்‌ போன்று 


குறைந்து கொண்டேவரும்‌, 
ஆகவே, 

ட்‌ த 0, ட்ட 0 இஷ 3 
ட எ ௯... 0-௫ 


9, 0; ஆகியவைகளின்‌ 
மதிப்புகள்‌ அரை அலைவி 
னால்‌ (1௨18 0801118110) பிரிக்கப்படுகின்றன. மேலும்‌ 


6) % 


டக்க 








6, 0, ஆகியவைகளின்‌ மதிப்புகள்‌ ஓரு முழு அலைவினால்‌ அதாவது: 
இரு அரை அலைவுகளினால்‌ பிரிக்கப்படுகின்றன . 

ஆகவே, 
6 


6, ய்‌ 


_9 

9, த 
3 கழலக 
6 ,6€ 3 க ்‌ 





அதே போன்று 07, 0, ஆகியவைசள்‌ மூன்று அரை அலைவுகளால்‌ 
பிரிக்கப்படும்‌ காரணத்தா .. 


படே டே. ஏ 1௨ 
0. ழே 0, 0, 
க 
௮௬.6 5 ,8 

டு 


தடையூறு இல்லாதபோது முதல்‌ வீசலின்‌ விலகல்‌ 0, ஆகவும்‌, ஒரு. 
தால்‌ அலைவு'க்குப்‌ பிறகு அதனுடைய மதிப்பை 0, ஆகவும்‌. 


10 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


கொண்டாக்‌, மேற்கூறிய சமன்பாடுகளின்‌ பகுப்பாய்வுகளிலிருந்து 
அவைகளைக்‌ கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்‌: 


றட ல 
அல்லது 6; - 9, (டோ தகர க்ஷ 


8 

இது ர்‌ -ஐ விரிவுபடுத்தும்போது கிடைக்கும்‌ மதிப்பாகும்‌. 
3,-வின்‌ மதிப்பு மிகக்‌ குறைவாக இருத்தால்‌ ?,-வின்‌ உயர்ந்த 
படிகளை ருர்ஜ்ன றன) விட்டுவிடலாம்‌. 
3 

அதனால்‌, 0,- 0, ( 4 ட) ர ரணத்க (3) 
,தடையுறு திருத்தம்‌ தந்த பிறகு (0௨1000 ௦௦7௧011௦08) அலைவு 
காட்டும்‌ கால்வனாமீட்டர்களின்‌ சமன்‌ பாடுகள்‌ கீழ்வருமாறு : 


அசைவு காத்த வகைக்கு, 


17 த்‌ 14 ம்‌ 
0 - ள்‌ 51 (1 ஃ ல “-) ஆக இருக்கும்‌. 





அசைவுச்‌ சுருள்‌ வகைக்கு, 


சள தாத டர 79 (14 3) ஆக இருக்கும்‌, 


துல்லியமான மதிப்பு தேவையில்லாதபோது முதல்‌ வீசல்‌ 0;-னைக்‌ 
கொண்டு தடையில்லாத வீசலைக்‌ கணக்டெலாம்‌. 


றழி 


0 7/7 


ல்ல்து- ௩ ௧௭௬ 
அல்லது 6 


7? 
அல்லது 0, - 0,8 


௮ 5, (173 


மின்னோட்‌ டத்தின்‌ காந்த விகாவு 111 


்‌ 2 
ஏனெனில்‌ ௪ 1 டன 
05 


அதிக எண்ணிக்கைகளுடைய வீசல்களைத்‌ தெரித்து கொண்டு ).-வின்‌ 
மதிப்பைத்‌ துல்லியமாகக்‌ கணக்டலாம்‌, பத்து அரை அலைவுகளில்‌ 
9-ம்‌ 6-ம்‌ இருப்பதாகக்‌ கொண்டால்‌ 


டே ட,10% 
0 
01 
அல்லது 1௦௦, --'- - 107), 
611 
்‌ ப பத 0 
அல்லது ). - 0 10 க அஸ்‌ (0) 


இந்தப்‌ பரி8சாதனையில்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ மின்னிறக்கம்‌ 
செல்லும்‌ பொழுது, அதனுடைய கம்பிச்‌ சுருள்‌ அதிரும்‌ வகையில்‌ 
அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இடமும்‌ வலமுமாக அடுத்தடுத்து வரும்‌ 
11 வீசல்கக£த்‌ தெரிந்துகொண்டு சமன்பாடு (4)-ஐ உபயோகித்து 
),-வின்‌ மதிப்பைத்‌ தெரிந்து கொள்ளலாம்‌. ),-வின்‌ மதிப்பைத்‌ தெரிந்து 
கொண்டு சமன்பாடு (3)-ஐ பய ரகக்‌ 0,-வின்‌ மதிப்பைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கலாம்‌, 


மின்காந்தத்தின்‌ பயன்‌ 
(றற 110௧1100 ௦2 1160120 00 2ஐ0 01800 


மின்தந்திக்‌ கருவி (1:160171௦ 761621) 


மின்காந்தக்‌ கொள்கை பல்வேறு கருவிகளில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. அவைகளில்‌ சிலவற்றைக்‌ கீழ்வரும்‌ பகுதிகளில்‌ காணலாம்‌. 
மின்தந்தியின்‌ வாயிலாக ஒரிடத்தில்‌ இருந்து அனுப்பப்பட்ட 
செய்திகளையும்‌, குறிகளையும்‌ வேறு ஓர்‌ இடத்தில்‌ பெறலாம்‌. மோர்ஸ்‌ 
மின்தக்தி அமைப்பின்‌ முக்கிய பாகங்கள்‌ மோர்ஸ்‌ சாவி (18௦786 1:69), 
ஒலி தாங்கிச்‌ செல்லும்‌ கம்பி (1106 எம்‌5), மோர்ஸ்‌ ஒலி எழுப்பி 
(28௦786 800106) ஆகும்‌. 


ப 


யூ மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


மோர்ஸ்‌ சாவி, மின்‌ கடத்தாப்‌ பலகை ஒன்றின்மேல்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்ட 81! என்ற உஷவோகக்‌ கோலைப்‌ பெற்றுள்ளது. 8-க்கும்‌ 77-க்கும்‌ 
அடியில்‌ இரண்டு உலோகக்‌ குமிழ்கள்‌ (81008) அமைந்துள்ளன. 
அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட லெக்லான்ஞ்‌ மின்கலங்களாலோ 
அல்லது சேமக்கலங்களாலோ (810௧௨6 06118) அமைக்கப்பட்ட மின்‌ 
சேமக்‌ கலத்தின்‌ ஒரு முனையை 7-யோடு இணைச்க வேண்டும்‌. மற்ற 
முனையை நிலத்தில்‌ ஆழப்‌ புதைக்கப்பட்ட ஓர்‌ உலோகத்‌ தகட்டோடு 






50090௨ 
ஒலிப்பநன்‌ 





படம்‌ .. 2௦ 


இணைத்து நில இணைப்புண்டாக்க வேண்டும்‌ (௦க(ம்ஜ). ஒலி 
தாங்கிச்‌ செல்லும்‌ கம்பி 2 (ம௨௬ம6) உலோகக்‌ கோலின்‌ 
தாங்குபுள்ளி (விரய) “யுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. இந்தக்‌ 
கம்பி ஒலிஎழுப்பி (80100:087) அமைக்கப்பட்ட, ஒலி வாங்கும்‌ நிலையத்‌ 
தோடு (260110 ஐ 5%௮%101) இணைக்கப்படுகிறது- ஒலி தாங்கிச்‌ 
செல்லும்‌ இக்கம்பியின்‌ ஒரு முனை, மின்காத்தத்தின்மேல்‌ உள்ள 
கம்பிச்‌ சுருளோடு (44) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சுருளின்‌ மறுமுனை 
தில இணைப்பூட்டப்பட்டுள்ளது. 


72 என்ற நெம்பு கோல்‌ (1 எர) ஒரு மின்‌ கடத்காத்‌ தாங்கியோடு 
(ஸழறனா)) 0 என்ற புள்ளி ல்‌ நீடய/ ப விப நல்‌ ஐப்பட்டு த கர்மெச்‌ 
சூர்‌?” (ஊமக*மா6) என்றழைக்கபபடும்‌ மென்மையான இரும்புத்‌ துண்டு 
,4-யைப்‌ பெற்றுள்ளது. இக்கோலின்‌ துனி % ஒரு. கம்பிவில்லோடு 
(ஞாம்மஜி இணைக்குப்பட்டுக்‌ கீழே இழுக்கப்படுவதால்‌ "கோலின்‌ மஸ 
முனை ம, என்ற திருகைத்‌ (௨௭) தொட்டுக்‌ 8காண்டுள்ளது. 


ல்‌ ர 8 ப்பப்படும்‌ நிலையத்தில்‌ உள்ள 8 
செயல்முறை (கப: ஒலி பரப்பப்படும்‌ நி 

என்ற சாவி அழுத்தப்படுப்போது 2 என்ற குமிழியோடு இணைப்பு 
ஏற்பட்டு நிலத்தின்‌ வழியாகச்‌ சுற்று பூர்த்தி அடைகிறது (010860) 


அகின்னோேட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 113 


ஆகவே, இவ்வமைப்பு ஓலி தாங்கிச்‌ செல்லுவதற்கு ஒரே ஒரு கம்பி 
போதுமானதாக உள்ளது. சுற்று பூர்த்தி அடைவதால்‌, மின்காத்தத்‌ 
அதச்‌ சற்றி மின்னோட்டம்‌ ஏற்படுகிறது. இதனால்‌, காத்தமூட்டப்‌ 
பட்ட மின்காந்தம்‌ ஆர்மெச்‌ சூரை (4) தன்பால்‌ இழுக்கிறது. 4 இணைக்‌ 
கப்பட்ட கோல்‌ கீழே இழுக்கப்பட்டு 7, என்ற திருன்மேல்‌ மோதி 
'டிக்‌' என்ற ஒளியை எழுப்புகிறது. 8-ல்‌ சாவியை விட்டுவிடும்போது 
சுற்றின்‌ இணைப்பறுக்கப்.பட்டு, ஆர்மெச்சூர்‌ விடுபடுகிறது. வில்லின்‌ 
இச்யலால்‌ கோல்‌ மீண்டும்‌ 'பின்பக்கம்‌ இழுக்கப்பட்டு 1, என்ற 
திருகின்‌ மீது மோதி டிக்‌? (௦௯) என்ற மற்ஜெரு ஒலியை எழுப்பு 
கிறது. இவ்விரண்டு :டிக்‌” “டிக்‌” என்ற ஒலிகளின்‌ இடைவெளி ₹8” 
சாவியை அழுத்‌இப்பிடித்துக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ நேரத்தைப்‌ பொறுத்‌ 
தது. ஆகவே, சாவியின்‌ குறுகிய அல்லது நீண்ட இணைப்பால்‌, டிக்‌? 


124, ச்‌ 
க ப 
பெ பம்1ட000 





டூம்‌ 2௦2 


“டக்‌” ஒலிகளின்‌ இடைவெளியைக்‌ குறகயதாகவோ நீண்டதாசவோ 
ஆக்கலாம்‌. ஒரு குறுகிய இடைவெளியைப்‌ புள்ளி (0௦%) எனவும்‌, 
ஒரு நீண்ட இடைவெளியைக்‌ கோடு (0௨84) எனவும்‌ அனழக்கிரரும்‌. 
ஆகேவ, ஆங்கில எழுத்துகளும்‌ எண்களும்‌, பொதுவாக அறிவிக்‌ 
கப்பட்ட மோரிஸ்‌ அமைப்புப்படி (00786 0006) வெவ்வேறு புள்ளி-- 
கோடு இணை அமைப்பால்‌ எடுத்தாளப்பட்டுச்‌ 8 சய்‌ திகள்‌ 
.அனுப்பப்படுகின்றன. 


செய்திககா அனுப்பவும்‌ வாங்கவும்‌ ஒவ்வொரு நிலையமும்‌, 
சாவியையும்‌ ஓலி எழுப்பியையும்‌ பெற்றுள்ளது. இவ்வமைப்பு 
படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. இம்முறையில்‌ ஒரே நேரத்தில்‌, ஒன்று 
செய்திகள்‌ அனுப்பவோ அல்லது பெறவோதான்‌ முடியும்‌, ஆனால்‌, 
தற்பொழுது உபயோகத்தில்‌ உள்ள மிகவும்‌ திருத்தப்பட்ட அமைப்பு 
களில்‌ செய்திககா ஒரே நேரத்தில்‌ அனுப்பவும்‌ பெறவும்‌ முடியும்‌, 
8 


வர்க பர்க்க மின்னியல்‌-காந்த வியல்‌ 


ர ஒரு ,தொஷ்பேசியின்‌ முக்கிய "பாகங்கள்‌ பரப்பி. (மமவாண்பந்வ) 
ஏற்பி ருள்‌) ஆகும்‌. இதை 1876-ல்‌ அலெக்ஸாண்டர்‌ இரஹாம்‌ 
உடன்‌ பழத வப்ட டபு டமி அண்டுமிவத்தா்‌. தற 
'* போது அவருடைய கருகி 
... ஏற்பியாக , மட்டும்‌ (பயன்படுத்‌: 
ஈட, -தப்படுகிறது. தற்காலக்‌ கருவி 
யான ஒரு மைக்ரோஃபோன்‌ 
.. செலுத்தியாகப்‌ . பயன்படுத்தப்‌ 
-படுகிறது.- . ன ர 





பரப்பி (வ ப்ககன]: பரப்பியின்‌ தற்கால அமைப்பான மைக்‌ 
ரோஃபோனை ஹீகஸ்‌. 1878-ல்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. . நுண்ணிய கரித்‌, 
துகள்கள்‌ (ஜுய]66) இளக்கமாக (1௦௦869) அமைமக்கப்பட்ட “0” 
என்ற.அறையை இது பெற்றுள்ளது. 


இந்த அறையின்‌ முகப்பு (12௦0ம்‌) ஒரு மெல்லிய கரிமூடியால்‌ 
(வோ 1) அடைக்கப்படுகிறது. இது இடைத்திரை (0கற1ப:கா0). 
என அழைக்கப்படுகிறது. அறையின்‌ பின்புறம்‌ ஒரு தடித்து கரித்‌. 
துண்டால்‌ அடைக்கப்படுவறைது . இடைத்திரையும்‌ தடித்த கரித்துண்‌ 
டும்‌ சுற்ரோடு இணைக்கப்படுகின்‌ றன. செய்திகளைப்‌ பேசுவதற்காக, 
இடைத்திரையின்‌ முன்னால்‌ ஒரு கூம்பிய வாயிடம்‌ (ரர 1௨6) 27 
அமைக்கப்பட்டுன்ளது. ஒலி அலைகளை அகன்ற பரப்பிலிருந்து. 
சேகரித்து இடைத்திரையின்‌ மேல்‌ குவிப்பதற்கு இந்தக்‌ கூம்பு; 
அமைப்புப்‌ பயன்படுகிறது. 


ஏற்பி (3௦௦2௭): ஒரு நிலையான காந்தத்தையும்‌ (14), அதன்‌ 
மூனைகள்மேல்‌ சுற்றப்பட்ட மூழுவதும்‌ காப்பிடப்பட்ட 4, ம என்ற. 
இரண்டு கம்பிச்‌ சுருள்களையும்‌ ஏற்பி பெற்றுள்ளது. காந்த முனை 
களுக்கு முன்பக்கம்‌; இடைத்‌ : 
தில உலஷ்நரலவழர் ப்படும்‌. இரு 0 
உபஉலட இருடடத்‌ தட்டு 7/7 
_முனைகளுக்கு அருகில்‌ பொருத்‌ 
- தப்பட்டுள்ளது. : இவ்வமைப்பு 
முழுவதும்‌ மின்‌ கடத்தாப்‌ 
பொருளால்‌ செய்யப்பட்ட 
்‌ உறைக்குள்‌ அமைக்கப்பட்டுள்‌ 
சது. இது “பெல்‌--ஏற்பி? (8811 ௦0௭) என்று, கண்டுபிடித்தவர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 





மடம்‌. 204 


தொலை பேசிச்‌ சுற்று (7811௦௩ யிட; "இரு நிலையங்களுக்கு 
ன ட தொலை. பேசிச்‌ சுற்று படத்தில்‌, காட்டப்பட்டுள்ள து. 





"இதில்‌ 22 £),வும்‌.இரு நிலையங்களின்‌ ஏற்பிகள்‌; 2, 1] செலுத்திகள்‌; 
டக ஞ 2, தூண்டு மின்‌ சுருள்களான 0), வின்‌ முதன்மைச்‌ சுருள்கள்‌ 
 (நார்மவார ௦௦415): 8, 4, துணைச்‌ சுருள்கள்‌ செலுத்திக்கு முன்னால்‌. 

(8600௦00877 ௦௦15). ஓலி எழுப்பும்போது, இடைத்திரை அதிர்வலடை 

கிறது. ஓர்‌ ஓலி இறக்கம்‌ (௦௦0௦88௨1௦0) இடைத்திரையைத்‌ தாக்கும்‌ 

போது கரித்து-ள்கள்‌ மிகவும்‌ இறகி ஒநெருக்கமாக அமைக்கப்படு 

"கின்றன. இதனால்‌ அவைகளின்‌ மின்தடை குறைந்து மின்னோட்டம்‌ 

அதிகமாகிறது. ஒலி அடர்‌ சூறைப்பு (1வாவீ2ரம்பம) ஏற்படுப்‌ போது 
இடைத்திரை விரிந்து, கரித்துகள்களை மேலும்‌ இளக்கமாக்குகிறது. 
கவே, கரித்துகள்களின்‌ மின்தடை அதிகரித்து மின்னோட்டம்‌ 
குறைகிறது, ஆகவே, இடைத்திரை ஒலி அலைகளால்‌ சாக்கப்படும்‌ 
போது முதன்மைச்‌ சுற்றில்‌ உள்ள மின்னோட்டம்‌ மாறுபடுகிறது. 
முதன்மைச்‌ சுருளில்‌ மாறுபடும்‌ இம்‌ மின்னேட்டம்‌, துணைச்சுருளில்‌ 
ஒரு மாறுபடும்‌ மின்னோட்டத்ழைத்‌ தூண்டுகிறது. இத்‌ தாண்டு 
மின்னோட்டம்‌ ஏற்பிக்கு எடுத்துச்‌ செல்லப்பட்டு, அதில்‌ உள்ள 
காந்தத்தைத்‌ தூண்டுறது. வலிமை நிறைந்த மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌. 
போது காந்தம்‌ இடைத்திரையை ஈர்க்கிறது. 


மின்னோட்ட வலிமை குல. பது தஇடைத்திரை விூபடு: 

கிறது. இதனால்‌ இடைத்தினரயும்‌, அதற்கு முன்பக்கமுள்ள காற்றும்‌ 

அஇிர்வடை$ன் றன. காற்றின்‌ இவ்வதிர்வு செலுத்தியில்‌ ஏற்படுத்‌ தப்‌ 
படும்‌ ஒலி அலைகளைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. 


ஆனால்‌, உண்மையான அமைப்பில்‌ ஒரு மின்சார மணி சுற்றில்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, தாம்‌ பேச நினைக்கும்‌ பொழுது 
நலன்‌ மூலம்‌ ஒலி எழுப்பி, வேற்று நிலையத்தாரை அழைக்கலாம்‌. 


3116 மின்னியல்‌-கா நதவியக 


அலி பெருக்கு (3716 1௦00 30 22]264) 
ஒரு மைக்ரோஃபோன்‌ முன்‌ எழுப்பப்பட்ட ஒலிக்கு உருப்‌ 
பெருக்கமூட்டி (௨1 8கம) தொலைவிற்சூம்‌ கேட்குமாறு செய்யும்‌ 
சாதனம்‌ ஒலி பெருக்கியாகுப்‌. இது பொதுக்‌ கூட்டங்களிலும்‌, திரை 
அரங்கங்களிதும்‌ (மஷ்எஸ) பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. இவைகளில்‌” 
எண்ணற்ற. வகை உண்டு, ஆனால்‌, கீழே கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பு 
மின்னியக்க (5160௭0 ம&ஸ்ம்‌௦) ஜ்லிபெருக்கி அமைப்பைச்‌ சாரும்‌. 
அது 19:98 என்ற சக்திவாய்ந்த காந்தத்ஷ்திப்‌ பெற்றுள்ளது. இது 
நிலையான காந்தமாகவோ அல்லது புலச்சுருள்‌ .]/-ன்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ 
“தேர்‌ திசை  மிள்னோட்டத்தால்‌ தூண்டப்படும்‌ காந்தமாகவோ 
இருக்கலாம்‌. காந்தத்தின்‌ முனைகள்‌ வட்ட வடிவ கூறுக்கமைம்புக்‌ 
கொண்ட நீள்‌ உருளை வடிவில்‌ அமைந்துள்ளன. 
காந்தத்தின்‌ முனைகளுக்கு இடையில்‌ £ என்ற இரும்பு உள்ளகம்‌ 
(12௦0) ௦௦06) செங்குத்தாகப்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ளது. உள்ளகத்தின்‌ 
நுனியயோடு இணைக்கப்பட்ட 
வரகா ததக காகிதக்‌ கூம்பின்‌ (ற௨றனா: 000௦) 
த்‌ மேல்‌ பேச்சுச்‌ ௬ருன்‌ “0” (806601 
௦௦1) சுற்றப்பட்டுள்ளது, மைக்‌ 
ரோஃ்போனில்‌ உள்ள மின்‌ ம்‌. 
என்ற கம்பிகள்‌ மூலம்‌ பேச்சுச்‌. 
சுருளில்‌ பாய்ந்து பின்‌ வெளியேறு 
இறது. மைக்ரேரோர ஃ போனில்‌ 
பாயும்‌ மாறுபடும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
“778”. கரந்தத்தின்‌ ஆரகச்கால்‌ 
காந்தப்புலத்தோடூ (7௨01௨1 1618) 
வுரியும்‌ எதிர்வினையால்‌ (76201100), பேச்சுச்சுருள்‌ இரும்பு உள்ளகத்‌ 
தின்‌ ௮ச்சிற்கு இணையாக அதிர்வடை$றது. இதனால்‌ காஇதக்‌ கூம்பு 
அதிச்வடைந்து அதன்‌ அருகில்‌ உள்ள காற்றை அதிர்வடையச்‌ 
செய்கிறது. இந்த அதிர்வு ஒலிபெருக்கியில்‌ பாயும்‌ மாறுபடும்‌ 
மின்னேட்டத்தைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌; ஆகவே, தொடக்கத்தில்‌ 
மைக்ரோஃபோனில்‌ ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒலி அலைகள்‌, மின்‌ ஏற்‌ 
படுத்தும்‌, 
மின்‌ காந்த ஒலிப்பஇவும்‌ ஒலி மீட்டலும்‌ (1216010௦ 102911611௦ 
1760010102 ௨௦௦ 7600 0ம௦110 ௦ரி 801000) ம்‌ 
கடந்த காலத்தில்‌ நிகழ்ந்த உரைகளையும்‌, இசை வெள்ளத்‌ 
தையும்‌ நாம்‌ கிராமஃபோன்‌ இசைத்தட்டுகள்‌ மூலம்‌ இன்றும்‌ 


கேட்கிறோம்‌. அவைகளில்‌ ஒலியைப்‌ பதிக்கும்‌ முறையைக்‌ காண்‌ 
போம்‌. 





ப தத்‌ 
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மைக்ரோஃபோன்‌ *37? முன்‌ ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒலி. அலைகள்‌ 
மாறுபடும்‌ மின்னோட்டமாக மாற்றப்பட்டு, ஒரு பெருக்க அமைப்பால்‌ 
(கோயற11897௩2 காரகறஜாபட்‌) பெருக்கப்பட்டு ஆர்மெச்சூர்‌ 2ஐச்‌ சுற்றி: 
யுள்ள ௬௫௬ள்‌ 0-க்கு ஊட்டப்படுகிறது. ஆர்மெச்சூரின்‌ மேல்முனை 





டம்‌. ௨௦7 


சக்தி வாய்ந்த மின்காந்தம்‌ 1, பீ ஏற்படுத்தும்‌ புலத்தில்‌ நீட்டிக்‌ 
கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்‌ சது. ஒரு சஃபைபயர்‌ முள்ளைப்‌ 
(8உறம்ர்ர5 ௨௨௦16) பெற்ற ஆர்மெச்சூரின்‌ கீழ்‌ முனை மெழுகுத்தட்டு 
௰ி.யின்‌ மேல்‌ செதுக்கப்பட்ட கருப்புப்புரிகளின்‌ மேல்‌ (1௧0% ஐ௦௦ஈக)-: 
நகரும்‌, சுருள்‌ 0-ல்‌ மின்னோட்டம்‌ மாறுபடும்போது ஆர்மெச்சூரின்‌ 
காந்த ஊட்டத்திறன்‌ (0௨௭618௧110) மாறுபடும்‌. இது ன்‌ 
இயக்கத்தை மாற்றி அமைக்கும்‌. இதனால்‌ சுற்றிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
மெழுகுத்‌ தட்டின்‌ மேல்‌ சஃபையர்‌ முள்‌ €ராக நகரும்‌. கருப்புப்‌ 
புரிகளின்‌ மேல்‌ முள்‌ வரையும்‌ குறிகள்‌ மாறுபடும்‌ மின்னோட்டத்தைம்‌: 
பொறுத்துள்ளது. அதாவது, மைக்ரோஃபோன்‌ முன்‌ ஏற்படுத்தும்‌ 
ஒலி அலைகளைப்‌ பொறுத்து இம்‌ முள்‌ தட்டின்‌ மீது தகரும்‌, இந்த 
மெழுகுத்‌ தட்டிலிருந்து நிலையான ஷெல்லாக்‌ பதிவுத்‌ தட்டுகளை 
(5136119௦ 16௦௦08) தாம்‌ செய்யலாம்‌. 

ஒலி பதிக்கப்பட்ட தட்டுகள்‌ கீழ்க்கண்ட முகறயில்‌ இயங்க, 
ஒலி மீட்கப்பட்டு இசைக்குப்படுகிறது. 


ஓலி பதிக்கப்பட்ட தட்டின்‌ மேல்‌ நகரும்‌ முள்‌ சுருள்‌ *0”-யில்‌ 
மாறுபடும்‌ மின்னோட்டத்தைத்‌ தூண்டும்‌. இம்‌ மாறுபடும்‌ மின்னேட்டம்‌ 


ஒலி ிபருக்‌இக்குச்‌ செலுத்தப்பட்டுத்‌.தேவையான. அளவு பெருக்கப்‌ 
படுகிறது (ஹாறபர்ப்சய). இதனால்‌. ஓலிபெருக்கியி:. அதிர்வு ஏற்பட்டு 
மீண்டும்‌ ஒலியை-மீட்டுக்‌ கொடுக்கிறது. 


அசைவுச்‌ சுருள்‌ மைக்ரோஃபோன்‌ (2401 ௦௦4] ஐம்‌ 01011011௦) 


இது நீள்‌ உருளை வடிவ வடமூனை 1-யும்‌, வட்ட்‌ வடிவ தென்‌ முனை 
8ஃயும்‌ கொண்ட ஒரு குடவடிவ காந்தத்தைப்‌ (2௦% 11௨த6) 
பெற்றுள்ளது. விறைப்பான 
காகிதத்‌ தாளினால்‌ மூடி வடி 
வில்‌ (0௦06 8௨௨) செய்யப்‌ 
பட்ட 2 என்ற இடைத்திரை 
காந்தத்தின்‌ தென்‌ முனையோடு 
இணைக்கப்பட்டு, அதன்‌ 
மையத்தில்‌ அதிர்வு ஏற்படு 
மாறு அமைந்துள்ளது. அட்டை 
யால்‌ செய்யப்பட்ட 0 என்ற 
குழாய்‌ இடைத்‌ திரையோடு 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்‌ 
குழாயின்‌ மேல்‌ ஒரு கம்பிச்‌ 
2 டிசிமாற்றி சுருள்‌ சுற்றட்பட்டுள்ளது. இக்‌ 
கம்பிச்‌ ௬ருளும்‌ அட்டைக்‌ 

குழாயும்‌ காந்தத்தின்‌ முனை 

களைத்‌ தொடாதவண்ணம்‌ 
படம்‌: 2௦6 ௮ ்‌ அதனுடைய வலிமை வாய்ந்த 

ன. 5 காந்தப்‌ புலத்தில்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. ஒலி அலைகள்‌ இடைத்திரையைத்‌ தாக்கும்போது அதிர்‌ 
வடைவதால்‌, அட்டைக்குழாய்‌ காத்தப்புலத்தில்‌' மூன்னும்‌ பின்னும்‌ 
நகர்கிறது; இதனால்‌ சுருளில்‌ மின்னோட்டம்‌ தூண்டப்படுகிறது. இத்‌ 
தூண்டு. மின்னேட்டம்‌ ஒலி அலைகளின்‌ 'செறிவைப்‌ பொறுத்து மாறு 
படுகிறது. இம்‌ மாறு மின்னோட்டம்‌, மைக்ரோஃபோன்‌ - மின்‌ மாற்றி 
யால்‌ (மம்‌0011009 “*மஹடம்‌0ராறான) பெருக்கப்பட்டு, பெருக்இக் குப்‌ 
யாய்ச்சப்படுகிறது. ட ஏட சட ்‌ 4 - “ர 














நாடா மைக்ரோஃபோன்‌ (11000௩ ஐம்மா00101௦) ... 


ஓது மெல்லிய விறைப்பான அலுமினியத்‌ தகட்டைப்‌ பெற்றுள்ளது. 
வலி மையான . புலத்தை " ஏற்படுத்தும்‌ ' காந்தத்‌ தின்‌” “ மூனைகளுக்கு 
இடையில்‌”“இத்‌ தகடு தொங்கவிட்ப்பட்டுள்ளது:  'ஒலி' தலைகள்‌ 
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தகட்டின்‌ மீது மோதும்போது தகடு அதிர்வடைகிறது. வலிமை 
யான காந்தப்புலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ இவ்வதிர்வினால்‌, தகட்டில்‌ ஒரு மின்‌ 


ட னேட்டம்‌ தூண்டப்படு 


்‌்‌ 


-இறது, இத்‌ தூண்டு மின்‌ 





னோேட்டம்‌ ஒலி அலைகளின்‌ “- | 
செறிவைப்‌ பொறுத்துமாறு ர 
படும்‌ என அறிவோம்‌. இம்‌ ்‌ 


மாறுபடும்‌ தூண்டு மின்‌ படம்‌ 3௦௧ அஜ 
னேட்டம்‌, ஸமைக்டூரா 
ஃபோன்‌ மின்‌ மாற்றியால்‌ பெருக்கப்படுவறெது. 

அலுமினியத்‌ தகட்டின்‌ அதிர்வு, அதைத்‌ தாக்கும்‌ காற்‌.று மூலக்‌ 
கூறுகளின்‌ திசை வேகத்தைப்‌ பொறுத்துள்ளமையால்‌ இம்‌ மைக்ரோ 
ஃபோன்‌ திசை வேக மைக்ரோஃபோன்‌ (௫61௦௦1137 001௦06) 
எனவும்‌ அழைக்கப்படும்‌, 


பயிற்சிகள்‌ 


1. 80 செ.மீ, 20 செ.மீ, நீளமுள்ள இரண்டு வரிச்‌ க்ற்றுகணின்‌ 
மேல்‌ 300 சுற்றுகள்‌ கொண்ட கம்பிகள்‌ சுற்றப்பட்டுள்ளன. 
அவைகள்‌ தொடராக இணைக்கப்பட்டு, அவைகளின்‌ மையங்கள்‌ 
40 செ.மீ. தூரத்தில்‌ இருக்குமாறு பொது அச்சில்‌ அமைக்கப்‌ 


படுகின்றன. அவைகளின்‌ ஆரம்‌ 5 செ.மீ. என எடுத்துக்‌ கொண்டு 


அவைகளின்‌ மையப்‌ புள்‌ சரியில்‌ இருந்து சமதூரத்தில்‌ உள்ள 2? என்ற 
புள்ளியில்‌ ] ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தால்‌ ஏற்படும்‌ புல வலிமையைக்‌ 
கணக்கிடு, 





- 30 ௪.மீ. நீளமுள்ள வரிச்‌ சுற்றினால்‌ 2-ல்‌ 


ஏற்படும்‌ புலம்‌ - ரோ 94) (008 6,--0௦8 6) 


ஆ ள 96800 | ்‌  சல்ஸ்னும்‌. வெரி 
10 )20- ந உட “(957 3.20) - ய்‌ தேட 92 


390 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


1 ட ஆத்த 49. ) 


௯2 )60-283 
௯ 1778 ஓயர்ஸ்டட்‌. 
20 ஓ௪.மீ. நீளமுள்ள வரிச்‌ சுற்றினால்‌ 7-ல்‌ ஏற்படும்‌ புலம்‌ 
ஹா ம (2௱*3) (008 62--0௦8 00) 


ப்‌ 24900 ர 10 ்‌] 
109420 - [க - 4(10₹--55) 

௪ ரா (0:9865--0:8048) 

ு 8ர7560₹092 - 0:867 
ஆகவே, இரண்டு வரிச்‌ சுற்றுகளால்‌ 7-ல்‌ ஏற்படும்‌ புலம்‌ 

1778-0867 (4) 

இரண்டு புலங்களும்‌ ஒரே திசையில்‌ செயல்படும்போது (.4-ன்‌ அளஷு 
2-645 ஓயர்ஸ்டட்‌. இரண்டும்‌ எதிர்த்‌ திசையில்‌ செயல்படும்போது 
0:911 ஓயர்ஸ்டட்‌, 

2. 9 வோல்ட்டு மின்‌ ஊட்டப்பட்ட ஒரு மின்‌ தேக்கி ஒரு 
ேபேலஸ்டிக்‌ கால்வனோ மீட்டர்‌ வழியாக மின்னிறக்கும்போது,” (சரி 
செய்யப்பட்ட) விலகல்‌ 9:6 செ.மீ. கால்வனோே மீட்டரின்‌ மின்‌ உணர்‌ 
வுத்‌ திறன்‌ 8:2)610 * ஆம்பியர்‌/செ. மீ. அதனுடைய அலைவு நேரம்‌ 
9 வினாடிகள்‌ எனக்‌ கொண்டு, மின்‌ தேக்கியின்‌ மின்‌ தேக்கு 
திறனைக்‌ கண்டுபிடி. 


மின்னூட்ட உணர்வுத்‌ திறன்‌ (012126 86105101௭6888 ) 


௮ ட்‌ மின்‌ உணர்வுத்திறன்‌ (007761% 8008161761688) 


12 - 
991416 
௫ 4:203)410 ₹ கூலாம்‌/செ.மீ. 
மின்‌ ஊட்டம்‌ 7 


விலகல்‌ 96. 


942226 10- 





மலும்‌ மின்‌ ஊட்ட உணர்வுத்திறன்‌ - 
ஆகவே 9 ட ஏ 4:20)105 
ஸு க 2086108696. கன்ரன்‌ 


மின்‌ தேக்கயின்‌ தேக்குதிறனை 0 எனக்‌ கொண்டு, -மின்தேக்கியின்‌ 
மின்‌ அழுத்த வேழபாடு 1* வோல்ட்டுகள்‌ எனக்‌ கொண்டால்‌, 


சின்‌ னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 421 


ர-0)67-0)44. 
20:4:203)10-₹)009:6 
4:203)60916)610-7 
சே ணை வ்பம்பிட்டப்ப்ப்் 
2 
- 0:2015)610-5 ஃபாரடுகள்‌ 
௯ 02015 ஃபாரடுகள்‌. 


5, 1200 சுற்றுகள்‌ கொண்ட ஒரு வரிச்சுற்று ஒரு கண்ணாடிக்‌. 
குழாயின்‌ மேல்‌ ஒற்றை வரியில்‌ சீராகச்‌ சுற்றப்பட்டுள்‌ளது (மறம்‌0ரறபீறு 
180100 4) வம்ஜ215 185). அதன்‌ நீளம்‌ 24 செ.மீ., அதன்‌ விட்டம்‌ 10 
செ.மீ. 0:1 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ அந்தக்‌ கம்பி வழியாகப்‌ பாயும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ புலத்தின்‌ வலிமையைக்‌ கீழ்க்கண்ட புள்ளிகளில்‌ 
கண்டுபிடி, 

(&) வரிச்‌ சுற்றின்‌ மையப்‌ புள்ளி. 

(0) வரிச்‌ சுற்றின்‌ முடிவுப்‌ புள்ளி, 

வரிச்‌ சுற்றின்‌ உட்‌ 

பக்கத்தின்‌ ஒரு புள்ளி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ புல 
வலிமை 7-9 ஆம்‌ 
(0080-0௦80). இங்கு அ /2கிசம--. 72 கசம்‌. 
1 செ.மீ. உள்ள சுற்று 
களின்‌ எண்ணிக்கை படம்‌-॥4-ஆ 


75. 
பாயும்‌ மின்‌ ஓட்டம்‌ - $ 





(6) மையப்‌ புள்ளியில்‌ புலம்‌ : 





0080. மச்‌. ஆ 12. 
்‌ 419: 55 (3 
008 8 (180-960 - 1 
08 0) ௬ 008 (16 த அட்ட்டு 
1200 24 
ஆகவே ச - ோ )% “தத. 2691 % “தா 
௪ 59-97 ஓயர்ஸ்டட்‌. 
8 66% ந 4607 


008 6, - ௦08900 


122 ்‌ ப மினனியல்கொந்த்விய்ல்‌ 


“வரிச்‌ சுருவின்‌ முடிவுப்‌ புள்ளியில்‌: உள்ள புலத்தின்‌ வளிமை 








ட்‌ 
ஃ எர 6 ௩௦ (௨ - 0). 
1200 ல்க 
இரா 6 அ. ஜ0- 534 அணை 
6-௧ 


- 81-97 ஓயர்ஸ்டட்‌. 

. &, 10 ௫௪.மீ. நீளமுள்ள இரண்டு நேரான கம்பிகள்‌ 1 செ.மீ. 
“இடைவெளியில்‌ ஒன்றிற்கு இணையாக மற்றொன்று அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. அவைகளில்‌ ' முறையே 30 ஆம்பியர்‌, 40 ஆம்பியர்‌ 
மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்தால்‌, ஒவ்வொன்றின்‌ மீதும்‌ செயல்படும்‌ மொத்த 
இசையைக்‌ கணக்கிடு, 

: ஒவ்வொரு கம்பியின்‌ விசை/1 அலகு நீளம்‌ . 
ன்‌ அரே. டைன்கள்‌. 


ரீ 
இங்கு 1), $, மின்‌ காந்த அலகுகளில்‌ உள்ளன. 
$, -- 90 ஆம்பியர்‌ - 8 63. அலகுகள்‌. 
$, 5 40 ஆம்பியர்‌ - & உரு. அலகுகள்‌. 


ஜீ. 2 செ.மீ. 
ஒவ்வொரு கம்பியின்‌ | அலகு நீளம்‌ 
ல பட எட்‌. - 18 டைன்கள்‌ 


ஒவ்வொன்றும்‌ 10 செ.மீ. நீளம்‌ கொண்டமையால்‌, ஒவ்வொரு 
கம்பியின்‌ மொத்த விசை 12)410--120 டைன்கள்‌, 


பயிற்சி 


1. காந்தத்‌ துருவத்‌ தளத்தில்‌ தன்‌ தளம்‌ அமையப்‌ பெற்ற ஒரு 
சருளின்‌ வழியாக $ ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்கிறது, சுருளின்‌ 
மையத்தில்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ஒரு காந்த ஊசி ஒரு குறிப்பிட்ட 
-விலகலை ஏற்படுத்துகிறது. மின்னோட்ட அளவு 4 8 $ ஆம்பியருக்கு 
உயர்த்தப்பட்டால்‌, அதே அளவு விலகல்‌ கிடைப்பதற்கு காந்த 
. மூள்ளை மையத்திலிருந்து எவ்வளவு தாரத்தில்‌ வைக்க வேண்டும்‌? 

9, ஒரு கம்பிச்‌ சுருளின்‌ அச்சு காந்தத்‌ துருவத்‌ தளத்தில்‌. 
அமையுமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்‌ மையத்தில்‌ தொங்க்விடப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ காந்த ஊசி நிமிடத்திற்கு 5 அலைவுகள்‌ செய்கின்றது. 
.புவிகாந்தப்‌ புலத்தின்‌ கிடைச்‌ செறிவு :0.? 'காஸ்‌' எனக்‌ வடக்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌. காந்த விளைவு நதித்‌ 


ர்க எழகதிக்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ அள்வைக்‌ கண்டுபிடி, 
[விடை: 06 அல்ல்து. 1. காஸ்‌:] 


9. டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனோ மீட்டரின்‌ கம்பிச்‌ சுருளைப்‌ 
போன்ற 12 செ.மீ; ஆரமும்‌, 40 சுற்றுகளும்‌ கொண்ட ஒரு சுருளில்‌ 
10 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்கிறது, ச௬ுருளின்‌ மையப்‌ புள்ளியில்‌ 
இருந்து 50 ௪.,மீ. தூரத்தில்‌ அச்சின்மேல்‌ உள்ள ஒரு புள்ளியில்‌ 
ஏற்படும்‌ புலத்தின்‌ எரறினை 0.6.8. அலகுகளில்‌ கணக்கிடு . 
[2.5௦. 11008.] 


4. 10 செ.மீ. ஆரமும்‌, 25 ரதுட்டார்‌ கொண்ட இரண்டு 
சுருள்ககாக்‌ கொண்ட ஒரு ஹெம்‌ மோல்ட்ஸ்‌ கால்வனா மீட்டர்‌ 45” 
விலகல்‌ ஏற்படுத்துகிறது, அதில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்ட அளவைக்‌ 
கண்டுபிடி. (17-03 ஒயர்ஸ்டட்‌.) (விடை-0:18856 ஆம்பியர்கள்‌.) 


4. ஒரு ஹெம்‌ மோல்ட்ஸ்‌ கால்வனா மீட்டரின்‌ இரண்டு சுருள்‌ 
களில்‌ ஒவ்வொன்றும்‌ 16 செ.மீ, ஆரமும்‌ 50 சுற்றுகளும்‌ 
கொண்டுள்ளது. 0:1 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாயும்போது 45 
விலகல்‌ ஏற்படுகிறது, புவிப்‌ புலத்தின்‌ கிடைச்‌ செறிவைக்‌ கணக்கிடு, 


5. ஒரு கம்பிச்‌ சுருளின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தால்‌ 
அச்சின்மேல்‌ உள்ள ஒரு புள்ளீயில்‌ ஏற்படும்‌ காந்தப்‌ புலத்தினைக்‌ 
கண்டுபிடி . 

ஹெம்‌ மோல்ட்ஸ்‌ கால்வனோ மீட்டரின்‌ கொள்கையை விளக்கு. 
எத்த வழியில்‌ அது: டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டரைவிட மிகுந்த 
பயனுறு திறமுடையது (வீ)? [61 ஏப்ரல்‌] 

6. ஒரு வரிச்‌ சுற்றின்‌ அச்சின்மேல்‌ உள்ள ஒரு புள்ளியில்‌ 
ஏற்படும்‌ புலத்தின்‌ செறிவைக்‌ கண்டுபிடி. 

ரீ செ.மீ, தூரம்‌ பிரிக்கப்பட்ட, கிட்டத்தட்ட சமமான ஆர 
முள்ள இரண்டு மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையே 
உள்ள வின.சயைக்‌ கணக்கிடு, 

கீழ்‌ வரும்‌ நிபந்தனைகளில்‌ பிரிக்கப்பட வேண்டிய தாரத்தைக்‌ 
கண்டுபிடி, 

(௨ விசை உ௨உச்ச.அளவை அடைவதற்கு, 
(0) விசை'ஏதும்‌ இல்லாமல்‌ இருப்பதற்கு. (62 செப்டம்பர்‌.) 

7. இடையே உள்ள விசையைக்‌ கணக்கிடு, 

(5). இரண்டு முடிவிலா நீண்ட இணைகடத்திகளுக்கு, 
(1) சம விட்டங்கள்‌ உள்ள நெருக்கி வைக்குப்பட்ட 
இரண்டு பொது அச்சுச்‌ சுருள்களுக்கு, 


124 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


ஒரு மின்‌ டைனமோ மீட்டரின்‌ (6160410 பேறான) படம்‌ 
வரைந்து, அதன்‌ அமைப்பு, கொள்கை, பயன்‌ இனவவைக*௭ விளக்கு. 
(03 ஏப்ரல்‌,) 

8. ஒரு வரிச்சுகுள்‌.மின்‌ நிறுத்தியின்‌ (6௦102 1௦8ய௦6௦2), 
கொள்கையையும்‌ பயனையும்‌ விவரி. (63 செப்டம்பர்‌.) 


9. ஒரு கம்பிச்‌ சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தால்‌ சுருளின்‌ 
அச்சின்மேல்‌ உள்ள ஒரு புள்ளியில்‌ உண்டாகும்‌ புலத்தினைக்‌ 
கணக்கிடு, 


15. மின்‌ அளவீடுகள்‌ 
(11601ம௦௨] நரகமா 0018) 
ஒரு கடத்தஇயின்‌ மின்‌ தடையைக்‌ கண்டுபிடித்தல்‌ 


(க) பிரதிமீட்டு முறை (1௨5௦௦ லர்‌ ஊம்க116பர்்‌ம0ப) 


படத்தில்‌ காட்டியபடி ஒரு டேனியல்‌ மின்கலம்‌, மின்‌ தடைப்‌ 
இபட்டி (8.2 ), கொடுக்கப்பட்ட கடத்தி, மின்திசை மாற்றி இவைகளை 
ஒரு டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டருடன்‌ தொடர்‌ இணைப்பின்படி 





6௯ மின்‌ குடக்கு 
௩௩. கடைப்‌ பெட்டி 
%  கம்மிச்‌ சுருள்‌ 

டக மாற்றி க 
1௮. டாமிஜன்ம்‌ கால்வடனு மீட்டர்‌ 


படம்‌. 2௦5 


இணைக்கவும்‌. . எப்பொழுதும்‌ செய்ய வேண்டிய முறைகளுடன்‌ 
டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டர்‌ வைக்கப்பட வேண்டும்‌. சுற்றை, £-யை 
ஒரு புறமாகத்‌ திருப்பி மூடி, டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டரில்‌ விலகல்‌ 
45” வரும்படி மின்தடைப்‌ பெட்டியில்‌ தடையை எடுக்கவும்‌. 
இப்பொழுது தடைப்‌ பெட்டியில்‌ எடுத்த தடையின்‌ அளவு *, என்று 
கொள்வோம்‌. அடுத்து கடத்தி 4-ஐ எடுத்துவிட்டு, அதே அளவு 
விலகல்‌ டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனு மீட்டரில்‌ காட்டும்படி, அதற்கேற்ப 
மின்‌ தடைப்‌ பெட்டியில்‌ வேண்டிய அளவு தடையை எடுக்கவும்‌. 


126 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


அதன்‌ மதிப்பு *, என்று கொள்வோம்‌. இப்பொழுது கடத்தி &-ன்‌ 
மின்‌ தடைக்குச்‌ (*,--ஈ,) சமம்‌, 


) ஓம்‌ விதியின்‌ வாயிலாக ' 


கொடுக்கப்பட்ட கடத்தியைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி மின்கல 
அடுக்கு, தடைமாற்றி, அம்மீட்டர்‌, வோல்ட்‌ மீட்டர்‌, சாவி இவை 
களுடன்‌ இணைக்கவும்‌. தடைமாற்றியின்‌ உதவியால்‌ தகுந்த அளவு 





மின்‌ னோட்டம்‌ பாயும்‌ வண்ணம்‌ அமைத்து அக்‌ கடத்தியினூடே பாயும்‌ 
மின்னோேட்டத்தினை 0 ஆம்பியராக அம்மீட்டரின்‌ உதவியால்‌ அளக்க 
வும்‌, அதே சமயத்தில்‌ ௮க்‌ கடத்தியின்‌ மூனைகளுக்கு இடையே 
உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை (2.ற,) வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ மூலம்‌ 
ி வோல்ட்‌ என்றும்‌ அளக்கவும்‌. இப்பொழுது ஓமின்‌ விதிப்படி 


ச. 
அக்‌ கடத்தியின்‌ தடை “2” - ஜு ஓம்கள்‌, 


இச்‌ சோதனையை, தடைமாற்றியின்‌ உதவியால்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தை மாற்றி (மோக) பல முறை திருப்பிச்‌ செய்யலாம்‌, கடைசி 
யாக “2*ஃன்‌ சராசரி மதிப்பு கடத்தியின்‌ தடையைக்‌ கொடுக்கின்றது. 


ஒரு கலத்தின்‌ “அக. மின்தடை'யைக்‌ காணல்‌ 
(10180௧1 6548121006) 


டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனாமீட்டரைப்‌ பயன்படுத்தி: மாரு மின்‌ 
னியக்க விசை கொண்ட மின்கலத்தைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி ஒரு 
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தடைப்பெட்டி, மின்‌ திசைமாற்றி (0௦10042107) இவைகளுடன்‌ 
டேஞ்ஜீன்ட்‌” கர்ல்வனா' மீட்ட்ருட்ன்‌” இஊை்க்கவும்‌?* 


8: 


ரட்சஜ்ன்ட்‌' 'கால்வன்‌ மீட்டவர்‌ எப்ஸெரழுதும்‌,” “எப்படி: வைக்க 
வேண்டுமோ அவ்வாறு அவித்து, அதில்‌ 'விலக்ல்‌ 50” இருக்கும்படித்‌. 
_'தஸ்ட்ப்‌ பெட்டியில்‌ தடையை! எடுக்கவும்‌ . ” ்‌ ரரின்பு' மின்திசை மாற்றி 
மின்‌ உத்வியர்ல்‌, அின்கதிபடம்‌ எர கமல்‌. அல்லன்‌ மீட்டரின்‌ 


டக 





8௨௨ மின்‌ அடூக்த 

௬ ௨ குடப்‌ பெட்டி 

% திசை மஎஹ்றி 

1௦ டான்கன்ட்‌ கால்வஷனோ ஒர்த்‌ 
படம்‌ 2௦ 


கி சுருளில்‌ பாயும்‌ வண்ணம்‌ மாற்றவும்‌. இங்ஙனம்‌ செய்து இரு முறை. 
களிலும்‌ கண்ட நான்கு விலகல்களின்‌ சராசரியை '6” எனக்‌ 


கொள்ளவும்‌. 





ட சஷ கண ைது, ஸ்ட. ஷை பணை அக ௬௮ வரு கஸ்‌. கறை ஸை. ௮௯. 


௮ ட. ஆவ இதுவவ 


படல்‌ ௨ 


அடுத்ததாகத்‌ தடைப்‌ பெட்டியில்‌ த௲ூந்த தடையை எடுத்து: 
முன்னைவிட 52 அதிகமாக விலகல்‌ வரும்படிச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 


..] மின்‌னியல்‌-காத்தனியல்‌. 


இப்போதுள்ள விற்கக்ல்கு நான்கின்‌ சராசரியைக்‌ காண்க. 

இங்ஙனம்‌ விலகல்‌ படிப்படியாக 60” வரும்வரை தடைப்‌ பெட்டியில்‌ 
தடையை மாற்றிக்‌ கொண்டே போகவேண்டும்‌, .இப்பொழுது 2, 2, 
“ஏ, முறையே மின்கலத்தின்‌ மின்‌ இயக்கு விசை, மின்கலத்தின்‌ உள்‌ 
தடை, டேன்‌ ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டரின்‌ தடை, தடைப்‌ பெட்டியில்‌ 
எடுத்த தடையின்‌ அளவு ஆனால்‌, அச்‌ ௬ற்றின்‌ வழியே பாயும்‌ - 
மின்னோட்டம்‌ * பின்கண்டவாறு பெறப்படும்‌. 


ப்பம்‌ 
. மஃ2,0. 


ஆனால்‌ $- 812100. 


றி 
52-10 ு $$9. 0. 
7௮ 
. ம ஸத்‌ ப து 


8, ட மாறிலிகள்‌ ஆதலால்‌, 


1 
அடர்‌ ௮ நஹ. 9 


தடை “2'-ன்‌ அளவுகளை 4 அச்சிலும்‌ அதனணொத்த 2 
அளவுகளை .7' அச்சிலும்‌ குறித்து ஒரு வரைபடம்‌ வரைய வேண்டும்‌. 
அது & அச்சினை எதிர்ப்‌ பக்கத்தில்‌ (06281176 8106) படத்தில்‌ 
காட்டியபடி வெட்டும்‌ ஒரு நேர்‌ கோடாக அமையும்‌. 


6 அ 5 ்‌ ம்‌ 1 ன்‌ 
7” என்னும்‌ புள்ளியில்‌ த்து 0 
உ மஃம-0-0 
்‌. மீஃ02--2 


அதாவது, எதிர்ப்பக்கத்தில்‌ 0-க்குச்‌ சமமான.$-ன்‌ தடை (2--0)-ன்‌ 

மதிப்பைத்‌ தருகிறது. நாம்‌ *0-ன்‌ மதிப்பை அறிந்திருந்தோ 
மானால்‌ கலத்தின்‌ உள்‌ தடையைப்‌ பெறலாம்‌. மேலும்‌ வரைபடத்தின்‌' 
தேர்கோட்டுத்‌ தன்மையும்‌ *(72-- 8-0) ௩௨௩6'வின்‌ மாருத்‌ தன்‌ மையும்‌ 
ஓமின்‌ விதியைச்‌ சரி என விளக்குறது. 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 12 

மேற்டண்ட முறையால்‌ கொடுக்கப்பட்ட எந்தக்‌ கடத்தியின்‌ 
. தடையையும்‌ கூடக்‌ கணக்கிட 
லாம்‌. அதற்கு மேற்கூறிய 
வாறே தடைப்‌ பெட்டியில்‌, 
தடைகளின்‌ மதிப்பை மாற்றி 
மாற்றி அவைகளுக்கு 
விலகல்களைக்‌ கண்டுபிடித்து 
ஒரு வரைபடம்‌ வரைதல்‌ 
வேண்டும்‌. பின்பு தடைப்‌ 
பெட்டியை மாற்றி, ௮வ்விடத்‌ 
தில்‌ தடை மதிப்பு தெரியாத 
கடத்தியை இணைத்து வில 
கலைக்‌ காணுதல்‌ வேண்டும்‌. 
அவ்வாறு காணப்பட்ட 
சராசரி விலகலை ப எனக்‌ 
கொண்டால்‌, 4 அச்சில்‌ அக்‌ 
கடத்தியின்‌ தடையான 85 








என்பது 2 அச்சில்‌ 


வின்‌ மஇப்புக்கு ஏற்பக்‌ கிலடக்கும்‌- 
தடையினை அளத்தல்‌ _ 

வீட்ஸ்டனின்‌ வலை (4/1,6௧68%06'க நீரர்்‌ஐ6) 

தடைகளை ஒப்பிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மிகச்‌ சிறந்த முறைகளில்‌: 
ஓன்று வீட்ஸ்டனின்‌ வலை முறை. இச்‌ சுற்றில்‌ 1,029 என்னும்‌. 
தடைகள்‌, ஓரு நாற்கரத்தின்‌ நான்கு பக்கங்களைப்‌ போல்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 

2,£ ஆகிய தடைகளின்‌ சந்திப்பு ௩1; 0,89 ஆய தடைகளின்‌ 
சந்திப்பு 7, இவைகளுக்கு இடையே ஒரு மின்கலம்‌ ., ஒரு பொருத்து. 
சாவியுடன்‌ (1102 %3) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்கலத்தின்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 60, கஇளைகள்‌.14 ௫, 1778 வழியே 0, 0, என மூறையே. 
பிரிந்து பின்‌ “7-ல்‌ கூடுகன்றன. அதைப்போல தடைகள்‌ 2, 0-ன்‌. 
சந்திப்பு 8; தடைகள்‌ 2,09-ன்‌ சந்திப்பு .. இவைகளுக்கு இடையே. 
ஒரு விலகும்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ (000110,ஐ ௦௦41] 8207200067). 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே, மின்னோட்டம்‌ 
பாயாதவாறு தடைகள்‌ 2,909 &,$ இவைகளின்‌ மதிப்புகளைச்‌ சரி செஞ்‌ 
திருக்கும்போது, &-யும்‌ /.யும்‌ சம மின்னழுத்தத்தில்‌ இருக்கும்‌. 

8. 


“150 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


அதாவது, ப 
அர-க்கும்‌720-க்கும்‌ இடையே உள்ள | _ ளட 2-க்கும்‌ இடையே 
மின்னழுத்த வேறுபாடு “உள்ள மின்னழுத்த வேறு 
பாடு 
அத்துடன்‌, 
உக்கும்‌ 77/-ககம்‌ இடையே தன்‌ ட க்கும்‌ 2/-க்கும்‌ இடையே 
மின்னழுத்த வேறுபாடு உள்ள மின்னழுத்த வேறு 


பாடு 
அதாவது, 0;2- 02 ற. :இழதித்‌ (2). 
[சி [ச பசக 8 5௨௧ (88) 


(66) 2/0 - 2/8 ப 
'இமற்கண்ட நான்கு தடைகளில்‌ இரண்டு அறிந்தவைகளானால்‌, மற்ற 
- இரண்டினை ஒப்பிடலாம்‌. அல்லது மூன்று தெரித்தலவகளாளஸால்‌, 
தான்காவதைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 


மீட்டர்‌ வலை (142116 மய026) 


வீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ ஒரு பொதுமாதிரி, மீட்டர்‌ வலை ஆகும்‌. 
இதனைக்‌ கொண்டு இரு மின்‌ தடைகளை ஒப்பிடலாம்‌. இதில்‌ ஒரு 
மீட்டர்‌ மேங்கனின்‌ கம்பி, 47, 17 என்னும்‌ இரண்டு தாமிரத்‌ தகடு 
களுக்கு இடையே நீட்டப்‌ பெற்றிருக்கும்‌, இத்‌ தாமிரத்‌ தகடுகள்‌ 
விட்டுவிடக்‌ கூடிய அளவு மின்தடைகளாக்‌ கொண்டதாகும்‌. இத்‌ 
தாமிரத்‌ தகடுகளுக்கு இடையே மற்ூருரு நீண்ட தாமிரத்‌ தகடு “8? 
இபாருத்தப்பட்டு 0,; 0, எனும்‌ இரண்டு இடைவெளிகளைக்‌ கொண் 
ஆருக்கும்‌, இணைப்புகளைச்‌ செய்யும்‌ பொருட்டு இத்தாமிரத்‌ தகடு 
களின்மேல்‌ பொருத்து திருகுகள்‌ (100102 ௧௭௨) அமைக்கப்பட்டு 
இருக்கும்‌. .மில்லி மீட்டர்களாக அளவிடப்பட்டுள்ள ஒரு மீட்டர்‌ 


மீட்டர்‌ வலை 





அளவுகோல்‌ ஒரு மரச்சட்டத்தின்‌ மேல்‌, இக்கம்பிக்குக்‌ கீழே பொருத்‌ 
தப்பட்டு இருக்கும்‌, ஒரு: தொடுகோலின்‌ (110%63) உதவியால்‌ இக்‌ 


வின்‌ அளவீடுகள்‌ ப ட்ட. இஜர்‌ 


கம்பியின்‌ மேல்‌ எவ்விடத்திலும்‌ நகர்த்தித்‌ தொடர்பு ஏற்படுத்த 
முடியும்‌. தொடுகோல்‌ எவ்விடத்தில்‌ தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறதோ 
அதனைச்‌ சரியாக மீட்டர்‌ அளவுகோலின்‌ உதவியால்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
0 ஆய. இடைவெளிகளுக்கு இடையே ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்க்‌ 
வேண்டிய இருதடைகள்‌ 2,9-வை இணைக்கவேண்டும்‌. கம்பியின்‌ 
முனைகள்‌ ரீ, 17-க்கு இடையே ஒரு தொடு சாவியுடன்‌ ஓரு லெக்‌ 
லான்சி மின்கலத்தை இணைக்க வேண்டும்‌. தொடுகோலுக்கும்‌, 
மையத்‌ தாமிரத்‌ துண்டிலுள்ள முனை 4-க்கும்‌ இடையே ஒரு விலகு 
சுருள்‌ கால்வனாமீட்டரை இணைக்க வேண்டும்‌. அதிக மின்னோட்டம்‌ 
பாய்வதால்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ பழுது அடையாதிருக்கும்பொருட்டு, 
பொதுவாக, ஓர்‌ உயர்‌ தடையை (14211 108151௧106), அதாவது தடை 
0,000 ஓம்கள்‌ உள்ளதை, இச்‌ சுற்றுடன்‌ இணைப்பது வழக்கம்‌. 
கம்பியின்‌ மீது தொடுகோலால்‌ ஏதாவது ஒரு புள்ளி 7-ல்‌ தொடர்பு 
“ஏற்படுத்தும்போது இவ்வமைப்புகள்‌ வீட்ஸ்டன்‌ வலையைச்‌ சரியாக 
ஒத்திருக்கும்‌. 2%ஃயும்‌ 9-வும்‌ வீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ இருபுயங்களையும்‌, 
மீட்டர்‌ வலைக்கம்பியின்‌ பாகங்கள்‌ 1777, 704 ஆகியவற்றின்‌ தடைகள்‌. 
ீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ 2, 6 புயங்களையும்‌ குறிக்கும்‌, 


இரு கம்பிச்‌ சுருள்கள்‌ 2,9 ஆ௫ூயெவைகளின்‌ மின்‌ பண்டல்‌ 
ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்க மின்கலச்‌ சாவியினை மூடிவிட்டு, மீட்டர்‌ வலையின்‌ 
கம்பி மீது தொடுகோலைத்‌ தொட்டுப்‌ பார்த்துக்கொண்டேவந்து கால்‌ 
-வனாமீட்டரில்‌ விலகல்‌ இல்லாதிருக்கும்‌ புள்ளி..7-ஐக்‌ காண (வேண்டும்‌. 
, இப்‌ புள்ளியே சரியீட்டுப்‌ புள்ளி (5௧1&௦10ஐ 0௦%) என்று அழைக்கப்‌ 
படும்‌. இப்பொழுது புள்ளிகள்‌ ௨, இரண்டும்‌ சம மின்னழுத்தங்களுடை 
பவை. சரியீட்டுப்‌ புள்ளியினைக்‌ காணும்பொழுது முதலில்‌ மின்‌ கலத்‌ 
துச்‌ சாவியை மூடிவிட்டுப்‌ பிறகுதான்‌ ஜாக்கியைக்‌ கம்பிமீது தொட்டுப்‌ 
பார்க்கவேண்டும்‌. இல்லையெனில்‌, மின்தாண்டல்‌ விளைவால்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ காரணமாக கால்வனாமீட்டரில்‌ திடீர்‌ விலகல்‌ உண்‌ 
டாகும்‌. . சரியீட்டுப்புள்ளியை முதலில்‌ சுமாராகக்‌ கண்டுபிடிக்க 
வேண்டும்‌, பின்பு கால்வனாமீட்டர்‌ சுற்றிலிருந்து உயர்‌: மின்‌.தடை 
யினை விலக்கிவிட்டு, சரியீட்டுப்புள்ளியைத்‌ துல்லியமாகக்‌ காணலாம்‌, 
்‌ மீட்டர்‌ வலைக்கம்பியில்‌ 174, 2.37 “ நீளங்களை அளவிட வேண்டும்‌. 
அவைகள்‌ முறையே /॥,, 7, செ.மீ, எனக்‌ கொள்வோம்‌, 


மீட்டர்‌ வலைக்‌ கம்பியின்‌ ஒரு செ.மீ, நீஎத்திற்குண்டான: மின்‌ 
தடையின்‌ மஇப்பு 0 எனகி கொண்டால்‌ 1), 1) செ.மீ. நீளக்‌. கம்பிகளிள்‌ 
- மின்தடைகளின்‌ மதிப்புகள்‌ முறையே 44), 01, ஆகும்‌. 
வீட்ஸ்டனின்‌ தத்துவப்படி 
ச்‌ 01. 4 


௭ உ நில (1) 
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1, 1) இவைகள்‌ தெரியுமாதலால்‌ கம்பிச்சுருள்கள்‌ 2”, 9 இவற்றின்‌ 
தடைகளை ஒப்பிட்டறியலாம்‌, இப்பொழுது 4”-யின்‌ மதிப்பு தெரியு. 
மானால்‌ 9-வின்‌ மதிப்பைக்கூடக்‌ கணக்கிடலாம்‌. ச்‌ 

கம்பிச்சுரூள்‌ 9 செய்விக்கப்பட்ட பொருளின்‌ தன்மின்‌ தடையைக்‌ 
(5௦0௦ ர2கஜ்குமு காண அதன்‌ ஆரத்தைத்‌ துல்லியமாக ஒரு. 

- திருகுமானி கொண்டு அளந்தும்‌ அதனை வஃவில்லாமல்‌ நீட்டி அதன்‌ 
நீளத்தைக்‌ கண்டும்‌, பின்வரும்‌ சமன்பாட்டால்‌ பெறலாம்‌, 


கம்பியின்‌ ஆக்கப்‌ பொருளின்‌ தன்தடை 
4 அதன்‌ மின்தடை) அதன்‌ குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்பு 
அதன்‌ நீளம்‌ 
சொ” 


"இங்கு ர என்பது அக்‌.கம்பியின்‌ ஆரத்தையும்‌, 8 என்பது அதன்‌: 
நீளத்தையும்‌ குறிக்கின்றன. 


மீட்டர்வலை முறைப்படி மின்தடையினைக்‌ . கண்டுபிடிப்பதில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ பிழைகளும்‌ அவைகளை நீக்கும்‌ முறைகளும்‌ 


(1) மீட்டர்‌ வலைக்கம்பி ஒரே சீரானது அன்று. இதனால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தவற்றை நீக்க அதனை அளவு திருத்தம்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


(2) கம்பியின்‌ முனைகளைத்‌ தாமிரத்‌ தகடுகளோடு பற்றவைத்திருப்‌: 
பதால்‌, சரியான.தொடுகையின்‌ மையால்‌ (10002460% 0௦14௧௦) சுற்றில்‌. 
மின்தடை சற்றுக்‌ கூடுதலாக ஏதுவாகிறது. இவைகளை நாம்‌ முனை. 
மின்‌ தடைகள்‌ (6.0 16818080068) என்று கூறுகிறோம்‌. _.கம்பிச்‌ சுருள்‌ 
_கள்‌..2, டெவினை மாற்றி : இடைவெளிகளில்‌ இணைத்து, மீண்டும்‌ சரி: 
யீட்டுப்‌ புள்ளியைக்‌ கண்டு. . அவைகளின்‌ மதிப்பைக்‌ காணலாம்‌. 
கால்வனாமீட்டரில்‌ விலகல்‌. இல்லாதிருக்கும்போது முதன்‌ முறையில்‌ 
இடைத்த சரியீட்டுப்‌ புள்ளியின்‌ படி 384, 7.17] இவைகளின்‌ நீளங்கள்‌ 
முறையே 4, (100--1,) செ.மீ. ஆனால்‌, 

ம்‌ டாக 


த. _... (1100-10) ம 


இங்கு ய, 3 என்பன முனைமின்‌ தடைகளாம்‌, 2-யையும்‌ 0-வையும்‌. 
மாற்றி இணைக்கும்போது 1/2, 2.34 இவைகளின்‌ நீளங்கள்‌ முறையே. 
2, (100--]9) செ, மீ. ஆனால்‌, 

த ஆடடப்கட்கட்‌ ட 

2 (100-:4)- 
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டூமற்கண்ட இருபடிச்‌ சமன்பாடுகளைத்‌ தீர்க்கு, 


௨௪ ட்‌ க (2) 
ன 28) எட 
[்‌ ஸ்‌ 2-0 


௭, 8 இவைகளைக்‌ காண 2, 9 இவைகளுக்குத்‌ தகுந்த மதிப்புகளைக்‌ 
கொடுத்து இச்‌ சோதனையைச்‌ செய்யலாம்‌. 2, 9-வின்‌ மதிப்புகள்‌ 
சமமாக இல்லாதிருக்க வேண்டும்‌. ஏனெனில்‌, அவைகளை மாத்தி 
இடைவெளிகளில்‌ இணைக்கும்போது சரியீட்டுப்‌ புள்ளிகள்‌ வேறுவேழு 
இடங்களில்‌ கிடைக்க வேண்டும்‌. 


(3) தொடுகோலின்‌ முனை அளவுகோல்‌ காட்டும்‌ அளவோடு 
சரியாக ஒன்றித்து இராது. ஆகவே 2, 9 இவைகளை மாற்றி மாற்றி 
இணைத்து இதனால்‌ ஏற்படும்‌ தவற்றைத்‌ திருத்தலாம்‌. 


(4) தொடர்ந்து மின்னோட்டம்‌ பாய்வதால்‌ கம்பி சூடாக ஏது 
வாகும்‌. இதனைத்‌ தவிர்க்க மேங்கனின்‌ கம்பிச்‌ சுருளையும்‌, மின்‌ 
.ேனேட்டத்தை அவ்வப்போது செலுத்தியும்‌ சோதனையைச்‌ செய்யலாம்‌. 


(59) வேறுபட்ட உலோகங்களின்‌ சந்திப்புகளின்‌ காரணமாக 
இவப்ப-மின்‌ (னா 0116) விளைவுகள்‌ ஏற்படும்‌. இவற்றின்‌ 
காரணமாக ஏற்படும்‌ தவறுகளைப்‌ போக்க மின்கலச்சுற்றில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌, மின்னோட்டத்‌ திசையை மாற்றிக்‌ கொண்டு 
(€சோதனை௯யச்‌ செய்ய வேண்டும்‌, 


(6) சரியீட்டுப்‌ புள்ளி மீட்டர்‌ வலைக்‌ கம்பியின்‌ மையப்‌ புள்ளிக்கு 
அருகே இருக்கும்போதுதான்‌, இரு மின்தடைகளை ஒப்பிடும்‌ சோதனை 
யானது துல்லியமானதாகிறது, ஆகவே, ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கவேண்டிய 
மின்‌ தடைகளின்‌ மதிப்புகள்‌ ஏறக்குறைய சமமானவைகளாக இருக்க 
(வண்டும்‌. ப 


0, 0 இடை€வளிகளில்‌ 2, 9 மின்‌ தடைகளிரண்டும்‌ முறையே 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது கம்பியின்‌ துவக்கத்திலிருந்து சரியீட்டுப்‌ 
புள்ளி 4 செ.மீ. தூரத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 


ர 2. $ 
இப்பொழுது 5” - “00-7 
அல்லது 9 க... 

௫ல்‌ 


ற ௮ம்‌) 


184 மின்னியல்‌-காந்தவியஷ்‌ 


60 - 2 ட பட்டர்‌ யூ 
ஆனல்‌, லல] 
நித்த 100 84 
ஆகவே, ச9--% ந 
_ 100 ஒரி 
- -7700-ர 
ப... 80 100 4 


“0 “டன” 7000-7) 
நீளம்‌ 7.ஐ அளப்பதில்‌ ஏற்படும்‌ குறைந்த தவறு 84-க்குண்டான, மின்‌ 


தடை 09-வினை அளப்பதில்‌ ஏற்படும்‌ பின்னப்‌ பிழை (11௨௦14௦0௧1 80); 


49 ஆகும்‌. சமன்பாட்டில்‌ பகுதியான (ர.௦1010%௦0), 4(100-ந 


பெரும அளவாக . இருக்கும்பொழுது பின்னத்‌ தவறு சிறும. 
அளவாகிறது, 1 
ப்‌ டப்‌ 80 ்‌ 

அதாவது -ரர (100-4)/-0 ஆக இருக்கும்போது “ட )-வின்‌ 

மதிப்பு சிறுமமாகிறது,  ' ப 
அதாவது 100--2/-.0 
“அல்லது 150. 

ஆகவே, பெரும அளவு துல்லியத்திற்குச்‌ சரியீட்டுப்புள்ளி மீட்டர்‌ 
வலைக்கம்பியின்‌ மையப்‌ புள்ளிக்கருகே அமைய வேண்டும்‌. 2”, 9-வின்‌ 
மதிப்புகள்‌: கிட்டத்தட்ட சமமானால்தான்‌ இவ்வாறு அமையும்‌. 
* வீட்ஸ்டன்‌ வலையின்‌ நான்கு புயங்களின்‌ தடைகளும்‌ ஏறக்‌ 
குறைய சமமாக இருக்கும்‌ சமயத்தில்‌ மிசுமிகத்‌ துல்லியமான அளவீடு. 
கிடைக்கும்‌. அதாவது, இந்த மாதிரி அமைப்பில்‌ அறியாத மின்‌ 
குடையின்‌ மதிப்பு, மீட்டர்‌ வலைக்கம்பியின்‌ தடையின்‌ மதிப்பில்‌ பாதி: 
யாக்‌ இருக்கும்‌. - 


கேரிஃபாஸ்டர்‌ வலை 
கே.,ரிபாஸ்டர்‌ வலையானது: மீட்டர்‌ வலையில்‌ முன்னேற்றப்‌: 
டு திருத்தியமைக்கப்பட்ட ஒரு வலையாகும்‌. ஏறக்குறைய ஒரே 


அளவுடைய இருதடைகளை ஒப்பிடுவதற்கு இது மிகவும்‌ பயனுள்ளது, 
முனைத்தடைகள்‌ (600 1௦8181௧005) இருப்பதாலும்‌, கம்பியை அளஷ 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 1ங்ச: 
திருத்தம்‌ (௦1191௧11௦௦) செய்வதாலும்‌, ஒரே €ராக இல்லாக்‌ கம்பியின்‌ 

பிழைகள்‌ கழிந்துவிடுவதாலும்‌, இது மீட்டர்‌ வலையைவிட்‌ மிகச்‌. 
சிறற்தாதகும்‌. 

இதில்‌ கெட்டியான தாமிரத்‌ தகடுகளுக்கு இடையே நான்கு 

இடைவெளிகள்‌ உள்ளன. இட்டத்தட்ட சமமான 2, 9 என்னும்‌. 
தடைகள்‌ உள்‌ இடைவெளிகளிலும்‌, ௨, 9 என்னும்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்க. 
வேண்டிய தடைகள்‌ வெளி இடைவெளிகளிலும்‌ இணைக்கப்படுகின்்‌ றன... 


ம, 3 என்பவைகளை . 4, 8 அருகே உள்ள முனைத்தடைகளின்‌, 
மதிப்பெனக்‌ கொள்க. இப்பொழுது ற, இவைகளை வெளி இடை. 
வெளிகளில்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி இணைத்தபொழுது 4 எனும்‌ புள்வி' 
யிலிருந்து சரியீட்டுப்‌ புள்ளி 1, செ.மீ. நீளத்தில்‌, இருந்தால்‌, ப 


4 பட ரிமிர்க்‌ (ஆ 
ட... ந4(100-10)0400 ட 253 ப 
இங்கு 0 எனப்படுவது: ஓரு செ.மீ. நீளக்‌ கம்பியின்‌ தடையின்‌ மதிப்பி 


ஆகும்‌. | 
ஐ, ர. இவைகளை: ஓன்றையொன்று மாற்றி இணைக்கும்‌ பொழுது: 





110 வெட்க மகக 


4-யிலிருந்து சமநிலைப்‌ புள்ளி 7, செ மீ. தூரத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌. 
கொண்டால்‌, 


ம்‌ ந-ட்ட01௨ 
்‌ ்‌ (2 


௦” 2400-1062 
சமன்பர்டுகள்‌ (1. 2) இவைகளிலிருந்து ட 





ப சமம்‌ நமநம 8 
9100-10 8-0 . ஜஃ5(100-) 0-0 க்கட 2: 


சமன்பாடு (3)-ன்‌. இரண்டு பக்கங்களிலும்‌ 1-ஐக்‌ கூட்ட, 


186 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


841,204 ப (100-1.)0-. 





21/2 ச3-(009-7)0-19 அர்கம்‌ 
9100-1082 24 (100-470 


. 34(000-10240 - 24(100-0)24 


அல்லது 2ஐ--ஏ- 8(7,-1,) ஷை நத 


அதாவது, ஈட்டத்தட்ட சமமான இரு தடை களின்‌ வித்தியாசம்‌ இரு 
சரிமயீட்டுப்‌ புள்ளிகளுக்கும்‌ இடையே உள்ள கம்பியின்‌ நீளத்தின்‌ 
தடைக்குச்‌ சமமாகிறது. இங்கு முனைத்‌ தடைகள்‌ ட ப$ இுவகளின்‌ 
மதிப்பு, “வலைக்‌ கம்பி ஒரேசீராக இல்லாமை, ஆகியவை மேலை பெறப்‌ 
பட்ட விளைவை (1௦8014) மாற்றாது. 


“வலைக்‌ கம்பியின்‌ 1 செ.மீ, நீளத்திற்குண்டான தடையின்‌ 
மதிப்பு 0-வைக்‌ கண்டுபிடிக்க : தடை 7-க்குப்‌ பதிலாக ஒரு கெட்டி 
யான தாமிரத்‌ தகட்டையும்‌ தடை 2-க்குப்‌ பதிலாக ஓர்‌ ஓல (1 ௦1108) 
தடையுடைய படித்தரச்‌ சுருளையும்‌ (86௨௦௧0 ௦௦1) வெளி இடை 
வளிகளில்‌ இணைத்துச்‌ சோதனையைச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. இப்போது 
4-யிலிருந்து சரியீட்டுப்‌ புள்ளியின்‌ தூரத்தை 1)! என அளப்பதாகக்‌ 
அகாள்வோம்‌. அடுத்து ஓர்‌ ஓம்‌ சுருளையும்‌ கெட்டியான தாமிரத்‌ 
தகட்டையும்‌, ஒன்றை ஒன்று இடம்‌ மாற்றி இணைத்துச்‌ சரியீட்டுப்‌ 
புள்ளியின்‌ தூரத்தை *,4'-யிலிருந்து?,'என அளப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 


இப்பொழுது சமன்‌ பாடு (4)-ன்‌ படி 
1320௯0 (7-1 
ல்‌ 


ச ததா! 


இவ்வாறு கிடைக்கும்‌ 0-க்கான மதிப்பைச்‌ சமன்‌ பாடு (4)-ல்‌ இட்டால்‌, 


நக 211 
த ௧௮ லம்‌ 


94 என்பது ஒரு படித்தரத்‌ (க்ஹர்கார்‌) தடையாகவும்‌ ஐ-க்கு ஏறக்‌ 
குறைய சமமானதாகவும்‌ இருந்தால்‌, 


,--4 
2-4 ம்‌) லன்ச்‌ (8) 


சமன்பாடு (5)-லிருந்து -ன்‌ தடைமதிப்பைப்‌ பெறலாம்‌. 2-ம்‌ 3-ம்‌ ஏறக்‌ 
குறைய சமமானவைகள்‌. ஆதலால்‌ (2-3) மிகவும்‌ சிறியது, ஆதலால்‌ 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 127 


கெட்டியான, குறுகிய தாமிரத்‌ துண்டுகளையே இணைப்புகள்‌ செய்யும்‌ 
போது பயன்படுத்த வேண்டும்‌. சமன்பாடு (4)-லிருத்து ஐ, [4 இவை 


ஓ 
சீ ரி 


பப்ருப்பு 







ர பணத்னாு 


மே _21௧ 
. களின்‌ வித்தியாசம்‌ “வலை?க்‌ கம்பியின்‌ மொத்தத்‌ தடைக்கும்‌ அதிக 
மாக இருக்குமேயானால்‌, கேரிஃபாஸ்டர்‌ முறையானது பயனற்றதாகும்‌ 
அன்பது தெளிவாகிறது. 

,0, பெட்டி (7௦% ௦1106 7030) 
11) ஒரு சுருளின்‌ தடையைக்‌ கணக்கிடல்‌ 





படம்‌ - 216 
தந்திக்‌ கம்பிகளில்‌ ஏற்படும்‌ குறைகளைக்‌ (3௨பி45) கண்டுபிடிப்‌ 
வதற்காக அஞ்சலகங்களில்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ படுவதால்‌, இப்‌ பெயரைரப்‌ 


ப 


138 மின்னியல்‌ - காந்தவியல்‌ 


பெற்ற இக்‌ கருவி, வீட்ஸ்டனின்‌ வலையில்‌ ஓர்‌ அடக்கமான மாதிரி! 
(னாக16 ம௦041) ஆகும்‌. ்‌ 


இப்‌ பெட்டியில்‌ 22, 0, 8 எனும்‌ மூன்று புயங்கள்‌ உள்ளன. 
நான்காவது புயம்‌ 8 என்னும்‌ மதிப்புத்‌ தெரியாத தடையினைக்‌ கொண் 
டது, 2-யும்‌ 0-வும்‌ “விதெபுயங்கள்‌? (௯௩40 காாா8) எனப்படும்‌. 
இவை ஓவ்வொன்றும்‌ 10, 100, 1000 ஓம்கள்‌ தடைகளுள்ள மூன்று 
சுருள்களாக்‌ கொண்டவை. மூன்றாவது புயமான 7 தடைமாற்றிப்‌ 
புயம்‌ (3௦ ங்கம்‌ கற) என்று அழைக்கப்படும்‌. இப்‌ புயத்தில்‌ 1ஓம்‌. 
முதல்‌ 5000 ஒம்கள்‌ வரை தடையுள்ள சுருள்கள்‌ தொடர்ந்து 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இப்‌ புயத்தில்‌ மொத்தம்‌ 11,110ஓம்கள்‌ வரை 
சேர்க்கலாம்‌. மின்கலம்‌, கால்வமீனாட்டர்‌ இவைகளை இணைப்பதற்‌- 
கான திருகுகள்‌ இப்பெட்டியிலேயே உள்ளன. 


இணைப்புகளைச்‌ செய்யும்பொழுது *வீட்ஸ்டனின்‌ வலையைக்‌ 
கருத்தில்‌ கொண்டு செய்தல்‌ வேண்டும்‌. ஒத்திருக்கும்‌ புள்ளிகள்‌ 
இரண்டு படங்களிலும்‌ ஒரே எழுத்துகளால்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 
சாவி 22, மூலம்‌ மின்கலமானது 7, 77 ஆகிய முனைகளுக்கு இடையே. 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்புத்‌ தெரியாத தடையான “6” ஆனது 
0, 22 ஆகிய புயங்களின்‌ முனைகளான 1/, £ீ-க்கு இடையே இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. கால்வனாமீட்டரின்‌ ஒரு முனை 7-ல்‌ உள்ள திருகி: 
னுடனும்‌, மற்ற மூனை சாவி 8, மூலம்‌ 7£-ன்‌ திருகினுடனும்‌. 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ' கால்வனாமீட்டர்‌ அதிக மின்னோட்டத்தால்‌ 
பாதிக்கப்படாதிருக்கும்‌ பொருட்டு 10,000 ஓம்கள்‌ தடையுள்ள. ஓர்‌ 
உயர்‌ தடையுடன்‌ அஃது இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 


- மதிப்புத்‌ தெரியாத தடையின்‌ அளவைக்‌ காண பின்கண்ட. முறை 
யினைக்‌ கையாளுதல்‌ வேண்டும்‌: 2), 9 இவைகளின்‌ தடை மதிப்பை 
முறையே 10, 10 ஓம்களாக வைக்கவேண்டும்‌. தடைமாற்றிப்‌ புயத்‌ 
தில்‌ “கழி” தடையையும்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ சுற்றில்‌ உயர்தடையையும்‌ 
இட்டு மின்கலச்‌ சாவி 72,-ஐ முதலில்‌ இட்டுப்‌ பின்பு கால்வனாமீட்டர்‌ 
சாவி .8,-ஐ இடல்‌ வேண்டும்‌, அப்பொழுது கால்வனாமீட்டரில்‌ 
காணும்‌ விலகலின்‌ திசையைக்‌ கவனிக்க வேண்டும்‌. : பிறகு ஈறிலாத்‌ 
தடையை (11806௦  15]10௨ற:௦6) புயம்‌ 8-ல்‌ புகுத்தி பின்பு முறையே. 
சாவிகள்‌ £,, 2,-இவைக்ளை மூடவேண்டும்‌. இப்பொழுது கால்வனா 
மீட்டரில்‌ விலகலின்‌ திசையைக்‌ கவனிக்க வேண்டும்‌. இவ்‌ விலகல்‌ 
முதல்‌ விலகலுக்கு எதிர்த்‌ திசையினதாயின்‌ மின்‌ இணைப்புகள்‌ சரி 
யெனக்‌ கொள்ளலாம்‌, பின்பு ஈறிலாத்‌ தடையை. எடுத்துவிடல்‌ 
வேண்டும்‌. சோதனை மூலம்‌, கால்வனாமீட்டரில்‌ விலகல்கள்‌ எதிர்த்‌ 
திசைகளில்‌. ஏற்படுமாறு, ஓர்‌ ஓம்‌ வித்தியாசமுள்ள, இரு தடைகளைப்‌, 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 1௮ 


புயம்‌ “2-ல்‌ காணல்‌ வேண்டும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சோதனை 
யின்போது 5, 6 ஓம்களைப்‌ புயம்‌ “2-ல்‌ ஒன்றன்பின்‌ ஒன்றாக இடும்‌ 
போது விலகல்கள்‌ எதிர்த்திசைகளில்‌ ஏற்படுகின்றன எனக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌; இப்பொழுது 709-110 ஓம்கள்‌, எனவே, சரியீட்டுநிலை- 
ஏற்படும்போது 78-08. ஆகவே, மதிப்புத்‌ தெரியாத தடை “ன்‌ ' 
அளவு 5 ஓம்களுக்கும்‌ 0 ஓம்களுக்கும்‌ இடையே இருக்கும்‌. 


இப்பொழுது புயம்‌ 0-வில்‌ ]0ஓம்களை இட்டு, புயம்‌ 7”-ல்‌ 100 ஓம்களை 
இடவும்‌. அப்பொழுது 27-10 ஆகிறது. இப்பொழுது சரியீட்டு- 
நிலைக்கு 210 4. ஆதலால்‌, புயம்‌ *&?-ல்‌ 50 ஓம்களுக்கும்‌ 60 ஓம்‌. 
களுக்கும்‌ இடையே மட்டும்‌ சோதனை செய்தால்‌ போதும்‌. மீண்டும்‌. 
சோதனை மூலம்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ விலகல்கள்‌ எதிர்த்திசைகளில்‌. 
ஏற்படுமாறு ஓர்‌ ஓம்‌ வித்தியாசமுள்ள இரு தடைகளைப்‌ புயம்‌ ல்‌. 
காணல்‌ வேண்டும்‌. இப்பொழுது 54, 55 ஓம்களுக்கு எதிர்த்திசை : 
களில்‌ விலகல்கள்‌ உண்டாயின என்று கொள்வோமானால்‌ *8₹-ன்‌- 
மதிப்பு 5:4 ஓம்களுக்கும்‌ 55 ஓம்களுக்கும்‌ இடையே இருக்கும்‌. 


₹0*-ன்‌ மதிப்பை மாற்றாது, 72-4000 ஒம்களாக்க வேண்டும்‌... 
அப்பொழுது 727-100 ஆகும்‌. இப்பொழுது சரியீட்டு நிலைக்கு, 
2100 8. ஆதலால்‌, புயம்‌ ல்‌ 540 முதல்‌ 550 ஓம்களுக்கிடையே.. 
சோதனை நடத்தினால்‌ போதும்‌, புயம்‌ *£-ல்‌ 546 ஓம்கள்‌ இடும்‌ . 
பொழுது, ஈறிலாத்‌ தடையை கால்வலனாமீட்டர்‌ சுற்றிலிருந்து விலக்கி. 
விட்டாலும்‌, விலகல்‌ ஏற்படவில்லை எனக்‌ கொள்வோம்‌. அப்பொழுது. 
8-ன்‌ மதிப்பு 5:46 ஓம்கள்‌ ஆகும்‌. 


இச்‌ சோதனையில்‌ தோன்றும்‌ பிழைகளும்‌ அவற்றினைத்‌ தவிர்க்கக்‌.. 
கையாளப்பட வேண்டிய முன்‌ எச்சரிக்கைகளும்‌ 


(1) மூஷாகளின்‌ (ற1128) தளர்ந்த தொடர்புகள்‌ . (10086 ௦01420%)- 
தவிர்க்கப்படல்‌ வேண்டும்‌. ஆதலால்‌, சோதனையை ஆரம்பிக்குமுன்‌: 
முளைகள்‌ இடைவெளிகளில்‌ இறுக்கமாக உண்விடடி்‌ செருகப்பட.. 
வேண்டும்‌. 


(2) சரியீட்டுநிலையைக்‌ காணும்பொழுது எவ்வளவு : குறைந்த- 
காலத்திற்கு கட ரக தல்‌ செலுத்துகிரோமோ அவ்வளவிற்கு. 
உத்தமம்‌. 

(8) மின்கலம்‌, கால்வனாமீட்டர்‌. ஆகியவற்றின்‌ மறிவு பர்ளு 
சாவிகளை ஒன்றன்பின்‌ ஒன்றாகத்தான்‌. இடல்‌ வேண்டும்‌, இல்லை. 
யெனில்‌, தூண்டு மின்னியக்கு விசை காரணமாக கால்வனாமீட்டரில்‌- 
திடீர்‌ வீச்சு (14010) ஏற்படும்‌. 
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(8) எப்பொழுதும்‌ உயர்தடையை (1121 ற௦8ர்௧%௨௫௦௦) கால்வனா 
பமீட்டர்‌ சுற்றில்‌ கால்வனாமீட்டரைக்‌ காக்கும்‌ பொருட்டுப்‌ பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. தோராயமான சரியீட்டுநிலையைக்‌ கண்ட பின்பு, . உயர்‌ 
தடையை அகற்றிவிட்டுதீ துல்லியமான (௪௨௦) சரியிட்டுதிலையைக்‌ 
. கணக்‌இடலாம்‌. 


அஞ்சலகப்‌ பெட்டி மூலம்‌ அளவிட இயலும்‌ தடையின்‌ எல்லைகள்‌ 


இம்‌. யும்‌ மிகக்‌ குறைவாக உள்ளபொழுது 4-ம்‌ மிகக்‌ குறைவாக 


"இருக்கும்‌. 


ம, ஆ இவைகளின்‌ சறும அளவு மதிப்பு முறையே 1 ஓம்‌, ஆ 
ஆகும்‌. ஆகவே, அளவு தெரியாத கடத்தி *8*-ன்‌ மிகக்‌ குறைந்த 
மதிப்பு - 1)% ன்‌ ௫ 0-0] ஓம்‌: அதேபோல்‌ &-ம்‌, ௱ யும்‌ மிக 





த்‌ 
அதிகமானால்‌ “8?-ன்‌ மதிப்பும்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. ன்‌ அதிக 
மதிப்பு 11,110 ஓம்கள்‌. விகிதம்‌ மன்‌ அதிக மதிப்பு ட 100, 


ஆகவே, அஞ்சலகப்‌ பெட்டி .மூலம்‌ அளவிடக்கூடிய மிக அதிகத்‌ 
தடை ட 11,1106 100-11,11,000 ஓம்கள்‌ 


நி 


| 


1,119410₹ ஓம்கள்‌. 


ஒரு கம்பியின்‌ ஆக்கப்‌ பொருளின்‌ தன்தடையை . 0. பெட்டி 
கொண்டு காணல்‌ ; 


ஒரு. கம்பியின்‌ ஆக்கப்‌ பொருளின்‌ தன்தடையைக்‌ காண 
. முதலில்‌ அதன்‌ தடையின்‌ மதிப்பை அஞ்சலகப்‌ பெட்டி மூலம்‌ அள 
விட வேண்டும்‌. பிறகு கம்பிச்‌ சுருளைப்‌ பிரித்து அதன்‌ நீளம்‌ 7, 
அதன்‌ ஆரம்‌ * ஆகியவற்றைத்‌ துல்லியமாக அளவிட வேண்டும்‌. 
பிறகு தன்தடை 2-வைப்‌ பின்காணும்‌ சமன்பாட்டின்படி அளவிட 
அழடியும்‌. 


உட _தடைகுறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பு _ 905 
டு நீளம்‌' 


ஓம்கள்‌/க.செ.மீ- 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ ட 141. 
மின்‌ தடை வெப்பநிலை எண்ணைக்‌ காணல்‌ (7 ஹூ.ழகக௩்மாட- 
0௦8411072௦ ௦7 116812௨0௦6) 


எக்‌ கம்பியின்‌ மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணைக்‌ காண 

வேண்டுமோ, அதனைத்‌ தூண்டல்‌ விகாவு ஏற்படாதவாறு ஒரு சிறு. 
மரச்‌ சட்டத்தின்‌ மீது சுற்றி, அதன்‌ இரு முனைகளையும்‌, இரு பொருத்து. 
திருகுகளுடன்‌ இணைக்கவேண்டும்‌. இவ்வாறு சுற்றப்பட்ட சுருள்‌ 
முழுதும்‌, 0-ல்‌ இருக்கும்‌ பனிக்கட்டிக்‌ குவியலைக்‌ கொண்ட பிக்கரில்‌ . 
நன்ராக மூழ்குமாறு வைக்கவேண்டும்‌. அஞ்சலகப்‌ பெட்டி மூலம்‌.. 
அதன்‌ தனடயின்‌ அளவு &-வை 00 வெப்பநிலையில்‌ காணல்‌ 
வேண்டும்‌. பிறகு பீக்கரைச்‌ சூடாக்கி அதிலுள்ள நீர்‌ 10050 வவப்ப - 
நிலையை அடைந்தவுடன்‌ அதனுடைய தடையின்‌ அளவை 75.) என: 
அளத்தல்‌ வேண்டும்‌. இப்பொழுது ௮க்‌ கடத்தியின்‌ மூலப்‌ பொருளின்‌" 
மின்‌ தடை வெப்பநிலை எண்‌ *௨” என்பது கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டினால்‌.. 
தரப்படுகிறது. 
_ம0 அடி 

224100 


இதுவன்றி, கீழ்க்கண்டவாறும்‌ இச்சோதனையைச்‌ செய்யலாம்‌... 
தடைச்சுருளைப்‌ பீக்கரிலுள்ள நீரில்‌ .மூழ்க வைத்து, அதன்‌ வெப்ப. 
திலையை “02 எனத்‌ துல்லியமாக ஒரு வெப்பமானி கொண்டு அளந்து, 
பின்‌ அதன்‌ தடை .8,-ஐக்‌ காண வேண்டும்‌. பிறகு நீரைச்‌ சூடாக்கிப்‌.. 
படிப்படியாக 1000 எவப்ப நிலைக்கு, ஒவ்வொரு முறையும்‌ அதன்‌ 
தடைகளை 4, &, ட... எனக்‌ காண வேண்டும்‌. பின்பு வெப்ப. 
நிலையை & அச்சிலும்‌, தடையின்‌ அளவை 7 அச்சிலும்‌ எடுத்துக்‌ 
கொண்டு ஒரு வரைபடம்‌ வரைய வேண்டும்‌, அது ஒரு நேர்‌: 
கோடாக அமையும்‌. இவ்‌ வரைபடத்திலிருந்து 7,, 2, என்னும்‌ 
தடைகளை 60, நூ வெப்ப நிலைகளுக்கு எடுத்துக்‌ கொண்டோ: 
மானால்‌, 


[4 


இடு (1424) 
இ 0௨3) 


18 14-௩3, 

பே நம ந்‌ 
அல்லது டூ ப இடப 
அன்டி 


மின்தடை வெப்பறிலை எண்ணைக்‌ காணும்‌ எல்லா முறைகளிலும்‌ * 
சாலச்‌ சிறந்தது, *கேலண்டர்‌ கிரிஃபித்‌ வலையைப்‌ பயன்படுத்தி, 
பிளாட்டினம்‌ தடை வெப்பமானியால்‌ (212410, 1081848006 நர 0- - 
1௦%) அளவிடும்‌ முறையேயாகும்‌. 
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: பிளாட்டினத்‌ தடை, வெப்பமானி--கேலண்டர்‌-இரிஃபித்‌ வலை 
((9௨161062 ௨௩0 சேர்ப0ம்‌55 நார2௦) 


கேலண்டரும்‌ கிரிஃபித்தும்‌ வீட்ஸ்டனின்‌ வலையில்‌ று மாற்றம்‌ 
-இசய்து, ஓர்‌ உலோகத்தின்‌ மின்தடை வெப்ப எண்ணைத்‌ துல்லியமாக 
அளந்தனர்‌. இக்‌ கேலண்டர்‌-ஈரிஃபித்‌ வலையானது வெப்பநிலைகளை 
அளவிட, பொதுவாகப்‌ பிளாட்டினம்‌-தடை வெப்பமானிகளில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்பட்டு வருன்றது. மாருக வெப்பநிலைகளை அறிந்திருந்தால்‌ 
தடைகளைக்‌ கண்டு பின்பு அதன்‌ மூலம்‌ மின்தடை வெப்ப எண்ணைக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌. 
பொதுவாக எல்லா உலோகங்களின்‌ தடைகளின்‌ அளவு, வெப்ப 
நிலை உயர உயர ஓரளவு சீராகவே அதிகரிக்கின்றது. வெப்ப 
நிலையின்‌ எல்லை மிக அதிகமாக இல்லாதபோது, வெப்ப நிலையின்‌ 
மாற்றத்திற்கு ஒப்பத்‌ தோன்றும்‌ ன்‌ மாற்றம்‌, கேலண்டரால்‌ 
பின்வருமாறு காணப்பட்டது: 


2 - 2) (யத) 
ட்‌ சபற 
"இங்கு, 3) என்பது பிளாட்டினம்‌. தடை வெப்பமானியால்‌ பதிவாக்கப்‌ 
பட்ட வெப்பநிலை ; ப என்பது 050, 1000-க்கு இடையே உள்ள சராசரி 
மின்தடை வெப்ப எண்‌ ஆகும்‌. இப்பொழுது 
அட 2 
222100 


பிளாட்டினம்‌ வெப்பநிலை ர), படித்தர வாயு வெப்பமானியால்‌ (84௨௩0- 

ஆர்‌ 298 (1920௦70966) காட்டப்படும்‌ வெப்பநிலை -க்கு மிக அருகே 

சமமாக உள்ளது. -க்கும்‌ $-க்கும்‌ உள்ள வேறுபாடு கேலண்டர்‌ 
அறிவித்தபடிக்‌ கீழ்க்கண்ட சமன்‌ பாட்டினால்‌ தரப்பட்டுள்ளது. 


உ (ஜு - 4) 


இங்கு 8 என்பது ஒரு மாறிலி. அதன்‌ மதிப்பு, மாதிரியின்‌ தூய்மை 
“யைப்‌ பொறுத்தது. தூய்மை. அதிகரிக்க அதன்‌ மதிப்பும்‌ 
அதிகரிக்கும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, - : தகத்தின்‌ கொதிதிலை 4*-க்குச்‌ 
சரியான.ர)-யைக்‌.கண்டு 6-வின்‌ மதிப்பைக்‌ கணக்டெலாம்‌, : பிறகு 
8-வின்‌ மதிப்பைக்‌ கொண்டு எந்த ஒரு. பொருளின்‌ வெப்ப. நிலையான்‌ 
யையும்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
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பிளாட்டினத்‌ தடை ,-யை, தெரியாத ஒரு வெப்பநிலைக்குக்‌ 
கீழ்க்கண்டவாறு அளவெடுத்து சமன்பாடு (1)-ன்‌ உதவியால்‌ 7)-யைக்‌ 
கணக்கடெலாம்‌. பிறகு ர,-ன்‌ மதிப்பைச்‌ சமன்பாடு (2)-ஐக்‌ கொண்டு 
சன்‌ மதிப்பை அறியலாம்‌. சமன்பாடு (8)-ன்‌ நி ஐடரு 
வலது பக்கத்திலும்‌ 4 இருப்பதைக்‌ கவனிக்க ட. 
மேவேண்டும்‌. துல்லியமில்லா அளவுகளுக்கு 
“மின்‌ மதிப்பையே ₹*-க்காக, அச்‌ சமன்‌ 
பாட்டில்‌ போடலாம்‌. சமன்பாடு (2)-ன்‌ வலது 
பக்கத்தில்‌ *8”-க்குப்‌ பல்‌ வேறு மதிப்புகளைக்‌ 
இகாடுத்து (--ந)-க்கு. ஓர்‌ அட்டவணை 
தயாரித்து அதிலிருந்து துல்லியமாகக்‌ கணக்‌ 
இடலாம்‌. இவ்‌ வட்டவணையிலிருந்து சோதனை 
மூலம்‌ கண்ட “%' மதிப்பிற்கு 4”-ன்‌ மதிப்பைக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌. 


நுட்பமான வேலைகளுக்காக இரிஃபித்தால்‌ 
- அமைக்கப்பட்ட பிளாட்டினத்‌ தடை வெப்ப 
மானி படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 1000 
வரை பயன்படுத்தக்‌ கெட்டியான கண்ணாடிக்‌ 
குழாய்‌, அதனைவிட அதிக வெப்ப நிலைகளை 
அளக்கப்‌ பளபளப்பாக்கப்பட்ட பீங்கான்‌ 
குழாய்‌: 7-ஐக்‌ கொண்டது இக்‌ கருவியாகும்‌, 
்‌ இக்குழாய்வெற்றிடமாக்கப்பட்டு ந நன்றாக மூடப்‌ 
புட்டு இருக்கும்‌. இங்ஙனம்‌ செய்வது ஆக்ஸீ 
கரணம்‌ முதலியவற்றைத்‌ தடுப்பதற்கு ஆகும்‌, 
ஒரு தூய பிளாட்டினக்‌ கம்பியானது இரட்டிப்‌ 
பாக மடிக்கப்பட்டு மெல்லிய மைக்காத்‌ தகடு 
8-ன்‌. மீது நன்ருகக்‌. காப்பிடப்பட்டதாகச்‌ 
சகற்றப்பட்டிருக்கும்‌.. குழாயில்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்ட வட்டமான மைக்காத்‌ தட்டுகள்‌ மூலம்‌ ்‌ 
செல்லும்படியான ..4,2 என்னும்‌ பிளாட்டின படம்‌-217 
_முணைகளுக்கு, கம்பியின்‌. நுனிகள்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 4, 8 
என்ற முனைசுளின்‌ நுனிகள்‌ மின்‌ சுற்றில்‌ இணைக்கப்படுன்றன. 4, 2 
யைப்‌ போன்று, அதே மாதிரியான்‌ 0. 19 என்ற இரண்டு முனைகள்‌ 4, 
2-ச்கு ௮ருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 4, முனைகளின்‌ தடை யை, 
0,தி என்ற முளைகள்‌, 2 புயத்தில்‌ ஈடு செய்வதால்‌, அவைகளை 
ஈடு சேய்யும்‌ (௦௦00௨1) முனைகள்‌ என்று அழைக்கின்றோம்‌. 
ம.பும்‌ 0-வும்‌ சம:மதிப்புள்ள விகிதங்கள்‌, 4, முனைகளின்‌ மூலமாகய்‌ 
“பிளாட்டினத்‌ தடை. வெப்பமானி 5 புயத்தில்‌ இணைக்கப்படுகிறது 
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1,2, 9, &......8. முதலிய ஓஒம்கள்‌ தடைகளைக்‌ கொண்ட 2 புயத்‌ 
தில்‌ ஈடு செய்யும்‌ முனகளான 6, தொடர்‌ இணைப்பின்படிச்‌ 
சேர்க்கப்படுகன்றன. 21 நீள 

1----ட-- முள்ள 8.77 என்னும்‌ கம்பி 8,7£ 
புயங்களுக்கு இடையே இணைக்‌ 

்‌ கப்பட்டுள்ளது. தொடுகோல்‌ 
ரா என்னும்‌ : புள்ளியில்‌ படும்‌ 
பொழுது சரியீட்டுப்‌ புள்ளி 
பெறப்படுவதாகக்‌ ௨ெகொள் 
வோம்‌.  சரியீட்டுப்புள்ளி ௮க்‌ 
தம்பியின்‌ மையப்‌ புள்‌ ளியீ' 
.... இருந்து, 8 புயத்தின்‌ பக்கம்‌ “ற? 
த்‌ தூரத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. அக்‌ கம்பியின்‌ அலகு. 












| ௭ 
அம. 





படம்‌ ௨.51 


நீளத்தின்‌ தடையை 4” எனவும்‌ கெரளள்க. 2-9 ஆக இருப்பதால்‌,. 
மூறையே 7,8 புயங்களிலுள்ள மொத்தத்‌ தடைகளின்‌ மஇப்பு ஒன்றுக்‌. 
கொன்று சமம்‌. ஆகவே, 
34 0-௬ 8-4 (429 
அல்லது ௬ மீ 3௧ 
அல்லது. - இஃ 
சரியீட்டுப்‌ புள்ளி £, புயம்‌ £ஃன்‌ பக்கமிருந்தால்‌ 6 - 8 - அஜா 
ஆகவே, பொதுவாகச்‌, சரியீட்டுப்‌ புள்ளி 8 அல்லது ஊ்மிக்க. 
மிருந்தால்‌, 
டி றோ என எழுதலாம்‌. 
மேற்கண்ட சமன்பாட்டில்‌ வலது பக்கமுள்ளவைகள்‌ எல்லாம்‌. 
தெரியுமாதலால்‌ 8-ஜக்‌ காணலாம்‌. மேலும்‌ துல்லியமான அளவிடுத. 
லுக்குக்‌ கீழ்க்கண்டவைகளையும்‌ கருத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌... 
(1) 2-ல்‌ உள்ள சுருள்களின்‌ தடைகளின்‌ மதிப்பு வெப்ப: 
நிலையைப்‌ பொறுத்து மாறும்‌. 
(ஐ வெப்பமின்விளைவுகள்‌ ஏழ்படும்‌. அதனால்‌ தவறுகள்‌ வீளையும்‌. 
4,590, ஆகிய மூளைகளின்‌ வெளியே நீட்டிக்‌ கொண்‌: 
உருக்கும்‌ நுனிகளின்‌ நீளம்‌ ஒப்புமை அற்று இருக்கலாம்‌. 
(4) கம்பி 88-ஐ அளவு திருத்தம்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌... 


பிளாட்டினத்‌ தடை வெப்பமானியின்‌ அனுகூலங்களும்‌ பிரதி: 
கூலங்களும்‌ 6கோக௱$கஐ௦8 ௧௩0 பர்தகமர கற்களே) 


இல்‌ வெப்பமானியின்‌ முக்கிய பயன்‌ அதற்குள்ள பரந்த வெப்ப. 
நிலை எல்லையாகும்‌... இப்‌ பரந்த வெப்பநிலை எல்‌ &.--260”6- லிருந்து. 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ ந்க்த:. 


190057 ஆக இருக்கின்றது. எனினும்‌, காப்புப்‌ பொருள்கள்‌ கேடுறுவ: 
தால்‌ இவ்‌ வெப்பமானியை 100050-க்‌கு மேல்‌ பயன்படுத்துவது சிறந்த. 
தன்று. இக்‌ கருவியை ஒரு மாரு பருமன்‌ அளவு ஹைட்ரஜன்‌ 
(௦௦ஐ௧ந்தூம்‌ 7018 1மும்௦ஜகய) வெப்பமானியுடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ படி.த்தர 
மாக்க, பின்பு இதையே ஒரு படித்தர (8(ஷ0க0) வெப்பமானியாகப்‌, 
பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 





படம்‌ 219, 


இருந்தபோதிலும்‌, இதனைப்‌ பயன்படுத்துவதில்‌ சில குறைபாடு 
கள்‌ உள்ளன. (1) வேகமாக மாறும்‌ வெப்பறிலைகளைப்‌ பதிவிக்கும்‌ 
உணர்திறனை (8111781658) இது பெறவில்லை. (3) பிளாட்டினம்‌ 
கம்பியிலுள்ள அசுத்தங்கள்‌ துல்லியமாக அள வெடுப்பதைத்‌ தடுக்‌ 
இன்றன . 


இரு மின்கலங்களின்‌ மின்‌ இயக்க விசைகளை டேன்ஜன்ட்‌ 
கால்வனாமீட்டரைக்‌ கொண்டு ஓப்பிடுதல்‌ 
(1) மாருத தடைமுறை ((40181204 1681802106 051110) 


லெக்லான்்‌சி கலம்‌ 1, டேனியல்‌ கலம்‌ 79) இவைகளின்‌ 
மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிட வேண்டியுள்ளது எனக்‌ கொள்வோம்‌. 
படத்தில்‌ காட்டியபடி ஓர்‌ இருவழிச்‌ சாவி & மூலம்‌ தடைப்பெட்டி 
2-ன்‌ மின்கலங்கள்‌ 2, டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ ஆய 
வற்றை ஒரு மின்னோட்ட திசைமாற்றி மூலம்‌ இணைக்கவும்‌. தடைப்‌ 
பெட்டிக்குப்‌ பதிலாக ஒரு தடைமாற்றியைக்‌ (16081) கூட 
- உபயோகிக்கலாம்‌. தடைப்பெட்டியில்‌ தடை -ஐ டேன்ஜன்ட்‌ 
கால்வனாமீட்டரின்‌ விலகல்‌ 50”-லிருந்து 60-க்குள்‌ இருக்கும்படி 
சரிப்படுத்தல்‌ வேண்டும்‌. பெட்டியில்‌ எடுத்த தடையின்‌ அசாவு கலங்‌ 
களின்‌ உள்‌ தடைகளைவிட அதிகமாக இருத்தல்‌ அவசியம்‌. ஈ-யையும்‌ 
10 
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அ-ழயையும்‌ சேர்க்கும்போது சுற்றில்‌ லெக்லான்சி கலம்‌ இணைக்கப்‌ 
படுறது; டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டரில்‌ கண்ட விலகல்களின்‌ 
சராசரி அளவு 6, எனக்‌ கொள்க, அதைப்‌ போலவே 4- யையும்‌ 
ஈ-யையும்‌ சேர்த்து டேனியல்‌ கலத்தைச்‌ சுறிறில்‌ இணைத்துச்‌ சராசரி 
விலகல்‌ 9,வை, “2”-ன்‌ மதிப்பை மாற்றாமல்‌ காணல்‌ வேண்டும்‌, . 
இப்பொழுது அட 8, என்பன லெக்லான்சி, டேனியல்‌ கலங்களின்‌ 
மின்னியக்க விசைகள்‌ எனக்‌ கொண்டால்‌ ஓமின்‌ விதிப்படி, 
இடை இங ட்‌, 4. பெடை ப 
மற்றும்‌ ஜீ, - மற 6, % 8 ஷை ப 
(1) 89/ ங்கு, 
(95 ந டி. 
(14) மாருத விலகல்‌ முறை ( (0181814 196116011௦) 1211௦0) 
மேற்கண்ட சுற்றினையே பயன்‌ படுத்தித்‌ தடைப்‌ பெட்டியில்‌ 4, 
2, தடைகளை முறையே லெக்லான்‌ சி, டேனியல்‌ கலங்களைச்‌ சுற்றில்‌ 
தனித்தனியே சம்பந்தப்படுத்தி மாரு விலகல்‌ 0 (காட்டாக 45”) 
கிடைக்கும்படி செய்தல்‌ வேண்டும்‌. பிறகு, 
இடம ங்கற டு 6 4, 
இடு ேந்கடு 96 
றி. ச] 


ல்‌ 1 


ஆவே, 








ஆகவே. 





றி, 7. 


(111) மொத்த வித்தியாச முறை ($மற ௨௫0 187௪761006 
௩௧௩௦0) 





ப்‌ 
! படம்‌ 220 ்‌ 
இரண்டு மின்கலங்களையும்‌ தொடர்‌ இணைப்பு மூலம்‌ ஒர தடை 
மாற்றி, மின்திசை மாற்றி, டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா மீட்டர்‌ இவை 
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களுடன்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி இணைக்க வேண்டும்‌. தடைமாற்றியை 
கால்வனா மீட்டர்‌ சுமார்‌ 65₹ வலகல்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌ வைத்துச்‌ 
சராசரி விலகல்‌ 0,-ஐக்‌ காண வேண்டும்‌. பின்பு இரு மின்கலங்‌ 
களையும்‌ அவைகளின்‌ மின்னியக்கு விசைகள்‌ எதிர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ 
அண்ணம்‌ இணைத்து, தடைமாற்றியில்‌ தடையை மாற்றாமல்‌ வைத்துக்‌ 
கொண்டு. இப்போது சராசரி விலகல்‌ 9,-ஐப்‌ பெற வேண்டும்‌. 
கலங்களின்‌ மின்னியக்க விசைகள்‌ ஓரே திசையில்‌ பாயும்‌ 
அபாழுது மொத்த மின்னியக்க விசை &, 4, 
ஆகவே, 89,40, - 8ந்க௩0) 6... வ ய 
அவைகளின்‌ விசைகள்‌ எதிர்த்‌ திசைகளில்‌ பாயும்‌ பொழுது மின்‌ 
இயக்க விசைகளின்‌ பலன்‌ 8,--2,. 





பணி மி  பம 600) 94 18 சம்வம்‌ பதி 
சமன்பாடு (1)-ஐ சமன்பாடு (2) ஆல்‌ வகுக்க, 
இனி... நக) 
4 -- கீ நகு 0, 


கன வ ட்ப பா்‌ 
ர ன. நவ; 6, - 1200, 


மின்னழுத்தமானி (1?0%61101006101) 


மின்னழுத்த வேறுபாடுகளைத்‌ துல்லியமாக அளவிடப்‌ பயன்படும்‌ 
கருவியே மின்னழுத்தமானி ஆகும்‌. ஒரே சீரான 10 மீட்டர்‌ நீள 
முள்ள மேங்கனின்‌ (17௨௦௦௧௦113) அல்லது கான்ஸ்டன்டன்‌ ((0௧ற512௫- 
ம) கம்பியானது; இணையாக ஒவ்வொன்றும்‌ ஒரு மீட்டர்‌ நீளமுள்ள 
வையாகப்‌ பத்து வரிசையில்‌ ஒரு மரச்‌ சட்டத்தின்மீது கம்பியின்‌ 
இரண்டு நுனிகளும்‌ ஒரே பக்கத்தில்‌ இருக்கும்‌ வண்ணம்‌ அமைக்கப்‌ 





படம்‌ 221, 
பட்டிருக்கும்‌. அக்‌ கம்பியின்‌ இரு முனைகளும்‌ இரு பிணைப்புத்‌ திருகு 
களுடன்‌ சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌. கம்பியின்‌ மீது தொடர்பு ஏற்படுத்த 
ஒரு கன்‌ செல்லும்‌ தட (ப காவ தரல?) கொடுக்‌ 
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கப்பட்டுள்ளது. அது இல்லையெனில்‌, ஒரு தொடுகோலைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. ஒர்‌ ஈய அடுக்கு மின்கலம்‌ “8: மூலம்‌, அக்‌ கம்பியின்‌ 
முனைகள்‌ 4, 77/-க்கு இடையே நிலைத்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை, 
நிலையான மின்னோட்டத்தினால்‌ உண்டாக்கலாம்‌. ஈய அடுக்கு மின்‌ 
கலத்தில்‌ உள்தடை மிகக்‌ குறைவாதலால்‌, .18-க்கும்‌ 4/-க்கும்‌ 
இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைக்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்க 
விசைக்குச்‌ சமமாகத்‌ கொள்ளலாம்‌. 2 என்பதை மின்னழுத்தமானி 
யின்‌ ஒரு செ. மீ. நீளக்‌ கம்பியின்‌ தடையாகவும்‌, $ என்பதை அதில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்டமாகவும்‌ கொள்க. அப்படியானால்‌, .17-க்கும்‌ 
19-க்ஞம்‌ இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 121817 ஆகும்‌. 
18-க்கும்‌ 7-க்கும்‌ இடையே 4 என்ற புள்ளியை எடுத்துக்கொண்டால்‌ 
ரீ-க்கும்‌ /-க்கும்‌ இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 10% 
74-ல்குச்‌ சமம்‌. 


28-க்கும்‌ 2-க்கும்‌ இடையே உள்ளமி,வே. 2147 144/7 
28-க்கும்‌ 7-க்ரும்‌ இடையே உள்ள மி.வே. 121717 707 


மின்னியக்க விசை 8 உள்ள ஒரு முதன்மைக்‌ கலத்‌இன்‌ (ர்வ 
௦11) நேர்முனையை .7-ன்‌ நுனிக்கும்‌, எதிர்‌ முனையை ஓர்‌. உணர்‌ 
திறனுள்ள கால்வனா மீட்டரின்‌ மூலம்‌, ஒரு தொடுகோல்‌, அடுத்து ஓர்‌ 
உயர்தடை. ஆகியவற்றுடன்‌ சுற்றில்‌ இணைக்கப்பட்டிருப்பதாக 
வைத்துக்‌ கொள்ளுவோம்‌. அளவுக்கதிகமான மின்னோட்டத்தினால்‌. 
கால்வனா மீட்டர்‌ பழுதடையாதிருக்கவே அதனுடன்‌ உயர்தடை 
இணைக்கப்படுகிறது, கம்பியின்‌ மீது ஏதோ ஒரு 7 என்னும்‌ புள்ளியில்‌ 
தொடுகோல்‌ மூலம்‌ தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 
இப்பொழுது .1/7/-க்கு இடையே உள்ள மி, வே.யும்‌ (12,0.) கலம்‌ -ன்‌ 
மின்னியக்கவிசையும்‌ எதிர்த்தின சகளில்‌ தங்களது மின்‌ னோட்டங்ககா 
கால்வனா மீட்டரில்‌ செலுத்தும்‌. ..177-க்கு இடையே உள்ள மி, வே,-ம்‌. 
கலம்‌ 7-ன்மின்னியக்கவிசையும்‌ சமமாக இருந்தால்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ இருக்காது, ஆகவே, அதில்‌ விலகல்‌ இருக்காது. 
தொடுகோலை கம்பியின்‌ மீது வழுக்கச்‌ செய்து சரியீட்டுப்‌ புள்ளி' 
ஏ-வைக்‌ கண்டுபிடித்தல்‌ வேண்டும்‌. சரியீட்டு நீளம்‌ 1847-7] 
என்றால்‌ 14.7-க்கு இடையே உள்ள மி. வே. (2,௰) 440-க்குச்‌ சமம்‌, 


ஆகவே சர்ப (1) 


281/-க்குண: இடையே உள்ள கம்பியின்‌ முழு நீளத்திற்கும்‌. 
இடையே உள்ள மி. வே, (2,,), கலம்‌ 8-ன்‌ மின்னியக்கு விசையை: 
விட அதிகமாக இருந்தால்தான்‌ சரியீட்டுப்‌ புள்ளி கடைக்கும்‌. 7-3] 
கும்‌ ]-க்கும்‌ இடையே தொடுகோலால்‌ கம்பியின்மீது தொடப்பட்டால்‌,. 
கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்து ஒரு பக்கம்‌ 
விலகலைக்‌ காண்பிக்கும்‌, அவ்வாறின்றி 7-க்கும்‌ 77-க்கும்‌ இடையே, 


மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு 4490 


அதாடுகோலால்‌ தொடர்பேற்படுத்தினால்‌ கா ல்வனாமீட்டரில்முன்்‌ னைக்கு 
எதிர்த்‌ திசையில்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்வதால்‌, முன்னைய திசைக்கு 
எதிர்த்‌ திசையில்‌ விலகல்‌ உண்டாகும்‌. கால்வனா மீட்டரில்‌ எதிரும்‌ 
புதிருமாக, 174-க்கு இடையே உள்ள மி, வே. (25.2.)-ம்‌ கலம்‌ 8-ன்‌ 
அறின்னியக்க விசையும்‌ மின்னோட்டங்களைப்‌ பாய்ச்சுவதால்தான்‌ 
சரியீட்டுப்‌ புள்ளி பெறப்படுகிறது. ஆகவே, மின்கல அடுக்கு 2, 
மின்கலம்‌ 17 இவைகளின்‌ நேர்முனைகளை மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பி 
யின்‌ முனையான .17-ல்‌ இணைக்க வேண்டியுள்ளது. 
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ர ரவவத இட்ட டி ்‌ 
“(2-௬ 

டி ழ்‌ ்‌ ்‌ 
உறும 222. 


மின்னழுத்த மானியைக்‌ கொண்டு இரண்டு மின்கலங்களின்‌ 
மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுதல்‌ (0000211501 ௦1 (16 
114175 ௦5 140 06115 ஏஏர்ரமு க 0௦%271100௩௦061) 


இரண்டு மின்கலங்களின்‌ மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுதற்கான 
மின்சுற்று படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது, ஒரு மின்‌ அடுக்கு 8-யின்‌ 
நர்‌, எதிர்முனைகளை மின்னழுத்த மானியின்‌ கம்பியின்‌ இருமுனைகள்‌ 
அ. 7.க்கு. ஒரு சாவியுடன்‌ இணைக்கவேண்டும்‌. இது முதன்மைச்‌ 
சுற்று ஆகும்‌. ஓர்‌ இரு வழிச்‌ சாவியின்‌ உதவியால்‌ ஒப்பிட வேண்டிய 
மி. இ, வி. (8.37772)3.யுடைய மின்கலங்கள்‌ .8., 8, இவைகளை அடுத்‌ 
தடுத்து சுற்றில்‌ இணைக்கும்படியாக இணைச்சுற்று அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌, கலன்கள்‌ .8,, 4, இவைகளின்‌ நேர்‌ முனைகளும்‌ மின்‌ 
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அடுக்கு -ன்‌ நேர்முனையும்‌ கம்பியின்‌ ஒரே முனை 88-முடன்‌ இணைக்கப்‌ 

படவேண்டும்‌. இரு வழிச்‌ சாவியினால்‌ ௭௦-இடைவெளியை மூடி, கலம்‌ 

டஐச்‌ சுற்றில்‌ இணைக்கவேண்டும்‌. கால்வனாமீட்டர்‌ சுற்றில்‌ உயர்‌ 

தடையோடு தோராயமான சரியீட்டுப்‌ புள்ளியை முதலில்‌ காண 
. டவண்டும்‌. பிறகு உயர்தடையை அகற்றிச்‌ சரியான சரியீட்டுப்‌' 
புள்ளி 7-ஐக்‌ காணல்‌ வேண்டும்‌. 8-ல்‌ இருந்து சரியீட்டுப்‌ புள்ளி 

யின்‌ தொலைவு 4, எனக்‌ கொள்க. அடுத்து 5-யையும்‌ ௦-யையும்‌ 

இணைத்து கலம்‌ 4,-ஐச்‌ சுற்றில்‌ இணைக்கச்‌ செய்து மேற்கூறியவாறு 

சரியீட்டுப்‌ புள்ளியைக்‌ காணல்வேண்டும்‌. அதன்‌ தொலைவை டூ 

எனக்‌ கொள்க. மின்னழுத்த மானியின்‌ முதன்மைச்‌ சுற்று வழியே : 
பாயும்‌ மின்‌ னோட்டம்‌ ! எனவும்‌, கம்பியின்‌ அலகு நீளத்தின்‌ தடை 8 

எனவும்‌ கொண்டால்‌, முறையே 


8, எம்‌ 07, 
ற, -0, 
௦ 49. ஆ ட 
டு 


ஒரு தடை மாற்றியை முதன்‌ மைச்‌ சுற்றில்‌ இணைத்து வெவ்வேறு 
மின்னோட்டங்களை முதன்மைச்‌ சுற்று மூலம்‌ பாயவைத்துச்‌ சோதனை 
யைப்‌ பலமுறை செய்யலாம்‌, 5 


அனுகூலங்கள்‌ 

(1) இது ஒரு துல்லியமான முறையாகும்‌, 1000 செ.மீ. நீளமுள்ள 
மின்‌ னழுத்த மானியின்‌ கம்பி கொண்டு சரியீட்டு நீளத்தை ஒரு மில்லி 
மீட்டருக்குத்‌ திருத்தமாகக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌. 10 மீட்டர்‌ கம்பியின்‌ 
இடையே உள்ள மின்‌ அழுத்த வேறுபாடு 1] வோல்ட்டாக இருக்கும்‌ 


போது மில்லிமீட்டர்‌ நீளத்திற்கு 


1 ச்‌ ல்‌ ்‌ 
“10000 வோல்ட்‌ துல்லியமாகக்‌ 


கணக்கிடலாம்‌. 

(2) இது ஒரு ௬ழி விலகல்‌ (1111 0918௦௦14௦0) முறையாதலால்‌, 
இதனால்‌ பெற்ற முடிவுகள்‌ துல்லியமானது ஆகும்‌. 

(9) சரியீட்டு நீளங்ககா எடுக்கும்‌ பொழுது கலங்களின்‌ வழியே 
மின்னோட்டம்‌ பாய்வதில்லையாதலால்‌, அவைகளுடைய உள்‌ தடை 
களைக்‌ கணக்கில்‌ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. ஆகவே, நாம்‌ 
அவைகளின்‌ மின்‌ இயக்க விசைகளைத்தான்‌ ஒப்பிடுகரோமே ஒழிய 
அவைகளின்‌ முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு] 
பாடுகளை ஒப்பிடுவதில்லை. அப்படியிருந்தும்‌ மின்னழுத்தமானியில்‌ 
தொடக்கப்‌ பிழை உள்ளது. இதன்‌ காரணம்‌ கம்பியின்‌ முனைகளை ஈயம்‌ 
கொண்டு கெட்டித்தகடுகளுடன்‌ ஒட்டவைத்திருப்பதுதான்‌. இதனால்‌ 
தோன்றும்‌ பிழையைத்‌ தவிர்க்கும்‌ முறை பின்வருமாறு : 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ : 153. 


முதலில்‌ கூறியவாறு கலங்கள்‌ 8), 8,இவற்றின்‌ தனித்தனியான” 
சரியிட்டு நீளங்ககா 1,, 4) எனக்‌ கொள்க, பிறகு துணைச்‌ சுற்றில்‌: 
இரண்டு கலங்கள்‌ .8,, 4, ஆகியவற்றைத்‌ தொடர்‌ இணைப்பின்‌ மூலம்‌. 
மொத்த மின்னியக்க விசை (8-8) உள்ளவாறு இணைத்து, 
அதனுடைய சரியீட்டு நீளம்‌ [,-ஐக்‌ காணவேண்டும்‌, இப்பொழுது. 
2” என்பதைத்‌ தொடக்கப்பிழையாகக்‌ கொண்டால்‌, 
(1,484 0 ப இலுக்க (1: 
இங்கு 4 என்பது முதன்மைச்‌ சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌, 0 என்பது: 
கம்பியின்‌ அலகு நீளத்தின்‌ தடை, இதைப்போலவே 


கி (8) 8 0 வம 1௮] 
சமன்பாடுகள்‌ (1) ஐயும்‌ (2) ஐயும்‌ கூட்ட 

2, ர 0 (428) ர ட... 

ஆனால்‌, 8-8, (0-8) 40 வ டட்(2. 


ஆகவே, சமன்பாடுகள்‌ (8), (&) மூலம்‌ 
(5 0-0 4,426) 1 0 . 
அல்லது ௪-1 எம ப . ட வ்(9) 
மின்னழுத்தமானியைக்‌ கொண்டு ஒரு மின்கலத்தின்‌ ௨ள்‌' 

மின்தடையைக்‌ காணல்‌ 

ஒரு சேமிப்பு மின்கலன்‌ “யின்‌ நேர்முனையை மின்னழுத்த 
மானியின்‌ கம்பியின்‌ ஒரு முனையான .7-உடன்‌ இணைக்கவும்‌. ௮௧. 
கம்பியின்‌ மற்ற முனை 17-ஐ ஒரு சாவி &, மூலம்‌ '£”யின்‌ எதிர்முனை: 





்‌ படம்‌ 283. 
யுடன்‌ இணைக்கவும்‌. எதனுடைய உள்‌ தடையினைக்‌ காண வேண்டு: 
மோ அந்த மின்கலன்‌ யின்‌ நேர்முனேயை. 11-உடன்‌ இணைத்து. 


152 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


எதிர்முனையுடன்‌ உயர்தடையுடன்‌ கால்வனு மீட்டருடன்‌ இணைத்து 
முடிவில்‌ தொடுகோல்‌ ” உடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. மின்கலன்‌ 
க்கு இணையாக ஒரு தடைப்‌ பெட்டி .8, ஒரு சாவி &ட இவைகளை 
"இணைக்க வேண்டும்‌. சாவி ஐத்‌ திறந்து வைத்து, சரியீட்டு ரீளம்‌ 
ஐ. மூதலில்‌ கண்டு பிடிக்க வேண்டும்‌. மின்கலம்‌ 8, திறந்த 
கூற்றில்‌ (0ற ரோலர்‌) இருப்பதால்‌, அதனுடைய மின்னியக்க விசை 
மர, வைகை டய] 


ஒரு தகுந்த அளவு தடை 2 (உதாரணமாக 15 ஓம்கள்‌) தடைப்‌ 
பெட்டியில்‌ உண்டாக்கி, சாவி 6,ஐ மூட வேண்டும்‌. இப்பொழுது 
4 என்பது கலத்தின்‌ உள்தடையானால்‌, கலம்‌, தடை 18 ஆகியவற்றின்‌ . 
மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌, 


$ 





மம ௪ 


ஆகவே, 8-ன்‌ இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு - ர 


வணடகவடடில.. இத்தி 
இம்‌ மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை, மின்னழுத்த மானியின்‌ கம்பி 
சரியீட்டு நிலையில்‌ நிறுத்தும்போது கிடைக்கும்‌ சரியீட்டு நீளம்‌ ॥, 
என்றால்‌, 





2 
ர 14 ம்‌ டமாக. 620 
அதாவது ப்‌ ல்‌ 3 சமன்பாடுகள்‌ (1), (9)-லிருந்து. 


க அகத்‌ 
க்தி (123) 


“மேற்காணும்‌ சமன்பாட்டில்‌ 4, 1), 1, இவைகளின்‌ மதிப்புகளை பிரதி 
பிட்டுக்‌ கலத்தின்‌ உள்‌ தடையைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. தடைப்‌ பெட்டி 
பில்‌ வெவ்வேறு மதிப்புடைய தடைகளையுண்டாக்கி (காட்டாக 10, 
8, 7, 6, 5, 9, 2, 1] ஓம்கள்‌) ஒவ்வொரு முறையும்‌ ௮௧ மின்தடையைக்‌ 
காணலாம்‌. கலத்தின்‌ ௮க மின்தடை மாறிலியாக இல்லாமல்‌, 
.கலனின்‌ குறுக்கே இணைக்கப்படும்‌ தடை அதிகரிக்க அதன்‌ உள்‌ மின்‌ 
தடையும்‌ அதிகரிப்பதைக்‌ காணலாம்‌. 


ஒரு சுருளின்‌ மின்தடையை மின்னழுத்தமானி கொண்டு 
காணல்‌ 


ஒரு சாவியுடன்‌, சேமிப்புக்‌ கலனின்‌ முறையே நேர்‌, எதிர்‌ 
மூனைகளை மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பியின்‌ முனைகளான ]4,17 


மின்‌: அளவீடுகள்‌ 158 


ஆவற்றுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. ஒப்பிட்டுக்‌ காண பேவேண்டிய 
இரு மின்‌ தடைகள்‌ 2”,9 வை மற்றொரு மின்கல அடுக்குடன்‌, தடை 
மாற்றி, சாவி முதலியவற்றுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. இரட்டை 
வீச்சு ஸ்விட்சின்‌ (ஸர்நல்ட்‌ மூலம்‌ 72,9 தடைகளை கால்வனா மீட்டர்‌ 
சுற்றில்‌ அடுத்தடுத்து தொடர்பேற்படும்படி இணைக்க வேண்டும்‌. 
தடைகள்‌ 2”,0-வின்‌ உயர்‌ மின்னழுத்த முனைகள்‌ மின்னழுத்தமானி 





படம்‌ 224. 

யின்‌ கம்பியின்‌ உயர்‌ மின்னழுத்த முனையான 14 முடன்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கிறதா என கவனிக்க வேண்டும்‌. தடை யின்‌ இடையே 
உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை மின்னழுத்த மானியில்‌ சரியீட்டு 
நிலையில்‌ நிறுத்திச்‌ சரியீட்டு நீம்‌ 1/ஐக்‌ காண வேண்டும்‌. 2) 
வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவை மாற்றாது வென்‌ இடையே 
உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை மின்னழுத்தமானியில்‌ சரியீட்டு 
நிலையில்‌ நிறுத்திச்‌, சரியீட்டு நீளம்‌ [,-வைக்‌ காண வேண்டும்‌. 
2-யையும்‌ 0-வையும்‌ கொண்ட சுற்று வழியே பாயும்‌ மின்னோட்ட. 
அளவு எனில்‌ 7-க்கும்‌ 0-க்கும்‌ இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு 

பாடுகள்‌ முறையே $2, $09 ஆகும்‌. 

இப்பொழுது $7? ௨ 4) 

ர க 

வகுக்க, 2/9 - //% 

தடைமாற்றியின்‌ உதவியால்‌ 7, மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தை 
ட மாற்றி சோதனையைத்‌ திரும்பச்‌ செய்யலாம்‌, இம்முறையில்‌ மின்‌ 


தடையை 1 ஓழுக்குத்‌ துல்லியமாக ஒப்பிட முடியும்‌. இரண்டு 


மின்‌ தடைகளில்‌ ஒன்றின்‌ மதிப்பு தெரியுமானால்‌, மற்றதன்‌ மதிப்பைக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌. 


1 54 ்‌ மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணைக்‌ கணக்கிட, மின்னழுத்தமானி 
மூலம்‌ மின்தடையைக்‌ கண்டுபிடிக்கும்‌ முறையைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 
இம்முறையில்‌, சுருளின்‌ மின்‌ தடைகள்‌ ௩, 4, இவைகளை 00ல்‌ 
உருகும்‌ பனிக்கட்டி, 1000-ல்‌ கொதிக்கும்‌ நீர்‌ இவைகளில்‌ கம்பிச்‌ 
சுருளை மூழ்க வைத்துக்‌ கண்டுபிடிக்க வேண்டும்‌. பின்‌ மின்தடை 
வெப்ப நிலை எண்ணான ௨ வைப்‌ பின்வரும்‌ சமன்பாட்டினால்‌ பெறலாம்‌. 
கிர்த்‌எல்தே 
2,100 
மின்‌ னழுத்தமானி கொண்டு மின்னோட்டத்தை அளத்தல்‌ 
(18ீசகணாோ மம்‌ ௦4 மரவம்‌ 0 1116 0016011000 6167) 
அம்மீட்டரின்‌ அளவுத்‌ திருத்தம்‌ (வே£ச்டக(400. 01 காணா) 
ஒரு மின்‌ தடைமாற்றி 4, சாவி இவைகளுடன்‌ சேமிப்புக்‌ கலன்‌ 
0,-ன்‌ நேர்‌, எதிர்‌ முனைகளை முறையே [மின்னழுத்த மானியின்‌ முனை 
களான ]ர்‌,17 ஆகியவற்றுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. டேனியல்‌ மின்‌ 


ய 2 


சக ட 
ஷட்‌ ப 
௯. டக த 

சே 


படம்‌ 225. 
கலர்‌ 8 (1:08 வோல்ட்‌)-ன்‌ நேர்முனையை ரீ முடனும்‌, எதிர்முனையை 
இரு வழிச்‌ சாவியின்‌ முனை “ர*யுடனும்‌ அச்சாவியின்‌ மூனை 5 மூலம்‌ 
உயர்‌ மின்தடை (172) உணர்திறனுள்ள .கால்வனா மீட்டர்‌ £ ஆகிய 
வற்றுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. 1 ஓம்‌ மின்தடையுள்ள படித்தர ௩ 
உடன்‌, மின்தடை மாற்றி ௩), அம்மீட்டர்‌ 4, சாவி இவற்றுடன்‌ 
மற்றொரு சேமிப்புக்‌ கலன்‌ 0-உடன்‌ கூடிய தனிச்‌ சுற்று ஒன்றை 
ஏற்படுத்த வேண்டும்‌. படித்தரத்‌ தடை 4-ன்‌ நேர்முனையை 347 முடனும்‌ 
அதன்‌ எதிர்‌ முனையை இருவழிச்‌ சாவியின்‌ மூனையான ர்யுடனும்‌ 
இணைக்க வேண்டும்‌. முதலில்‌ இருவழிச்‌ சாவியின்‌ ஈ, ௦-க்கு, 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 55: 


இடையே உள்ள வெளியை மூடி டேனியல்‌ கலம்‌ .ஃஐச்‌ சுற்றில்‌. 
சேர்க்க வேண்டும்‌. தேவைப்பட்டால்‌ தடைமாற்றி 8, ஐப்‌ பயன்படுத்தி 
டேனியல்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்க விசையை,மின்னழுத்தமானியின்மீது 
சரியீடு செய்து சரியீட்டு நீளமான ॥/, வை அளவீடு செய்யவேண்டும்‌. 
இதிலிருந்து மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்‌3யின்‌ 1 செ.மீ, நீளத்திற்கு 





இடையே உள்ள மின்னியக்க வேறுபாடு 7 வோல்ட்களுக்குச்‌ சமம்‌. 


என்ருறது, இங்ஙனம்‌ முதலில்‌ மின்னழுத்தமானி அளவு திருத்தப்‌ 
படுறது (௦&111919168) . 

படித்தர மின்தடை மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 8, (05 ஆம்பியர்‌) 
என அம்மீட்டர்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌ சுற்றிலுள்ள தடைமாற்றியால்‌ 
(8) சரி செய்யவேண்டும்‌. தடை “£”-ன்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்‌ 
னழுத்த வேறுபாடு, மின்னழுத்த மானியின்‌ இணைச்சுற்றில்‌ சேரும்படி, 
இருவழிச்‌ சாவியின்‌ இடைவெளி *ஈ௦'-யைத்‌ திறந்துவிட்டு, இப்போது 
இடைவெளி 86-யை மூடும்படிச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. இப்போதுள்ள 
சரியீட்டு நீளமான 1 என்பதை அளக்கவேண்டும்‌. எனவே, 


மைர ்‌ 
22-க்குக்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ர வோல்ட்டு 
களுக்குச்‌ சமம்‌. £ மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ - ஆம்பியர்‌ 
களுக்குச்‌ சமம்‌, 2-1 ஓம்‌ ஆதலால்‌, படித்தர மின்தடைச்‌ சுற்று. 


வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 4 ஆம்பியர்கள்‌ ஆகும்‌. ஆகவே. 
9 


அம்மீட்டர்‌ காட்டிய அளவின்‌ திருத்தம்‌ ன்‌ 8, தடைமாற்றி 2, . 
வின்‌ உதவியால்‌ அம்மீட்டரில்‌ வெவ்வேறு அளவு மின்னோட்டங்களைச்‌ 
செலுத்தி ஓவ்வொரு முறையும்‌ சரியீட்டு நீளங்களைக்‌ கண்டு திருத்தங்‌- 
காக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
ஒரு டேன்‌ஜன்ட்‌ கால்வளாமீட்டரின்‌ சுருக்க எண்ணை (1௩680௦- 
(100 7௨௦௫௦1) மின்னழுத்த மானி கொண்டு காணல்‌ 
அம்மீட்டர்‌ இருக்கும்‌ இடத்தில்‌ ஒரு டேன்ஜன்ட்‌ கால்வனா. 
மீட்டரை மேற்கண்ட சுற்றில்‌ இணைத்து, அதன்‌ சுருக்க எண்ணைக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌, துணைச்சுற்று வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 
அளவு 4-க்குக்‌ கடைக்கும்‌ விலகல்களின்‌ சராசரி மதிப்பு 6 என்று.. 
கொண்டால்‌, சுற்றுவழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 4 - 7810. 
படித்தர மின்தடை $-ன்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு, 
சரியீட்டு நீளம்‌ “7£-ஐ மின்னழுத்தமானி தருகிறது என்ரறுல்‌, அச்சுற்று. 


வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு $ - க 
0. 


(186. மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


ஸர்‌ 
க 76 ஸ்‌ 6 
ஸர்‌ 
க்‌ 1,21௩. 9 


அஆகவே, 7-ன்‌ மதிப்பு அறியப்படுகின்‌ றது. 


.மின்னழுத்தமானி கொண்டு வோல்ட்‌ மீட்டரின்‌ அளவு 
இருத்தல்‌ (வெிர்08ர140௩ ௦8 உ *7௦1%0கர8ர 9 & 00- 
11௦68) 


.-குறைந்த எல்லை வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ (1.௦௭ 1௨126 4010௦௮) 


மேற்கண்ட அதே சுற்றைக்‌ கொண்டு ஒரு *குறைந்த எல்லை” 
வோல்ட்‌ மீட்டரை அளவு திருத்தம்‌ செய்யலாம்‌. எந்த வோல்ட்‌ 
“மீட்டர்‌ 7-ஐ அளவு இருத்தம்‌ செய்ய வேண்டுமோ அதைப்‌ படித்தர 
மின்தடை ]?.க்குக்‌ குறுக்கே (௨௦௭௦36) இணைக்க வேண்டும்‌. 
,மூன்னைப்‌ போலவே டேனியல்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்க விசைக்கு 
.மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பியின்மீது சரியீடு செய்து சரியீட்டு 
, நீளமான 1,-வைக்‌ காண வேண்டும்‌. ஆகவே, மின்னழுத்தமானி 
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மின்‌ கம்பியின்‌ அலகு நீளத்திற்கு (1 செ.மீ.) இடையேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடு-)- ஆகும்‌. இருவழிச்‌ சாவியின்‌ 0௦ இடை 
௦ 


.அவளியை மூடியிருக்கும்போது வோல்ட்மீட்டர்‌ காட்டும்‌ அளவை 
** எனக்‌ கொள்வோம்‌. -க்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 1௪7: 
ட்‌ பட்ட பத ன 
பாடு -தடக்குச்‌ சமம்‌, ஆகவே, அந்த வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ காட்டும்‌. 
டட. மிர்‌ 
அளவின்‌ திருத்தம்‌ - 5-1” ஆகும்‌, 


மின்தடை மாற்றி 2, மூலம்‌ வோல்ட்‌ மீட்டரில்‌ அளவுகளை 
மாற்றி மாற்றி அமைத்து அவற்றிற்கான சரியீட்டு நீளங்களைக்‌. 
கணக்கிடலாம்‌. அவைகளைக்‌ கொண்டு வோல்ட்மீட்டர்‌ காட்டிய 
அளவுகளின்‌ திருத்தங்களைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. இம்முறை மின்னழுத்த 
மானியின்‌ முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைக்‌ 
காட்டிலும்‌, குறைந்த அளவு மின்னழுத்தங்ககளைக்‌ (701/88௦8) காணத்‌. 
தான்‌ பயன்படும்‌. 


மற்றொரு முறை 


மின்னழுத்தமானியை அளவு திருத்தல்‌ செய்தவுடன்‌, வோல்ட்‌. 
மீட்டரை நேராக அதன்‌ நேர்‌ முனையை 44-க்கும்‌, எதிர்‌ முனையைத்‌. 
தொடுகோலுக்கும்‌ இணைக்கவேண்டும்‌. .48.லிருந்து 4 தொலைவில்‌ 
தொடுகோலை 7 என்னும்‌ புள்ளியில்‌, வோல்ட்மீட்டர்‌ ₹]7£? என்னும்‌ 
அளவினைக்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌ மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பிமீது. 
தொடல்‌ வேண்டும்‌, அப்போது 18-க்கும்‌ 7-க்கும்‌ இடையே உள்ள 


ரர்‌ 
மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆ லா சமம்‌, இங்கு 4, எனப்படுவது 


படி.த்தர வின்கதைதிற்துண்டான்‌ சரியீட்டு நீளம்‌ ஆகும்‌. ஆகவே, 
வோல்ட்‌ மீட்டரில்‌ கண்ட அளவின்‌ எறிக்கும்‌ 


திர்‌ 

இரச 
ஆகும்‌. இம்முறையைப்‌ பின்பற்றுவதால்‌ விளையும்‌ கேடு யாதெனில்‌,. 
வோல்ட்மீட்டரை மின்னழுத்த மானிக்கு இணையாக ராகவ! 
இணைப்பதால்‌ அதனுடைய மின்தடை, மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பி 
யின்‌ ]) செ.மீ. நீளத்திற்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறு. 
பாட்டினை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும்‌. 


உயர்ந்த எல்லை வோல்ட்‌ மீட்டரை அளவு திருத்தல்‌ ((9௨11012-. 
1303 ௦8 பந்ஹ்‌ றகறஐ6 1011016121) 


இதற்கான மின்சுற்று படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னழுத்த. 
மானியை அளவுதிருத்தஞ்‌ செய்ய உபயோக்கப்படும்‌ படித்தர மின்‌ 
கலம்‌ 8 ஆகும்‌. 2, 9 என்பவையீரண்டும்‌ 0 முதல்‌ 1000 ஓம்கள்‌ 
வரை தடை அளவுகளுள்ள மின்‌ தடைப்‌ பெட்டிகள்‌. ஓர்‌ உயர்ந்த. 


156. மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


நேர்‌ மின்னோட்ட மின்னழுத்தத்தைப்‌ பங்கிடும்‌ அமைப்பான 
83 (ற்ணபவே] பர்ரர்பள கரக; ஹாம்‌) உடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
.இவ்வமைப்பின்படி தடை மாற்றியில்‌ புள்ளி *௦-ன்‌ இடத்தைப்‌ 
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இபாறுத்து 1£-க்கும்‌ 0-க்கும்‌ இடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு 
இருக்கும்‌. அவ்வாறு பிரிக்கப்படும்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 
எந்த வோல்ட்‌ மீட்டரை அளவு திருத்தம்‌ செய்ய வேண்டுமோ அதன்‌ 
மூலம்‌ அறியப்படும்‌, மின்தடைப்‌ பெட்டிகள்‌ 2, 9 ஆகியவற்றை 
அந்த வோல்ட்‌ மீட்டருக்கு இணையாக அதன்‌ முனைகளில்‌ இணைக்க 
வேண்டும்‌. 27:-ன்‌ நேர்‌, எதிர்முனைகளை முறையே மின்னழுத்த மானி 
மின்‌ நேர்‌ முனை 8-க்கும்‌, இருவழிச்‌ சாவியின்‌ 6 முனைக்கும்‌ இணைக்க 
வேண்டும்‌. 7-க்கு இடையே உள்ள. மின்னழுத்த வேறுபாடு, 
மின்னழுத்த! மானியின்‌ முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த 
வேறுபாட்டினைக்‌ காட்டிலும்‌ குறைவாக இருக்கும்‌ வண்ணம்‌ 2, 0 
மின்தடைப்‌ பெட்டிகளில்‌ தடைகளைப்‌. பொதுவாக அதிகமாக 
- இருக்கும்படி செய்ய்‌ வேண்டும்‌. 2,:9 வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தின்‌ அளவு குறைவாக இருக்க வேண்டுமானால்‌ (2-09)-ன்‌' மதிப்பு 
'நேதவையர்ன அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கவேண்டும்‌. 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 159 


ஆரம்பத்தில்‌ ॥2 இடைவெளியை இருவழிச்‌ சாவி மூலம்‌ அடைத்து 
விட்டு படித்தர மின்கலம்‌ 8.ஐ மின்சுற்றில்‌ தொடர்பேற்படுத்த 
வேண்டும்‌, அதன்‌ பிறகு அதன்‌ மின்னியக்க விசையை மின்னழுத்த 
மானியில்‌ சரியிடு செய்து சரியிட்டு நீளம்‌ /,-வைக்‌ காண வேண்டும்‌. 
இதனால்‌ மின்னழுத்த மானிக்‌ கம்பியின்‌ ! செ.மீ. நீளத்திற்கு இடையே 


்‌ ர. 
யுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு க்குச்‌ சமம்‌ என ஆகிறது, 
0 
பிறகு இடைவெளி ௧௦-ஐத்‌ திறந்துவிட்டு, இடைவெளி 4௦-ஐ 
அடைத்து, 2-யை மின்சுற்றில்‌ இணைக்கச்செய்து, மின்னழுத்தமானி 
யில்‌ 72-யின்‌ முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்‌ 
கான சரியீட்டு நீளம்‌ “1*-ஐக்‌ காணவேண்டும்‌. 





2-ன்‌ முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள ட மிர 
மின்னழுத்த வேறுபாடு டட ச 


௦ 





2, 9 இரண்டுக்கும்‌ இடையே உள்ள ன மிர்‌ 20 
மின்னழுத்த வேறுபாடு 4 2 ) 
ஆனால்‌, இந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ காட்டும்‌ 
அளவு 7£,-க்குச்‌ சமம்‌ஆகும்‌. ஆகவே, வோல்ட்மீட்டர்‌ காட்டும்‌ 
அளவிற்குத்‌ திருத்தம்‌ 


்‌ 2 


தடைமாற்றியிலுள்ள மின்னழுத்தத்தைப்‌ பிரிக்கும்‌ புள்ளி 0-யின்‌ 
இடத்தை மாற்றி மாற்றி அமைத்து வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ 10, 20, 30, 40, 
50..... வோல்ட்கள்‌ காட்டும்‌ வண்ணம்‌ செய்து சரியிட்டு நீளங்களை 
௮ளந்து, சரியான மின்னழுத்தங்களின்‌ மதிப்பைக்‌ கணக்கிடலாம்‌, 


மின்னழுத்தமானியின்‌ வேறு வகைகள்‌ 
(1) கிராம்டன்‌ மின்னழுத்தமானி (00100%0%. 1௦1௦710068) 


இந்த வகை மின்னழுத்தமானியில்‌, . பல துணைச்‌ சுருள்கள்‌ 
அதன்‌ கம்பியுடன்‌ தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இதனால்‌ 
பலனுள்ள. நீளம்‌ (160106 10/21) அதிகரிக்கத்‌ அக்‌ கருவியின்‌ 
உணர்‌ திறனும்‌ அதிசரிக்கிறது. 


160 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


(ஐஇ ராலே வகை மின்னழுத்தமானி (8௨6/த௫'2 100 ௦5: 
142112 1102) 12129] 
இவ்வகை மின்னழுத்தமானி, 0 முதல்‌ 5000 ஓம்கள்‌ வரை தடை 
அளவுகளுள்ள இரண்டு மின்தடைப்‌ பெட்டிகள்‌ 7%09-வினை ஒரு 





படம்‌. 225, 


சேமிப்புக்‌ கலத்தினுடன்‌ (8) ஒரு சாவி வழியாகத்‌ தொடர்ந்து 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இரு தடைகளில்‌ ஒன்றின்‌ மதிப்பை 
(காட்டாக 2ஃன்‌ மதிப்பை); (209)வின்‌ கூட்டுத்‌ தொகை 
எப்போதும்‌ மாருமல்‌ 10,000 ஓம்களாகவே இருக்குமாறு மாற்றி 
சோதனையைச்‌ : செய்தல்‌ வேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்வதால்‌ 4”-க்கு 
இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு சேமிப்புக்‌ கலத்தின்‌ 


மின்னியக்க விசையில்‌ (59) பாகமாக இருக்கும்‌. இவ்‌ வி௫ 
தத்தை ஈம்‌ விருப்பம்‌ போல்‌ மாற்றியமைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 


இரண்டு முதன்ஸமக்‌ கலங்களின்‌ மின்னியக்க விசைகள்‌ .8,,8) 
வை ஒப்பிட அக்கலங்களைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி ஓர்‌ இருவழிச்‌ சாவி 
மூலம்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. 8, இவைகளின்‌ தேர்முனைகளை 
ன்‌ நேர்‌ முனைக்கும்‌, எதிர்‌ முனைகளை 2யின்‌ எதிர்‌ முனைக்கும்‌ இரு 
வழிச்‌ சாவி மூலம்‌ ஒரு கால்வனா மீட்டர்‌, உயர்‌ மின்தடை ஆகிய 
வற்றுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. 


இப்பொழுது கால்வனா மீட்டரில்‌ விலகல்‌ ஏற்படாதவாறும்‌, 
(209) மாறாமல்‌ (10,000 ஓம்கள்‌) இருக்கும்படியாகவும்‌ உள்ள 2-ன்‌ 
மதிப்பைக்‌ காணல்‌ வேண்டும்‌. சரியீட்டு நிலை ஏற்படும்போது பெட்டி 
2-ல்‌ உள்ள தடையின்‌ மதிப்பு 2) எனக்‌ கொள்வோம்‌, பிறகு 


மின்‌ “அளவீடுகள்‌: 16 


2 
4, வவ்லணைள்கை இப்போது கலன்‌8,-ஸவச்‌ சுற்றில்‌ தொடர்பு ஏற்படுத்திச்‌ 


22-40. 
சரியீட்டு நிலைக்கான தடையின்‌ ஈட வைக்‌ கண்டுபிடிக்க 
82%. 
ம்‌, பிறகு 8, - ட்‌ 








ஸி 
ஆகவே, ட என்‌ 


ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ உணர்திறன்‌ காணல்‌ (52௨((ம௭60689 08 ஐ 

ச௨1ர௨௦௧௰ ௩27) 

தகுதி இலக்கம்‌ (8ஜ06 ௦8 10271) அல்லது மின்‌ உணர்வுநுட்பம்‌ 
மிரளும்‌ 80/00/6886): ஓர்‌ அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ 
தகுதி இலக்கம்‌ அல்லது மின்‌ உணர்‌ நுட்பம்‌ என்பது, கால்வனா 
மீட்டரின்‌ முன்னிலையில்‌ ஒரு 
மீட்டர்‌ தொலைவில்வைக்கப்பட்‌ 
டுள்ள அளவுகோலில்‌ 1 மில்லி 
மீட்டர்‌ விலகல்‌ ஏற்படுத்தத்‌ 
தேவையான மின்னோட்டத்தின்‌ 
உவலுவைக்‌ குறிக்கும்‌. குறிமுள்‌ 
“ஓஞ்மீ) உள்ள கால்வளாமீட்‌ 
டரில்‌ இது அதனுடைய அளவு | 
“கோலில்‌ ஒருபிரிவுக்கு (01448100) 
விலகல்‌ உண்டாக்கத்‌ தேவை 
யான மின்னோட்டத்தின்‌ வலு 
வக்‌ குறிக்கும்‌. 

தகுதி இலக்கத்தைக்‌ காண்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்‌ 
சுற்றின்‌ அமைப்பு படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. படத்தில்‌ 5 என்பது 
ஒரு சேமிப்புக்கலம்‌ ; 0 என்பது ஓர்‌ அசைவுச்‌ சுருள்‌ கால்வனா 
மீட்டர்‌; 29,2 என்பன 0 முதல்‌ 5000 ஓம்கள்‌ வரை தடைகளைத்‌ 
தரவல்ல மின்தடைப்‌ பெட்டிகள்‌. &ீ என்பது சேமிப்புக்‌ கலத்தின்‌ 
மின்னியக்கு விசையென்றால்‌, தடை 2-க்கு இடையே உள்ள 





படம்‌ 299. 


ம ] ட்‌ 
மின்னழுத்த வேறுபாடு நட்டு ஆகும்‌. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு 


-கால்வனாமீட்டர்‌ சுற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது. 0 என்பது 
"கால்வனாமீட்டரின்‌ தடையளவு ஆனால்‌, கால்வனாமீட்டர்‌ சுற்றில்‌ 
உள்ள மொத்த மின்தடையின்‌ அளவு (240) ஆகும்‌. ஆகவே, 
கால்வனுமீட்டரின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு ்‌ 
கன ப கட்டட 
முட 040) 


162 மின்னியல்‌-கா ந்தவியல்‌. 


இப்பொழுது *4* மில்லி மீட்டர்‌, கால்வனாமீட்டரின்‌ கண்ணாடிக்கு. 
எதிரே ஒரு மீட்டர்‌ தூரத்தில்‌ உள்ள அளவுகோலில்‌ காட்டப்பட்ட 
விலகல்‌ என்றுல்‌, 1 மில்லி மீட்டர்‌ விலகல்‌ ஏற்பட, அல்லது த்குதி: 
இலக்கம்‌, கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டால்‌ இடைக்கும்‌. 

( 2.” 

ம்‌. (௮) (கல்‌. 
ஒரு குறிப்பிட்ட மாமுத *".ன்‌ மதிப்பிற்கு, (2240-ம்‌. மதிப்பை 
மாற்ஞமலிருந்து ஆனால்‌, '2'ன்‌ மதிப்பை மட்டும்‌ மாற்றி மாழ்றி, 7.ன்‌ 
ஓவ்வொரு மதிப்பிற்கும்‌ அதற்கேற்ற *ம?-ஐக்‌ கண்டுபிடித்துத்‌ தகுதி 
இலக்கத்தைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. அவ்வாறு கணக்கிட. கால்வனு 
மீட்டரின்‌ தடை அளவு தெரிதல்‌ வேண்டும்‌. 

8, ர இவைகளின்‌ மதிப்பை 2, 7 அச்சுகளில்‌. குறித்து ஒரு 

வரைபடம்‌ வரைந்தால்‌ அது அ௮ச்சுகளின்‌ ஆரம்பத்தின்‌ (மர்தி/ர) 
வழியே செல்லும்‌ ஒரு நேர்கோடாக அமையும்‌. 


ஒரு கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்தடையைக்‌ காணல்‌ 


(1) பாதி விலகல்‌ முறை (1$28ந5$2706 ௦4 உ ஐவிரகர எர 
௨18 68160571௦௩ ௩௦ம்‌): மின்‌ உணர்வு திறனைக்‌ காண எடுத்துக்‌ 
கொண்ட மின்‌ சுற்ழறையே இங்கும்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. தடப்‌. 
பெட்டி 2ல்‌ ॥ ஓம்‌ தடையும்‌ எப்போதும்‌ (27-00) - (ப, ஓம்கள்‌ 
என்றும்‌ இருக்குமாறு தடைகளிட்டு, அளவுகோலின்‌ மேல்‌, 72-0 
இருக்கும்போது விலகல்‌. :மீஜக்‌ காணவேண்டும்‌. இப்பொழுது 
படட இத 
-250)06 
இதில்‌ “6? என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌ தடையாகும்‌, இந்த மின்‌: 
னேட்டம்‌ 8” எனும்‌ விலகலை உண்டாக்குவதால்‌, 

பணத்‌ 

(240 
இப்பொழுது 2”, (24090) இவைகளின்‌ மதிப்பை மாற்றாமல்‌ தடைப்‌ 
பெட்டி 22-ல்‌ ஏற்ற தடைககா உண்டாக்கி கால்வனாமீட்டரில்‌ 
விலகல்‌ சரி பாதியாகக்‌ குறையும்படி செய்ய வேண்டும்‌; அதாவது. 
4/2 ஆகக்‌ குறையும்படி செய்ய: வேண்டும்‌. தடைப்‌ பெட்டி *97-ல்‌. 
2 ஸாடாக்கய தலடயின்‌ மதிப்பு 472” என்ருல்‌, 


கால்வனாமீட்ட. :: வழியே பாயும்‌ மின்‌ னோட்டம்‌ ர! 


௦௩. ம்‌ வலத - நதிப்‌ 


க டபபரதம்‌ ம 
்‌ (2 ம) 
இந்த மின்னோட்டம்‌ *8/2' விலகலை உண்டாக்குவதால்‌, 
27 8 


௮ டு ௦ வல 5௩௨௨௫ (29 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 


சமன்பாடு (1) ஐச்‌ சமன்பாடு (2) ஆல்‌ வகுக்க, 





ட ல இ 
(2 


அல்லதை 0-4. 


இணைத்‌ தடமாற்றி முறை (பெட்‌ வலம்‌) : மிக அதிக்‌ உணர்‌ 
திறனுல்ன காரல்வளாுமீ ட்டரின்‌ துடையைல்‌ காண, இக்த இணைத்‌. 
தடமாழ்றிமுறை சிறத்தது. படத்தில்‌ காட்டியவாறு காரல்வனாமீட்டர்‌ 
6, தடைப்‌ பெட்டி 8, சேமிப்பு மின்கலம்‌ 47, சாவி 4 இவைகளுடன்‌ 
ஒரு குறைந்த மின்‌ தடை அ 
யினைத்தரும்‌ தடைப்‌ இபெட்டி கம -(ச9--- 
யான ஈ இணைக்கப்பட்டிருக்‌ ்‌்‌ 
கும்‌. ஒரு தருந்த அளவு | 
விலகல்‌ . கால்வளுமீட்டரில்‌ கல ததக 
இடைக்கும்‌ உண்ணம்‌ இரண்டு 
தடைப்‌ பெட்டிகளிலும்‌ இடை 


கை உண்டால்க வேண்டும்‌. வய்ர்‌ இண்‌ ச்‌ 
்‌ . 


8 எனும்‌ விலகலுக்கு ஈட 78) 






என்னும்‌ தடைகளைத்‌ தடைப்‌ படம்‌ . 230, 
பெட்டிகள்சு, ல்‌ உண்டாக்கு யி ஈப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌.  அற்றின்‌ 
3 ரூ ம்‌ 0 ள்ல 
08 ்‌ 


விகாவு மின்தடையானது &, 4 னா (1 க்குச்‌ சமம்‌, எனவே, முதன்‌ 
டர்‌ 


மைச்‌ சுற்றில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு 


த. 2 
பரை வடர வு 
ம ச்டா்‌ ( 


ஆகவே, கால்வளனாமீட்டரின்‌ வழியே. பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 


ர ர 
9 எ டட 
றி (5 ற). ச்ட்‌ ்‌ பல்‌ (1 ௩ 


நோக ௫௭0 


மூன்‌ கிடைத்த அதே . அளவு விலகல்‌ இடைக்கும்‌ வண்ணம்‌ *, 
தடைப்‌ பெட்டிகளில்‌ தடைகள்‌ ஈ,, 2-௧ உண்டாக்க வேண்டும்‌. 
இப்பொழுது கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ 

அளவு, ப 
8 6) 1 56 ரத 4 ்‌ (2 


எ ரத்து பகம்‌ அரப 1 1 அல்கு 


௪ 


16% மின்னியல்‌கா ந்தவியல்‌ 


கரல்வனாமீட்டரில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு இரண்டு 
முறைகளிலும்‌ சமமாகவே இருக்கின்றன. எனவே, (1) - (), 








அதாவது, 
திருடு டரீட படகரூர்டு ன்‌ 
4, (14 2)--,8 ்‌. (0) சிர 9)-40 வ) 
அக்க இ). இரு்0)4௧0 
லது ஒட ப 0கடமில 
த * ்‌. ப ாட்ணைச்‌ 1? 


ஒரு காஸ்‌ வஞுமீட்டரின்‌ மின்னழுத்த உணர் நுட்பம்‌ 
(7௦14௧6 88ாடீர்(ம்ரறே 688 07 8 ஐ818200 106167) 


கால்வனாமீட்டரின்‌ கண்ணாடிக்கு முன்பாக, ஒரு மீட்டர்‌ 
தொலைவில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள அளவுகோலின்‌ மீது 1 மில்லி மீட்டர்‌ 
அளவு விலகலை உண்டாக்கத்‌ தேவையான மின்னழுத்த வேறுபாடே 
ஒர்‌. ஆடி கால்வளுமீட்டரின்‌ மின்னழுத்த உணர்நுட்பம்‌ என்று 
கூறப்படும்‌, படத்தில்‌ காட்டிய சுற்றின்படி, (2-ட)-வை ஒரு மாருத * 





ட. படம்‌ .:3], 


மதிப்புடையதாக வைத்து, டைப்‌ பெட்டி 2-ல்‌ சுமாச்‌ 2, தடையினை 
உண்டாக்கத்‌ தடைப்‌ பெட்டி 2-ல்‌ தடையில்லாமல்‌ (2-0) கால்வனா 


மின்‌: அளவீடுகள்‌: ...!: 165 
மீட்டரின்‌ முன்‌ இருக்கும்‌ அளவுகோலின்‌ மீது விலகலை. உண்டாக்க 
வேண்டும்‌, இப்பொழுது 2,-க்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த 
- வேறுபாடு - ப்ட்து இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு அளவுகோலின்‌ 
மீது “ர்‌* விலகலை ஏற்படுத்தினால்‌, அளவுகோலின்‌ ஒரு பிரிவு விலக 
ச லுக்குத்‌ 3 ே டே மின்‌ ்‌ 
லுக்குத்‌ தேவையான மின்னழுத்த வேறுபாடே மின்னழுத்த உணச்‌ 
22) 
(2-௪ 





நுட்பம்‌ ஆகும்‌, ஆகவே, மின்னழுத்த உணர்நுட்பட்‌ - 


பேலிஸ்டிக்‌ காலவனாமீட்டரின்‌ மின்னூட்ட உணர்நுட்பம்‌ 
(பட2ஐ6 56வர்(ர்ஏ1(ஏ 08௨ 3வ111911௦ வேக ௦௦6122) 


ஆடி கால்வனாமீட்டரின்‌ ஓரு மீட்டர்‌ தொலைவில்‌ இருக்கும்‌ 
அளவுகோலின்மீது | மில்லி மீட்டர்‌ வீசல்‌ (11015) கடைப்பதற்குத்‌ 
தேவையான மின்னூட்டத்தை (01௨726), பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனா 
மீட்டரின்‌ மின்ஜூட்ட உணர்நுட்பம்‌ அல்லது அளவு உணர்நுட்பம்‌ 
என்று கூறுகிறோம்‌. 
தா 


மின்னூட்ட உணர்நுட்பம்‌ - சள 78 மின்னோட்ட உணர்நுட்பம்‌ 
4 நீ22 


“௭௬ முட பும்‌ 


பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ அளவு உணர்நுட்பத்தை கால்வனு. 
மீட்டருடைய அலைவு நேரம்‌ 7'-ஐக்‌ கண்டுபிடித்துக்‌ கணக்கிடலாம்‌... 


படத்தில்‌ காட்டியுள்ள மின்‌ சுற்றினைக்‌ கொண்டும்‌ பேலிஸ்டிக்‌. 
கால்‌ வனாமீட்டரின்‌ அளவு உணர்நுட்பத்தைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
8 என்பது ஒரு சேமிப்பு மின்‌ ்‌ 
கலம்‌, அதன்‌ மின்னியக்க 
விசை நமக்குத்‌ தெரியும்‌ 
(2 என்பது ஒரு மின்தேக்‌இ 
(0000608821). சாவி ன்‌ 
உதவியால்‌ மின்தேக்கயில்‌ 
மின்னூட்டம்செய்து உடனடி 
யாக பேலிஸ்டிக்‌ கால்‌ ்‌..... 
வனாமீட்டர்‌ வழியே மின்னி படம்‌ 232. , 
றக்கம்‌ (0150187ஐ௦) செய்து, மூதல்‌ வீசல்‌ 0, ஐப்‌ பெறல்‌ வேண்டும்‌. 
இப்பொழுது பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே பாய்ந்த ட்ப 
மான 9 என்பது பின்வருமாறு தரப்படும்‌ ; 





166 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


லி 


இங்கு 72 என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌ சுருக்க எண்‌, %, என்பது லாகிரி 
தமிக்‌ தேய்வு ஆகும்‌, லாகிரிதம்க்‌ தேய்வு ),-வை, முதல்‌ வீசல்‌ 
6,ஐயும்‌ அதற்கடுத்து அதே பக்கத்தில்‌. சனபடகினும்‌ வீசல்‌ 9, ஐயும்‌ 
கொண்டு பெறலாம்‌. ஆலவேட 


ந்‌ பற டக்கக்‌ மட ஆம்ல்‌ 
91 % 
(23) 


- உயர்‌ மின்தடையை அளத்தல்‌ 


௦0-70 கட (14 ௮ 


த்தண்ட வண்பு ௦11121 லவன்‌ 


(1). நேர்‌ விலகல்‌ முறை ரு பிவி ௮ஸர்‌௦6) 

இரண்டு உயர்‌: மின்தடை களைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியுள்ள சுற்றைக்‌ 
கொண்டு ஒப்பிடலாம்‌. 'சுழீ? முதல்‌ 10,000 ஓம்கள்‌ வரை தடை 
களைத்‌ தரத்தக்க 2, 9 எனும்‌ இரண்டு மின்தடைப்‌ பெட்டிகளைச்‌ 
-சாவிமூலம்‌ ஒரு சேமிப்புக்‌ கலனுடன்‌ தொடர்ந்து இரணகககவளறும்‌ 


4 க மவ 
ட்‌ 





2 6. 
படம்‌ 293. 


நன .குறுக்கே..ஒரூ. .குறைந்த மின்தடையுள்ள 'கால்வ்னாமீட்டரை, 
ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கவேண்டிய மின்தடைகள்‌ 72, 8, ஆகியவைகளுடன்‌ 
படத்தில்‌ காட்டியபடி, ஒரு போலின்‌ (1௦18) மின்திசை மாற்றி 4; 
யின்‌ (குறுக்குத்‌ தொடர்பில்‌ லாதது) " வழியாக இணைக்கவேண்டும்‌. 
-தால்வனாமீட்ட்ருடன்‌ ஒரு. மின்‌ -திசைமாற்றியையும்‌ இணைக்கவேண்‌ 
டும்‌, போலின்‌ மின்திசை: மாற்றியைப்‌ பயன்படுத்தி 21 ஐச்‌ சுற்றில்‌ 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 167 


தொடர்பு கொண்டதாக்க (வேண்டும்‌, பிறகு தகுந்த அளவு விலகல்‌ 
கால்‌ வனாமீட்டரில்‌ கடைக்கும்‌ வண்ணம்‌ (2--9)-ன்‌ மதிப்பைச்‌ சில 
ஆயிரம்‌ ஓம்களுக்குச்‌ சமமாக மாறுது வைத்து, 2-ன்‌ மதிப்பைச்‌ சரி 
செய்யவேண்டும்‌. மின்திசை மாற்றியினால்‌ 0-ன்‌ மூலம்‌ மின்னோட்‌ 
பசனின்‌. திசையை மாற்றி இப்போது உண்டாகும்‌ புதிய விலஃலைக்‌ 
காண வேண்டும்‌. இவ்‌ விலகல்களின்‌ சராசரி மதிப்பு 0, எனவும்‌, மின்‌ 
துடைப்‌ பெட்டி 2-ல்‌ இட்ட தடையின்‌ மதிப்பை 2”, எனவும்‌ கொள்க- 
பாலின்‌ மின்திசை மாற்றியினால்‌ இப்பொழுது 12,-வினைச்‌ சுற்றில்‌ 
இணைக்கச்செய்து, முன்‌ வைத்த ௮தே மதிப்பில்‌ 219) ஐ வைத்துத்‌ 
தகுந்த விலகலைப்‌ பெறும்பொருட்டு, தடைப்‌ பெட்டி 7:-யில்‌ தடையுண்‌ 
டாக்க வேண்டும்‌. இப்பொழுது பெற்ற விலகலின்‌ சராசரி மதிப்பு 0, 
எனவும்‌, அதற்கு வேண்டிய தடையின்‌ மதிப்பு, பெட்டி 2ல்‌, 
எனவும்‌ கொள்க. (2-0)-ன்‌. மதிப்பு மாருதிருப்பதால்‌, மின்தடைகள்‌ 
2, 9-களின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ $ மாறாது. ஆகவே, 1. 
ஆனது சுற்றில்‌ இணைக்கப்பட்டபோது 2-ன்‌ இடையேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடு - 12 இச்‌ சமயத்தில்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ 
வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு - க டப்‌ ௫ ச்‌, 2, ஐவிட 
சன்‌ மதிப்பு மிகக்குறைவாதலால்‌ அதனை பட டடக்கம்‌ 
22 என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌ ன பக்கக்‌ (௨2 உரி பர்ஸ்ட்‌ ந 
அல்லது மின்‌ உணர்‌ நுட்பம்‌ என்றால்‌, 


42, 


3 





ட ட கக்‌ றட ப 


தடை! -வினைச்‌ சுற்றில்‌ இணைக்கும்போது ண்டர்‌ ல்‌ எடுத்த 
கடையிட்‌ மதிப்பு 2, என்ரூல்‌ ் 


12 நட, ன்‌ 6 


ப] வைகையை, எ ரவவவம்‌. 
அல்லது 54 - ந. 528. 


2, -வின்‌ மதிப்பை அறித்திரந்தோமானு்‌ அறியாத வம்ப 
ற. ஐக்‌ கணக்கிடலாம்‌. ை 


2ஆம்‌ 


168 மின்னியல்‌- காந்தவிய 


உணர்நுட்பம்‌ உள்ள: கால்வனாமீட்டரைக்‌ கொண்டு : 
குறைந்த மின்தடைகளை ஒப்பிடுதல்‌ 
நேர்‌ விலகல்‌ முறை (01:௦0% 3615014௦01 ௦௦8) 
ஒரு சாவி, ஒரு சேமிப்புக்‌ கலன்‌ இவைகளுடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ 
பார்க்க வேண்டிய இரு குறை மின்தடைகள்‌ 7, 0-வினைத்‌ தொடர்ந்து, 
இணைக்கவேண்டும்‌. அச்‌ சுற்றில்‌ ஒரு தடை மாற்றியையும்‌ தொடர்ந்து 
இணைக்கவேண்டும்‌. போலின்‌ மின்திசை மாற்றி 70-ன்‌ மூலம்‌ 2, 09 





படம்‌ 234 


ஆய குறை மின்தடைகளை ஓர்‌ அசையும்‌ சுருள்‌ கால்வனாமீட்ட 
ருடன்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி இணைக்கவேண்டும்‌. போலின்‌ மின்‌ 
திசை மாற்றியின்‌ மூலம்‌ 2, 9 இவைகளை அடுத்தடுத்து கால்வளூ 
மீட்டர்‌ சுற்றில்‌ இணைத்து, 00). ஆகிய விலகல்களைக்‌ கவனிக்க 
வேண்டும்‌. 2, 9-வின்‌ மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு; 4 
ஆனால்‌, 2-க்கும்‌ 0-க்கும்‌ குலுக்கே இருக்கும்‌ மின்னியக்க விசை வேறு 
யவரடுகள்‌ முறையே 82, $9 என்று ஆகும்‌. கால்வனாமீட்டரில்‌ பாயும்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌ அளவுகள்‌, இவ்‌ விருமுறைகளிலும்‌ 3. என்றும்‌ 
39 என்றும்‌ ஆகும்‌. இங்கு 0 என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ 


தடையாகும்‌. க்‌ 
இப்பொழுது 2 ௦5 9, 
(0 


ர ௦ தெ 


௦ 
இ 2௨, இ 
வகுக்க, த. 
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தடைமாற்தியின்‌ உதவியால்‌ முதன்மைச்‌ சுற்றில்‌ மின்னோட்டத்தை 
மாற்றி மாற்றிச்‌ சோதனையைத்‌ : திருப்பிச்‌ , செய்யலாம்‌. இரு தடை 
, களில்‌ ஒன்றினை அறிந்திருப்போமானால்‌, மற்றதைக்‌. கண்டுபிடிக்க: 
மூடியும்‌. 


பேலிஸ்டிக பதன்‌ கொண்டு ஒரு மின்‌ தேக்கி 

' யின்‌ தேக்குதிறனைக்‌ காணல்‌ (18(67010௧11011 ௦0 
டி கேறகம்‌($ூ ௦ம ௨ 000௦ரே நம்‌ ௨ நீவிம11௦ 
வேக; 00) 


, ஒரு மின்‌ தேக்கியின்‌ இடையே, அளவு தெரிந்த மின்னழுத்த 
*வேறுபாட்டினைக்‌ கொடுத்து, பின்பு தொங்கும்‌ சுருளையுடைய கால்வனா 
மீட்டரின்‌ வழியே, மின்தேக்கியை மின்னிறக்கம்‌ செய்யச்செய்து, 
அதன்‌ மூலம்‌ மின்னூட்டத்தை அளக்கும்‌ முறையே, இங்குப்‌ பயன்‌ 
்‌ படுத்தப்படும்‌ தத்துவம்‌ ஆகும்‌. மின்னூட்டத்திற்கும்‌ மின்‌ தேக்கியின்‌ 
இடையே கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும்‌ உள்ள 
விதமே மின்‌ தேக்கியின்‌ தேக்குதிறன்‌ ஆகும்‌. . படத்தில்‌ சாப்க்ற. 
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பவாறு மின்‌. இணைப்புகளைச்‌. செய்யவேண்டும்‌. : மாரு மின்னியக்கு 
: விசை தரும்‌ 7-என்னும்‌ சேமிப்புக்‌ கலனை அதிக. அளவு மின்‌ தடை 
. களுள்ள தடைப்‌ பெட்டிகள்‌ 2, 9 உடன்‌, தசம அளவு மின்‌ தடை 
பகளுள்ள தடைப்‌ பெட்டியான ஈஉடன்‌ தொடர்ந்து இணைக்க, 
வேண்டும்‌. 2, 9 தடைப்‌ பெட்டிகளில்‌ இடும்‌ தடைகளின்‌ கூட்டு 
“மதிப்பு ஓரு. சில: ஆயிரம்‌ ஓம்கள்‌ என மாருமலிருக்குமாறு வைக்க. 


1 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


(வேண்டும்‌, '15.மன்‌ குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த. வேறுபாட்டினை, 
மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி 76,-ஐ அமுங்கச்‌ செய்து, மின்தேக்கி 
யில்‌ பின்னூட்டப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. சாவி .£,-வினை விடுவிக்கும்‌ 
போது, மின்தேக்கி பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே, மின்னிறக்கம்‌ 
செய்யும்‌, அளவு கோலின்‌ சுழியின்‌ ஒரேபக்கலில்‌ வரும்‌ ஒளிப்புள்ளி 
யின்‌: (5ற௦% ௦7 11214) முதலாவது, பதினோராவது வீச்சுகளை (111100௭9) 
முறையே 0, 0, என்றால்‌, திருத்தப்பட்ட முதல்‌. வீசலின்‌ பத 
லட (1-7)/2)-க்குச்‌ சமமாகிறது. . இங்கு 


0 
பரக 3ம்‌ 102 6-5 க 


ண்ண்டன்‌ சோகிவனுவீட்டரின்‌. வழியே மள்னிறக்கம்‌ -சசய்யப்‌ 
புட்ட மின்‌. அளவான ணக பின்‌ வருமாறு தரப்படும்‌: . 


பலதிடதக்(டு படட 
ரது ற என்பது ற்கான கபன்‌ ல்ளின்‌ ரவ நேரத்தையும்‌, 
௪ என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌ நேரத்‌' தொடர்பற்ற மாறிலியையும்‌ 
(ஊளம்௦01௦ ௦௦181௨ற1) குறிக்கும்‌, 


2- யையும்‌ .9-வையும்‌ கொண்ட சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌ .மின்‌. 
'டனாட்டம்‌ ? என்றால்‌, 72-யின்‌ குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு: 


2 
எனவே, மின்தேக்கக்குக்‌ கொடுக்கப்பட்ட மின்னூட்டம்‌ 


பெப்ரிக்‌ ஜராது்‌ 4 ப பட்ட .. "இஷல்‌ (8) 
இங்கு: 0” என்பது மின்தேக்கயின்‌ தேக்குதிறன்‌ ஆகும்‌. சமன்‌ 
வாடுகள்‌ (1), (2) இவைகளிலிருந்து 

ற்‌ 
உர ர 
'ூநரத்தொடர்பற்ற மாநிலியைக்‌ காண, குறைந்த மின்தடை “”-ன்‌ 
குறுக்கே உள்ள நிலைத்த (86௧097) மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைச்‌ 
சாவி 78,-ஐ மூடி நிலைத்த விலகல்‌ *௦'-வினைக்‌ குறிக்கவேண்டும்‌. : இப்‌ 
“கிபாழுது, கால்வனாமீட்டரின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌. அளவு 
்‌ “ ஆதில்‌ 


்‌ (ரி. - அஃ இங்கு. 9" என்பது கால்வனாமீட்டரின்‌. மின்‌ தடையாகும்‌. 


20 க்கத்‌. கெ (8) 
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ஆனால்‌ டன டக ப, 
ழ்‌ ௪ 4 ப 
இண சட்ட வு வதைத்‌ இர பப படட... ஆடக $ 
என்ன 24 அத ற்‌“ ௫) 


சமன்பாடு (2)ஐச்‌ சமன்பாடு (4) ஆல்‌ வகுத்து மாற்றியமைக்க, 


ரி ச 0. ்‌ 
க வம்ம்‌. பபப ப பலவ டிட்‌ நனி 
ப ௦ ர்‌ ட ஈறி (1-7/2) ந (6) 
சோதனையைச்‌ செய்யும்பொழுது, 2-யும்‌ 6-வும்‌ தனித்தனியே 5000 
ஓம்களாகவும்‌, ஈ-ன்‌ மதிப்பு ஓர்‌ ஓம்‌.ஆகவும்‌ இருக்கும்படி செய்ய 
பேண்டும்‌. பிறகு .சாவி &,ஐத்‌ திறந்து: விட்டு, மின்கல அடுக்குச்‌ 


சாவி 2-யை மூடவேண்டும்‌. மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி &,-ஐ 


அமுங்கச்‌ செய்து மி-ண்‌ குறுக்கேயுள்ள. மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால்‌ 
மின்ஜாட்டச்‌ செய்யவேண்டும்‌... பிறகு 28-ஐ விடுவித்து, பேலிஸ்டிக்‌ 
கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே மின்னிறக்கம்‌ செய்து, முதல்‌..வீசல்‌ 0,-ஐக்‌ 

குறிக்க வேண்டும்‌, 2-யின்‌ மதிப்பை 10,000 ஓம்களாகவும்‌ மாற்ருது 
வைத்து, 7-க்குக்‌ குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைக்‌ 


கொண்டு மின்தேக்கியை மின்னூட்டி, பிறகு டூபலிஸ்டிக்‌ கால்வ 
, மீட்டர்‌ வழியே மின்னிறக்கம்‌ செய்ய வேண்டும்‌. இவ்வாறு 2-யின்‌ 


மதிப்பை ஆறுமுறை மாற்றி [(246)-ன்‌ ஆட்டு மதிப்பை மாற்ருது]) 


“சோதனையைத்‌. திருப்பிச்‌ செய்து ஒவ்வொரு முறையும்‌ ன்‌ 


மதிப்பைக்‌ குறிக்க. வேண்டும்‌. பிறகு பன்‌. சராசரி மதிப்பைக்‌ 


. காணவேண்டும்‌. 


சாவி ஐ மூட. வேண்டும்‌. பிறகு மின்‌ கல அடுக்குச்‌ சாவி 


யினை மூடி, '*-க்குக்‌ குறுக்கேயுள்ள, நிலைத்த மின்னழுத்த வேறு 
- பாட்டினைக்‌ கொண்டு கால்வனாமீட்டரில்‌ நிலைத்த விலகல்‌ *யவைக்‌ 
. குறிக்க வேண்டும்‌. **-ன்‌ மதிப்பை 08, 08, 05, 0:5 ஓம்களாக 
வைத்துச்‌. சோதனையைத்‌ திருப்பிச்‌ செய்து அவைகளூக்கொத்த 


நிலைத்த: ந்தர்‌ குறிக்க வேண்டும்‌. : படட ன வின்‌ சரா 


சரி மதிப்பைக்‌ காண வேண்டும்‌ : 


1ல்‌ மின்‌ னியல்‌-காந்தவியல்‌ 

பிறகு கால்வளாமீட்டர்‌ சுருளை அசையவிட்டு 20 அலைவுகளுக் 
குண்டான நேரத்தைக்‌ கண்டு அதிலிருந்து அலைவு நேரம்‌ ?"-யைக்‌ 
கணக்கிட வேண்டும்‌, பின்பு பாதி விலகல்‌ (19611 பிிசம்றஷி 
முறைப்படி கால்‌ வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ தடை -யைக்‌ காண வேண்டும்‌ 


2) 0 இவைகளின்‌ மதிப்புகளையும்‌, (7 (2) இவை களின்‌ 


சராசரி மதிப்புகளையும்‌ சமன்பாட்டில்‌ இட்டு, மின்‌ தேக்கியின்‌ “தனித்‌. 
"தேக்குதிறனை ”க்‌ (௨௦8010%6 08ற௧0113) கணக்கிடலாம்‌, 


பேலிஸ்மும்‌, கால்வனாமீட்டரைக்‌ கொண்டு தேக்குதிறன்கை 
. ஒப்பிடுதல்‌ 


எந்த்‌ மின்‌ தேக்கிகளிரண்டினுடைய தேக்குதிறன்களை ஒப்பிட்‌ 
டுப்‌ பார்க்க வேண்டுமோ அவைகளைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியவாறு 
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இணைக்க வேண்டும்‌. இங்கு மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி 72) -னைக்‌ 
“கொண்டு, 7-யின்‌ குறுக்கேயுள்ள : மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை க்‌- 
கொண்டு. அடுத்தடுத்து - இரண்டு மின்‌ தேக்கிகளையும்‌. மின்னூட்ட 
26வண்டும்‌. . இங்கு. (2-09)-வின்‌ கூட்டுத்தொகை எப்போதுமே. 
மாராமலிருக்குமாறு வைத்துக்‌ கொள்ள: வேண்டும்‌. பின்பு கால்வனா. 
மீட்டர்‌ வழியே மின்னிறக்கம்‌ செய்து அவற்றின்‌ முதல்‌ விசகல்காள்‌ 
முறையே. காண வேண்டும்‌. 


9, என்பன முறையே தேக்குதிறன்கள்‌ 0, 0 உள்ள மின்‌: 
தேக்கிகளுக்‌ குண்டான, முதல்‌ வீசல்கள்‌ எனக்‌. கொண் டால்‌, 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ [73 


( 
0, ௩ 
்‌ பூ க்‌ 


இங்கு 0, 9 என்பன அவ்விரண்டு மின்‌ தேக்கிகளால்‌ ஏற்றுக்‌ 
அகாள்ளப்பட்ட மின்னூட்டங்கள்‌. 7£ என்பது 7-யின்‌ குறுக்கேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடு... 

மீ என்பது சேமிட்புக்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்க விசையானால்‌, 


87? 


ர ட 
10 


௩ எனப்படுவது லாகிரிதமிக்‌ தேய்வு (1௦8கா14111101௦ 601004) ஆனால்‌ 
1 
0, - 89 (15 2 ) 


டெ௧௦, (04 2௫) 





இங்கு. & எனப்படுவது கால்வனாமீட்டரின்‌ பேலிஸ்ட௨க்‌ சுருக்க 
எண்ணாகும்‌ (0வ111811௦ 1160001401. $50%00). 


ட ன்‌ 72 0 (0 ட்‌ 
ப. ட பட (௬ 2) “த. 


ூ 9 
“பா கததறிதிய வலன்‌ லபல 
கடட டம டடத 
ல பத்ம 

ஆகவே, டத. 


(20. வின்‌ மொத்த மதிப்பை மாற்ருது, 42:-மின்‌ மதிப்பை மட்டும்‌ 
பலமுறை மாற்றிச்‌ சோதனையைத்‌ திரும்பிச்‌ செய்து, மின்தேக்ககளின்‌ 
தேக்குதிறன்களின்‌ விகிதத்தைக்‌ காணலாம்‌. 


174 ப மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌. 


டி சாட்டி (196 .5கம($'8) முறைப்படி தேக்குஇறன்களை- 
ஒப்பிடுதல்‌ 


ஒரு வீட்ஸ்டன்‌ சுற்று ,401.ன்‌ புயங்கள்‌ /90,00-ல்‌ எவ்வீரண்டு 
மின்தேக்ககள்‌ டென்‌. தேக்கு திறன்களை. ஓப்பிட: வேண்டுபோ 
| அவைகளையும்‌, புயங்கள்‌ 

ப்‌: 212,,40.ல்‌ இரண்டு மின்‌ 
ஸி தடைப்பெட்டிகள்‌ 7,09-வினை 
யும்‌ - இணைக்க வேண்டும்‌, 
மின்னியக்உ விசை 77 உள்ள 
மின்கல அடுக்கை ,4.க்கும்‌, 





ட்‌ ௦] க்கும்‌ இடையே ஒரு மின்‌ 
னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி 4 
ல்‌ மூலம்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. 
௦ ௦ உயர்மின்‌ தடையுள்ள ஒரு 
்‌ பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ 
(03.வினை -க்கும்‌ ம0-க்கும்‌ 
எழ எழு சாவி யினை அமுக்கும்‌ 
நட என்‌ பகி போது மின்‌ தேக்கிகள்‌ மின்‌ 
கல அடுக்கால்‌ மின்னூட்டப்‌ 
படுகின்றன. அதனை வீடுவிக்‌ 
பபப சுற்‌ .றிலிருந்து பிரிக்கப்‌ 
படுகிறது. மின்னூட்டப்பட்ட. 

ம்‌ 237. 
பட்ம்‌ “3 மின்‌ தேக்ககள்‌ இப்பொழுது. 
இசய்யும்‌. மின்தேக்ககளை மின்னூட்டி, கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே 
மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ பொழுது, பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டரில்‌ 
வீசல்‌ (1:10) இல்லாதவாறு தடைப்பெட்டிகள்‌ 2,09- வில்‌ உள்ள 


இடை யஇணைக்கவேண்டும்‌. 

கும்போது மின்கல அடுக்கு, 
பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே எதிர்த்‌ திசைகளில்‌ மின்னிறக்கம்‌ 
தடைகளின்‌ மதிப்பைச்‌ சரி செய்ய வேண்டும்‌. 


இந்‌ நிலையைப்‌ பெறும்பொழுது கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே பாயும்‌ 
மின்னூட்டங்களின்‌ மதிப்புச்‌ சமமாகவும்‌ அதே சமயத்தில்‌ ஒன்றுக்‌ 
கொன்று எதிராகவும்‌ இருக்கும்‌. 
மின்கல அடுக்கின்‌ மின்னியக்கவிசை “3” ஆகவும்‌, மின்‌ தேக்கி 
களிலுள்ள மின்னூட்டங்களின்‌ மதிப்பு 0,, நெ ஆகவும்‌ இருந்தால்‌, 
0, ற பே 
மெ தி 


மின்‌. அளவீடுகள்‌ 175: 


]மஃயினை விடுவிக்கும்‌ பொழுது பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ 
வழியே எதிர்த்திசைகளில்‌ பாயும்‌ மின்னூட்டங்கள்‌ முறையே. 
நிழ ட ரரி 
200/7 7 12040/ 
கால்வளுமீட்டரின்‌ தடையாஞம்‌, ஸிளைவு விசல்‌ (0யமகா நிரா) 
சுழியாதலால்‌, 

ரி 820802. 


மிடம்‌ மிட்‌ 


பும்‌ ஆரும்‌. இங்கு “2? என்பது, 


ன்‌ ல்‌ அத. 
அல்லத 0-௪ -ந 


2 ள்‌ 
பேலிஸ்டிக்‌ கால்வணாமீட்டரைக்‌ கொண்டு ஒரு பின்‌ கலத்தின்‌. 
. அக மின்தடையினைக்‌ காணல்‌ :- (1ஈ%வரக! ஈம்கக்காப0ம 01 ௩ 811 ந 
& 1$வ118110 2௨1௭8௩010௧6௭). ்‌ 
எம்‌ மின்கலத்தின்‌ ௮க மின்‌ தடையினைக்‌ காண வேண்டுமோ, 
அதனைத்‌ தடைப்பெட்டி “2, தட்டுச்சாவி 4 ஆூயெவற்றுடன்‌- 
தொடர்ந்து இணைக்க வேண்டும்‌. ஓரூ மின்‌ தேக்ல்‌ “07.யினை,. 





படம்‌ 238, 


கலத்தின்‌ முனைகளுக்கு இடையே, ஒரு மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி. 
ம, மூலம்‌, ஒரு பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டருடன்‌. இணைக்க வேண்டும்‌. 
ஐத்‌ திறந்துவிட்டு, சாவி 70,-னை. அமுக்கிக்‌ கலத்தின்‌ மின்னியக்க. 
விசை 8-யால்‌ மின்‌ தேக்கியில்‌ மின்னூட்ட வேண்டும்‌. சாவியை: 
விடுவித்து மின்னூட்டத்தை பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ வழியே. 
பாயச்‌. செய்து முதல்‌ வீசல்‌ (மந்‌ ந்மயர) னைக்‌ காண வேண்டும்‌. 
அடுத்துத்‌ தடைப்பெட்டி *44.ல்‌ 18 ஓம்கள்‌. மின்‌ தடையினை 
உண்டாக்க சாவி யினை மூட வேண்டும்‌. மூடிய சுற்றில்‌ கலத்தின்‌. 
முடிவு (4மம்றக1 உம. மின்னழுத்த வேறுபாடு. கொண்டு, மின்‌: 


176 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


தேக்இயில்‌ மின்னூட்டி, பிறகு கால்வனாமீட்டர்‌ மூலம்‌ மின்‌ னிறக்கம்‌ 
செய்ய வேண்டும்‌. இம்‌ முறையின்போது மூதல்‌ வீசல்‌ 0 எனக்‌ 
கொள்வோம்‌. ௨௫ 


முதல்‌ முறையின்‌ போது மின்னூட்டம்‌ : 
0,890 &0,(14)/2). |... 4௯௯ (1) 
இங்கு “28? எனப்படுவது கால்வனாமீட்டரின்‌ பேலிஸ்டிக்‌ சுருக்க எண்‌. 


இரண்டாம்‌ முறையின்‌ போது, கலம்‌, மூடிய சுற்றில்‌ இருநீத 

அபொழுது, மின்‌ . தேக்கியை மின்னூட்டப்‌ பயன்‌ படுத்தப்பட்ட. முடிவு 
2 ்‌ ப ்‌ 

-(நரறம்றக1) மின்னழுத்த வேறுபாடு - அ? இங்கு ** என்பது 


கலத்தின்‌ அக மின்தடையாகும்‌. ஆகவே, மின்தேக்கியில்‌: இருந்த 


க த 22 த்க்‌ ட ்‌ 
மின்னூட்டம்‌ வவ ௦ ட்ட. இழ” [ச] 3 0, (4 லா] ஒல்கி 2) 
சமன்பாடு (19-னைச்‌ சமன்பாடு (2) ஆல்‌ வகுக்க : ல்‌ 

ர்‌ ட 
எம ௭ ௫ 


பச(ஹ். 


ன்‌ மதிப்பை 10,8,5,4,3,2,1 ஒம்களாகமாற்றிச்‌சோதனையைததிருப்‌ 
பிச்‌ செய்து ஒவ்வொரு முறையும்‌ வீசல்‌ 6,-வினைக்‌ குறிக்கவேண்டும்‌. 


குறைந்த மின்‌ தடைகளை பேலிஸ்டிக்‌ கால்வளுமீட்டர்‌ 
கொண்டு ஒப்பிடுதல்‌ (00001 க18௦00 ௦11௦ 1651812065 
7 ௨ வ11611௦ 8217800106167) 


மின்னியக்க விசை 8 வோல்ட்டுகள்‌ உள்ள ஒரு சேமிப்புக்‌ 
.கலனுடன்‌ தொடர்ந்து, ஒப்பிடப்படவேண்டிய இரு குறைந்த 
மின்‌ தடைககா, உயர்மின்‌ தடையுள்ள தடைமாற்றியுடன்‌ (72%), ஒரு 
பொருத்து சாவி 6-யோடு இணைக்க வேண்டும்‌. மற்றும்‌ ஒரு மின்‌ 
தேக்கி “0?-யைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியவாறு, தடைகள்‌ ச,,, இவற்றி 
னுடன்‌ : கால்வனாமீட்டரோடு, 'ஓர்‌ இரட்டை வீசல்‌ சாவியையும்‌ 
௫௬௧76 மாண ஊற்ற, ஒரு மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி &,-னையும்‌ 
இணைக்க வேண்டும்‌. மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்‌ சாவி, இரட்டை வீச்சுச்‌ 
சாவி, இவற்றின்‌ உதவியால்‌ தடை ஈ; அல்லது தடை ஈ,- -க்குக்‌... 
குறுக்கேயுள்ள்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடுகளைக்‌ கொண்டு மின்தேக்கியை 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 177 


மின்னூட்டலாம்‌. தடை ஈடக்குக்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு. 
பாட்டைக்‌ கொண்டு, மின்தேக்கியை மின்னூாட்டி, கால்வனாமீட்டடர்‌- 








்‌ ்‌ ம்‌ ப | | 
நவா 4 [வதையை வரியரியுரிரி ஸிடரியாட சியி 
| மல்‌ 84 
்‌ படம்‌: 238. 
வழியே  மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்போது கிடைக்கும்‌ முதல்‌ வீசலை:6, 
. எனக்‌ கொள்வோம்‌. 772 தடைகளுள்ள சுற்றின்‌ வழியே பர்யும்‌ 
்‌ மின்னோட்டத்தை 4? என்றால்‌ மின்‌ தேக்கியில்‌ உள்ள மின்னூட்டம்‌. 


0, -1%% 0-8 6, ரே ல 


அதாவது, 0, ௪ 88) 0 & (14 ்‌்‌ ்‌ வல்லவா பூ 


இவ்வாறே தடை க்குக்‌ குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு 
பாட்டைக்‌ கொண்டு, மின்‌ தேக்கயை மின்னூட்டி) கால்வளுமீட்டர்‌ 
வழியே மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்போது கிடைக்கும்‌ முதல்‌ வீசலை.6, 
எனக்‌ கொண்டால்‌, மின்‌ தேக்கியிலுள்ள மின்னூட்டம்‌ 


்‌ ௫ ள்‌ 
(0 ம்225 0-௨ (0 5] அப்ல ஜு 
சமன்பாடுகள்‌ (1)-னை, (2)-ஆல்‌ வகுக்க, ப 
ட்ட அ 
72 05 


மின்‌. தடைமாற்றி 8%-ன்‌ . உதவியால்‌, சுற்றின்‌ வழியே பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவினை மாற்றிச்‌ சோதனையைத்‌ . திருப்பிச்‌ 
செய்யலாம்‌. 

க்‌ 12 


1 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 
பயிற்சிகள்‌ 


(1) ஒரு ஹெம்‌-மோல்ட்ஸ்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ கம்பிச்‌ ௬ர௬ுள்கள்‌ 
ஒவ்வொன்றும்‌ 10 சுற்றுகளும்‌, விட்டம்‌ 20 செ.மீ. கொண்டுள்ளது. 
பூவிகாந்தப்புலம்‌ 0₹38 காஸ்‌ ஆகக்‌ கொண்டு 45” விலகல்‌ ஏற்படுத்தத்‌ 
டேதவையான மின்‌ ஓட்ட அளவு என்ன? இரண்டு கம்பிச்‌ சுருள்களுக்‌ 
.-கூம்‌ இடையே உள்ள தூரத்தைப்பாதி அளவுக்குக்‌ ஞூறைத்துவிட்டாள்‌ 
காந்தப்‌ பெட்டியில்‌ (௦0:00838 10%) உள்ள விலகல்‌ எவ்வளவு? 


_ 505762%43 


52 ரா நக 0. 


50% 45)610560:9 





சப்பிச்‌ சுருள்களின்‌ இடைத்‌ : தூரத்தைப்‌ பாதியாகக்‌ குறைத்து 
அரிட்டால்‌ அவைகளுக்குச்‌. சம தூரத்தில்‌ உள்ள புலம்‌ 
2942 )410)(103)60-4228 

10 (2-5 (05)5/ 


0.4849 ஓயர்ஸ்ட்டுஃ 
04819 - 09842 6. . 


வக 


ண 
க. 
அணை. 

ஒமம்‌. 


04849 
0:98. 


ஆகவே, 6 - 5125' 


நற்‌. ௬ ]*976 





(ஐ 10, செ.மீ. பரப்பும்‌ 500 ஒரு செவ்வகக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ 
சுற்று 500 (ஓயர்ஸ்ட்டு. உள்ள காத்தப்‌ புலத்தில்‌ தொங்கவிடப்பட்‌ 
டுள்ளது. தொங்கவிடப்‌ பயன்‌ படும்‌ கம்பி20 டைன்‌/செ.மீ. முறுக்குச்‌ 
௬ழல்‌ இரட்டையைப்‌ (0184௦0. ௦௦0186) பெற்றுள்ளது.  சுருளின்‌ 
நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 5 கிராம்‌/செ.மீ.*. ஒரு மீட்டர்‌ தூரத்தில்‌ 
ஸவைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ஓர்‌ அளவுகேர்லில்‌ (80௨1௦) 1 செ.மீ, வீச்சு 
(1௦10) :ஏற்படுத்தத்‌ தேவையான மின்‌ ஓட்ட அளவைக்‌ (மெகார்ர்ர்*ு ௦5 
௫1௦௦111015) கண்டுபிடி. 


॥ 
ப இகத று 
0 20 ந 
1 “44. “5001056500 7 500 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ 178 


௩ 4610-8 தனி அலகுகள்‌ 
௫ 4510-7 ஆம்பியர்கள்‌, 
சுருளின்‌ அலைவு நேரம்‌ -2 ர 45/20 ௪ 9:14 வினாடிகள்‌ 
1. செ.மீ. வீச்சை உண்டாக்கத்‌ தேவையான மின்‌ ஓட்ட 


த டம்‌. 
அளவு “௪ தகிறி 0 [தங்க -1 100 


9:14 20 ்‌ 
ன்‌ படகின்‌ பட்க த ள்‌. 
சா 500501056500 5 ந கனி ௮௬௧8 
- 256108 தனி அலகுகள்‌. 

2 2510-7 கூலூம்கள்‌. . 


ப (3) ஒரு மின்னழுத்தமானியில்‌ (௦ஸம்‌ம 6) டேனியல்‌ 
ின்கலத்தின்‌ சரியீட்டு நீளம்‌ (13௨॥/௨0்த 1றஜுடு 510 செ,மீ. 
தொடராக இணைக்கப்பட்ட 2 ஓம்‌, 3 ஓம்‌ கொண்ட இரு மின்‌ தடைகள்‌ 
,மின்கலத்திற்கு இடையே இணைக்கப்படுகிறது. 2 ஓமுக்கு இடையே 
உள்ள மின்‌ அழுத்தம்‌ 160 செ.மீ. நீளத்தில்‌ சரியீட்டப்‌ படுகிறது. 
ஆகவே, மின்‌ கலத்தின்‌ உள்‌ மின்‌ தடையைக்‌ கணக்கிடு, 

மின்‌ கலத்திற்கு இடையில்‌ இணைக்கப்பட்ட மொத்த மின்‌ தடை 

௬௦ ஓம்கள்‌. 

5 ஓமுக்கு இடையில்‌ உள்ள மின்‌ அழுத்தத்தைச்‌ சரியீடு செய்யத்‌ 
தேவையான நீஎம்‌--3 (5)4160)-400 செ.மீ. 8ஐ உள்‌ மின்‌ தடை 
அனவும்‌ ஐ மின்கலத்தின்‌ மின்னியக்கு விசையாகவும்‌ கொள்ளலாம்‌. 

இப்பொழுது 8 ம 510 
சட 
1 அன்சார்‌ 
52% 56 8 ௧00. 
்‌ 5-4 510 
அச்ச 24. 00 
ஆகவே, 400 8 -550 . 


8-3 ௨ 1875 ஓம்கள்‌. 


(4) 900 ச௪.செ.மீ. பரப்புக்‌ கொண்ட இரண்டு தகரத்‌ தகடு 
களுக்கு இடையில்‌ 1, மி.மீ. தடிமன்‌ கொண்ட கடத்தாப்‌ பொருளை 
அமைத்து இணை தகட்டு மின்தேக்கி செய்யப்படுகிறது. அது 20 . 
'வோல்ட்டுக்கு மின்‌ ஊட்டப்பட்டு ஒரு பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ 
வழியாக மின்‌ இறக்கம்‌ செய்யும்போது ஏற்படும்‌ வீச்சு 24 செ.மீ. 


1780 மின்னியல்‌- காந்தவி; 


கால்வனாமீட்டரின்‌ அலைவு நேரம்‌ 2 வினாடிகள்‌. அதன்‌ இரு மு£ 
களும்‌: 0-] மில்லி வேசல்ட்டு மின்‌ னழுத்தத்திற்கு உள்‌ ளாக்கப்பட்டா 
ஏற்படும்‌ விலகல்‌ (0211601102) --20 செ.மீ. கால்வனாமீட்டரின்‌ மி௦ 
தட 500 ஓம்‌ எனக்‌ கொண்டு, மின்‌ தேக்கயின்‌ மிஸ்‌ தேக்6 
திறனையும்‌ உடத்தாப்‌ பொருளில்‌ மாறிலியையும்‌ கண்டுபிடி, 
்‌ 1 

அ வாயார! கல்ட்‌ 4 

10000 ஃ0ப 20 
௪. 10“ ஆம்‌./செ. மீ. 


கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ உணர்திறன்‌ 56 


மின்‌ அளவு உணர்திறன்‌ (ெகறந்ரந்ந தறன) 


சி ஓ 

ஆ வயப்‌ ௮ 
ன ச 10 
(ப 


௮௮ கூ ம்‌/செமீ, 
ட லூம்‌/ 





0-யை மின்‌ தேக்குதிறன்‌ எனக்‌ கொண்டால்‌, 





ர 
ற்‌ 21... பவ 
ட 10-87 
வ, 20) ௱ 


- 9:82)610-9 பாரடு. 
௪ 0:00382 மைக்ரோ பாரு. 
ப்‌ 74 
மேலம்‌ பதப்‌ “0 
க ௧௭000. 1074)(93 
அதாவதி 50-15 091011 0-0. 
_ 108)624)6கர)60: 1569561001 
ஆர்ட்‌ 2௦ 


௮ கா8 


பயிற்சி 
1. ஒரு பிளாட்டினம்‌ மின்‌ தடை வெப்ப மானியின்‌ அமைப்பை 
விளக்கு. காலண்‌ டர்‌--கிரிப்ஸ்‌ சுற்றமைப்போடு வெப்பத்தை 
அளக்க இதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவாய்‌? இவற்றின்‌ நன்மை தீமை. 
களை விவரி. [62, 62 செப்டம்பர்‌] 
2. ஒரு இயங்கு சுருள்‌ பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ கொள்‌ 
கையய விளக்கு. 


மின்‌ அளவீடுகள்‌ ்‌ 18% 


நிலையான விலகல்‌ முறையில்‌ அதனுடைய மின்‌உணர்திறனை எவ்‌ 
வாறு கண்டுபிடிப்பாய்‌? 
ப தடைத்திருத்தத்தை (194030 2 ௦1:60410) எவ்வாறு பயன்படுத்‌ 
துவாய்‌ என்பதை விளக்கு, [64 ஏப்ரல்‌, 00 செப்டம்பர்‌] 
3. இணைத்‌ தடத்தின்‌ (நயம்‌) கொள்கையை விளக்கு. ஒரு 
தொங்குசுருள்‌ ஆடி கால்வனாமீட்டரின்‌ ($0802106ம 0௦1 ப1ரர0ர 
291௮110010) கொள்கையை விளக்கிக்‌ கூறு. 


கீழ்க்‌ கண்டவைகளின்‌ கொள்கையையும்‌ அமைப்பையும்‌ கூறி 
வேலை செய்யும்‌ விதத்தை விளக்கு, 


1. சுட்டுமுள்‌ கால்‌ வனாமீட்டர்‌ (001150 தக&1781.0110167) 
2. அம்மீட்டர்‌. 
3. வோல்ட்டு மீட்டர்‌, 


அவ ஐவ்வொன்றும்‌ எவ்விதங்களில்‌ மாறுபடுகின்றன 
[65 ஏப்ரல்‌] 


4. ஒரு கேரி-..பாஸ்டர்‌ சற்றமைப்பின்‌ கொள்கையைக்‌ 
கொடுத்து அதைப்‌ பயன்படுத்தி ஒரு கம்பிச்‌ ௬ருளின்‌ மின்தடையின்‌ 
அவப்பதிலை எண்ணை (1ஈப0]லகரமம்‌ாச .0௦280றம்‌) எவ்வாறு கண்டு 
பிடிப்பாய்‌? 


5. 2 வோல்ட்டுக்கு மின்‌ ஊட்டப்பட்ட ஒரு மின்‌ தேக்க ஒரு 
'பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டர்‌ வழியாக மின்னிறக்கம்‌ செய்யும்போது 
ஏற்படும்‌ சரியான விலகல்‌ 9-6 செமீ, கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ உணர்‌ 
திறன்‌ 2:9)610 5 ஆம்பியர்‌/வினாடி, அதனுடைய அலைவு நேரம்‌ 
12 வினாடி. எனவே மின்தேக்கியின்‌ தேக்குதிறனைக்‌ கண்டுபிடி. 


[2₹015)610-71 பாரடுகள்‌] 


6. 100 சுற்றுகள்‌ கொண்ட ஒரு கால்வலாமீட்டர்‌, சுருள்‌ 

2 ௪.செ:மீ: பரப்பும்‌, 2 சராம்‌/செமீ. திருப்புதிறனும்‌ கொண்டுள்ள து. 

அதனுடைய அலைவு நேரம்‌ 20 வினாடிகள்‌, கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ 

உணர்திறனை, 1 மீட்டர்‌ தூரத்தில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள அளவுசோலில்‌ 

ஏற்படும்‌ விலகலைக்‌ கொண்டு எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பாய்‌? காந்தப்‌ 
, லத்தின்‌ செறிவு 2000 ஓயர்ஸ்ட்டுகள்‌. 


[விடை 5 செ மீ'/மைக்ரோ ஆம்பியர்‌.] 
7. ஒரு பேலிஸ்டிக்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ தடை 1250: :0005 


வோல்ட்டு மின்னழுத்த வேறுபாடு 16 செ:மீ, விலகலை ஏற்படுத்து 
கிறது. தடையில்லா இந்த அமைப்பின்‌ அலைவு நேரம்‌ 10 வினாடிகள்‌. 


392 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


ஒரு:மின்தேக்கி இதன்‌ வழியாக மின்னிறக்கும்போது ஏற்படும்‌ வீச்சு 
ந ௪௪.மீ. எனவே, கால்வனாமீட்டர்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னளவைகச்‌ 
கணக்கிடு. [1-19--101 [கூலம்‌]. 


8. 850 பிரிவுகள்‌ கொண்ட ஒரு கால்வனாமீட்டர்‌ அளவுகோலில்‌ _ 
1 அலகு விலகலுக்கு ௨0 மைக்ரோ ஆம்பியர்கள்‌ தேவைப்படுகிறது, 
கால்வனாமீட்டரின்‌ மின்‌ தடை 50 ஓம்‌ எனக்‌ கொண்டு. 


(0 5 ஆம்பியர்‌ அளப்பதற்குத்‌ தேவையான அம்மீட்டராக அதை, 
மாற்றுவதற்குத்‌ தேவையான இணைதடத்தின்‌ (2101) அளவு. 


உ. 0 வோல்ட்டு அளப்பதற்குத்‌ தேவையான வோல்ட்டு 
மீட்டராக அதை மாற்றத்‌ தேவையான தொடர்‌ மின்தடையீன்‌ அளவு 
இவைகளைக்‌ கணக்கிடு. 


[1, ஏறத்தாழ 0:01 ஓம்கள்‌, (2) 289,960 ஓம்கள்‌] 


36 மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப 
விளைவுகள்‌ 


(சேர்பு த 6876008 07 6160171௦ 077015) 


ஒரு மின்‌ கடத்தியின்‌ வழிபாக மின்சாரம்‌ பாயும்பொழுது, அக்‌ 
கடத்தியில்‌ வெப்பமுண்டாவதை உணரலாம்‌. இவ்‌ வெப்ப ஆற்றல்‌: 
மின்சார ஆற்றலிலிருந்து தோன்றுகிறது. இவ்விதம்‌ மின்சாரம்‌ மின்‌ 
கடத்தியின்‌ வழியாகப்‌, பாயும்‌ பொழுது வெப்.. ஆற்றலாக மாற்றப்‌ 
- படுவதை மின்‌ வெப்ப விளைவு என்று கூறுவோம்‌. 

7 வோல்ட்‌ மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைத்‌ தம்‌ மூனைகளுக் 
கிடையேயுள்ள, ஒரு மின்‌. கடத்தியின்‌ வழியாக 0 ஆம்பியர்‌ 
மின்னோட்டம்‌ / வினாடிகள்‌.காலத்திற்குப்‌ பாய்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌, 
அக்‌ கடத்தியின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்சாரத்தின்‌ அளவு 9-0 கூஜாம்‌ 
குள்‌ ஆகும்‌. 
மின்னோட்டத்தால்‌ செய்யப்பட்ட வேலை 17 - 80 

௮ இஜர்‌ 

08 7) ஜூல்கள்‌ 
இதில்‌ 7£ என்பது ௮க்‌ கடத்தியின்‌. மின்‌ தடையைக்‌ குறிக்கின்றது. 
இவ்விதம்‌ மின்னோட்டத்தினால்‌ செய்யப்பட்ட வேலை, ௮க்‌ கடத்தியில்‌ 
வெப்பமாகத்‌ தோன்றுஇறைது.  £ என்பது வெப்ப எந்திர ஆற்றல்‌ 
இணைமாற்று (14601கறம்௦க] உரர்ரக/கர்‌ 06௨௩) என்றால்‌, அக்‌. 


கடத்தியில்‌ உற்பத்தியான வெப்பத்தின்‌ அளவு 77 - ஆஃ 
ர்‌ 


சண. பமவையவயவைகைகவளைகாகளட, 


ளீ 





மன்‌ கனோரிகள்‌ர்‌ 


184 மின்னியல்‌- காந்தவியல்‌ 


-ஐூவின்‌ விதி (1௦0168 1,௨௭௨) 


ஒரு மின்‌ கடத்தியின்‌ வழியே மின்னோட்டம்‌ பாய்வதால்‌ ஏற்படும்‌ 
வெப்பத்தின்‌ அளவானது,  கீழ்வருவனவற்றிற்கு கேர்‌ விதத்தில்‌ 
உள்ளது. 


0 அம்‌ மின்கடத்தியில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ இருமடி (0) 
(2). அக்‌ கடத்தியின்‌ மின்தடை (8) 
(3) ௮க்‌ கடத்தியில்‌ மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ நேரம்‌ (1) 


0 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌, ர வினாடிகளுக்கு ஓம்‌ தடையுள்ள 
.. மின்‌ கடத்தியின்‌ மூலம்‌ பாய்ந்தால்‌, தோன்றும்‌ வெப்பத்தின்‌, அளவு : 
௨028 
05 217 
அல்லது 7 - னா தட 
ப 'இதில்‌ 7 என்பது ஒரு மாறிலி, இது ஐூலின்‌ மாறிலி (விச 8 ௦081௧) 
என்று சொல்லப்படுகிறது. இதன்‌ மதிப்பு 318 ஜூல்கள்‌/கலோரி. 


.ஐூவின்‌ கலோரி மீட்டர்‌ கொண்டு ஐக்‌ காணுதல்‌ 


ஜூலின்‌ கலோரி மீட்டர்‌ ஒரு சூடுபடுத்தும்‌ கம்பிச்‌ சுருஜாக்‌ ' 
(கண்ட ௦01) கொண்ட சாதாரண, ஒரு. கலோரி மீட்டராகும்‌, 
இக்‌ கம்பிச்‌ ௬ருளின்‌ முனைகள்‌, கலோரி மீட்டரின்‌ எபொனைட்டு மூடி. 
மீதுள்ள; இரண்டு திருகுகளுடன்‌, கெட்டியான செப்புக்‌ கம்பிகளால்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன, வெப்பநிலைமானி,கலக்கி (80) இவைகளை. 
நுழைக்கும்‌ வண்ணம்‌ மூடியில்‌ துளைகள்‌ உள்ளன. 





படம்‌ 240, 


.சூடுபடுத்தும்‌ கம்பிச்சுருளானது, தொடர்‌ அடுக்கு இணைப்பில்‌ 
ரின்குல அடுக்கு, தட்டுச்சாவி, மின்தடை மாற்றி, அம்மீட்டர்‌ 


மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவுகள்‌ 185 . 


இவைகளுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வோல்ட்‌ மீட்டர்‌, சூடு 
படுத்தும்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
கலோரி மீட்டரின்‌ வெற்று நிறையை முதலில்‌ எடுக்க வேண்டும்‌, 
.. தம்பிச்‌ சுருள்‌ முழுதும்‌ மூழ்கும்‌ வண்ணாம்‌ கலோரி மீட்டரில்‌ நீரை 
.. நிரப்பி, மீண்டும்‌ கலோரி மீட்டரின்‌ நிறையை எடுக்க வேண்டும்‌, பின்பு 
- கலோரி மீட்டரை மின்‌ சுற்றில்‌ பழையபடி அதன்‌ இடத்திலேயே 
வைக்க வேண்டும்‌. தட்டுச்‌ சாவியை மூடி அம்மீட்டர்‌ 1 ஆம்பியர்‌ 
காட்டும்‌ வண்ணம்‌, மின்‌ தடை மாற்றிச்‌ சீராக்கப்படவேண்டும்‌. 


பிறகு மின்சாரம்‌ செலுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு, நீரை நன்றாகக்‌ 
கலக்கி, நீரின்‌ தொடக்க வெப்ப நிலையைக்‌ குறிக்கவேண்டும்‌. ஒரு 
நிறுத்து கடிகாரத்தை ஓடவிட்டு, உடனுக்குடன்‌ மின்சாரத்தையும்‌ 
பாய்ச்ச வேண்டும்‌. அம்மீட்டர்‌, வோல்ட்மீட்டர்‌ காண்பிக்கும்‌ 
அளவுகளைக்‌ குறிக்கவும்‌. கலோரி மீட்டரில்‌ இருக்கும்‌ நீரைத்‌ 
தொடர்ந்து கலக்கிக்‌ கொண்டே இருக்கவேண்டும்‌. தொடக்க வெப்ப 
நிலைக்குமேல்‌ 50 வெப்பநிலை உயர்ந்தவுடன்‌ மின்னோட்டத்தைநிறுத்தி 
அட்டு மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்த நேரத்தைக்‌ குறிக்கவும்‌. நீரைக்‌ கலக்கு 
தலைத்‌ தொடர்ந்து செய்து, இறுதியில்‌ கடைக்கும்‌ பெரும வெப்ப 
நிலையைக்‌ குறிக்கவும்‌. 


வெற்றுக்‌ கலோரி மீட்டரின்‌ நிற ௬ 77, கிராம்‌ 
கலோரி மீட்டரும்‌ நீரும்‌ சேர்ந்த நிறை சூ 
தொடக்கவெப்பநிலை. ௬ ப 
இறுதிப்‌ பெரும வெப்ப நிலை லட 5 ஜய 
அம்மீட்டர்‌ காட்டிய அளவு ௫ 0 ஆம்பியர்‌ 
வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ காட்டிய அளவு - மி வோல்ட்‌ 
மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்த நேரம்‌ | ௪ ம்‌ வினாடிகள்‌ 


கலோரி மீட்டரில்‌. உலோகத்தின்‌ தன்‌ வெப்பத்தை ட என்றால்‌, 
கலோரி மீட்டரில்‌ ௪ம நீர்‌ எடை கட ஈயெ்வ்ராம்‌) ஆ ரி, 
கிராம்கள்‌. 


கலோரி மீட்டரில்‌ எடுத்துக்‌ கொள்ளப்பட்ட 17,-, கிராம்‌ 
நீரின்‌ நிறை 


உண்டாக்கப்பட்ட வெப்பத்தின்‌ அளவு | (23) (அன. 
கலோரிகள்‌, 


_ஈதின்சாரத்தால்‌ செய்யப்பட்ட வேலை 17-70 ஜூல்கள்‌ 


்‌ [ர்‌ ்‌ ட ிர்‌ ்‌ 
1 த இதய வடட தேஜ படவி வல அனலைய ட்ப, தானு 
ஜி (௫.4 ) (6-0 ஜூல்கள்‌ (கலோரி 


இவ்வாறு '77-ன்‌ மதிப்பைக்‌ கணக்‌ கிடலாம்‌. 


186 மின்னியல்‌-காறந்தவியல்‌: 


குறிப்பு 
ஒரு திரவத்தின்‌ தன்‌ வெப்பத்தைக்‌ காண கலோரி மீட்டரில்‌ 
அத்‌. திர வத்தை எடுத்துக்‌ கொண்டு மேற்சொன்ன பரிசோதனையைச்‌ 
செய்யலாம்‌. இங்கு 7-ன்‌ மதிப்பை எடுத்துக்‌ கொண்டு, திரவத்தின்‌ 
தன்‌ வெப்பத்தைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. திரவத்‌இன்‌ நிறை ௩ ஆகவும்‌, 
அதன்‌ தன்வெப்பம்‌ 8 ஆகவும்‌ இருந்தால்‌, 


1 72127 
ஷ்‌ வலவ, இ: விழுகறனாம வனம்‌ சன்‌ வ 
ன 196.. ச (௦60 ] 


கேலண்டர்‌ பார்ன்ஸ்‌ முறைப்படி வெப்ப-எந்திர ஆற்றல்‌. 
இணைமாற்றைக்‌ காணல்‌ 
(வே11ள்கா கும்‌ 8கரய68 611௦0 68 1ி்காயாம்ற 21100. ௦4 
(16 நரி ௦்கரக்கேம்‌ ந புமம்ஏவிமேர்‌ 04 12௧4) 


*வெப்ப-- எந்திர ஆற்றல்‌ இணைமாற்றைத்‌ துல்லியமாகக்‌ கண்டு 
பிடிக்கும்‌ ஒரு முறையை, கேலண்டர்‌, பார்ன்ஸ்‌ ஆகியவர்கள்‌ 
கையாண்டனர்‌. இம்‌ முறையில்‌, சுமார்‌ 2 மிமீ. விட்டமுள்ள ஒரு 
நுண்ணிய கண்ணாடிக்‌ குழல்‌ “4” வழியே, நிலையான நீரோட்டம்‌ 





படம்‌. 24], 


பாய்ச்சப்படுகிறது. கண்ணாடிக்‌ குழாயின்‌ ஊடே அமைக்கப்பட்டுள்ள 
ஒரு பிளாட்டினக்‌ கம்பிச்‌ சுருளால்‌ இந்நீர்‌ . சூடுபடுத்தப்படுகிறது. 
இரண்டு கெட்டியான தாமிரக்‌ குழாய்கள்‌ 0, 0, இவைகளுடன்‌ 
இச்‌ சுருளின்‌ முனைகள்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன . இத்‌ தாமிரக்‌ குழாம்‌ 
களில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள 7.7, எனும்‌ இரண்டு பிளாட்டினஜ்‌' தடை.. 


மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவுகள்‌ ்‌ 187- 


வெப்பமானிகளால்‌ கண்ணாடிக்‌ குழாய்‌ வழியே உட்புகும்‌, வெளிவரும்‌ 
நீரின்‌ வெப்ப நிலைகலா அளவிடலாம்‌. வெப்பச்‌ சலனம்‌, வெப்பக்‌. 
கடத்தல்‌ இவைகளால்‌ இழக்கும்‌ வெப்பத்தின்‌ அளவைக்‌ குறைக்கும்‌ 
பொருட்டு, கண்ணாடிக்‌ குழாய்‌ “.4' ஒரு வெற்றிட உறை 4-மினூடே 
பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து குளிர்ந்த நீரைப்‌ பாய்ச்சும்‌ 
வண்ணம்‌ அமைந்த ஒரு தாமிரப்‌ பாத்திரம்‌ “?_மினுள்‌ இவ்‌: 
வெற்றிட உறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது, பிளாட்டினக்‌ கம்பிச்‌: 
சுருளின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ வலுவை அளக்க 
அதனுடன்‌ தொடரீந்து ஒரு அம்‌ மீட்டர்‌ இணைக்கப்படுகிறது. ஒரு 
வோல்ட்‌ மீட்டர்‌ 77-யினை ௮க்‌ கம்பியின்‌ முனைகளுக்கு இடையே 
இணையாக இணைத்து முனைகளுக்கடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறு, 
பாட்டினைக்‌ குறிக்கலாம்‌. 

கண்ணாடிக்‌ குழாயின்‌ வழியே ஓரே சீராக நீர்‌ பாயும்‌ வண்ணம்‌. 
மாரு அழுத்த நிலையின்‌ (0011848ற றரசஈ06 ௩௦௧௦) உதவியால்‌ நீரைப்‌: 
பாய்ச்சி அதே சமயத்தில்‌ கம்பிச்‌ சுருளின்‌ வழியே.பாயும்‌ மின்னோட்‌ 
டத்தின்‌ அளவினையும்‌, நீர்‌ உட்புகும்‌, வெளிவரும்‌ இடங்களில்‌ உள்ள 
வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌ சுமார்‌ 10“ உள்ளவாறு சரி செய்ய 
வேண்டும்‌. கூழாயின்‌ வழியே ஒரு வினாடியில்‌ பாயும்‌ நீரின்‌ நிறை. 
*ஈ0்‌, எனவும்‌, உட்புகும்‌, வெளிவரும்‌ நீரின்‌ வெப்ப நிலைகள்‌ 9,“0, 
00 எனவும்‌ குறிக்கப்பட வேண்டும்‌. மின்னோட்டத்தின்‌ வலுவினை: 
*$_. ஆம்பியர்கள்‌ எனவும்‌, கம்பியின்‌ முனைகளுச்கிடையேயுள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடு 8, வோல்ட்டுகள்‌ எனவும்‌ கொள் ௧. 

, செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றல்‌ 8, 8, ஜூல்கள்‌/வினாடி 
ஒரு வினாடியில்‌ தோன்றிய வெப்பம்‌, 27, ௨ ஈ, (0, - 6) 4ம்‌, இங்கு, 
ழ்‌ எனப்படுவது வீச்சு முறைப்படி. (701ஐ1010) இழக்கப்பட்ட வெப்பத்‌. 


தின்‌ அளவாகும்‌. இப்பொழுது ர்‌ -88,(99--90 ஈம்‌. 0. 
வெப்ப வீச்சால்‌ இழக்கும்‌. வெப்பத்தினை ஒதுக்கிவிட, சோதனையைப்‌ 
பின்வருமாறு செய்தல்‌ வேண்டும்‌. உட்புகும்‌, வெளிவரும்‌ நீரின்‌ 
வெப்ப நிலைகள்‌ முந்திய சோதனையைப்‌ போலவே இருக்குமாறு கம்பி" 
யின்‌ வழியே பாயும்‌ மின்னோட்டத்தினையும்‌, கண்ணாடிக்குழாய்‌ 
வழியே பாயும்‌ நீர்ப்பாய்ச்சலையும்‌ சரி செய்யவேண்டும்‌. அவ்வாறு 
இருக்கும்போது பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ வலு “,” ஆம்பியர்‌ எனவும்‌;. 
ஒரு வினாடியில்‌ குழாய்‌ வழியே பாயும்‌. நீரின்‌ நிறை *, * எனவும்‌ 
கொள்வோம்‌. இப்பொழுது கம்பிச்சுருளின்‌ முனைகளுக்கடையே 
யுள்ள மின்னழுத்த 0வறுபாடு :..8, ' வோல்ட்‌ எனவும்‌ கொள்க... 
இதனால்‌ 





க ட 
2 (9-9) 4 அவ] 
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சமன்பாடுகள்‌ (1), (2) ஆகியவற்றைக்‌ கழிக்க ₹: 
அட $ே - இட 
கவிலத னக ௪ (ுூ- 0) (09 - 60) 

தி ஜை நி, 8 மி 
(ு,--1௨)(0௦ 00) 


கேலண்டர்‌-பார்ன்ஸ்‌ முறையின்‌ அனுகூலங்கள்‌ 


- (1) நீரின்‌ வெப்ப நிலைகள்‌, நீலையாக (346803) படக்க 
குறிக்கப்படுவதால்‌ கலோரிமீட்டரின்‌ சமநீர்‌ எடை சேச்த்துக்‌ 
-கொள்ளப்படுவதில்லை, 

(2. சோதனையைத்‌ திருப்பிச்செய்து இரண்டு முறை அளவு 
களைக்‌ குறிப்பதனால்‌ வெப்ப வீச்சால்‌ இழக்கப்படும்‌ ஆற்றல்‌ முழுமை 
யாகக்‌ கணக்கிலிருந்து தள்ளப்படுகிறது. 

(3) சோதனையின்‌ போது நீரைக்‌ கலக்க (9442) வேண்டிய 

- அவசியம்‌ இல்லை. 

(4) பிளாட்டினத்தடை வெப்பமானியைக்கொண்டு மிகத்துல்லிய 
மாகக்‌ சூழாயில்‌ உட்புகும்‌, வெளிவரும்‌ நீரின்‌  வெப்பநிலைகளை 
அளக்கலாம்‌. 


(5) மின்‌ அளவுகளை மிகத்‌ துல்லியமாகக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 


மின்திறன்‌ (10150171௦ உள : 


மின்‌ னோேட்டத்தினால்‌ ஒரு வினாடியில்‌ செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ 
அளவு அல்லது. ஒரு வினாடியில்‌ எடுத்துக்கொள்ளப்படும்‌ மின்‌ 
ஆற்றலின்‌ அளவு மின்திறன்‌ எனப்படும்‌, ்‌ 

“173 வோல்ட்‌ மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைத்‌ தன்‌ முனைகளுக்‌ 
இடையேயுள்ள, ஒரு மின்‌ கடத்தியின்‌ வழியாக 0 ஆம்பியர்‌ மின்‌ னோட்‌ 
டம்‌ பாய்ந்தால்‌, மின்திறன்‌. 10 ஜூல்கள்‌ /வினாடி அல்லது 807 வாட்கள்‌ 
(எர்‌5) ஆகும்‌, மின்னோட்டம்‌ ஒரு மணி நேரம்‌ செலுத்தப்பட்டால்‌ 


7 
எடுத்துக்கொள்ளும்‌ ஆற்றல்‌ 0 வாட்‌ மணிகள்‌ அல்லது க்லோ 
வாட்‌ மணிகள்‌ ஆகும்‌. மின்‌. ஆற்றல்‌ செலவிடப்படுவதைக்‌ கிலோ 
-வாட்‌ மணிகளால்‌ அளக்கின்றோம்‌.. 


கிலோவாட்‌ மணி அல்லது வணிகச்‌ சங்க அலகு. (5௦ல்‌ ௦7. 
90௨ 10௫) என்பது வினாடிக்கு 1000 ஜூல்கள்‌ வீதம்‌ ஓரு மணி 
"நேரத்தில்‌ செலவிடப்படும்‌ மின்‌ ஆற்றலின்‌ அளவு அகும்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ வெட்ப விளைவுகள்‌ 180. 


வாட்‌ மணிக்கும்‌ எர்க்குக்கும்‌ உள்ள சம்பந்தம்‌ : 
1வாட்மணி - 1 வாட்‌ 501 மணி 
- 107 எர்க்குகள்‌/வினாடி % 8000 வினாடிகள்‌ 
௪ 80 94107 எர்க்குகள்‌, 
கிலோவாட்மணிக்கும்‌ ஜூலுக்கும்‌ உள்ள சம்பந்தம்‌ 5 
1] இடூலாவாட்மணிகஎ 1000 கிலோ வாட்‌ % 1 மணி 
௬ 1000 வாட்கள்‌ 8 1 மணி 
100,610” எர்க்குகள்‌/வினாடி, 3 2600 வினாடிகள்‌ - 
௪ 86 )6 1013 எர்க்குகள்‌ 
80 )6 10: ஜூல்கள்‌. 
சில சமயங்களில்‌ சூதிரைத்திறனையுங்‌ (140786 பண்ட்‌ கூட. 
மின்னாஜ்றலின்‌ அலகாகப்‌ பயன்படுத்துவது உண்டு, 
1 குதிரைத்திறன்‌ - 550 அடி பவுண்டுகள்‌ /வினாடி. 


பூ 


1. 


1 குதிரைத்திறன்‌ - 550 )6 30:65 % 454 )( 980 எர்க்குகள்‌/ 
வினாடி 
746 96101 எர்க்குகள்‌/வினாடி 
௪ 740 வாட்கள்‌ 
1 கிலோவாட்‌ ௯ 1000 வாட்கள்‌ - 1541 குதிரைத்திறன்‌. 


மீச்சிறு வெப்பத்தின்‌ தத்‌ துவம்‌ (2711101016 ௦4 16881 1681) 
இரு, இணையாகப்‌. பிரியும்‌ கடத்திகளில்‌ வழியே பிரியும்‌ மின்‌ 
னோேட்டம்‌. மீச்சிறு: அளவு வெப்பத்தினையுண்டாக்கும்‌ வண்ணம்‌. 
பிரிந்து செல்லுகிறது. இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு கடத்தி: 
களின்‌ மின்‌ தடைகளை முறையே ஈ, .ஈ, எனக்கொள்வோம்‌. 





படம்‌ 242 


அக்‌ கடத்திகளின்‌ வழிய பாயும்‌ மின்‌னோட்டங்கள்‌ முறையே 1, 5. 
என்றால்‌, 
இரிச்சேோவின்‌ முதல்‌ விஇப்படி (10ற்087”8 172 1௧௩) 
மொத்த மின்னோட்டம்‌ $ - 8, 4 $, 
பந்த ரு த்‌ வர்‌ 
இப்பொழுது சீறி மீச (பீரு) 
1ம்‌ நம நபர்‌ 
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அல்லது ஐ. ஊர்‌ [4 டர்‌ (6 804 ௩] ச்னயகிப 


இங்கு 9 எனம்படுலது ஒரு வினாடியில்‌ உண்டாக்கப்பட்ட வெப்பத்‌ 
தின்‌ அளவாகும்‌. 


7: மீச்சிறு அளவாக இருக்க 5 ௮ 
1 


சமன்பாடு (1)-ஊனைப்‌ பகுக்க 
87 7 எ ௮ 
85, ச [3 ச, - 2(1-$0 ௩] 
டட 
ர்‌ ஆனால்‌ 
21, 21-10) ரூ 


ப 72 
அதாவது த்‌ ச ஜே. பணிவு 
ம 





71 

3 8 72 

க 2 
ஆகவே வெப்ப உற்பத்தி மிகச்‌ சிறு அளவாக இருக்க மின்‌ 
.னோட்டம்‌ இரண்டு கிளைகளின்‌ வழியே, அவைகளின்‌ தடைகளின்‌ 


எதிர்‌ விதத்தில்‌ பிரிந்து பாயவேண்டும்‌. 


ஒரு வெளிச்‌ சுற்றில்‌ மின்‌இறன்‌ (1௦126 10 ௨ ஜேரரராமம்‌ 
011011). 
8 ஓம்கள்‌ மின்தடையுள்ள ஒரு வெளிச்சுற்றில்‌ அக மின்தடை 
௪ ஓம்களும்‌ மின்னியக்கவிசை *8' வோல்ட்டுகளும்‌ உள்ள ஒரு மின்‌ 
கலனை இணைத்திருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. வெளிச்சுற்றின்‌ வழியே 
பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு % ஆம்பியர்கள்‌ எனவும்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. மின்‌ ஆற்றலை எந்திர ஆற்றலாகவோ, வேதியியல்‌ ஆற்ற 
லாகவோ மாற்றும்‌ ஒரு கருவியை (0௦71௦௦) வெளிச்சுற்று கொண்டிரா 
திருக்கும்‌ பட்சத்தில்‌, அதில்‌ பாயும்‌ மின்னாற்றல்‌ முழுதும்‌ பது 
மாக மாற்றப்படும்‌. 
ஒரு வினாடியில்‌ மின்கலத்திலிருந்து வளிப்படும்‌ ஆற்றலின்‌ 
அளவு - $ வாட்கள்‌ 
ஒரு படல்‌ முழு மின்‌ எகிறும்‌ உட்கவரப்படும்‌ ஆற்றலின்‌ 
அளவு - 4 (242) வாட்கள்‌, 
முழு மின்னாற்றலும்‌ வெப்பமாக மாற்றப்படிக்கோன்‌, 
இட 11 (24 5) 


மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவுகள்‌ 197 


டட தி 
“இத்த 

ஆனால்‌, வெளிச்சுற்றில்‌ ஒரு வினாடியில்‌ பாயும்‌ மின்னாற்றலின்‌ ஒரு 
பகுதி எந்திர ஆற்றலாகவோ, வேதியியல்‌ ஆற்றலாகவோ மாற்றப்படு 
சிறது. இதன்‌ மதிப்பை வினாடிக்கு 17” வாட்கள்‌ எனக்கொள்வோம்‌. 

ஆகவே$- (இஃ... (1 

ச 4 
அல்லது 2 $1(2 ஐ) * எ கண்வர்‌ 


சுற்றில்‌ உள்ள விளைவு (6116044௭6) மின்னியக்கு விசையின்‌ அளவு 
86 (£ -- 5-க்குச்‌ சமம்‌, இதனை 8, என்று நாம்‌ குறிப்பிட்டால்‌, 





௪௭ ௪௮ 3 ப 6) 
௮௮ இ 4 
இங்கு 2-3 
அல்லது 7, - 8-௪ 

ே ட பட்‌ 4 
ஆக ட இட்‌ ன்‌ கய (4) 


இவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னியக்கு விசை .8.-க்கும்‌ 
விளைவு மின்னியக்க. விசை 4,-க்கும்‌ உள்ள வேறுபாடான *6' எனப்‌ 
படுவது, மின்‌ சுற்றிலுள்ள பின்‌ “வள்க்கக்குவிகை (௧௦% பன 
என்று அழைக்கப்படும்‌. 

சமன்பாடு (2)ஐ மாற்றியமைக்க : 

(மறி ஃ]7-0 


ணக. உடு. 
* “எ இழ்தபுபது. 22. “திரதம்‌ ஐ. ன ர (0) 


$. யின்‌ உண்மையான (1681) மதிப்புகளுக்கு 
ஓஒ க்பேட] 
ப அல்லது ஆ. ட உடையே 
2 
இதிலிருந்து 14-வின்‌ பெரும மதிப்பு ம்பு ்குர்‌ ௪மம்‌ என்று 
கதரிகறது. 
]17-வின்‌ து பெருமமாக இருக்கும்போது சுற்றின்‌ வழியே 


2 
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பெருமமாக இருக்கும்போது சுற்றில்‌ தோன்றம்‌ வெப்பத்தின்‌ அளவம்‌ 
வீதம்‌ $” (4 9) 


27 3 
ரு 2-5] (25) 
2 
- கழுஃல்‌ 
மின்கலத்தின்‌ ௮க மின்‌ தடை ஈ - 0 ஆனால்‌, சுற்றில்‌ தோன்றும்‌ 


9 
வெப்பத்தின்‌ அளவு வீதம்‌ க -க்குச்‌ சமம்‌. 


மின்கல்‌ அடுக்கிலிருந்து பெறப்படும்‌ பெருமதிறன்‌ (142 


109967 111000. உ $கர்ந்கார): 


உள்‌ மின்தடை *ஈ ஓம்களும்‌, மின்னியக்கவிசை 8 வோல்ட்டு 
களும்‌ உள்ள மின்கல அடுக்கினை, £ ஓம்கள்‌ தடையுள்ள ஒரு 
வெளிச்சுற்றில்‌ இணைத்திருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. சுற்றின்‌ வழியே 


பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு $ - உ 


சுற்றில்‌ வெப்பமாக மாற்றப்படும்‌ ஆற்றலின்‌ அளவு 7? - 852 , 


832 
௯ (24204 மக கல்க்ச (1) 
மாற்றப்படும்‌ ஆற்றலின்‌ அளவு பெருமமாக இருக்கும்‌ பாது, 
ம்க்‌ 
த்த: 


சமன்பாடு (1)-ஊப்‌ பகுக்க. 
ரீ. (247-352, 22-47 ்‌ 


ன 





வே பே 


தர ஆக இருக்கும்போது 


ச ஐஜி -0 
(245-284 5 
(2 ஐ) ௬ 22 
ஆ ச 
வளிச்சுற்றின்‌ மின்தடை, ஆற்றலைத்‌ தரும்‌ மின்கல அடுக்கின்‌ ௮௧ 
மின்‌ தடைக்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது, வெளிச்சுற்றில்‌ வெப்பமாக 
மாற்றப்படும்‌ ஆற்றலின்‌ அளவு பெருமமாகும்‌. 


மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவு (92: 


மின்வெப்பப்‌ பயன்கள்‌ : 


மின்னோட்ட வெப்ப விளைவுகளின்‌ ஈடைமுறைப்‌ பயன்கள்‌ : மின்‌: 
வெப்பக்‌ கருவிகள்‌ (181௦௦%71௦ 1௦2028), 


மின்னோட்ட வெப்ப விளவைக்‌ கொண்டு செயல்படும்‌ வீட்டு: 
உபயோகத்திற்கேற்ற கருவிகளில்‌ சில மின்‌ வால்‌ பாத்திரம்‌ (1816000௦ 
௦01), மின்‌ அடுப்பு (131௧௦11௦ 0ஈனடு) மின்சார இஸ்திரிப்பெட்டி. 
ஆகியவைகளாகும்‌. இந்தக்‌ கருவிகளில்‌ நைக்ரோம்‌ என்னும்‌: 
விசேடத்‌ தன்மை கொண்ட உலோகக்‌ கலவையாலான வெப்பமுண்‌. 
டாக்கும்‌ சுருள்கள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இந்த உலோகக்‌ 
கலவை உயர்ந்த தன்‌ மின்‌ தடை கொண்டது. எனவே, இதன்‌ மூலக்‌. 
கூறு ஆக்ஸிகரணமடையாமல்‌ மிக உயர்ந்த வெப்ப நிலைக்கு இதனை: 
உயர்த்தலாம்‌, இச்‌ சுருள்கள்‌ கல்நார்‌, தீக்‌ களிமண்‌ (11116 012), 


சீனக்‌ களிமண்‌, மைக்கா போன்ற மின்‌ கடத்தாப்‌ பொருள்கள்‌ மீது. 


சுற்றப்பட்டிருக்கும்‌. ஒவ்வொரு கருவியும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட மின்ன. 
முத்தத்தைக்‌ கொண்டு இயங்குமாறும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றலைச்‌ 
செலவழிக்குமாறும்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, எடுத்துக்காட்டாக, 
990 வோல்ட்‌ மின்‌ அழுத்தமும்‌ 750 வாட்‌ ஆற்றலும்‌ கொண்ட ஒரு. 


- இஸ்திரிப்பெட்டியை 220 வோல்ட்‌ மின்‌ அழுத்தத்தில்‌ உபயோகிக்க 


- வேண்டும்‌. அவ்வாறு ஆந்த மின்னழுத்தத்தில்‌ பயன்படுத்தும்‌ 


௯ 


போது ஆற்றல்‌ செலவு 750 வாட்களாக இருக்கும்‌, 


மின்னுருகிகள்‌ (191604௦ 10289) [நச்‌ 
9) 


மின்‌ நிறுவனங்களில்‌ குறுக்குச்‌ சுற்று (81௦10 ஊரா) காரண 
மாக அதிக மின்னோட்டம்‌ பாய்வதனால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ வெப்பத்‌ 
தினின்றும்‌ மின்‌ இயந்திரங்களையும்‌ விளக்குகளையும்‌ காக்க மின்னுருகி 
கள்‌ எனப்படும்‌ கருவிகள்‌ மின்சுற்றில்‌ இணைக்கட்படுகின்றன. ம்‌. 
மின்னுருகி எனப்படுவது தாழ்ந்த உருகுநிலை கொண்ட உலோகத. 
தினாலான ஒரு குறுகிய நீளமுடைய தொடர்பிணைப்பாக இணைக்கப்‌: 
பட்ட கம்பியாகும்‌. இக்‌ கம்பியின்‌ பருமன்‌ இதில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்‌ 
டம்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மிஞ்சும்போது உருகி, மின்‌ சுற்றைத்‌ 
துண்டிக்கத்‌ தக்கதாய்‌ அமையவேண்டும்‌, இக்‌ கம்பி ஓரு சீனக்‌ களி: 
மண்‌ பொருத்தியில்‌ அமைந்துள்ள இருமுனைத்‌. திருகுகளின்‌ நடுவே. 
நீட்சியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அதிக மின்னோட்டம்‌ குறை: 
வாக உபயோகப்படுத்தப்படும்‌ வீட்டு மின்‌ இணைப்புகளில்‌ ஒரு 
குறுகிய நீளமுள்ள [($140 24), (3.2. 2300]. ஈயக்கம்பி உபயோ ' 
கப்படுத்தப்படுகிறது. மின்னோட்டம்‌ 5 ஆம்பியருக்கு மேல்‌ உயரும்‌ 
போது இக்‌ கம்பி உருகிவிடும்‌. உயர்ந்த மின்னோட்டங்களுக்கு ஒரு. : 
ஃப்‌ 


104 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


துண்டு தாமிரக்‌ கம்பியை உபயோகப்படுத்தலாம்‌. 'தாமிரக்‌ கம்பி 
(87022), மின்னோட்டம்‌ 35 ஆம்பியரைக்‌ கட்க்கும்பொழுது உருகி 
வெந்துவிடுகிறது. 


மின்‌ உலை (1016௦01710 1 ம111206) 


எஃகு, சிலிகன்‌ கார்பைடு, கால்ஸியம்‌ கார்பைடு, கார்பன்‌-டை- 
சல்பைடு முதலியவற்றை உற்பத்தி செய்யும்‌ தொழிற்சாலைகளில்‌ மின்‌ 
உலகள்‌ பயன்படுத்தப்படுசன்றன. ஏறத்தாழ 15000 வெப்பநிலை 
உண்டாக்கத்‌ தேவைப்படும்‌ சிறிய மின்‌ உலைகளில்‌ சிலிகா குழாய்‌ 
களின்‌ மேற்பரப்பில்‌ சுருளாகச்‌ சுற்றப்பட்ட மாலிப்டினம்‌-நைக்ரோம்‌ 
கம்பி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்‌ கம்பி தீக்‌ களிமண்‌ சிமென்டினால்‌ 
பூசப்பட்டிருக்கும்‌. இது ஒரு வெளிக்குழாய்க்குள்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
இவ்‌ விரண்டின்‌ வளைய இடைவெளியில்‌ (ஊதா 80௧06) வெப்ப 
இழப்பையும்‌ குழாய்ச்‌ சேதத்தையும்‌ தடுப்பதற்கு மக்னீசியம்‌ ஆக்‌ 
ஸைடு நிரப்பப்பட்டிருக்கும்‌. சூடாக்கப்படவேண்டிய பொருள்‌ உட்‌ 
குழாயில்‌ வைக்கப்பட்டு மின்னோட்டம்‌ செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ சூடாக்‌ 
கப்படும்‌. தொழிற்சாலைகளில்‌ பயன்படும்‌ சில மின்‌ உலைகளில்‌ 
சூடாக்கப்படும்‌ பொருள்‌ சிலிகன்‌-கார்பைடு தண்டுகளின்‌ நடுவே 
லைக்கப்பட்டு மின்னோட்டம்‌ பாய்ச்சுவதன்‌ மூலம்‌ சூடாக்கப்படும்‌. 
90000 முதலான வெப்பநிலையை உண்டாக்க வில்‌ மின்‌ உலை (&௦ 
0௧௦௨  பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்‌ வகையான உலைகளில்‌ 
உயர்ந்த மின்னோட்டம்‌ செலுத்தப்படும்‌ இரண்டு கரி மின்வாய்களுக்கு 
(௦௧7௦௩ 6௦3) இடையே சூடாக்கப்படும்‌ பொருள்‌ வைக்கப்‌ 
பட்டு வெப்பமேற்றப்படுகிறது. இதனால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ வெப்பம்‌ 
அப்‌ பொருளை உருக்கப்போதுமானது. 


மின்‌ இழை விளக்குகள்‌ (13160%11௦ 1711810011 12008) 


மின்னிழை அல்லது ஒளிரும்‌ விளக்கு, கண்ணாடிக்‌ குப்பியில்‌ வைக்‌ 
கப்பட்ட மின்னோட்டத்தினால்‌ வெண்சுடர்‌ (300௫ 465061006) அளவிற்கு . 
வெப்பநிலை உயர்த்தப்படும்‌ நேர்த்தியான பிளாட்டினம்‌ இழை கொண் 
டது. தாழ்ந்த உருகு நிலையும்‌, நொறுங்இவிடும்‌ தன்மையும்‌ கொண்ட... 
காரணத்தால்‌ பிளாட்டின இழைக்குப்பதிலாகக்‌ கரி இழைகள்‌ உபயோ 
கப்படுத்தப்படுகின்றன. கரி இழை விளக்கு ஏறத்தாழ ஒரே சமயத்‌ - 
தில்‌ அமெரிக்காவில்‌ எடி. சனாலும்‌, இங்கிலாந்தில்‌ சுவானாலும்‌ (கற) .. 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கரி இழைகள்‌, துத்தகாகக்குளோரைடு கரை௪-' 
லில்‌ செல்லுலோசைக்‌ கரைத்த  அடர்திரவத்தை நேர்த்தியான துளை. 
களின்‌ வழியாகச்‌ செலுத்தி இழுப்பதன்‌ மூலம்‌ செய்யப்படுகின்‌ றன. 
இழை எரிந்து. போவதைத்‌ தடுக்க: அது வெற்றிடமாக்கப்பட்ட. - 


ஓ 
ட 


.மின்னோட்டத்தின்‌ வெப்ப விளைவு 195 
கண்ணாடிக்‌ குப்பியினுள்‌ வைக்கப்பட்டுள்ளது. கறியின்‌ உருகு நிலை 
400050 ஆக இருந்தபோதிலும்‌, 19500-க்கு மேல்‌ வெப்பப்படுத்தக்‌ 
கூடாது, ஏனெனில்‌, 18500) வெப்ப நிலைக்குமேல்‌ கரி ஆவியாகி 
ஷ்விடும்‌ தன்மைகொண்டது. மேலும்‌ கரியாவி கண்ணாடிக்‌ குப்பியின்‌ 
சுவரில்‌ படிந்து விளக்கை மங்கலாக்கும்‌ தன்மையுடையது. மேலும்‌ 
கரி இழையினால்‌ உமிழப்படும்‌ ஓளி வெண்மையாகவல்லாமல்‌ மஞ்சு 
ளாக இருக்கும்‌. கரியிழை விளக்குகளில்‌, ஆற்றல்‌ செலவு .ஒரு 
இமெழுகுவர்த்தித்‌ திறனுக்கு இரண்டு முதல்‌ நான்கு வாட்கள்‌” 
அதிகமாக உள்ளது: ! 

தற்காலத்தில்‌ செய்யப்படும்‌ மின்விளக்குகளில்‌ கரியிழைக்குப்‌ 
பதிலாக ஆஸ்மியம்‌, டேன்டனம்‌, டங்ஸ்டன்‌ இழைகள்‌ உபயோகிக்‌ 
கப்படுன்றன. ஆஸ்மியத்தின்‌ உருகுநிலை 2500”ப., அதன்‌ தாங்கும்‌ 
வவெப்பதிலை (மார்ப $மழ.) ஏறத்தாழ 20000. டேன்டனத்தின்‌ 
உருகுநிலை 2940”0., தாங்கும்‌ வெப்பநிலை 19800. டங்ஸ்டனின்‌ 
உருகுநிலை 840050., தாங்கும்‌ வெப்பநிலை 2100”. 

டங்ஸ்டன்‌ இழை விளக்குகள்‌ இரு வகைப்படும்‌. வெற்றிட 
வகை எனப்படும்‌ ஒரு வகையில்‌ டங்ஸ்டன்‌ இழை ஒழுங்கற்ற வடி 
வத்தில்‌ (கரத ஈ௩ஐ) ஒரு வெற்றிடக்‌ கண்ணாடிக்குப்பியில்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. அது ஒரு மெழுகுவர்த்தித்‌ திறனுக்குச்‌ சுமார்‌ 1:85 


வாட்‌ ஆற்றலைச்‌ செலவழிக்கும்‌. இவை தாங்கும்‌ வெப்ப நிலைக்கு 


மேல்‌ டங்ஸ்டன்‌, ஆவியால்‌ கறுத்து விடுவதன்‌ காரணமாக அவ்‌ வெப்ப 
நிலைக்குமேல்‌ உபயோகிக்கத்‌ தகுதியற்றவை. இக்‌ குறை நைட்டி 
ஜன்‌ அல்லது ஆர்கன்‌ போன்ற மந்த வாயுக்களைக்‌ (108௩ ஐ85) குப்பி 
யில்‌. நிரப்புவதன்‌ மூலம்‌ நீக்கப்படுகிறது. வாயு நிரப்பப்பெற்ற 
விளக்குகளில்‌ உள்ள இழைகள்‌ பதங்கமாகாமல்‌ சுமார்‌ 250050 வரை 
அவப்பப்படுத்தப்படலாம்‌. இழையில்‌ சுருள்மேல்‌ சுருளாகச்‌(௦011௦04 ௦௦11) 
ச௬ற்றுவதன்‌ மூலம்‌ நிரப்பப்பட்ட மந்த வாயுவில்‌ தகைப்பு ஓட்டம்‌ 
(௦௦௯9601400. மோட்‌) ஏற்படுவது குறைக்கப்படுகிறது. சுருள்‌ மேல்‌ 
௬ருள்‌ வாயு நிரப்பிய விளக்குகள்‌ ஒரு மெழுகுவர்த்தித்‌ திறனுக்குச 
சுமார்‌ 0.:5-லிருந்து ஒரு வாட்‌ வரை ஆற்றலைச்‌ செலவழிக்கும்‌, இழை 
விளக்குகளுக்குக்‌ கண்ணாடியின்‌ விரிவுப்பபெருக்கவெண்ணே (௦௦1. 
௦1 கேறஹ1ம) கொண்ட நிக்கல்‌ இரும்புக்ககவலை இணைப்புக்‌ கம்பி 
களாக (16815) உபயோலிக்கப்படுகன் றன, இவ்‌ விணைப்புக்‌ கம்பிகள்‌ 
கண்ணாடியில்‌ முத்திரை (8௦81) இடப்படும்பொழுது விரிசல்களோ 
தளர்‌ இணைப்போ ஏற்படாமல்‌  மூக்கியமாகக்‌ கவனிக்கவேண்டும்‌. 
.இயொதுவாக விளக்கு இயக்கப்பட வேண்டிய வாட்டேஜீன்‌ மின்னழுத்‌" 
தமும்‌ விளக்கின்‌ மேற்புறத்தில்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌, நடை மூறை : 
உபயோகத்தில்‌ ஒளிரும்‌ மின்னிழை விளக்குகளில்‌ ஏறத்தாழ 55% மின்‌ 
௪ க்தி ஒளியாகவும்‌ மீதம்‌ வெப்பமாகவும்‌ மாற்றப்படுகிறது. 
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மின்னிறக்க விளக்குகள்‌ (11601210 0180118126 1கர58) , 
சில குறிப்பிட்ட வாயுக்களும்‌ உலோக ஆவிகளும்‌ அடர்த்தி 
குறைந்த நிலையில்‌ அவற்றுள்‌ வைக்கப்பட்ட இரண்டு மின்‌ வாய்‌ 
களுக்கு உயர்ந்த மின்‌ அழுத்தம்‌ கொடுக்கும்பொழுது பிரகாசமான 
ஒளியை உமிழுகின்றன. இந்தத்‌ தத்துவத்தில்‌ இவ்‌ விளக்குகள்‌ 
இயர்‌ குகின்றன,உ ஒளியின்‌ வண்ணம்‌ அந்த வாயுவின்‌ தன்‌ மையைப்‌: 
பொறுத்தது, மாறுகடை மின்னழுத்தத்தில்‌ (வரரகாறகர்பத 1014௧268) 
இயங்கும்பொழுது மிகச்‌ சக்திகொண்டவையாக இருக்கும்‌. பாதரச 
ஆவி விளக்குகள்‌ வெளிர்‌ நீலப்பச்சை ஒளிகளையும்‌, சோடியம்‌ ஆவி 
விளக்குகள்‌ மஞ்சள்‌ ஒளியையும்‌ உமிழ்கின்றன. ஒளிரும்‌ பொடியை 
((100௦2௦0% றம்‌) உபயோகிப்பதன்‌ மூலம்‌ ஓளியின்‌ வண்ணம்‌ 
மாற்றப்படுகிறது. 


கரி வில்‌ விளக்கு (கோ௦1 ௨1௦ 18010) 


மிகவும்‌ பிரகாசமான ஒளியை வழங்கும்‌ * மூலமாக*க்‌ (861௦67 
கரி. வில்‌ விளக்குகள்‌ விளங்குகின்றன, இது முதலில்‌ சர்‌ அம்பிரி 
டேவி (84 மோறாரு மிகார) அவர்களால்‌ அமைக்கப்பட்டது. இது 
மின்சுற்றில்‌ இணைக்கப்பட்டதும்‌, இதன்‌ முனைகள்‌ இரண்டும்‌ தொடு 
மாறு வைக்கப்பட்டதுமான (ஊ0௩௦ ஊம்‌) இரண்டு கனமான கரித்‌ 
துண்டுகளைக்‌ கொண்டது. முதலில்‌ துண்டுகள்‌ தொட்டுக்‌ கொண்‌: 
டிருக்குமாறு வைக்கப்பட்டு மின்னோட்டம்‌ பாய்ச்சப்படுகிறது. மின்‌. 
னேட்டம்‌ பாயும்பொழுது சுமார்‌ * அங்குலம்‌ இடைவெளியுண்டாகு. 
மாறு துண்டுகள்‌ பிரிக்கப்படுகின்றனா. அப்பொழுது ஒரு பிரகாச: 
மான ஒளி விளக்கமுள்ள (1மாப்௦௦05)வில்‌ துண்டுகளிடையே தோன்று 
கிறது. ஒரு கரித்துண்டிலிருந்து மற்றதற்கு மின்னோட்டத்தைக்‌ 
கடத்தும்‌ பாதையாக ௮ச்‌ சுவாலை அமைகிறது. வில்‌ தோன்றிய 
சிறிது நேரத்தில்‌ கரித்‌ துண்டுகளின்‌ முனைகள்‌' கரி வில்லைவிட ஓள்‌ 
விளக்கம்‌ பெறுகன்றன. நேர்‌ மின்‌ துண்டின்‌ வெப்பறிலை சுமார்‌ 400050. 
._ ஆகும்‌. அது உண்டாகும்‌ ஒளியில்‌ 55% கொடுக்கிறது. 


கரித்துண்டின்‌ நுனிக்குழியில்‌ கால்சியம்‌ உப்பைச்‌ சேர்ப்பதன்‌: 
மூலம்‌ வெள்ளொளி என்னும்‌ மிகப்பிரகாசமான ஒளி உண்டாக்கலாம்‌. ' 
இழைவிளக்கின்‌ திறனைவிடக்கரிவில்விளக்கின்‌ திறன்‌ இரு மடங்காகும்‌. . 
கரித்‌ துண்டுகள்‌ படிப்படியாகத்‌  தேய்ந்துவிடுவதால்‌ . அவைகளின்‌: ' 
முனைகள்‌ அருகருகே இருக்குமாறு அடிக்கடி சரி செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 
மேலும்‌, கரித்‌ துண்டுகளின்‌ முனைகளுக்கிடையே நிலையான சப்தமற்ற- 
வில்லொளியை உண்டாக்குவது கடினம்‌. இது படம்‌ காட்டும்‌ எரியும்‌ 
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விளக்குகளில்‌ (ற1௦]50140௦ 18%) அதிகமாகப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. வில்‌ உலை (௨௦10110௧௦6), ஓட்டுதல்‌ ௦]1ம2) ஆகியவை 
களில்‌ கரி வில்லின்‌ அதிக வெப்பம்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


பயிற்சிகள்‌ 
(0) 8லிட்டர்‌ நீரை & நிமிடத்தில்‌ கொதிநிலைக்குக்‌ கொண்டு 
வரத்‌ தேவையான வெப்பத்தைக்‌ கொடுக்கக்கூடிய 240 வோல்ட்டு 
மின்‌ அடுப்பின்‌ (616௦014௦ 1௦௩௭) மின்‌ தடையைக்‌ கண்டுபிடி. 
தொடக்கத்தில்‌ நீரின்‌ வெப்பம்‌ 160. 
வெப்ப நிலை உயர்வு - 100--16 - 6470 
4 நிமிடங்களில்‌ செலவழிக்கப்பட்ட வெப்பம்‌, 
௬ 9000 6 84 கலோரிகள்‌. 
& நிமிடங்களில்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்‌ சக்தி 
2200056846 42 ஜூல்கள்‌. 
ஒரு வினாடியில்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்‌ சக்தி 
_ இ000)684)64:2 
ட்‌ 20 


ஆகவே, திறன்‌ - அம வக வாட்டுகள்‌, 


ஜூல்கள்‌, 





9 
ஆனால்‌, திறன்‌ - _- வாட்டுகள்‌, 


73 240%6240%6240 
ஆகவே தள்‌“ “2000584564 
்‌ ௯ 196 ஓம்கள்‌, 


(2) ஒரு கலோரி மீட்டரின்‌ மொத்த இணைமாற்று எடை (நிறை) 
(சரம்ரலியம்‌ ஏரன்ஜ்ர்‌) 200 கிராம்‌. அதனுள்‌ மூழ்க்கி வைக்கப்பட்ட 
ஒரு வெப்பச்‌ ௬ருளில்‌ 5 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ 10 நிமிடத்திற்குப்‌ 
பாய்கிறது, இதனால்‌ ஏற்படும்‌ வெப்ப உயர்வு 10:70, வெப்பச்‌ 
சுருளின்‌ இடையில்‌ உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 3 வோல்ட்டு எனக்‌. 
கொண்டு வெப்ப எந்திர ஆற்றல்‌ இணைமாற்றைக்‌ (10609010௧1 
மம்‌ 31% ௦71௩) கண்டுபிடி, 

ஏற்படுத்தப்பட்ட வெப்பம்‌ - 2005610-7 

்‌ 2140 கலோரிகள்‌. 
5681066060 
9000 ஜூல்கள்‌. 


॥ 


॥ 


செலவழிக்கப்பட்ட மின்சக்தி 
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ஆகவே, வெப்ப எந்திர ஆற்றல்‌ இணைமாஜ்று 
9000 
2140 





_ 4206 ஜூல்‌/கலோரி. 


(6) 880 வோல்ட்டு 800177 கொண்ட ஒரு மின்‌ அடுப்பு15 
நிமிடங்களில்‌ 1 லோ கிராம்‌ நீரை 20₹0-ல்‌ இருந்து கொதி நிலைக்கு. . 
உயர்த்துறது, சூடாக்கப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட சக்தியின்‌ சதவிகிதத்‌. 
தைக்‌ கணக்வடு, 


நீரில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்பம்‌ - 1000 (100-80) - 100080 
80,000 கலோரிகள்‌ . 


॥ 


இவ்வளவு வெப்பத்தை ஏற்படுத்தத்‌ தேதேவையான மின்திறன்‌ 


_ 80,000%64:18 


கக தடட ௯ 27176, 


ஈவப்பமாக்கப்‌ பயன்பட்ட சக்தியின்‌ சதவிகிதம்‌ 
3716 
500 


௯ 744, 


(4) ஒரு மின்‌ வீசுகதிர்‌ மூலம்‌ (6160%7ம02] 190181௦2) 220 7 
மூலத்தோடு இணைக்கும்போது 1 &.17, திறன்‌ வீணாகிறது, அதன்‌ 
கம்பிச்‌ சுருள்‌ 05 மி.மீ, விட்டமும்‌ தன்தடை எண்‌ ($6௦11௦ 
வர்ந்கம06) 90 மைக்ரோ ஓம்‌/செ.மீ.” கொண்டுள்ளது. சுருளின்‌ 
தளத்தைக்‌ கணக்கிடு, 


கம்பிச்‌ சுருளின்‌ மின்தடை 2 எனக்‌ கொள்க. 
2203 


, எனவே, 5. ௬ 1000 
9205 ல 


சருளின்‌ நீளம்‌/ எனக்‌ கொண்டால்‌, 


பட ட 90(10-₹7 
வ்ஞ்ட ஈ?60₹0255 

ட தீ$ஈக ரர)60-0255 

ஆகவே 44 5 ரர்‌ 


ன 1065 செ.மீ. 
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ப பயிற்ச 


(1) 1: வோல்ட்டு மின்னியக்க விசையும்‌ 0ஈ5 ஓம்‌ உள்மின்‌ 
தடையும்‌ கொண்ட மூன்று மின்கலங்கள்‌ தொடராக இணைக்கப்பட்ட 
ஒரு மின்‌ சேமிப்புக்‌ கலம்‌ ஒரு மின்‌ விளக்கின்‌ இழை வழியாக 025 
ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்ச்சுகிறது என்றால்‌, 

(8) மின்‌ இழையின்‌ (விகார்‌) மின்‌ தடையைக்‌ கண்டுபிடி. 

(1) இரு முனைகளுக்கு மிடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடு, 

(௦) ஒரு நிமிடத்திற்கு இழையில்‌ ஒளிச்‌ சக்தி (13214 ஊரு) 

வெப்பச்‌ சக்தி (39 ஊரு) இவைகளைக்‌ கண்டுபிடி. 

[(&) 16-5 ஓம்‌ ) 4:125 வோல்ட்டு (௦) 61-875 ஜூல்கள்‌-] 


(2) ஒர்‌ அறை, 980 வோல்ட்டு மூலத்தோடு இணைக்கப்பட்ட 6, 
5017 விளக்குகளால்‌ வெளிச்சமூட்டப்படுகிறது. எல்லா விளக்கு 
களும்‌ எரிவதால்‌ செலவாகும்‌ மின்‌ ஓட்டத்தைக்‌ கணக்கிடு, 1 கிலோ 
வாட்டு மணிக்கு 25 பை, வீதம்‌ 5 மணி நேரம்‌ இவ்‌ விளக்குகளை 
எரிப்பதற்கு என்ன செலவாகும்‌? 


(35) 1:28 வோல்ட்டு மின்னியக்க விசையும்‌ 0:4 ஓம்‌ உள்மின்‌ 
தடையும்‌ கொண்ட ஒரு மின்கலத்தின்‌ முனைகள்‌ 10 மீட்டர்‌ நீளமும்‌ 
1 ச.மி.மீ, குறுக்கு வெட்டும்‌ கொண்ட கம்பியால்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 
1 நிமிடத்திற்கு ஏற்படும்‌ வெப்பத்தைக்‌ கணக்கிடு, தாமிரத்தின்‌ தன்‌ 
தடை எண்‌ 1-6)610 * ஓம்‌/செ.மீ.” 

(4) ஓவ்வொன்றும்‌ 2 வோல்ட்டு மின்னியக்க விசையும்‌ 005 
ஓம்‌ மின்னியக்க விசையும்‌ கொண்ட 58 மின்கலங்களைக்‌ கொண்ட 
ஒரு மின்‌ சேமக்‌ கலம்‌, 

(௨) தொடராக இணைக்கப்படும்போதும்‌, 

(ம) பக்கவாட்டில்‌ இணைக்கப்படும்போதும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 0-1 ஒம்‌ தடை வழியாகப்‌ பாய்கிறது. 


17. வெப்ப மின்னியல்‌ 


ர (நனை நி160ம்௦114) 
க க 

1826ஆம்‌ ஆண்டு பெக்‌ (6660௦௦%) என்ற விஞ்ஞானி, இரு 
“வேறு உலோக மின்கம்பிகளைச்‌ சேர்ந்த சந்திகளை, வெவ்வேறு வெப்ட 
நிலைத்‌ தொட்டிகளில்‌ வைத்தால்‌, சுற்றில்‌ மின்னோட்டம்‌ நிகழ்கிறது 
என்பதைக்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. இம்‌ மின்‌ னோட்டம்‌, வெப்ப மின்னோட்டம்‌ 
(139ரற௩௦ 61௦0ர௦ பயோ) எனவும்‌, இம்‌ மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும்‌ 
மின்னியக்குவிசை, வெப்ப மின்னியக்குவிசை (0 னம ௦ 10ம்‌ 
ஈர்‌.) எனவும்‌ அழைக்கப்படுகிறது, இவ்‌ விளைவு சீபெக்‌ விளைவு 
(565160 611601) என அழைக்கப்படுகிறது. 





ககன 


று உலோகக்‌ கம்பிக 


சத்சிரர[ச வடட 94 


ஸ்‌. (111௦ 001016) எனப்‌. இ 


களைச்‌ சேர்த்துண்டாக்கப்‌ 
சுற்றிற்கு, வெப்ப மின்‌ 
. வெப்ப மின்‌ விரட்டையின்‌ 










இரு 
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இரு சந்திகளை (1000110025) வெவ்வேறு வெப்ப நிலைகளில்‌ வைத்து, 
மின்‌ சுற்றில்‌ கால்வனாமீட்டரை இணைத்தால்‌, கால்வனாமீட்டரில்‌ 
விலகல்‌ (பஸி6௦(1௦ய). ஏற்படுகிறது. இது சுற்றில்‌ மின்னோட்டம்‌ 
நிகழ்வதைக்‌ கர்ட்டுகிறது. 


தாமிரம்‌, இரும்பு, (மே, 16) வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்பச்‌ - 
ன்‌ ௭ ௬ 
சந்தியில்‌, மின்னோட்டம்‌ தாமிரத்திலிருந்து இரும்பை நோக்கி நிகழ்‌ 


ட 





களிர்ந்தொட்டி 


படம்‌ 244 


கிறது. தாமிரம்‌, பிஸ்மத்து (யே, 4) வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌, 
அதி வெப்பச்‌ சந்தியில்‌ (1௦% 100100) மின்னோட்டம்‌, பிஸ்மத்தி 
லிருந்து (1318010011) தாமிரத்தை நோக்கி நிகழுகிறது. 


வெப்ப மின்னிரட்டைகளைச்‌ செய்யப்‌ பயன்படும்‌, உலோகங்‌ 
களச்‌ சீபெக்‌ கீழ்க்கண்டவாறு வரிசைப்படுத்தியுள்ளார்‌. 


இட, நம, மே, ம%, யே, 17த, 10, 5௩ 
ரெ, கீற, கத தய நடி க்க, 50, ம, 


மேல்‌ வரிசையிலுள்ள இருவேறு உலோகங்ககாக்‌ கொண்டு வெப்ப 
மின்னிரட்டை செய்யும்பொழுது, வெப்பச்‌ சந்தியில்‌ மின்னேட்டம்‌, 
இவ்விரண்டு வரிசையில்‌ முன்னேயுள்ளதிலிருந்து பின்னேயுள்ளதை 
நோக்கி நிகழுகிறது, வரிசையில்‌ இருவேறு உலேோர்கங்களின்‌ இடை 
வவளித்‌ தூரம்‌ அதிகமாகும்பொழுது, அவ்விரு உலோக வெப்ப 
மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசையும்‌ அதிகமாகிறது. 
11-19 வவப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்‌ ஸியக்கு விசை, மற்ற 
எந்த இரு வேறு உலோக வெப்ப : மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப 
மின்னியக்கு விசையைக்‌ காட்டிலும்‌ அதிகம்‌, 


ச்‌ 
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எந்தவொரு வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ வெப்ப 
மின்னியக்கு விசையும்‌, அதன்‌ இரு சந்திகளின்‌ வெப்பநிலை வித்தியா 
சத்திற்கு. நேர்‌ விதெத்தில்‌ 





கர உட மாறுகிறது. மே--11௦ வெப்ப 
3... . - வெப்ப மி. இ. வி-பெருமம்‌ மின்னிர ட்டையின்‌ ஒரு 
3 சந்தியை 0:0 வெப்ப நிலை :- 
ஆ யில்‌ மாருமல்‌ - வைத்துக்‌ 
தட கொண்டு, மற்றொரு சந்தி. 
க்‌ | யை வெப்பப்படுத்தினால்‌, 
மல வெளிப்படும்‌ மின்னியக்கு. 
2 விசை மாற்றம்‌, வளை. 
[5 டை து 5 கோட்டால்‌ வரைபடத்தில்‌ 
்‌ ட வெப்பநிலை காட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்‌ 
வளைகோட்டு அமைப்புப்‌ பர 
படம்‌ 245, 


வளையமாகும்‌ (ஐகாஹ்0ிலஐ). 
வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌ அதிகரிக்க அதிகரிக்க, வெப்ப மின்னியக்கு 
விசையும்‌ அதிகரிக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வித்தியாசத்‌ 
தால்‌, வெப்ப மின்னியக்கு விசை, பெருமத்தை (ப்ரா) அடை 
கிறது. மின்னியக்குவிசை பெருமத்திலுள்ள பொழுது, வெப்பச்‌ 
சந்தியின்‌ வெப்பதிலை, திருப்பு வெப்பநிலை (௩ஸ%ர2] நுழகமமா6) என 
அழைக்கப்படுகிறது. திருப்பு வெப்பநிலை, குறிப்பிட்ட அவ்விரு 
உலோக வெப்ப மின்னிரட்டைக்கு மாறிலியாகும்‌. வெப்ப மின்னிரட்‌ 
டையின்‌ இருவேறு உலோகங்கள்‌ மாறும்பொழுது, திருப்பு வெப்ப 
நிலையும்‌ மாறுகிறது. திருப்பு வெப்பநிலை குவிர்ச்‌ சந்தியின்‌ வெப்ப 
நிலையைப்‌ பொறுத்ததன்று, 


: சந்திகளின்‌ வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌ திருப்பு வெப்பநிலைக்குமேல்‌ 
அதிகரிக்கும்‌ பொழுது, மின்னியக்குவிசை குறைகிறது. ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌ 711-யில்‌ சுழியாகறது; பிறகு நேர்‌ 
எதிராகறது, மின்னியக்குவிசை நேநர்‌ எதிராகும்‌' வெப்பநிலையே, 
அக்குறிப்பிட்ட வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ புரட்டு வெப்பநிலை (௭௯0௦- 
உஹ்ராடு ௦மி ர்க) என அழைக்கப்படுகிறது. : புரட்டு வெப்பநிலை 
வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ இருவேறு உலோகங்களைப்‌ பொறுத்தல்‌ 
லாது மாறுபடுகிறது. குளிர்ச்சந்தி, திருப்பு வெப்பறிலைக்குக்‌ கீழே, 
எவ்வளவு குறைவாக உள்ளதோ, அவ்வளவு மேலே, அதிக வெப்ப 
நிலையில்‌, புரட்டு வெப்பநிலை அமைந்துள்ளது. 0.16 வெப்பமின்னி 
ரட்டையின்‌ குளிர்ச்சந்தி, 0-0 வெப்பநிலையிலிருக்கும்‌- பொழுது, திருப்பு 
வெப்பநிலை 2850ம்‌, புரட்டு வெப்பநிலை 5700-ம்‌ ஆகும்‌. குளிர்ச்‌ 
சந்தி 050-ல்‌ இருக்கும்பொழுது, திருப்பு சகட்ட டக்‌ ம்‌, பாட்டி 
வெப்பநிலை 5000-ம்‌ ஆகும்‌, 
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காரீயம்‌ வெப்ப மின்னிரட்டைகளில்‌ அதிகமாகப்‌ புயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. வெவ்வேறு வெப்ப மின்னிரட்டைகளில்‌ வெளிப்படும்‌ 
மின்னியக்கு விசை, கிட்டத்தட்ட கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவில்‌. 
அமைந்துள்ளது. 

குளிர்ச்சந்தியின்‌ வெப்பநிலை - .0”0 


வெப்ப மின்னிரட்டை வெப்ப மின்னியக்கு விசை 
0-2 81. (மைக்ரோ வோல்ட்டுகள்‌ 
பெர்‌ டி.௫ரி) 
11௨.1 14 ரு 
113௦ 2 ப்‌ 
9-1 தீ ரு 
0-0 ஆ ன 
2-1] ன! ஆ 
2%-கான்ஸ்டன்டன்‌ . 0 4 
உ -131 - 69 ன்‌ 


8-1 வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ குளிர்ச்சந்தி 00 வெப்பநிலையிலும்‌, 
வெப்பச்சந்தி 100 வெப்ப நிலையிலும்‌ இருக்கும்பொழுது, வெளிப்‌ 
படும்‌ வெப்ப மின்னியக்குவிசை - 91-- ( -- 09) - 100 மைக்ரோ 
வோல்ட்டுகள்‌/டி.கிரி, 


வெப்ப மின்‌ தறன்‌ (167110 61601710 றல) 


ஏதாவதொரு வெப்ப நிலையில்‌, மின்னியக்கு விசை மாறு வீதம்‌,. 
- அவ்வெப்ப நிலையின்‌ வெப்ப மின்திறன்‌ (141000 61௦0710 நக) என 
அழைக்கப்படுகிறது. 


ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ குளிர்ச்சந்தி 775& வெப்ப நிலையி: 
லும்‌, வெப்பச்சந்தி (2 ரீ.279£& வெப்ப நிலையிலும்‌ இருப்பதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌... வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌ 82, மிகக்‌ குறைவானது. 
இப்பொழுது வெளிப்படும்‌ மின்னியக்குவிசை ம. ஆனால்‌, காரணி 


ம்‌. 
ற யரனது, வெப்பநிலை 7யில்‌, அவ்‌ வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ 


வெப்ப மின்திறன்‌ என அழைக்கப்படுவது. ஒரு வெப்ப மின்னிரட்‌, 
டையின்‌ வெப்ப மின்திறன்‌, வெப்பச்சந்தியின்‌ வெப்பநிலையோடு மாறு 
கிறது. ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்பச்சந்தி வெப்பநிலை,. 
அதன்‌ இருப்பு வெப்பநிலையாக அமையும்‌ பொழுது, வெளிப்படும்‌ மின்‌ 
னியக்குவிசை, பெருமமாக இருப்பதால்‌, வெப்ப ரக ல்‌ சுழியா கும்‌. 


தமி 
16 - கர்‌ 3௯. 1, 
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குளிர்ச்சந்தி 0” வெப்பநிலையிலும்‌ வெப்பச்சந்தி 71” வெப்ப நிலையி 
லும்‌ உள்ள ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ மின்னியக்கு 
விசை, - ந 403 ..... ம 

௨,8 என்பவை பொதுவாக எடுத்துக்கொண்ட (810111கார) மாறிலி 
கள்‌. : இவைகள்‌ இரட்டைகளை ஏற்படுத்தும்‌ உலோகங்களின்‌ 
தன்மைகளைச்‌ சார்ந்துள்ளன. 

சமன்பாடு (1) ஐப்‌ பகுக்கின்‌, 

௫ த இ ௪. தத்‌ (2) 


வெப்ப மின்திறன்‌, வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்பச்சந்தி, குளிர்ச்‌ 
சந்தி இவைகளின்‌ வெப்பநிலை வித்தியாசத்திற்கு நேர்விதத்தில்‌ 
மாறுகிறது என்பதை அறிகிறோம்‌. வெப்ப மின்திறன்‌, சந்திகளின்‌ 
அவப்பநிலை வித்தியாசம்‌ இவைகளைத்‌ தொடர்புபடுத்தும்‌ வரைபடம்‌, 
ஒரு நேர்கோடாக அமையும்‌. அந்‌ நேர்கோட்டின்‌ சரிவு (8100௦) 28 
ஆகவும்‌, குறுக்கு வெட்டு (116061) 6 ஆகவும்‌ உள்ளது. இரட்டை 


௮ின்‌ வெப்பச்சந்தி, திருப்பு வெப்பநிலையிலிருக்கும்பொழுது, ச ௬ 0. 


எனவே, க&-20்‌ ன ௪ 0, அல்லது 
ரா ௬ ண ௩, இவைகளின்‌ மதிப்புகளைத்‌ இதெ.ரிந்து 


கொண்டு, அவ்‌ வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ திருப்பு வெப்பநிலையைக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌. 


இடைநிலை உலோகங்களின்‌ விது (1.௧௭ ௦1 1467801216 
10612௮18) 
வெப்ப மின்சுற்றில்‌ கூடுதலாகச்‌ சேர்க்கப்படும்‌; உலோகத்தின்‌ 
வெப்பநிலை, அது சேர்க்கப்பட்ட இடத்தின்‌ வெப்ப நிலையையே 
கொண்டிருக்குமானால்‌, ௮ம்‌ மின்‌ 
சுற்றின்‌ மின்னியக்கு விசை, அதன்‌ 
சேர்க்கையினால்‌ மாறுபடுவதில்லை. 


4, என்னும்‌ இரு வெப்பத்‌ 
தனிமங்களால்‌ (44/0 861600௦018) 
செய்யப்பட்ட ஒரு வெப்ப மின்னிரட்‌ 
டையின்‌, ஒரு சந்தியின்‌ வெப்பநிலை 
0500இல்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 
அச்‌ சந்தியைத்‌ திறந்து, மூன்ருவது 
உலோகத்‌ துண்டு ஐ இணை.0யின்‌ 
வெப்பநிலை 050-யிலேயே இருக்கு 
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மானால்‌, வெப்பச்‌ சுற்றின்‌ வெப்பமின்னியக்கு விசை மாறுபடுவதில்லை, 
அதாவது, 4-2 வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளில்‌ ஒன்றைத்‌ 
திறந்த, மூன்ருவது உலோகத்‌ துண்டு 0-யை நுழைக்கும்பொழுது, 
திறந்த 'நுனிகளும்‌ 0ஃயும்‌, ஒரே வெப்ப நிலையில்‌ இருந்தால்‌, அம்‌ மின்‌ 
சுற்றின்‌ மின்னியக்கு விசையானது 4--0%யின்‌ வெப்ப மின்னியக்கு. 
விசை, -0-யின்‌ வெப்ப மின்னியக்குவிசை ஆகிய இவைகளின்‌ 
கூடுதலுக்குச்‌ சமம்‌. 


அதாவது, இரு - இடி 4 ர: வண்டை நபி 
இத்து எ இதம்‌ எ இந்து ட. க (8) 

சமன்பாடு (1)-விருந்து, 
னீ எ இதத எ 205 கண்க நனறி 


சமன்பாடு (2)-லிருந்து, 8, 86, இவைகளின்‌ மதிப்புகள்‌ தெரிய 
மானால்‌, 8-ஐக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 

மேற்‌ கூறப்பட்ட, இடைநிலை உலோக விதியானது, எத்தனை 
இடைநிலை உலோகங்களை எடுத்துக்‌ கொண்டாலும்‌ பொருந்தும்‌, 
முக்கியமாகக்‌ கவனிக்க வேண்டியது, சேர்க்கப்படும்‌ உலோகங்கள்‌, 
சேரும்‌ நுனிகளின்‌ வெப்ப நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும்‌, 

1-2, வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளில்‌ ஒன்றைத்‌ திறந்து, 
02.8. ....17, உலோகங்களைச்‌ சேர்க்கும பொழுது, சேர்க்கப்படும்‌ 
ட கனல்‌. சேரும்‌ நுனிகளின்‌ வெப்ப நிலையிலேயே இருக்கு 
மானால்‌, பிறகு, 

தகு எ ௦ 1 ழு ர டை சரி. 
இடைநிலை வெப்ப நிலைகள்‌ விது (1/௨ ௦1 ]றர்கராா601816 

1106121065) 

ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகள்‌, இருவது வெப்ப 
நிலை களிலிருக்கும்பொழுது, அவ்விரு வெப்ப நிலைகளுக்கிடையே, 
பலதரப்பட்ட வெப்ப நிலைகளை உண்டாக்கினால்‌, ௮வ்‌ விரட்டையின்‌ 
மொத்த மின்னியக்குவிசை, அடுத்தடுத்த வெப்ப நிலைகளின்‌ 
மின்னியக்கு விசையின்‌ கூடுதலுக்குச்‌ சமம்‌. 

ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளின்‌ வெப்பநிலை 90யிலும்‌ 
9.லும்‌ இருக்கும்‌ பொழுது, அவ்விரு வெப்ப நிலைகளுக்கிடையே, 
9, 0, 0,....0௨டஎன்ற வெப்பச்‌ சந்திகளை ஏற்படுத்தினால்‌, பிறகு 

. இஃ 3014 005 4 300”... 4 03%... 
வெப்ப மின்னியக்கு விசையைச்‌ சோதனை முறையில்‌ காணல்‌ 
(2810060181 61601117211011 ௦7 1167௦ உ,1) 


ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌, அதன்‌ ஏதாவதிரு, சந்தி வெப்ப 
மின்னியக்கு . விசை, மின்னழுத்தமானியைக்‌ (௦௭01070616), 
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கொண்டு துல்லியமாக அளக்கலாம்‌. மின்னிணைப்புகளைப்‌ படத்தில்‌ 
காட்டியபடி, செய்ய வேண்டும்‌. 48 என்பது மின்ன்ழுத்தமானிக்‌ கம்பி 





வெப்பத பனிக்கட்டித 
தொட்டி, தொட்டி 


படம்‌ 247 

மின்‌ இரு முனைகள்‌ மின்‌ சேமக்‌ கலம்‌ -யின்‌ நேர்முனையோடு, .4 முனை 
யை 4, என்ற இருமின்‌ தடைப்‌ பெட்டிகளின்‌ வழியாக இணைக்கவும்‌. 
மின்‌ சேமக்கலம்‌ /2-யின்‌ எதிர்முனையோடு 8 முனையை ஒரு முளைச்சாவி 
(த 1) & வழியாக இணைக்கவும்‌, மின்னழுத்தமானி 42-க்கு 
இடையில்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 10 மில்லி வோல்ட்டுகள்‌ (10 1114 
ஏகி இருக்குமாறு, மின்னழுத்தமானியின்‌ மின்‌ ௬ற்றை அமைத்து 
அதைப்‌ படித்தரமாக்க வேண்டும்‌. அதற்கு, ஒரு டேனியல்‌ மின்‌ 
கலத்தின்‌ நேர்முனையை மின்தடைப்‌ பெட்டி, 78-ன்‌ நேர்முனையோடு 
இணைக்கவும்‌, மின்கலத்தின்‌ எதிர்‌ முனையை மின்‌ தடைப்‌ பெட்டியின்‌ 
எதிர்‌ மூனையோடு, ஒரு கால்வனாமீட்டர்‌, ஓர்‌ உயர்தடை (யஸ்‌ 
ரஷ்ஜந்ஹ) வழியாக இணைக்கவும்‌. மின்னழுத்தமானியின்‌ மொத்த . 
மின்தடை ௪ ஓம்களாக இருக்கட்டும்‌. 

மின்னழுத்தமானியின்‌ முழு நீளத்திற்கும்‌ குறுக்கே ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட அளவுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்குமாறு, மின்னழுத்த 
மானியைப்‌ படித்தரமாக்கக்‌ கீழ்க்கண்ட முறையைப்‌ பின்பற்றுவோம்‌. 
மிள்னழுத்தமானியின்‌ குறுக்கே காட்டாக 10 மில்லி வோல்ட்டுகள்‌ 
மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்க வேண்டியதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 

டேனியல்‌ கலத்தின்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடான 1:05 வோல்ட்டு 
கள என்ற தடைக்குக்‌ குறுக்கே இருக்கச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. அதா 
வது 7-ல்‌ குறிப்பிட்ட தடை இருக்கும்போது கால்வனாமீட்டரில்‌ வில 
கல்‌ இருக்கலாகாது. இந்தச்‌ சமயத்தில்‌ இச்‌ சுற்றில்‌ செல்லும்‌ மின்சார 


ச. 





08 ம த்‌ ்‌ 
மானது - --ஐ ஆம்பியர்‌ ஆகும்‌.' 
மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பிகள்‌ இந்த 72 என்ற தடையுடன்‌ தொடர்‌ 
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இணைப்பில்‌ இருப்பதால்‌, - கம்பிகள்‌ மூலம்‌ பாயும்‌ மின்சாரத்தின்‌ 
அளவும்‌ மேற்‌ கூறியதாகவே அமைறது. எனவே, மின்னழுத்த 
மானியில்‌ செல்லும்‌ மின்சாரம்‌ - அழ ஆம்பியர்‌. 
ல்மின்னழுத்தமானி முழுவதன்‌ குறுக்கே) _ ர த்‌ ள்‌ 
உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு அம்ச பிவிசி றட 


௮ ன 56௪ வோல்ட்டுகள்‌ 
ஆனால்‌, நாம்‌ இவ்வாறு மின்னழுத்தமானியின்‌ குறுக்கே உள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு, அதாவது 10 
மில்லி வோல்ட்டுகளாக இருக்க வேண்டும்‌ எனக்‌ கொண்டுள்ளோம்‌. ' 





௯ ்‌ 9 ௬௯ 10 மில்லி வோல்ட்டுகள்‌ 
108 10 ப 
“5. * 100 வோல்ட்டுகள்‌ 
உ1:085 1 
ம்‌... மப்‌ 


அதாவது £ -100)61108)%ஈ ௬ 1084 என ஆூறது. எனவே, 
மின்னழுத்தமானியின்‌ குறுக்கே 10 மில்லி வோல்ட்டுகள்‌ மின்னழுத்த 
வேறுபாடு இருக்க, ௩ என்ற மின்‌ தடைப்‌ பெட்டியில்‌ 1087 என்ற 
அளவு மின்‌ தடையை இட வேண்டும்‌. பின்பு 4 என்ற மின்‌ தடைப்‌ 
பபெட்டியிலுள்ள தடையை ஏற்றவாறு மாற்றி, முதலில்‌ உயர்‌ தடையை 
கால்வனாமீட்டருடன்‌ பயன்படுத்தியும்‌, பின்பு அதை விலக்‌இயும்‌ 
கால்வனாமீட்டரில்‌ விலக்கம்‌ இல்லாது செய்ய வேண்டும்‌. 


இவ்வாறே மின்னழுத்த மானியின்‌ குறுக்கே 10 மில்லி வோல்ட்டு 
கள்‌ அன்றி வேறு எந்தக்‌ குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்க 
வேண்டுமோ அதற்கேற்ப -ன்‌ மதிப்பை மேற்கூறியவாறு 
கணக்கிட்டுப்‌ பின்பு 8-ன்‌ மதிப்பையும்‌ ஏற்றவாறு மாற்றி, கால்வனா 
மீட்டரில்‌ விலகல்‌ இல்லாமல்‌ செய்து கொள்ள வேண்டும்‌ 


மின்தடை %-ன்‌ குறுக்கே தன்‌ | 108 வோல்ட்டுகள்‌, 


வேறுபாடு 
ந்‌ ்‌ ப ஆனால்‌ £ 108 )6 * ஓம்கள்‌ 
கூற்றின்‌ வழியாகச்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டம்‌ - கக ஆம்பியர்‌ 
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ஃ மின்னழுத்தமானிக்‌ கம்பி முனைகளுக்கடையே மின்னழுத்த 


வேறுபாடு - பா வோல்ட்டூகள்‌ 


வ வோல்ட்டுகள்‌ 


10 மில்லி வோல்ட்டுகள்‌ 


பிறகு, டேனியல்‌ மின்கலச்‌ சுற்றை அகற்றிவிடு, மின்தடைப்‌ 
பட்டிகள்‌ ,8 இவைகளின்‌ மின்‌ தடைகளை மாற்றாமல்‌, ஒரு தாமிரம்‌ 
கான்ஸ்டன்டன்‌ வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ ேே நர்‌ முனை யை, 
மின்னழுத்தமானி .4 முனையுடனும்‌, எதிர்‌ முனையை கால்வனாமீட்டர்‌, 
ஓர்‌ உயர்மின்தடை வழியாகத்‌ தொடுகோல்‌. (1௦0) ச-யுடனும்‌ 
இணைக்கவும்‌, வவப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளில்‌ ஒன்றை, உருகும்‌ 
பனிக்கட்டித்‌ தொட்டியினுள்ளும்‌, மற்றொன்றைத்‌ தண்ணீர்த்‌ தொட்டி 
யிலும்‌ மூழ்க வை. (குளிர்ச்‌ சந்தியின்‌ வெப்பநிலை 300. ஆம்‌. இருக்‌ 
கட்டும்‌.) வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌, வெப்ப மின்னியக்கு விசையை, 
மின்னழுத்தமானியின்‌ மின்னியக்கு விசைக்‌ கெதிராகச்‌ சரியீடு 
(0௨2௦௦௦) கட்டி, சரியீட்டுப்‌ புள்ளியைக்‌ (௨1௨010த ற௦105) 
காண்க. சரியீட்டு நீளம்‌ (0௨180௦0102 10111) 7 செ.மீ. ஆக இருந்‌ 
தால்‌ சந்‌இகளின்‌, அவ்‌ வெப்ப நிலைகளில்‌ வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ 
வெப்ப மின்னியக்கு விசை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகின்றது. 


1000 செ.மீ. நீளமுள்ள மின்னழுத்தமானியின்‌ குறுக்கே உள்ள 
மின்னழுத்த வேறுபாடு - 10 மி.வோ. 


எனவே 1 செ.மீ. நீளமுள்ள . மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பியின்‌ 


10 
குறுக்கே உள்ள மி.அஃவே,. - --%0- 2: £ மி.வோ, 
7 
“ு 500” மி-வோ. 


ஆகவே: வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசை: 


மில்லி வோல்ட்டுகளா கும்‌. 


குளிர்ச்‌ சந்தியை 00 வெப்ப நிலையில்‌ நிலையாக கடிதத்‌ 
கொண்டு,வெப்பச்‌ சந்தியின்‌ வெப்ப நிலையை 400, 500, 600, 7050 
800, 9050, 1000 களுக்கு உயர்த்தி, ஒவ்வொரு வெப்ப திலையிலும்‌ 
சரியீட்டு நீளத்தைக்‌ காண்க. வெப்பச்‌ சந்தியின்‌ வெவ்வேறு வெப்ப 
நிலைகளில்‌, வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ மின்னியக்கு விசையைக்‌ 
காணலாம்‌. 
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வரைபடம்‌ : '. வெப்பச்‌-சந்தியின்‌ வெப்ப நிலையை 2ட்‌ அச்சிலும்‌, 
இவப்ப மின்னியக்குவிரசயை 1 அச்சிலும்‌ எடுத்துக்கொண்டு ஒரு 
வரைபடம்‌ வரைந்தால்‌, அவ்‌ வரைபடம்‌ ஒரு நேர்‌ கோடாக 
அமையும்‌. ம ட ட்டு 
குறிப்பு: வெப்ப மின்னியக்கு விசை 100“0-வெப்ப நிலைக்கு மேலே . 
காண, வெப்பச்‌ சந்தியில்‌ கொதிநிலை. 100” வெப்ப நிலைக்கு மேலே. 
கொண்ட திரவத்தை உபயோூக்க வேண்டும்‌. 


பெல்ட்டியர்‌ விளைவு] 611467 641660) 


* இருவேறு உலோகங்களைச்‌ சேர்ந்த சந்தியின்‌ வழியாக மின்‌ 
சாரம்‌ பாயும்பொழுது, மின்னோட்டத்தின்‌ திசைபைபப்‌ பொறுத்து அச்‌ 
சந்தியில்‌ ஆற்றல்‌ வெப்பமாக வெளிப்படுகிறது அல்லது உட்கவரப்‌ 
படுறது,” . இவ்‌ விசாவை [83% ஆம்‌ ஆண்டு பெல்ட்டியர்‌ என்பவர்‌ 
கண்டறிந்தார்‌. எனவே, அவரின்‌ நினைவாக இவ்‌ விளைவு பெல்ட்டியர்‌' 
விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது. 


ரிச- 00 சந்தியை வெப்பப்படுத்தும்‌ பொழுது, மின்‌ சாரம்‌ 
தாமிரத்திலிருந்து இரும்பை நோக்கி வெப்பச்‌ சந்தியின்‌ குறுக்கே 
பாய்கிறது (சீபெக்‌ விளைவு) என்பதைக்‌ கண்டோம்‌, ஆனால்‌, முதலில்‌' 
/ச-- 0௦ வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளை ஒரே வெப்ப நிலைகளில்‌ 
வைத்துக்‌ கொண்டு, படத்தில்‌ காட்டிய திசையில்‌ மின்னோட்ட்த்‌ 
தைப்‌ பாய்ச்சினால்‌, எந்தச்‌ சந்தியை வெப்பப்படுத்தினால்‌, மின்‌ 
-மனுட்டம்‌ அ$த. திசையில்‌ பாயுமோ, அர்‌ சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ உட்‌ 
கவரப்படுதியது 1105011085). எந்தச்‌ சத்தியைக்‌ குளிரச்‌ செய்தால்‌. 


( வெப்பம்‌ வெளிப்படுகிறது ்‌) 





படம்‌ 248. படம்‌ 249. 
அச்‌ சந்தியில்‌ மின்னோட்டம்‌ அதே திசையில்‌ பாயுமோ, அச்‌ சந்தியில்‌ 
அவப்பம்‌ வெளிப்படுகிறது (18௨௩௦0) . தாமிரத்திலீருந்து, இ இரும்புக்கு 
மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ உட்கவரப்படுவறது. எனவே, 
அச்‌ சந்தி வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இரும்பிலிறாந்து தாமிரத்தை 
நோக்‌ மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ . சந்தியில்‌, வெப்பம்‌ வெளிப்படுகிறது. 
எனவே, அச்‌ சந்தி குளிர்ச்சியடைகிறது. : மேற்கூறப்பட்ட சுற்றில்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ திசையைத்‌ திருப்பினால்‌, சந்திகளில்‌ ஏற்பழிம்‌ 
விளைவுகள்‌ நேர்‌ எதிரா௫ன்றன. 
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பெல்ட்டியர்‌ விளைவு, ஜூல்‌ வெப்ப விளைவு வேறுபாடுகள்‌ 

ஒரு சந்தியில்‌, பெல்ட்டியர்‌ விளைவை, அச்‌ சந்தியில்‌ ஐூல்‌ வெப்ப. 
விளையோடு (1௦116 ௧௧1102 6௦௦௦) ஒப்பிடும்பொழுது பெல்ட்டியர்‌ 
விளைவு மிகக்‌ குறைவாக ஏற்படுவதால்‌, அது ஜூல்‌ வெப்ப விளைவினால்‌ 
மறைக்கப்படுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முடிவு களிலிருந்து 
பெல்ட்டியர்‌ விளாவை, ஜல்‌ வெப்ப விளைவிலிருந்து வேறுபடுத்திக்‌ 
காட்டலாம்‌. 

(1) பெல்ட்டியர்‌ விர்வை நேர்‌ எதிராக்கலாம்‌, ஆனால்‌, ஜூல்‌ 
வெப்ப விளவை நேர்‌ எதிராக்க முடியாது (11ஊ101௦) . 

(2) பெல்ட்டியர்‌ விளைவைச்‌ சந்திகளில்தான்‌ காண முடியும்‌. 
ஆனால்‌, ஜூல்‌ வெப்ப விராவை மின்சுற்று முழுவதிலும்‌ காண முடியும்‌: 

(3) பெல்ட்டியர்‌ விளைவு, மின்னோட்ட வலிமைக்கு.த்‌ தக்கவாறு 
மாறுபடுகிறது. ஆனால்‌, ஐூல்‌ வெப்ப விளைவு மின்னோட்ட வர்க்கத்தில்‌ 
மாறுபடுகிறது. ல்‌ 
பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ (161127 0௦61101200) 


இரு வேறு உலோகங்களைச்‌ சேர்த்த சந்தியின்‌ வழியாக ஒரு 
கூலம்‌ (0௦01௦௦) மின்சாரம்‌ பாயும்பொழுது, சந்தியில்‌ உட்கவரப்‌ 
படும்‌ அல்லது வெளிப்படும்‌ வெப்பத்தின்‌ அளவே (ஜூல்களில்‌), 
இபெல்ட்டியர்‌ எண்‌ என அழைக்கப்படுகிறது. 

.. இபெல்ட்டியர்‌ எண்‌ ஈர என்ற எழுத்தால்‌ குறிக்கப்படு8றது. 
ா எனக்‌ குறிக்கும்‌ பொழுது, எதிரீக்குறி அடையாளம்‌, சந்தியில்‌ 
ஒவப்பம்‌ வெளிப்படுவதைக்‌ காட்டுறது, பெல்ட்டியர்‌ எண்ணின்‌ 
அள வெண்‌ (ம௨தம்பபம௦) சந்திகளை உண்டாக்கும்‌ உலோகங்களின்‌ 
தன்மையைச்‌ சார்ந்து மாறுகிறது. மேலும்‌ அது குறிப்பிட்ட, இரு 
உலோகங்களுக்குச்‌ சந்தியின்‌ தனி வெப்ப நிலையைப்‌ (௨9801706 
நண வகங்மா6) பொறுத்து மாறுபடுகிறது. ன்‌ 

பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ ர யைக்‌ கொண்ட, ஒரு சந்தியின்‌ வழியாக: 
ர கூலம்கள்‌, மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ பொழுது, சந்தியில்‌ உட்கவரப்படும்‌: 
அல்லது வெளிப்படும்‌ மின்‌ ஆற்றல்‌ 779 ஜூல்களாகும்‌. 
மின்‌ ஒற்‌ப௦ ஜூல்களிலும்‌, மின்னோட்டம்‌ ஆம்பியர்களிலும்‌, 
காலம்‌ தெ.டி பிலும்‌ அளக்கப்படும்‌ பொழுது, பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ 
ஐூல்கள்‌/கூலம்‌, அல்லது: ஜூல்கள்‌/வோல்ட்டுகள்‌ என அளக்கப்‌ 
படுகிறது. ம 

இரு சந்திகளின்‌ வெப்பநிலைகள்‌ ஒன்ருக இருக்குமானால்‌,சந்திகள்‌ 
2 வ்வொன்றின்‌ பெல்ட்டியர்‌ . எண்‌ ஒன்றேயாகும்‌, படத்தில்‌ க, 
சந்திகள்‌ ஓரே வெப்பநிலை யைக்‌ கொண்டிருக்கும்பொழுது, அதன்‌ 
அபல்ட்டியர்‌ எண்‌ 4, ஆக இருக்கட்டும்‌. இரு பெல்ட்டியர்‌ எண்களும்‌ 
அியிலிருத்து யை நோக்க நெறிப்படுத்தப்படுவதாக வைத்துக்‌ 
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கொள்வோம்‌. எனவே, மொத்த மின்னியக்கு விசை சுழியாகும்‌.. 
உயின்‌ ெவெப்பநிலை 7ி,-க்கு. உயர்த்தப்படும்பொழுது, அதன்‌” 
பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ ஈட வாக மாறுகிறது, இது பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. 
உலோகங்களைப்‌ பொறுத்து அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ 
, காணப்படுகிறது. சந்தியின்‌ குறுக்கே இது விளைவிக்கும்‌ மொத்த. 
மின்னியக்கு விசை - ராஜர 

பெல்ட்டியர்‌ விளைவை மெய்ப்பிக்கும்‌ சோதனைகள்‌ 

(ணடீரா211௦1 ௦1 6111 247600) 

சோதனை 1: ஆன்டிமனி (௭40௦07), பிஸ்மத்‌ கோல்களை 
(2008) உபயோகப்படுத்தி, பெல்ட்டியர்‌ தனது விராவை நிரூபித்தார்‌. 
படத்தில்‌ அவரது சோதனை முறை காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆன்டிமனி,. 
பிஸ்மத்‌ கோல்களின்‌ நடுப்‌ பகுதியைப்‌ பற்றவைத்து, ஒரு சந்தியைக்‌. 
கொண்ட ஒரு சிலுவையை உண்டாக்கு. ஒரு மின்௧கல அடுக்கையும்‌ 
ஒரு கால்வனா மீட்டரையும்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி இணை, பிஸ்மத்தி: 
லிருந்து, ஆன்டிமனியை நோக்‌ 
கிச்‌ சிறிது நேரம்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தைப்‌ பாய்ச்ச, பிறகு மின்கல 
அடுக்கு மின்‌ சுற்றைத்‌ திறந்து, 
டதால்வனாமீட்டர்‌ மின்‌ சுற்றை 
மூடு. கால்வனாமீட்டரில்‌ விலகல்‌ 
ஏற்படுகிறது. இது கால்வனா 
மீட்டர்‌. சுற்றில்‌ மின்னோட்டம்‌ 
நீகழுவதைக்‌ காட்டு இறது. 
பின்னச்‌ சந்தியைக்‌ குளிரச்‌ 
செய்து, கால்வனா மீட்டர்‌ மின்‌ 
சுற்றை மூடினால்‌, கால்வன 
மீட்டரில்‌ விலகல்‌ அதே திசை 
யில்‌, உண்டாகிறது. பிஸ்மத்தி 
லிருந்து ஆன்டிமனிக்கு, மின்‌ 
னோட்டம்‌ பாயும்பொழுது, சந்தீ 
யில்‌ ' வெப்பம்‌ வெளிப்பட்டு,சந்தி 
குளிர்ச்சியடைவதைச்‌ சோதனை 
சாட்டுகிறது. ்‌ 
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. சோதனை 2: தடித்த கோல்களாலாகிய 78-0௦ வெப்ப மின்‌ 
னிரட்டையின்‌ சந்திகள்‌ .4, 9 கண்ணாடி பல்புகளில்‌, படத்தில்‌. 
காட்டியபடி முத்திரையிடப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ள து. பல்புகள்‌: 
இரண்டும்‌ ஒரு கடைமட்டக்‌ குழாயால்‌ சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அக்‌ 
குழாயில்‌ நிறங்கொண்ட, இழைபோன்ற சிறிதளவு திரவம்‌ வைக்கம்‌ 


னீ 


44 மின்‌னிய&- காந்தவியல்‌ 
பட்டுள்‌ ளது. படத்தில்‌ காட்டியபடி ஒரு மின்கல அடுக்கு, ஒரு. தடை. 
மாற்றி, ஒரு திசைமாற்றி இவைகளைக்‌ கொண்ட .மின்குற்றை மின்‌ 
னிரட்டையுடன்‌ இணைக்கவும்‌. சந்தி. ,4-யின்‌ வழியாக தாமீரத்‌ 
திலிருந்து ட ட சந்தி யின்‌: வழியாக இரும்பிலிருந்து: 
ஆள்‌ . தாமிரத்திற்கும்‌. தகுந்த மின்‌ 

னோட்‌:... த்தை வெப்ப மின்னிரட்‌.: 

படையில்‌ பாட்ச்சினால்‌, காட்டி 

ஆனது (றம), க பை 


நோக்கி நகருகிறது. இது ,4.யில்‌ 
குளிர்விளைவும்‌, .2-யில்‌ வெப்ப 
விளைவும்‌ ஏற்படுவதைக்‌ காட்டு 
இறது. வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ 
்‌_.. மின்னோட்டத்தின்‌ திசையைத்‌' 

" திருப்பினால்‌, காட்டி மஃயை 
கோக்கு நகர்ந்து, .4-யில்‌ வெப்ப : 
விளைவும்‌; 2£-யில்‌ குளிர்‌ விளைவும்‌ 
நிகழுவதைக்காட்டுகிறது ஜூல்‌ 





| 9வப்ப விளைவு சந்திகள்‌ இரண்‌ 

“11 வக்க டிலும்‌ : ஒன்றேதான்‌. மேலும்‌: 
ன்‌ ...' அவ்‌ விளைவு மின்னோட்டத்தின்‌ 
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எனவே, மேலே காட்டப்பட்ட சோதனை, ஒரு சந்தியில்‌ பெல்ட்டியர்‌ 
விளைவு ஏற்படுவதையும்‌, அவ்‌ விளைவு நேர்‌ மஷ்்ட்க என்ப 
தையும்‌ மட பதம்‌ ல 

சோதனை 3: ஸ்பார்லிங்‌ மயிலன்‌ வ ப்ர்பார்‌ ஃ ரதன்‌ 
சோதனை. மூலம்‌. பெல்ட்டியர்‌ ்‌ ்‌ 
விளைவை ஈமய்ப்பித்துக்‌ சாட்டி 
ணும்‌. ஆன்டிமனி,.பிஸ்மத்‌ இவை 
கவின்‌. தடித்த. கோல்களைக்‌ 
அகாண்டு 7, என்ற சந்திகளை 
உண்டாக்கவேண்டும்‌. சமசுற்று 
களைக்கொண்ட காப்பிட்ட இரு 
தாமிரச்சுருள்களைச்‌ சந்திகளில்‌ 
சற்றி; : சுருள்களின்‌ நுனிகளை 
மீட்டர்‌ சுற்றமைப்பின்‌ (ல 
௰யியத6), இரு இடைவெளிகளில்‌ 
(ஜல) இணைக்கவும்‌. ஒற்றமைப்‌ ்‌ ட த ந. 
பைச்‌ சரியீடுகட்டிச்‌,' சரியிட்டுப்‌ அந்தகக்‌ மா 
புள்ளியைக்‌ காண்க. பிறகு' ஒரு. 1), -2இரு ௪ ச ்‌ 
சந்தியின்‌ வழியாக. அதிக.மின்‌ 4 பூயம்‌ 258 
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ஜோட்டத்தைச்‌ செலுத்தவும்‌, ஒரு சந்தி வெப்பமும்‌, மற்றொரு சந்தி 
குளிர்ச்சியும்‌ அடைறெது, வெப்பமடைந்த சந்தியில்‌ சுற்றப்பட்ட. 
சுரூளின்‌ மின்தடை மாறு$றது, இப்பொழுது ஒற்றமைப்பைச்‌ சரியீடு 
கட்டி, சரியீட்டுப்‌ புள்ளியைக்‌ காண்க. சரியீட்டுப்புள்ளி ஒரு திசையில்‌ 
நகருகிறது. மின்னோட்டத்தின்‌ திசையைத்‌ இருட்பினால்‌, சரியீட்டுப்‌: 
புள்ளி எதிர்த்‌ திசையில்‌ நகருகிறது. இது முதற்கண்‌ வெப்பமடை ந்த. 
சந்தி குளிர்ச்சியடைவதையும்‌, குளிர்ச்சியடைந்த சந்தி வெப்பமடை. 
வதையும்‌ காட்டுகிறது. ஒரு சந்தியில்‌ பெல்ட்டியர்‌ விளைவு நிதழு, 
வதையும்‌ அது நேர்‌ எதிராகக்கூடிய ஜதென்பதையும்‌ (1௦ஊ௭51016) இச்‌ 
சோதனை மெய்ப்பிக்கின்றது. 
பெல்ட்டியர்‌ விளைவின்‌ வெப்பவியக்கவியல்‌ 
(1ார௦0களம்‌08 04 16 வம்ச 8600) 

ஓரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளில்‌ நிகழும்‌ பெல்ட்டியர்‌ 
தாவு நேர்‌ எதிராகத்தக்கது, எனவே, ஒரு வெப்ப மின்னிரட்‌ 
டையை ஒரு கேர்‌எதிராக்கத்தக்க வெப்ப யந்திரமாகக்‌ (2௦70181016 
2௩ 2.௦௦) கருதலாம்‌. அதன்‌ வெப்ப சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ உட்உவரப்‌ 
பட்டும்‌, குளிர்ச்‌ சந்தியில்‌ வெப்‌ 
பம்‌. வெளிப்பட்டும்‌, அவை 
இரண்டுக்குமுள்ள வெப்ப வித்‌ ல்‌ ர. 
தியாசம்‌ மின்‌ ஆற்றலாக மாற்‌ 
றப்பட்டும்‌, அது ஒரு நேர்‌ எதி 
ராக்கத்தக்கவெப்ப யந்திரமாக 
வேலை செய்கிறது. எனவே, ஓர்‌ உ ஜா, 
வெப்ப மின்னிரட்டைக்கு, 
வெப்ப வியக்கவியலின்‌ இரண்‌ 
டாவது விதியைப்‌ (86000 18 ்‌ நைக) பயன்படுத்தி: 
'வெப்ப மின்னியக்கு விசைக்கு ஒரு விளக்கத்தைக்‌ காணலாம்‌. .4, 2. 
என்ற இருவேறு உலோகங்களால்‌ செய்யப்பட்ட. ஒரு. வெப்ப மின்‌ 
னிரட்டையை எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌. அதன்‌ சந்திகள்‌ ௫ களாக: 
இருக்கட்டும்‌. அச்சந்திகளின்‌ வெப்ப நிலைகள்‌ முறையே, 7, 770. 
களாகவும்‌ (77,571), அந்த. வெப்ப நிலைகளில்‌ சந்திகளின்‌. பெல்ட்டி. 
யர்‌ எண்கள்‌ ரா, ஏ, களாகவும்‌ இருக்கட்டும்‌, மின்சுற்றைச்‌ சுற்றி 
_ லும்‌ ஏமின்னனவை (0190416177 ௦8 615௦ம்‌?) ஒரு தடவை எடுத்துச்‌ 
_ செல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌. ்‌ 
குளிர்சந்தி 2;-ல்‌ வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 4 ரரி 
வெப்பச்‌ சந்தி 7-ல்‌ உட்கவரப்படும்‌ ஆற்றல்‌. - ஈரா, 


_& 
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அவப்ப மின்னிரட்டையின்‌ இரு உலோகங்கள்‌ ஒதுக்கிவிடத்‌.தக்க 
மின்தடையைக்‌ கொண்ட, தடித்த கோல்களால்‌ செய்யப்பட்டிருந்‌ 


“14 மின்னியல்‌-கரந்தவியல்‌ 


ரல்‌, ஜூல்‌ வெப்பவிளைவு, வெப்ப மின்னிரட்டையீல்‌ நிகழுவதில்லை. 
எனவே, ர மின்னளவு, ஒரு தடவை மின்‌.சுற்றில்‌ எடுத்துச்‌ செல்ல்ப்‌ 
"படும்பொழுது, உட்கவரப்படும்‌ மொத்த ஆற்றல்‌” - (ரா ரழி7. 
மின்சுற்றில்‌ வெப்பமின்‌ னியக்கு விசை 9, ஆனாக்‌, பிறகு 





அர ௪ (டர) 4 
ம்‌ கன்‌ 72 17 
வெப்பவியக்கவியலின்‌ இரண்டாவது விதிப்படி, 
மட 17 
பி பப 
1 10] 1 9]ர 
ட இந 
கட்‌ 
அல்லது ௨ ச ன்‌ 
11 ம்‌ 
ஹார்ட்‌ ம நம்பு 
ம ம க 
ட்ட ராரா டக றட, மிழி 


குளிர்ச்‌ சந்தியின்‌ வெப்பநிலை 7.&ஃ-ஐ ம திணிபாக வத்தில்‌ 

தால்‌, ராம்‌ மாறிலியா கும்‌. 
எனவே, ஈரடி ட பிட 
சமி ல ரி ரி, 

$. 8. வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசை, சந்தி 
களின்‌ வெப்பநிலை வித்தியாசத்திற்கு நேர்விகிதத்தில்‌ மாறுகிறது. 
எனவே, வெப்ப மின்னியக்கு விசையையும்‌, சந்திகளின்‌ வெப்பநிலை 
வித்தியா சத்தையும்‌. தொடர்புபடுத்தும்‌ வரைபடம்‌ ஒரு நேர்கோடாக 
அமைய வேண்டும்‌. ஆனால்‌ சோதனை மூலம்‌, வரையப்படும்‌ வரை 
படம்‌ நேர்கோடாக அமையாமல்‌ பரவளையமாக (றக£௨௦௦18) அமை 
றது. முதற்கண்‌, வெப்பச்‌ . சந்தியின்‌ வெப்பநிலை அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க மின்னியக்கு விசையும்‌ அதிகமாூறது.. திருப்பு வெப்ப 
நிலையில்‌ மின்னியக்கு. விசை பெரும மதிப்பை (00250மமரு 17௨119) 
அடைகிறது. பின்னர்‌ குறைந்துகொண்டே வந்து, புரட்டு வெப்ப 
நிலையில்‌ அதன்‌ திசையில்‌ திருப்பமுண்டாூறது, 
தார்ம்ஸன்‌ விளைவு. (10 6106௦1) . 

- எனவே, சோதனை முறை முடிவிற்கும்‌; வெப்பவியக்கவியலைப்‌ 
பயன்படுத்திக்‌ கிடைக்கும்‌ கொள்கை. முடிவிற்கும்‌ முரண்பாடு. இருப்‌ 
பதை. அறிகிறோம்‌. இம்‌ முரண்பாடே தாம்ஸன்‌ விளைவிற்கு ஒரு 
வித்தாக அமைந்தது. ஒரு சந்தியில்‌ பெல்ட்டியர்‌ எண்‌, அந்தச்‌ 


சந்தியின்‌ வெப்பநிலையில்‌ வெப்ப 'மின்திறனுக்கு டது! நேர்‌ விகிதத்‌ 
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தில்‌ அமைந்துள்ளது என்பதைத்‌ தாம்ஸன்‌ காட்டினார்‌. ஒரு சந்தியின்‌ 
வெப்பநிலை, அதன்‌ திருப்பு வெப்ப : நிலையாக இருந்தால்‌, அதன்‌ 
இபல்ட்டியர்‌ எண்‌ சுழியாகும்‌. அச்சந்தியே வெப்பச்‌ சந்தியாக 
அமையுமானால்‌, அதில்‌ எவப்பம்‌ உட்கவரப்படுவதில்லை. இருந்த 
போதிலும்‌, மின்‌ சுற்றில்‌ மின்னியக்கு விசை இருக்கிறது. குளிர்ச்‌ 
சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ வெளிப்படுகிறது. எனவே, சுற்றில்‌ மின்னியக்கு 
விசையை ஏற்படுத்துவதற்கும்‌, குளிர்ச்‌ சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ வேளிப்படு 
வதற்கும்‌, சந்திகளைத்‌ தவிர, சுற்றின்‌ மற்ற பகுதிகளில்‌ வெப்பம்‌ உட்‌ 
கவரப்படல்‌ வேண்டும்‌. உலோகங்களின்‌ நுனிகள்‌ வெப்பநிலை 
வித்தியாசத்திலிருப்பதால்‌, ஓர்‌ உலோகத்திலோ அல்லது இரு உலோ 
கங்களிலுமோ ஆற்றல்‌ உட்கவரப்படல்‌ வேண்டும்‌ என தாம்ஸன்‌ 
கூறினார்‌. ஆற்றல்‌ ஓர்‌ உலோகத்திலோ அல்லது இரு உலோகங்‌ 
களிலுமோ உட்கவரப்படலாம்‌. அல்லது ஓர்‌ உலோகத்தில்‌ உட்கவரப்‌ 
படலாம்‌; மற்ரோர்‌ உலோகத்தில்‌ வெளிப்படலாம்‌. ஆனால்‌, சுற்றில்‌ 
மொத்தம்‌ உட்கவரப்பட்ட ஆற்றல்‌, வெளிப்படும்‌ ஆற்றலைவிட அதிக 
மாக இருக்கவேண்டும்‌. இவ்வாற்றல்‌ வித்தியாசமே வெப்ப மின்‌ 
னோட்டத்தின்‌ தோற்றமாக அமை௫றது, 

£ சமமற்று வெப்பப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கடத்தியின்‌ வழியாக 
மின்னோட்டம்‌ பாயும்பொழுது, அதன்‌ திசையைச்‌ சார்ந்து கடத்தியில்‌ ' 
வெப்பம்‌ உட்கவரப்படுறது அல்லது வெளிப்படுகிறது'. 

இதுவே தாம்ஸன்‌ விளவு என -: ய்‌ த 

அழைக்கப்படுகிறது. பெல்ட்டியர்‌ கட சூட நனி ட்‌ 


ன்‌ 
விளவைப்போல்‌: தாம்ஸன்‌ பன்றி 
விளைவும்‌ நேர்‌ எதிராகத்‌ தக்கது. ட்‌ வி 2 


தாமிரம்‌, வெள்ளி, ஆன்டிமனி 
போன்ற உலோகங்களில்‌ மின்‌ 
மேட்டம்‌ குளிர்பாகத்திலிருந்து ச்‌ ட _ 
வெப்ப பாகத்தை நோக்கிப்பாயும்‌ ன்‌ ன்‌ எ நனவா 
பொழுது, அவ்வுலோகங்களில்‌ 
ஆற்றல்‌ வெப்பமாக உட்கவரப்‌ 
படுகிறது. வெப்ப பாகத்திலிருந்து 
குளிர்‌ பாகத்தை நோக்கி மின்‌ 
ஹேட்டம்‌ பாயும்பொழுது, அவ்‌ 
வுலோகங்களில்‌, ஆற்றல்‌ வெப்‌ ்‌ 
பமாக வெளிப்படுகிறது. . இவ்‌ குளிர்ச்சி] வெப்பம | குளிர்ச்சி 
வுலோகங்களில்‌ ஏற்படும்‌ தாம்‌ | 
ஸன்‌ விளைவு நேர்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவு 
(நல்க '1'ந்காயற800 686௦௩) என 
அழைக்கப்படுகிறது. - பயம்‌ 254 





( வெப்பம்‌ ( வெப்பம்‌ 
உட்கவரபபடுகிறது) வெளிப்படுகிறது) ' 





(வெப்பம்‌ (வெப்பம்‌ 
வெளிப்படுகிறது.) உட்கவரப்படுகிறது)' 


916 மின்னியல்‌ - காந்தவியல்‌: 


இரும்பு, நிக்கல்‌, பிஸ்மத்‌ போன்ற உலோகங்களில்‌, .மின்‌ னோட்‌ 
டம்‌ குளிர்பாகத்திலிருந்து வெப்ப பாகத்தை கோக்$ப்‌ பாயும்பொழுது. 
அவ்வுலோகங்களில்‌ ஆற்றல்‌, வெப்பமாக வெளிப்படுகிறது, எதிர்த்‌ 
திசையில்‌ மின்னோட்டம்‌ பாயும்பொழுது அவ்வுலோகங்களில்‌ ஆற்றல்‌ 
ெப்பமாக  உட்கவரப்படுறது, இவ்வுலோகங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
தாம்ஸன்‌ விளைவு, எதிர்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவு (16த241176 "170 க௱௩0501% 617601] 
என அழைக்கப்படுகிறது . 
ஆனால்‌, காரீய உலோகத்தின்‌ வழியாக மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ 
பொழுது, ஆற்றல்‌ வெப்பமாக உட்கவரப்படுவதோ அல்லது வெளிப்‌ 
படுவதே இல்லை. எனவே, காரீய உலோகத்திற்குத்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவு 
சுழியாகும்‌. காரீயத்தின்‌. இக்‌ குணத்தைப்‌ பயன்படுத்தி, அது ஒரு 
யடித்தர (84ஹ0காம) உலோகமாக எடுத்தக்கொள்ளப்பட்டு, மற்ற 
உலோகங்களோடு இணைக்கப்பட்டு அவ்‌ வுலோகங்களின்‌ வெப்ப மின்‌ 
பண்புகளைக்‌ காணப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. 


தாம்ஸன்‌ எண்‌ (1000005011 0061110160) 


சமமற்று வெப்பப்படுத்தப்பட்ட, ஒர்‌ உலோகத்தின்‌, வெப்பநிலை 
வித்தியாசம்‌ 1₹0 கொண்ட இரு புள்ளிகள்‌ வழியாக, ஒரு கூலம்‌ 
மின்‌ சாரம்‌: பாயும்‌ பொழுது, வெளிப்படும்‌ அல்லது உட்கவரப்படும்‌ 
ஆற்றல்‌ (ஜூல்களில்‌) அளவெண்‌, அவ்வுலோகத்தின்‌ தாம்ஸன்‌ எண்‌ 
என அழைக்கப்படுகிறது. ்‌ 

தாம்ஸன்‌ எண்ணை “ர? என்ற எழுத்தால்‌ குறிப்பிடுவது வழக்கம்‌. 
இது எர்க்குகள்‌/மி.கா.௮ /டி.எரி அல்லது ஜூல்கள்‌/கூலம்‌/டிகிரி என 
அளக்கப்படுகிறது. 

95 வெப்ப நிலையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து (24-83!) வெப்ப 
நிலையிலுள்ள மற்றொரு புள்ளிக்கு, ஒரு கூலம்‌ மின்னோட்டம்‌ எடுத்துச்‌ 
செல்லப்படும்‌ பொழுது, அவ்வுலோகத்தில்‌ வெளிப்படும்‌ அல்லது 
உட்கவரப்படும ஆற்றல்‌ - ரம்‌! 

25, 8.5. வெப்ப நிலைகளிலுள்ள இரு புள்ளிகளின்‌ வழியாக ஒரு 
கூலம்‌ மின்சாரம்‌ எடுத்துச்‌ செல்லப்படும்பொழுது, அவ்வுலோகத்தில்‌ 
வெளிப்படும்‌ அல்லது உட்கவரப்படும்‌ மொத்த ஆற்றல்‌ 

2, 
-ு நிசா, 22219) 
2. 
மின்‌ வெப்ப எண்‌ (860140 1681 ௦1 6160171011) 


தாமிரம்‌ போன்ற உலோகங்களில்‌, மின்னோட்டம்‌ குறைந்த 
வெப்ப நிலையிலிருந்து அதிக வெப்ப நிலைக்குப்‌ பாயும்‌ பொழுது ஆற்றல்‌ 
உட்கவரப்படுறது. அதிக வெப்ப.நிலை பாகத்திலிருந்து, குறைந்த 
மவப்ப நிலை பாகத்திற்கு மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ பொழுது, ஆற்றல்‌ 


வெப்ப மின்னியல்‌. மெ 
௮வளிப்படுகறது. இது போன்ற உலோகங்களில்‌, வெப்ப நிலை. 
அதிகரிக்கும்‌ பொழுது, மின்னழுத்தம்‌ அதிகரிப்பதாக எடுத்துக்‌ 
கொண்டு, மேலே கூறப்பட்ட விளைவை விளக்க முடியும்‌. - பின்வரும்‌ 
ஓப்புமையைச்‌ சிறிது நோக்குவோம்‌. ஒரு குழாயின்‌ இரு நுனிகளான 
_1,2 ஆனவை இரு வேறு வெப்ப நிலைகள்‌ சுறா எமி களில்‌ 
இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. குழாயில்‌ திரவம்‌ ..4 நுனியிலிருந்து, 
£ நுனிக்குப்‌ பாயும்‌ பொழுது, திரவம்‌ குழாயிலிருந்து ஆற்றலை உட்‌ 
கவர்ந்து கொள்கிறது. அதே திரவம்‌ யிலிருந்து, 4-க்குச்‌ செல்லும்‌ 
பொழுது ஆற்றலை வேளிப்படுத்துகறது, 

. உட்கவரப்படும்‌ அல்லது வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ ஒரு தொடிக்கு, 

்‌ ௬8 (11-71) 
என்பது, ஒரு நொடியில்‌. பாயும்‌ திரவத்தின்‌ நிறையாகும்‌. 5 என்பது 
திரவத்தின்‌ வெப்ப எண்‌. திரவம்‌ நேர்‌ வெப்ப எண்‌ உடையாக 
இருப்பதால்‌, திரவம்‌ ,கீயிலிருந்து 2.க்குப்‌ பாயும்‌ பொழுது, ஆற்றல்‌. 
உட்கவரப்படுகிறது. இதே போன்று, தாமிரத்தின்‌ குளிர்‌ நுனியிலிருந்து 
வெப்ப நுனிக்கு மின்சாரம்‌ பாயும்‌ பொழுது, ஆற்றல்‌ உட்கவரப்‌ 
படுறது. எனவே, தாமிரத்தில்‌ மின்‌ சாரம்‌ நேர்‌ வெப்ப எண்‌ 
(00814446 86014௦ 68௩ ௦1 16௦15) கொண்டுள்ளதாகக்‌ கொள்ள 
லாம்‌. தாம்ஸன்‌ எண்‌ என்பது மின்‌ வெப்ப எண்ணேயாகும்‌. இரும்பு 
. போன்ற உலோகத்தில்‌, மின்‌ சாரம்‌, எதிர்‌ வெப்ப எண்ணை (16881146 

-860113௦ 152௩-07 உரம்‌) கொண்டுள்ளதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
ஒரு கூலம்‌ மின்சாரத்தின்‌ வெப்ப நிலையை 150 மாற்றத்‌ தேவை 
யான வெப்பத்தின்‌ அளவெண்ணே அவ்வுலோகத்தின்‌. மின்‌ வெப்ப 

எண்‌ (8ற௦011%௦ 168௩ ௦7 விம்ம) என அழைக்கப்படுகிறது, 

மேலே கூறப்பட்ட ஓப்புமை 
முற்றிலும்பொருந்துவதில்லை. கார 
ணம்‌ தாம்ஸன்‌ ர எண்‌, நேராக 
வும்‌ (0௦8402) எதிராகவும்‌ 
(228116) இருக்கலாம்‌. ஆனால்‌, 
ஒரு பொருளின்‌ வெப்ப. எண்‌, 
எப்பொழுதும்‌ நேராகவே. இருக்‌ 
கும்‌. மின்னோட்டம்‌ வெப்ப 
பாகத்திலிருந்து,  குளிர்பாகத்‌ 
இற்குப்‌ பாயும்பொழுது, வெப்பம்‌ 
வெளிப்பட்டால்‌, அவ்வுலோகத்‌ 
டதிற்கு ர நேராகும்‌. வெப்பம்‌ 
உட்கவரப்பட்டால்‌, அவ்வுலோ 
கத்திற்கு ர எதிராகும்‌. கரரீ 


யத்திற்கு, மின்‌ வெப்ப எண்‌ -) | 
அல்லது தாம்ஸன்‌ எண்‌ சுழி டட ர்‌ இ ல 


யாகும்‌. - 'படம்‌ 85ந' 


( வெப்பப்படுத்தப்படுகிற துர்‌ 





28 மின்னியகி-காந்தவியில்‌ . 


த வற! 


வத தாம்ஸன்‌ விளைவை மெய்ப்பிக்கும்‌ சோதனைகள்‌ ட 
(10௭௦10811க1100 ௦மி 1௦௯801 602௦0) 


'சோதனை 1 : ஒரு தடி.த்த இரும்புக்கோல்‌ 40ியை, படதிதில்‌ | 
காட்டியபடி வளைக்கவும்‌. வளைத்த நுனிகளை தனித்தனி தட்டுகளி 
லுள்ள பாதரசத்தினுள்‌ நுழைக்கவும்‌, வளைத்த கோலின்‌ புள்ளிகள்‌, ' 
4, ற. களை இரு கண்ணாடி பல்புகளால்‌ மூடி, அந்த பல்புகளை ஒரு 
கிடைமட்டக்‌ குழாயால்‌ இணைக்கவும்‌. அந்தக்‌ குழாயில்‌, நிறமற்ற, 
ப்‌ இழைபோன்ற திரவம்‌ யை 
வைக்கவும்‌, இரும்புக்கோலை 
தொடர்‌ இனை முறையில்‌, ஒரு 
மின்கல . அடுக்கு, ஒரு .திசை 
- மாற்றியுடன்‌ இணைக்கவும்‌. 
பிறகு கோலின்‌ வழியாக 404 

திசையில்‌, மின்சாரத்தைப்‌ 

பாய்ச்சவேண்டும்‌, கோலின்‌ 

மையப்புள்ளி 2. ஆனது மிக 

உயர்ந்‌.த வெப்பநிலைக்குச்‌ 

சூடாக்கப்படுகின்றது. காட்டி 

ர யானது மியை நோக்கி நகரு* 

றது. இது அயில்‌ வெப்பம்‌ 

"வெளிப்படுவ்தையும்‌, , யில்‌ 
வெப்பம்‌ உட்கவரப்படுவதை 

யும்‌ காட்டுகிறது, மின்னோேட்‌ 

லம்‌ டத்தின்‌. திசையைத்‌ திருப்பி 
ற்‌ னால்‌ காட்டி 7, .4யை நோக்கி 
| நகருகிறது. இது யில்‌ வெப்‌ 

ட டவவப அனினிவி்றிய பூம்‌ வெளிப்படுவதையும்‌,4யில்‌ 

்‌ ட்‌ வெப்பம்‌ உட்கவரப்படுவதை 
படல்‌, கி யும்காட்டுகிறது. இச்சோதனை , 

சமமற்று வெப்பப்படுத்தப்பட்ட; ஓர்‌ உலோகத்தில்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவு 
நிகழுவதையும்‌ அது நேர்‌ எதிராகத்தக்கது என் பதையும்‌ காட்டுகிறது. 


வெபபப்படுத்து 





சோதனை 2 : ஸ்டார்லிங்‌ (51கா1102), தாம்ஸன்‌ வீளைவை மெய்ப்‌ 
பிக்கும்‌ மற்றொரு சோதனையைக்‌ .கண்டறிந்தார்‌. ஒரு தடித்த இரும்புக்‌ 
கோலைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி 4006 அமைப்பில்‌ வளைக்கவேண்டும்‌. 
"வளைத்த நுனிகளைத்‌ தனித்தனி தட்டுகளிலுள்ள பாதரசத்தினுள்‌ 
நுழைக்கவும்‌. வளைத்த செங்குத்துத்‌ தண்டுகளின்‌ மத்திய பாகங்களில்‌, 
சம மின்தடைகளைக்கொண்ட 2, 2 என்ற இரு சுருள்களைச்‌ சுற்றவும்‌. 
இரு சுருள்களின்‌ நுனிகளையும்‌ ஒரு மீட்டர்‌ சுற்றமைப்பின்‌ (146167 


'கவட்ப்‌ மின்னியல்‌” ” உட 


ஆர்ப்‌) இரு இடைவெளிகளிலும்‌ இண்கிகவும்‌, கோலின்‌ வழியாக 
மின்னோட்டம்‌ பாயாதபொழுது, சுற்றமைப்புக்‌ கம்பியின்‌ சரியீட்டுப்‌ 
புள்ளியைக்‌ காண்க, பிறகு வளைத்த கோல்வழியாக 402 திசையில்‌ 
மின்னேட்டத்தைப்‌ பாய்ச்சவேண்டும்‌. அதே சமயத்தில்‌ புள்ளி 
0-ஐ அதிகமாக வெப்பப்படுத்தவேண்டும்‌, ௬ரள்‌ 4-ன்‌ மின்தடை 
1.ன்‌ மின்தடையைக்‌ காட்டிலும்‌, அதிகமாவதைக்‌ காட்டும்‌ முறையில்‌ 
சரியீட்டுப்‌ புள்ளி நகர்றது. கோலின்‌ மின்தடை, ஒதுக்கும்‌ அளவு 
மிகச்சிறியதாக இருப்பதால்‌, வக்க. ஜூல்‌ வெப்ப விசாவை 
விட்டுவிடலாம்‌. 


ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ மொத்த மின்னியக்கு 
விசையைக்‌ கணக்கிடல்‌ 


(1௦௨1 6௩, 1 உ 1 2ாம௦ ௦௦116) 


4, 2 என்ற இரு வேறு உலோகங்களால்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு 
வெப்பமின்னிரட்டையை எடுத்துக்கொள்வோம்‌. சந்தி ச-ன்‌ எவப்ப 
நிலை 754 ஆகவும்‌, சந்தி 7; வின்‌ வெப்பநிலை (3 -- 84)”.4 ஆகவும்‌ 
இருக்கட்டும்‌. சந்திகள்‌ 7, 2, களின்‌ பெல்ட்டியர்‌ எண்‌, அவ்‌ வெப்ப 
நிலைகளில்‌ முறையே எ, (ரா 
.ர)களாக இருக்கட்டும்‌. உலோ 
கங்கள்‌, .4, 3 களின்‌ தாம்ஸன்‌ 
எண்கள்‌ முறையே ரசி, ரகீ 





களாக இருக்கட்டும்‌, எளிமைக்‌ க ர (ரஃன்‌) 5 
காக, ர.4, ரமீ இவ்விரண்டை பன்‌ ்‌ 
யும்‌ நேரானவைகளாக (081- படம்‌ 257, ்‌ 
நமா) . எடுத்துக்‌ கொள்வோம்‌.  குறியிட்டுக்‌ காட்டப்பட்டுள்ள 


திசையில்‌ ர கூலம்கள்‌ மின்சாரத்தை, மின்‌ சுற்றைச்‌ எழ்றவன்‌ ஒரு 
வலர எடுத்துச்‌ செல்வதாகக்‌ கொள்வோம்‌... 


பெல்ட்டியர்‌ விளைவால்‌, சந்தி 7,_ல்‌ வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ -- ஈர 
ஜூல்கள்‌ பெல்ட்டியர்‌.விளைவால்‌, சந்தி /,வில்‌ உட்கவரப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 
“(ர * சீர) ரஜூல்கள்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவால்‌, உலோகம்‌ அயில்‌ 
வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ - ர ர. 83! ஜூல்கள்‌. 


தாம்ஸன்‌ விளைவால்‌ உலோகம்‌ மயில்‌ உட்கவரப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 
௪ ரம்‌?! ஜுூல்கள்‌, ஃ உட்கவரப்படும்‌ மொத்த ஆற்றல்‌, 
மாறி ர ர ரசிய ரர ஏ ர403. 

- ஏரசீரா 4 (௪4- ச௰) ம] 
எவப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசை 6/7, ஆனால்‌ 
828 - ஏர[கார 4 (௪4. ௪) 84]. 

ஃ& மி ஜாரா 4 (ரம - ரி) 43. 


ளி 
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௪ந்திகள்‌ 7, 1, வெப்‌:நிலைகளில்‌ (7,54,) இருந்தால்‌, விளைவு 
வெப்ப மின்னியக்கு விசை, 


ய/ 


ட 
இ ரர? - ஈட | (72 ௮ ரி) 2, 
. பன 


பா. என்பவை, சந்திகளின்‌ வெப்ப நிலைகள்‌ மி ரி” களில்‌ 
வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ இரு வேறு உலோகங்களுக்கிடையேயுள்ள 
பெல்ட்டியர்‌ எண்களாகும்‌. 


ஒரு வெப்பமின்னிரட்டைக்கு வெப்பவியக்க இயலைப்‌ ப்பன்‌ 
படுத்தல்‌ ப 


4, 5 என்ற இரு வேறு உலோகங்களால்‌ செய்யப்பட்ட ஓர்‌ 
எவட்ப மின்னிரட்டையை எடுத்துக்கொள்வோம்‌. சந்தி 7,.ன்‌ வெப்ப 
நிலை 775,8 ஆகவும்‌, சந்தி /,வின்‌ வெப்பநிலை (77 4 877,2,4 ஆகவும்‌ 
இருக்கட்டும்‌. அவ்‌ வெப்ப நிலைகளில்‌ சந்திகளின்‌ பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ 
கள்‌ முறையே, (ஈ - கீர) களாக இருக்கட்டும்‌. உலோகங்கள்‌ 
4, 8 களின்‌ தாம்ஸன்‌ எண்கள்‌ முறையே. ர.4, ரமி களாக இருக்‌ 

கட்டும்‌ எளிமைக்காக ௪௮, ரம 
இரண்டையும்‌ ேநேரானவை 
களாக (௦5811146) எடுத்துத்‌ 
கொள்வோம்‌. குறியிட்டுக்‌. 
காட்டப்பட்டுள்ள திசையில்‌ ர 
கூலம்கள்‌ மின்சாரத்தை மின்‌ 
சுற்றைச்சுற்றிலும்‌ ஒரு தடவை. 
எடுத்துக்கொள்வதாகக்‌ கொள்‌ 
படம்‌ 258, வோம்‌. ப 





பெல்ட்டியர்‌ விளைவால்‌ சந்தி 7,-ல்‌ வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ - 174 
ஜூல்கள்‌. பெல்ட்டியர்‌ விளைவால்‌ சந்தி ட்‌ உட்கவரப்படும்‌ 
ஆற்றல்‌ - (ரா 4 மார)ர ஜூல்கள்‌. 

தாம்ஸன்‌ விளைவால்‌ உலோகம்‌ 4யில்‌ வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 
 ரர.4 ர ஜூல்கள்‌. 

தாம்ஸன்‌. விளைவால்‌ உலோகம்‌ இயில்‌ உட்‌ சவரப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 
௯: ரர ரர ஜூல்கள்‌. 
உட்கவரப்படும்‌ மொத்த ஆற்றல்‌, 

- (ஈம) - ரரமிகர - ரார - ரர. கற. 

- ர[கா* (78-74) 64] 


அவப்ப மின்னியல்‌: ” 
வெப்ப மின்‌ னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்‌ னியக்கு விசை (8, ஆனால்‌ 
குமார 3: (ரமி. ரசி) 64] 

















ர்‌ரி- 
பட்சி மார 4 (ரதி ரி) நீ்‌ 
(ர.4--72) 87: - மீரா - யூரி 
மா (நீ ல ்‌ 
ர.4 - ரதி - ரா * ரா வ்கி 0 ] 
அபல்ட்டி யர்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவுகள்‌ இரண்டுமே நேர்‌ எதிராக்கத்‌ 
தக்கவை, எனவே, சுற்றில்‌ என்ட்ர பியில்‌ (011005) மொத்த மாற்றம்‌ 
ய ரகும்‌. ்‌ த 
னல்‌ ரர). புரா (4 ரற)47' ல 
8 ராட்சி ௯ டபான. அ 
3 847) 7 ற ர | 
4 8. ட. ஆ (௪4. ர) 8 
முழணு ள்‌ ணு 
4 ம்‌. 
பர்னபா டக) ட பிரட்டி 25. 
7124 04) ஸரி ரர... ர்‌ 
சி. -- ஈய (ர.[-722) 7 
ஸு ஒட சன. அதத தைம்‌”. ஒண்ணு 
ம்‌ ந -23) ௪. ட்ட 
சமன்பாட்டின்‌ இருபக்கங்களையும்‌ 87' ஆல்‌ வகுத்தால்‌, 
பெறு! ச தீரம்‌” _ (சக: ஏகி). 
ரி! சத ந பப 
(837) மிகச்‌ சிறியது. . எனவே, (87)1 மிகமிகச்‌ சிறியது, (477) 
கொண்டவற்றை ஒதுக்‌வவிட்லாம்‌. 
ரிறீரா -- ஏரி! (ர.4--ர_)67. 
 நிதீரி ச்‌ 7142 
சிரா - ஈம்‌ 
தணட, ப ம நன்பன்‌ 
கடலியல்‌ (2 


(ந பலக பயன்ப 
அஜ 24 ஜன்‌ ௭ ர...1- ரம 
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(1), () சமன்பாடுகளிலிருந்து, 


னவ வயபச்‌ ர வயல்‌ 


அல்லது ரா - ர 
ஏ.தாவதிருவேறு உலோகங்களைக்‌ கொண்டு செய்யப்பட்ட , 
வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்தியில்‌, ஏதாவதொரு வெப்ப நிலையில்‌ 
பெல்ட்டியர்‌ எண்‌, அந்தச்‌ சந்தியின்‌ தனி வெப்ப நிலை, அந்த வெப்ப: 
நிலையில்‌ வெப்ப மின்திறன்‌ 'இவைகளின்‌ பெருக்கட்‌ பலனுக்குச்‌ சமம்‌, 
சோ டபாமிறி சர 
ய்‌... மரீ 87 
ளோ. _ 8 மிழ்றி க 
ர பணை பனை: : பா ட்ட 


(19), (8) சமன்பாடுகளிலிருந்து, 


21058 
ர.4--ரம- ்‌ நீரி? 
உலோகம்‌ 2 காரீயமாக இருந்தால்‌, ர.3-0 
மகத 2 
, ௪4௮ “ற வை (இ 


தாம்ஸன்‌: எண்‌ காணல்‌ 
ஓர்‌ உலோகம்‌ காரீயத்தாலும்‌, 'முற்கருன்று வேறு உலோகத்தாலும்‌ 
செய்யப்பட்ட ஒரு வெப்பு மின்னிரட்டையின்‌ குளிர்ச்சுந்தி 0” சிவப்ப 
நிலையிலும்‌ வெப்பச்சந்தி 17” வெப்ப நிலையிலும்‌ அரனிவ ய அன்னக்‌ 
௮வளிப்படும்‌ மின்னியக்குவிசை, 
அமர 0ர ரவை (8) 
வெப்பநிலை 1யின்‌ இருவேறு மதிப்புகளில்‌ மின்னியக்கு விசை 
்‌. மி.யின்‌ மதிப்புகளைக்‌ கண்டு, மாறிலிகள்‌ ட்‌ களின்‌ மதிப்பைக்‌ காண்க, 
சமன்பாடு (5)ஐப்‌ பகுக்கன்‌, 
மி ட வன்பு. ர்‌ லை! 100 


மரி 
ஈர 
ரா வேடு 


ச ரர 8 எர ப 


925 


வெப்ப மின்னியல்‌ 
. ர, ம்‌, இவைகளின்‌ மதிப்புகளை அறிந்து, பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ 
ஈயின்‌ மதிப்பைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 


சமன்பாடு (6) ஐ மீண்டும்‌ பகுக்கின்‌, 





மி 
ர“ 
ர ௬ றர 2 இரரி 


௪, 7! இவைகளின்‌ மதிப்புகளை அறிந்துகொண்டு தாம்ஸன்‌ எண்‌ 
*ர*-ன்‌ மதிப்பைக்‌ காணலாம்‌. 
பெல்ட்டியர்‌ எண்ணை அளக்கும்‌ சோதனை 

பெல்ட்டியர்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவுகளினால்‌ உட்கவரப்படும்‌ அல்லது 
வெளிப்படும்‌ வெப்ப அளவு மிகச்‌ சிறியதாக இருப்பதால்‌, சாதாரண 
கலோரி மீட்டர்‌ முறைகள்‌ அவ்வெண்களைக்‌ காணத்‌ தகுதியற்றவை 
_ களாக உள்ளன... இவைகளை அளக்க, வேறு உணர்நுட்பம்‌ மிகு 
முறைகள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


உ) 
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இரு உலோகங்களுக்கடையேயுள்ள பெல்ட்டியர்‌ எண்ணை 
அளக்க காஸ்வெல்‌ (௨௨௭811) பயன்படுத்தியமுறை படத்தில்‌ காட்டப்‌ 


ந 
% 


ஒழ. மின்‌ வியல்‌-காந்தவியல்‌ 


பட்டுள்ளது. 1, என்பவை வார்‌ குடுவைகள்‌" .(”சூஷ 68) 
வடிவம்‌ கொண்ட இரு கலோரி மீட்டர்கள்‌. “இரு கலோரி மீட்டர்‌ 
களிலும்‌ மண்‌ ணெண்ணெய்‌ போன்ற மின்கடத்தா. எண்ணெய்‌, வைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. : இரு கலோரி மீட்டர்களின்‌ வெப்ப ஏற்புத்‌ திறன்‌ 
களும்‌ (4 1க1 ௦௧ற௨௦1118) சமமாக்கப்பட்டுள்ளன;. மிகக்‌ குறைந்த 
மின்தடை கொண்ட, தடித்த உலோகக்‌ கம்பிகள்‌ 4, களுக்கிடையே 
யூள்ள சந்திகள்‌..7, / களாகும்‌, ஒரு மின்கல அடுக்கை ஒரு தடை 
மாற்றி, அம்மீட்டர்‌....4., ஒரு... திசைமாற்றி இவைகளுடன்‌ தொடர்‌ 
இணை முறையில்‌ சேர்த்து, உலோகக்‌ கம்பிகள்‌ வழியாக மின்னோட்டத்‌ 
அதைப்‌ பாய்ச்ச முடியும்‌, 2),,0) கலோரி மீட்டர்களினுள்‌ தெரிந்த, 
குறை. மின்தடைகள்‌ 8,,8, வைக்கப்பட்டுள்ளன. “ஒரு மின்கல்‌ 
அடுக்கு, ஒரு. மாற்றுச்சாவி (01806 ங்௪ ட) இவைகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி, ஏதாவதொரு மின்தடையின்‌ வழியா மின்‌ ஜேட்டத்தைச்‌ 
செலுத்த முடியும்‌. அம்மீட்டர்‌ 4,வினால்‌, ௮ம்‌ மின்‌ னோட்டத்தை 
. அளக்கலாம்‌, ஒரு வெப்ப மின்னிர்ட்டையின்‌ இரு சந்திகளாகிய 
ரி, ஒரு கலோரி மீட்டர்களினுள்ளும்‌: வைக்கப்பட்டு கால்வஞ்‌ 
மீட்டர்‌ 6 கொண்ட ஒரு  மின்சுற்ரோூடு இணை க்கப்பட்டுள்ளன. 
கால்வனா மீட்டரில்‌ சுழி விலகல்‌ கிடைப்பது, க3லாரி மீட்டர்களின்‌ 
வவப்ப நிலைகள்‌ சமமாக இருப்பதைக்‌ காட்டுகிறது இரு கலோரி 
மீட்டர்களிலும்‌ ஒரே மாதிரியான' இரு கலக்கிகள்‌, ஒரே வேகத்தில்‌ 
சுழலும்படி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதஞல்‌ இரூ கலோரி மீட்டர்‌ 
களிலும்‌, கலக்குவதால்‌ வெளிப்படும்‌ வெப்பம்‌ சமமாக்கப்படுகிறது. 
சந்திகள்‌ 7, வழியாக மின்னோட்டம்‌ /.ஐச்‌ செலுத்தவும்‌ இரு 
கலோரி மீட்டர்களிலுமுள்ள சந்தி கம்பிகளின்‌ (161109) 12௧௦8), 
விளைவு மின்தடைகள்‌. (61/600116 ரவ/்எ்ஹ) உல, களாகவும்‌, சந்தி 
டல்‌ வெப்பம்‌ வெளிப்பட்டும்‌. சந்தி ,/7,-ல்‌ வெப்பம்‌ உட்கவரப்‌ பட்டால்‌ 
மி,,0,களில்‌ வெப்ப லாபவீதம்‌ முறையே 7/4“ 7/4 வு ரூம ரர / ம 
களாகும்‌.. இங்கு என்பது பெல்ட்டியர்‌ எண்‌. ॥- என்பது கலக்கி 
களினால்‌. வெப்பப்படுத்தப்படும்‌ வெப்ப வீதம்‌, கால்வனாமீட்டரில்‌ 
.விலகல்‌இல்லாதவாறு தகுந்த மின்னோட்டம்‌ /_- வை £,-வின்‌ வழி 
'யாகச்செலுத்தவும்‌.இப்பொழுது சபி ராம்கி ர மகன 


நீக (ஐ ற ர ௯. இழ தத்வ ல்‌ படட பவகக (1) ப 

சந்திகள்‌, 4, வழியாகப்‌ . பாயும்‌, மின்னோட்டம்‌ ரீயின்‌ திசை 
-யைத்‌ திருப்பி, கால்வனா மீட்டரில்‌ விலகல்‌ இல்லாதவாறு, தகுந்த 
மின்னோட்டம்‌. /,ஐ; 1, வழியாகச்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. இப்பொழுறு 


ண ணை யங்க னை ப்ரத த ர 2 இ 


வெப்ப மின்னியல்‌ 9ஐத.. 
சமன்‌ பாடு (1)-லிருந்து சமன்பாடு (2)ஐக்‌ கழித்தால்‌, 

கா பம்‌ 4 மிழி 
212/2 
ணா 





இரா 


இம்முறை, அதிக உணர்திறனுடையது. வெப்பநிலை 1850-ல்‌ 
தாமிரம்‌, வெள்ளி உலோகங்களுக்கடையேயுள்ள பெல்ட்டியர்‌ 
மின்னியக்கு விசை 0:00003 *7 என இம்‌ முறையில்‌ அளக்கப்பட்டது. 
கலோரி மீட்டர்களிலுள்ள திரவத்‌ தை, வேண்டிய ஏதாவதொரு 
வெப்ப நிலையில்‌ வைத்துக்‌ கொண்டு, வெவ்வேறு வெப்ப நிலைகள்‌ 
வித்தியாசத்தில்‌ பெல்ட்டியர்‌ எண்ணை அளக்கலாம்‌. 


தாம்ஸன்‌ எண்ணைச்‌ சோதனை முறையில்‌ காணல்‌ 

கீழ்க்காணும்‌ முறையில்‌, குறைந்த வெப்ப நிலைகளில்‌ தாம்ஸன்‌ : 
எண்‌ நேரடியாக அளக்கப்படுகிறது. ..4,58 என்பவை இரு தடித்த . 
ஒரே மாறு வெப்ப நிலையில்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ உலோகத்‌ . 
துண்டுகள்‌. எந்த உலோகத்தின்‌ தாம்ஸன்‌ எண்ணைக்‌ காண: 
வேண்டுமோ, அவ்‌ வுலோகத்தின்‌ கம்பி 09 ஆகும்‌. அது 4,களுக்‌ 
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கிடையே விறைப்பாக இழுத்துக்‌ கட்டப்பட்டுள்‌ எது. : 029-யின்‌ வழி : 
யாகமின்னோட்டம்‌ செலுத்தப்படும்‌ பொழுது, ஜூல்‌ வெப்ப விளைவால்‌ 
வெப்பம்‌ வெளிப்படுவது, அவ்‌ வெப்பம்‌, .4 அல்லது 9-க்குக்‌ கம்பியால்‌ 
கடத்தப்படுகிறது. இதைத்‌ தொடர்ந்து கம்பியின்‌ மையப்புள்ளி 7-ல்‌ : 
வெப்பநிலை அதிகமாகவும்‌, 70), 179 பகுதியை நோக்கிக்‌ குறைந்து : 
கொண்டும்‌ செல்கின்றது. 3, என்னும்‌. இரு புள்ளிகள்‌ 9-ன்‌ இரு . 
பக்கங்களிலும்‌, .7-லிருந்து சமதாரம்‌ 4-யில்‌ அமைந்துள்ளன. 
பிளாட்டினம்‌, கான்ஸ்ட்டன்டன்‌, வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ இரு 
சந்திகளாகிய 44, புள்ளிகள்‌. .8,ச களுக்கு வெகு ௮௬ல்‌ கம்பி. 
15 


ம்‌. 


“226 மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


லிருந்து காப்பிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளன. சந்திகளைத்‌ தொடர்‌ இணைப்பு 
அல்லது எதிர்‌ முறையில்‌ (1௩ 0றற௦னிம்0) ஒரு திசைமாற்றியின்‌ வழி 
யாக இணைக்கலாம்‌. தாம்ஸன்‌ விளைவு சுழியாக இருக்கும்பொழுது, 
3, புள்ளிசளில்‌ வெப்பநிலை ஒன்றேயாகும்‌; அதனால்‌ கால்வனா 
, மீட்டர்‌ யில்‌ விலகல்‌ ஏற்படுவதில்லை. மின்னோட்டம்‌ .4-யிலிருந்து 
க்குச்‌ செலுத்தப்படுவதாக வைத்துக்‌ கொள்வோம்‌. நேர்‌ தாம்ஸன்‌ 
வீரா வைக்‌ கொண்ட உலோகங்களில்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவினால்‌ 04) 
வழியாக வெப்பம்‌ உட்கவரப்படுகிறது; 2/0 வழியாக வெப்பம்‌ 
.அவளிப்படுவறெது. 8, சி-களின்‌ வெப்ப நிலைகள்‌ இப்பொழுது: ஒன்றே 
வாக இருக்காது. வெப்பமின்‌ இரட்டைகள்‌, தொடர்‌ இணைப்பு முறையி 
_ .விருக்கும்பொழுது, கால்வனாமீட்டர்‌ 0.யில்‌. ஏற்படும்‌ விலகல்‌, ஆீூரி 
இவைகளின்‌ சராசரி வெப்ப நிலையின்‌ ஓர்‌ அளவையாகும்‌. வெப்ப 
மின்னிரட்டையின்‌ எதிரில்‌ அமையும்பொழுது, கால்வனாமீட்டர்‌ 0-யில்‌ 
ஏற்படும்‌ விலகல்‌, 8,477 இவைகளின்‌ 2. வித்தியாசத்தின்‌ 
ஓர்‌ அளவையாகும்‌. 


கம்பியின்‌ வெப்பநிலை பிளாட்டினம்‌ வெப்பமானி ஐக்‌ கொண்டு 
அளக்கப்படுறது. சோதனையைத்‌ தொடங்கும்‌ பொழுது, முதலில்‌ 
_4ஃ-யிலிருந்து 2-க்கு மின்னோட்டம்‌ /-யைச்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. வெப்ப 
மின்னிரட்டைகள்‌ தொடர்‌ இணைப்பிலும்‌, எதிரிலும்‌ இருஃகும்பொழுது, 
நிலையான நிபந்தனைகளுக்‌ கடையில்‌, கால்வனாமீட்டரின்‌ விலகல்கள்‌ 
ட,0, இவைகளைக்‌ காண்க, 


மின்னோட்டத்தின்‌. திசையைத்‌ திருப்ப வேண்டும்‌... வெப்ப 
.மின்னிரட்டைகள்‌ தொடர்‌ இணைப்பிலும்‌ எதிரிலும்‌ அமையும்பொழுது 
கால்வனாமீட்டரின்‌ விலகல்களை, 0,,0, எனக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 
. மின்னோட்டம்‌ 7 ஆக இருக்கட்டும்‌. ட்‌ த்‌ விலகலுக்கு ஒத்த. 


அவடை 


-அிவப்பநிலை 3, ஆகவும்‌, விலகலுக்கு ஒத்த வெப்பநிலை 3, 


ஆகவும்‌ இருக்கட்டும்‌. பட க்டுன்‌ வெப்பக்‌ கடத்துதிறன்‌ 
00918 0ஸக்‌ ௦8 நம ராரல] ௦0 ரர்ச1றற) 2 ஆகவும்‌, கம்பியின்‌ குறுக்கு 
அவட்டுப்‌ பரப்பு, ,4 ஆகவும்‌ இருந்தால்‌, 
தாம்ஸன்‌ எண்‌, 
வ்கி 
ரல “1. எனக்‌ காட்டலாம்‌, 


அபர 


கம்பியின்‌ வெப்பநிலை 75-யில்‌ தாம்ஸன்‌ எண்‌ ர ஆகும்‌. “4 மி-யின்‌ 
வெப்பநிலைகள்‌  அ'-யிலிருந்து மிக மாறுபட்டவை. அல்லா எண: 
அநுமானிக்கப்பட்டு (8891001101) 2, ஆல்‌. அது அளக்‌ அடிமன 
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எலெக்ட்ரான்‌ கொள்கையின்‌ அடிப்படையில்‌, பெக்‌, 
பெல்ட்டியர்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவுகளுக்கு விளக்கம்‌ 


சீபெக்‌ விளைவு: எலெக்ட்ரான்‌ கொள்கையின்படி, ஒவ்வோர்‌ 
உலோகத்தின்‌ உட்பகுதியிலும்‌, தனி எலெக்ட்ரான்‌ கள்‌ (47௦6 61-017008) 
வாயுக்களின்‌ மூலக்‌ கூறுகளைப்‌ போன்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. 
குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட 
அவப்பதிலையில்‌ இவ்‌ வழுத்தம்‌, உலோகத்துக்கு உலோகம்‌ மாறுபடு 
இறது. ஒரே வெப்பநிலையில்‌, இரு வேறு உலோகங்களுக்கு. எ லெக்ட்‌ 
ரான்‌ அடர்த்தி (616௦100௦ ஜொெவ/்ர) வேறுபடுவறது. இருவேறு உலோகங்்‌ 
களைச்‌ சேர்த்து சந்தியை உண்டாக்கும்பொழுது, எலெக்ட்ரான்‌ 
அழுத்தம்‌ அதிகம்கொண்ட உலோகத்திலிருந்து, எலெக்ட்ரான்‌ 
அழுத்தம்‌ குறைவாயுடைய உலோகத்திற்கு, எலெக்ட்ரான்‌ கள்‌ 
பாய்கின்றன. இவ்வாறு எலெக்ட்ரான்‌ பாய்வது, எலெக்ட்ரானை இழக்‌ 
.கும்‌ உலோகம்‌, எலெக்ட்ரானைப்‌ பெறும்‌ உலோகத்தைவி௨., ஒரு தேர்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ (ஐ05844ம௭6 ஐ௦%ற$க1) பெறும்வரை நடைபெற்கின்றது. 
இந்த நேர்‌ மின்னழுத்தம்‌, அது இழக்கும்‌ எலெக்ட்ரான்களை சந்தியில்‌ 
தடை செய்கிறது. எனவே சநீஇயில்‌ ஒரு நிலையான, இயக்கச்‌ சமநிலை 
[19 மகரக்‌ கரெப்11மர்யா:) ஏ ற்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு 11:-மே இரட்டை 


அனைகவா வடர லட வலைககக கககையவக்கள்‌, 


நதி 5" 56666 
௦ (௦௦௦௦௦ 
௦| 6௦௦௦௦ 


மில எலெகடரான அுடர்ததி 3-யை விடக்‌ குறைவு 
எனவே. 9-யைக காடும்‌ க அதிக -9௨ஆகும்‌. 








படம்‌ 281 (௮) 


₹மில்‌ இந்தச்‌ சமநிலை ஏற்படும்பொழுது, இரும்பைத்‌ தாிரத்தோடு 
ஒப்பிடும்பொழுது, இரும்பு நேர்‌ மின்னழுத்தம்‌ உடையதாயிருக்கின்‌ றது, 
ஒரு சந்தியில்‌ ஏதாவது இருவேறு உலோகங்களுக்கிடையேயுள்ள 
... இந்தத்‌ தொடு மின்னழுத்த வேறுபாடு | 000௨௦௩ 0131171௧௨1 ப1 னர) 

- அளவெண்‌ (றகஜாம்மர்வு அந்தச்‌ சந்தியின்‌ வெப்பறிலையைச்‌ சார்ந்‌ 
துள்ளது. ஒரு 1/2-மே வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌, வெப்ப, குளிர்ச்சந்தி 
களில்‌, தொடு மின்னழுத்த வேறுபாடுகள்‌ முறையே 7, 7/-களாக 
இருக்கட்டும்‌, இரு சந்திகளும்‌ ஒரே வெப்ப நிலையிலிருக்கும்பொழுது, 
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7௨ 2 77, எனவே, விளைவு மின்னழுத்த வேறுபாடு (780180 உ... 
மின்சுற்றில்‌ சுழியாகும்‌. எனவே, வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ மின்‌ 
னோட்டம்‌ ஏற்படுவதில்லை, ஒரு சந்தியின்‌ வெப்பநிலை, மற்றதைவிட 
. அதிகமாக இருக்கும்பொழுது, வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ விகா£வு. 
மின்னழுத்த வேறுபாடு - 72-78. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடே: 
ரிவப்பச்‌ சந்தியில்‌ தாமிரத்திலிருந்து இரும்பிற்கும்‌, குளிர்ச்‌ சந்தியில்‌ 
இரும்பிலிருந்து தாமிரத்திற்கும்‌ மின்னோட்டத்தை. ஏற்படுத்துகின்றது£ 
இங்ஙனம்‌. எலெக்ட்ரான்‌ கொள்கையின்‌ அடிப்படையில்‌,  சீபெக்‌ 
விளைவு விளக்கப்படுகிறது. 
பெல்ட்டியர்‌ விகாவு விளக்கம்‌ : இரு சந்திகளும்‌ ஓரே வெப்ப. 
நிலையிலுள்ள, ஒரு 116-பே வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ ஒரு சந்தியில்‌, 
தாமிரத்திலிருந்து இரும்பிற்கும்‌, மற்டருரு சந்தியில்‌ இரும்பிலிருந்து 
தாமிரத்திற்கும்‌, ஒரு மின்கல அடுக்கிலிருந்து மின்‌ னோட்டம்‌ பாய்ச் சுவ. 
தாகக்‌ கொள்வோம்‌. . , ்‌ 
0.17 சந்தியில்‌, மின்னோட்டம்‌, மின்னழுத்த வாட்டத்திற்கு. 
மேல்நோக்கிச்‌ செல்வதால்‌, அச்‌ சந்தியில்‌. வெப்பம்‌ உட்கவரப்‌. 
ச 


௦௦ ஓ 
உ உ] 





க படம்‌ 361 (ஆ). 
அம்புக்குறியின்‌ தலைப்பாகங்கள்‌,மின்வலிமையின்‌ திசையைக்‌ காட்டுகின்றன, 
இரு முனைகளுக்கிடையே வெப்ப நிலை வித்தியாசம்‌ இருப்பதால்‌ சில உலோகங்‌. 
களில்‌, மின்வலிமை வெப்ப முனையிலிருந்து, குளிர்‌ முனைக்குத்‌ திசைப்படுத்தப்படு: 
கிறது. வேறு: சில உலோகங்களில்‌, குளிர்‌. முனையிலிருந்து வெப்பமுனைக்குத்‌ 
திசைப்படுத்தப்படுகிறது. ன 


. படுகிறது... 176- சந்தியில்‌, மின்னோட்டம்‌, மின்னழுத்த வாட்டத்‌. 
தின்‌ கீழ்நோக்டுச்‌. செல்வதால்‌, அச்‌ சந்தியில்‌ வெப்பம்‌ வெளிப்படு 
றது. இங்ஙனம்‌ சந்திகளில்‌ பெல்ட்டியர்‌ விளைவு விளக்கப்படு.. 
ன, | ப டி 
தாம்ஸன்‌ விகாவு விளக்கம்‌ : சமமற்று வெப்பப்படுத்தப்பட்ட;. 
தாமிரம்‌ போன்ற உலோகத்தில்‌ எலெக்ட்ரான்‌ ஆடர்த்தி (எலெக்ட்ரான்‌ 
- செறிவு/அலகு கன அளவு). வேறுபடுவதால்‌, குறைந்த வெப்ப: 
நிலையிலுள்ள புள்ளிகள்‌,. அதிக வெப்பநிலையிலுள்சா புள்ளிகளைவிடக்‌. 
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குறைந்த மின்னழுத்தம்‌ கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகறது 
- (வஷமாமாம்‌), எனவே, தாமிரத்தில்‌ குளிர்ப்பாகத்திலிருந்து வெப்பப்‌ 
பாகத்திற்கு, மின்னோட்டம்‌ செலுத்‌ தப்படும்பொழுது, அம்மின்னோட்டம்‌ 
மின்னழுத்த வாட்டத்தின்‌ மேல்நோக்கிப்‌ பாயவேண்டியிருக்கின்றது. 
எனவே, உலோகத்திலிருந்து ஆற்றல்‌ வெப்பமாக உட்கவரப்படுகிறது. 
இதேபோல்‌, மின்னோட்டம்‌ வெப்பப்‌ பாகதீதிலிருநீது, குளிர்ப்பா கத்தில்‌ 
பாயும்பொழுது மின்னழுத்த வாட்டத்தின்‌ (தாஉ௦ச்கரம்‌ 07 ற௦%எம்சவி) 
கீழ்நோக்கிப்‌ பாய்வதால்‌, ஆற்றல்‌ வெப்பமாக வெளிப்படுகிறது. 
இங்ஙனம்‌ நேர்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவிற்கு, எலெக்ட்ரான்‌ கொள்கை ஓர்‌ 
எளிமையான விளக்கத்தைக்‌ கொடுக்கின்றது. ஆனால்‌, எலெக்ட்ரான்‌ 
இகாள்கை, இரும்பில்‌ எதிர்த்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவிற்கும்‌, காரீயத்தில்‌ சுழி 
தாம்ஸன்‌ விளைவிற்கும்‌, ஓர்‌ ஏற்றுக்கொள்ளக்‌ கூடிய விளக்கத்தைக்‌ 
கொடுக்க முடியவில்லை. 
-வெப்பமின்‌ வரைபடங்கள்‌ (186700 616017%௦ 191௨18) 


. ஒரு... வெப்பமின்னிரட்டை 


பட்ட இ 4 ட யர 
யின்‌ வெப்ப. மின்‌ திறன்‌ ட்டது 


௨) 


உர்‌ 


அதன்‌ சந்திகளின்‌ வெப்ப நிலை 
வித்தியாசத்தைச்‌ சார்ந்திருப்ப 
தால்‌, சந்திகளின்‌ வெப்ப நிலை 
வித்தியாசத்தை அச்சிலும்‌, 
ஒத்த வெப்ப மின்திறன்களை 
2? அச்சிலும்‌ எடுத்துக்‌ 
கொண்டு, ஒரூ வரைபடம்‌ வரை 
யலாம்‌. அவ்‌ வாறு வரையப்‌ 
யட்ட வரைபடம்‌ ஒரு நேர்‌ 
கோடாக அமையும்‌. அக்‌. நேர்‌ 


வெப்ப மின்‌ திறன்‌ (மைக்ரோ வோல்டுகள்‌ டெ 





கோட்டு வரைபடம்‌, அவ்‌ ர 0160 120. 200... 73 0 
இவப்ப , மின்னிரட்ைடை யின்‌  இனப்பதிக்‌ 
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(கள வி௦ர்ா1௦ நள 116) அல்லது வெப்ப மின்காடு, (1110 
க]904ரர்௦ 1106) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வோர்‌ உலோ.கத்தையும்‌, , 
காரீயத்தோடு இணைக்கும்பொழுது, கிடைக்கும்‌ அவ்‌ வுலோகங்‌ 
களின்‌ வெப்ப மின்திறன்‌ கோடுகளை ஒரே வரைபடத்தில்‌ வரைநீ: 
தால்‌, அவ்‌ வரைபடம்‌, வெப்பமின்‌ வரைபடம்‌ (1௦ ிகர்ரர்ட 
பரகாய என. அழைக்கப்படுகிறது . - | 
பல்வேறு. உலோகங்களின்‌ வெப்பமின்‌ இயல்புகளைப்‌ (நந 
6150%71௦ இர்கரர்மா).. பற்றி, வெப்பமின்‌ வரைபடத்திலிருந்து அறிய 
முடியுமென, டெய்ட்‌: (7414) என்பவர்‌ காட்டினார்‌, காரீயத்திற்குத்‌! 
்‌ | 
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ப டன்‌ ப ்‌ மறி டட தி 
தாம்ஸன்‌ எண்‌ ச௬ுழியாதலால்‌, அதற்கு 77 “ரச 0 அல்லது- 99 2 
ஒரு மாறிலி. வெப்பமின்‌ கோடு வெப்ப நிலை அச்சுக்கு இணையாகக்‌- 
-காரீயத்திற்கு அமைந்துள்ளது. பல்வேறு உலோகங்களின்‌ வெப்ப 
மின்‌கோாடுகள்‌ வரையும்‌ பொழுது, காரீயத்தின்‌ வெப்பமின்‌ கோட்டை 
3.அச்சாக எடுத்துக்கொண்டு, மற்ற உலோகங்களின்‌ வெப்பமின்‌ 
கோடுகளை வரைவது மரபு. வரைப்டத்திலிருந்து பல்வேறு, வெப்ப 
மின்‌ அளவுகளைக்‌ கணக்கிடும்‌ பொருட்டு, வெப்பநிலை அச்சின்‌ 
தோற்றத்தை 0“&,என எடுத்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. டெய்ட்‌, வெப்ப: 
மின்‌ வளைகோடுகள்‌ (1000 6160%7ம௦ மெ), பரவளைவுகளாக 
இருப்பதைக்‌ கண்டார்‌. எனவே, வெப்ப மின்னியக்கு விசையை, கீழ்க்‌. 
காணும்‌ சமன்‌ பாட்டினால்‌ விளக்கலாம்‌. 
ரீ - ஐ 035 
௮ல்லது சகஜமா 
இங்ஙனம்‌, எல்லா உலோகங்களுக்கும்‌*வெப்ப: மின்‌) கோடுகள்‌,. 

'நநேர்கோடுகளாகும்‌, டெய்ட்‌ வரைபடம்‌,படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள து, 
நேர்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவைக்‌ கொண்ட தாமிரம்‌ போன்ற உலோகங்‌ 
களின்‌ வெப்பமின்‌ கோடுகள்‌ மேல்நோக்கிச்‌ சாய்வுடையதாகவும்‌,. 
எதிர்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவைக்‌ கொண்ட, இரும்பு போன்ற, உலோகங்‌ 
களின்‌ வெப்ப மின்திறன்‌ கோடுகள்‌, கீழ்நோக்கிச்‌ சாய்வுடைய। 
தாகவும்‌ உள்ளன. 


வெப்பமின்‌ வரைபடத்இன்‌ உபயோகங்கள்‌ “* * 
(0866 04 1210௦ 6160171௦ 81கஜாகாடி) 

1. தாம்ஸன்‌ எண்ணை நேராகக்‌ கொண்ட தாமிரம்‌ போன்ற: 
உலோகத்தின்‌ வெப்பமின்‌ கோட்டின்‌ சாய்வு (8106) நேரானதாகவும்‌, 
தாம்ஸன்‌ எண்ணை எதிராகக்‌ கொண்ட இரும்பு போன்ற உலோகத்‌. 
தின்‌ வெப்பமின்‌. கோட்டின்‌ சாய்வு எதிராகவும்‌ இருக்கின்றது. 
எனவே, வெப்பமின்‌ வரைபடத்திலிருந்து, ஓர்‌ உலோகம்‌ வெப்பமின்‌ 
முறையில்‌, நேரானதா அல்லது எதிரானதா எனக்‌ காண முடியும்‌, 


ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ மின்னியக்கு விசையை 

்‌... வெப்பநிலை, வெப்பத்தறன்‌ மூலம்‌ காணல்‌ (%, ந.ம. 80 

சட ககர 10௦ மேற16 1) நஜறநப் த ௦7 வ்‌ த்‌ 2௨0 
16௦ நிரால2) 


ப படத்தில்‌, 42, ல்ல இறறிர்‌ வெப்ப .மின்னிரட்டையின்‌ 
... வவப்பமின்‌ :கோடாகும்‌.. வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளின்‌, 


வெப்ப மின்னியல்‌ 951. 


வெப்பநிலைகள்‌ 37, 1%$-களாக இருக்கும்‌ பொழுது, வெப்பமின்‌: 
னிரட்டையின்‌ மாத்த 7 

மின்னியக்கு விசையைக்‌ 
காண்பதாக வைத்துக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. 02 என்பது வெப்ப அ 
நிலை 77,5-யில்‌ வெப்பத்திறனே 41 
யும்‌, 8/7 என்பது வெப்பறிலை 
2,.யில்‌ வெப்பத்‌ திறனையும்‌ 
குறிப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 
வெப்பமின்‌ னிர ட்டையின்‌ 
குளிர்ச்சந்தியில்‌ மின்னேட்‌ 

டம்‌, இரும்பிலிருந்து காரீ 
யத்தை நோக்கப்‌ பாய்வறது. 
இதைப்‌ படத்தில்‌ காட்டியபடி காரீயம்‌ - இரும்பு இவைகளுக்கிடையே 
வலஞ்சுழியாகக்‌ குறிப்பது வெப்பமின்‌ கோடுகள்‌ 

வழக்கம்‌. 017 என்பது வெப்ப படம்‌ 263 

நிலை (ரி-871)5-யில்‌ வெப்பத்திறனைக்‌ கு.றிக்கட்டும்‌. 





வெப்பநிலைகள்‌ 75, (71--ஜீ27)? களுக்கடையே மின்னியக்கு. 


8.8 
ப 76 017 


விசை, ய8- 
௪ பரப்பளவு 0079 
வெப்ப நிலைகள்‌ 7, 7,” களுக்கிடையே, மொத்த 
2. ன 
தலண்த்கான்னைன்‌.. வட. அட்‌ ய 
கரி 4 


௪ பரப்பளவு ரிம்‌ 


றர % கண்ட படம்‌ 


(22), (ச)3] 


ஞு அற்று கட்டடப்‌ 


(ச 4)த (2 ர). என்பவை க ஸ்ம உம களில்‌ 


உள்ள வெப்பத்‌ திறன்கள்‌, 
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ன்‌ 
ர. 5 வெப்பநிலை வித்தியாசம்‌) சராசரி வெப்பநிலையில்‌ வெப்ப 
ன்‌ மின்திறன்‌ . 


“இபெல்ட்டியர்‌ எண்‌ 
படம்‌ 9264-ல்‌ மே-- 0 வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்ப மின்‌ 
கோடு காட்டப்பட்டுள்ளது. 
வெப்பநிலை (774 877)” அல்லது 7,” -யில்‌ டர்‌ மின்னியக்கு 
்‌ விசை, 


3 மித 
7 ர ) 


௪ பரப்பளவு 00280 
வெப்பநீலை 7 -மல்‌, 
பெல்ட்டியர்‌ . மின்னியக்கு விசை 


13 ட்ட (2) 


தக்‌ ்‌ டம்‌ ்‌.. :/அட்பரப்பளவு' 04290 








பெட்டபபற்றன ஈட ஈட பரப்பளவு 00070 
படம்‌ 264 பரப்பளவு 04750, 


தாம்ஸன்‌ எண்‌ 
தாம்ஸன்‌ மின்னியக்கு விசை, 


(பனு 
பர மேம% 7 ட்‌ கன, வரி 


ம்‌ (0 கட 
டன்‌. ம 
நீரி 


௯ பரப்பளவு 78. 
மொத்த மின்னியக்கு விசை, 


அற, தக்திடால்‌ [்‌ கேண) 


- பரப்பளவு 00௦0... ர்‌ ளவு 0,410) 
_ பரப்பளவு றற 
- பரப்பளவு 40817. . 


ன்‌ 
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0 16 வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ மொத்த 
மின்னியக்கு விசையை வெப்ப மின்‌ வரைபடத்திலிருந்து 
காணல்‌ 


தாமிரத்திற்கு, வெப்பநிலை 7,மில்‌ தாம்ஸன்‌ விளைவினால்‌, மின்னி 
யக்குவிசை - பரப்பளவு .47708.4 ( ஆற்றல்‌ உட்கவரப்படுதல்‌) இரும்‌ 
பிற்கு வெப்பநிலை ?',”யில்‌ தாம்ஸன்‌ 
விளைவினால்‌, மின்னியக்கு 
விசை - பரப்பளவு 207182 
(ஆற்றல்‌ உட்கவரப்படுதல்‌), 
வெப்பநிலை 3',5யில்‌ பெல்ட்டியர்‌ 
விளைவினால்‌ மின்னியக்கு விசை, 
௪. பரப்பளவு 0074, -- பரப்‌ 
பளவு 05047, 

- பரப்பளவு 5070. (ஆற்றல்‌ 
உட்கவரப்படுதல்‌) வெப்பநிலை 
வெப்ப 'மின்‌' வரைபட்த்திலிருந்து “யில்‌. பெல்ட்டியர்‌ விளைவினால்‌ 
வெப்ப மின்னியக்கு விசையைக்‌ மின்னியக்கு விசை - பரப்பளவு 
கணக்கிடல்‌. 0083, -- பரப்பளவு 04177, 

படம்‌ 265 - பரப்பளவு 4287 (ஆற்றல்‌ 
வெளிப்படுதல்‌ ) 





மொத்த மின்னியக்கு விசை 
- பரப்பளவுகள்‌ (50770-. 4702.4 “மியா 40) 
௪ பரப்பளவு 77870, 


சந்திகளின்‌ வெப்பநிலைகள்‌ 775, 7 5-களில்‌ இருக்கும்பொழுது, 
1௦--மே வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ மொத்த மின்னியக்கு 
விசை, பரப்பளவு 17870 ஆகும்‌. ட 


திருப்பு வெப்ப நிலை (ீல*ரவ] ம்ணறவாக௩$ா6) 


ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டைக்கு, திருப்பு வெப்ப நிலையில்‌, 0 
எனவே, இரு வெப்ப மின்காடுகள்‌, வெட்டிக்கொள்ளும்‌ புள்ளிக்கு, 
ஒத்த வெப்ப நிலையே, திருப்பு வெப்ப நிலையாகும்‌. படத்தில்‌ புள்ளி 

. 27-க்கு, ஒத்த வெப்ப நிலை, 76-00 வெப்ப மின்னிரட்டைக்கு, திருப்பு 
வெப்பநிலையாகும்‌. திருப்பு வெப்பநிலையில்‌ , வெப்ப மின்திறன்‌ சுழி 

"பாகும்‌, எனவே, இரு தனிமங்களுக்கும்‌ பெல்ட்டி யர்‌ எண்‌ சுழியாகும்‌- 
அதாவது, பெல்ட்டியரீ விளைவினால்‌, சுற்றின்‌ மின்னியக்கு விசை ௬ழி 
யாகும்‌. இத்தத்‌ திருப்பு வெப்ப நிலையில்‌ சுற்றின்‌ மொத்த மின்னியக்கு 
அசையும்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவினால்‌ வெளிப்பட்டதுதான்‌. ்‌ 
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படத்தில்‌, 2, 4 புள்ளிகள்‌, வேப்பநிலைகள்‌ 3,” 3,”-களைக்‌ 
குறிப்பதாகவும்‌, அவைகள்‌ திருப்பு வெப்பநிலைக்கு இருபக்கங்களிலும்‌ 
அமைநீதுள்ளதாகவும்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. இப்பொழுது 76-00. 
வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ சந்தி 
களில்‌, அந்த வெப்பநிலைகளில்‌ 
வெளிப்படும்‌ மொத்த மின்னி 
யக்கு விசை, பரப்பளவுகள்‌ 
021/6, , 2172, இவைகளின்‌ 
வித்தியாசமாகும்‌. 


2 
இ - பரப்பளவு 0140; - பரப்‌. 





௩ 
பளவு 2972, ௦-0 வெப்ப . 
மின்னிரட்டையின்‌ சந்திகளின்‌ ட ௦ 
வெப்ப நிலைகள்‌ 7',7', களின்‌ 
சராசரியே அதன்‌ திருப்பு வெப்ப 


நிலையாக(7%) அமைந்திருந்தால்‌, படம்‌ 266 
பரப்பளவு 04/0, - பரப்பளவு 194/1, 
22 
எனவே -0 
2 


3 
இப்பொழுது, 11௦--0ம வெப்ப மின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ வெப்ப 
மின்னியக்குவிசை சுழியாகும்‌, 


வெப்ப மின்விளைவின்‌ உபயோகங்கள்‌ 
(கறற 110௧711௦08 ௦8 192000 6160171்௦ 617600) 
1. வெப்பமின்‌ வெப்பமானிகள்‌ (1௭௦௦ 6160421௦ 41௦006௩௧78), 


தகுந்த உலோகங்களால்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு வெப்ப மின்னிரட்‌. 
டையைப்‌ பயன்படுத்தி, ஒரு பொருளின்‌ வெப்பநிலையைக காணலாம்‌. 
வவப்பமின்‌ வெப்பமானியின்‌ குளிர்ச்சந்தியை உருகும்‌ பனிக்கட்டி. 
' யிலும்‌,மற்றொரு சந்தியை வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளிலும்‌ வைத்து, அவ்‌ 
வெப்ப நிலைகளில்‌ 3வப்ப மின்னியக்குவிசையைக்‌ காண வேண்டும்‌. 
வெப்ப சந்தியின்‌ வெப்ப நிலையை ஒரு மாருப்‌ பருமன்‌ ஹைடிரஜன்‌ | 
-வெப்பமானியை  (6008%௨௰ந்‌ 3701மற0க ]40த 16ம்‌), 
- உபயோகித்துத்‌. தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்‌. வெப்பச்சந்தியின்‌ 
வேப்பநிலையையும்‌,.வெப்ப மின்னியக்கு: விசையையும்‌ “தொடர்பு 
படுத்தி ஒரு வரைபடம்‌ வரைய வேண்டும்‌. அதிலிருந்த ஒரு. பொரு 


இ 
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ளின்‌ எந்த வெப்ப நிலையையும்‌ காண; அந்தப்‌ பொருளை வெப்பச்‌ 
சந்தியோடு தொடுகை செய்து, அப்பொழுது வெப்ப மின்னியக்கு. 
விசையை அளந்து, அதற்கு ஒத்த வெப்ப நிலையை வரைபடத்தி 
குந்து காண வேண்டும்‌. 


“ஆ 
பசி 


வெப்ப நிலைகளை 590050 வரை அளக்க, வெப்பமானிக்குத்‌ தகுந்த: 
உலோகங்கள்‌, தாமிரமும்‌ கான்‌ ஸ்ட்டன்டனும்‌ ஆகும்‌. அந்த வெப்ப 
நிலைக்குமேலே 160050 வரை, பிளாட்டினமும்‌ ரோடி.யமும்‌ (311௦010111) 
உலோகக்‌ கலவையும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, வெப்பமின்‌ 
வெப்பமானியைக்‌ கொண்டு -- 200£0-லிருந்து 1000 வரை, வெப்ப 
நிலைகளை அளக்கலாம்‌, மாறும்‌ வெப்பநிலைகளையும்‌ இல்‌ வெப்பமானி 


யைக்‌ கொண்டு அளக்க மடியும்‌. 


வெப்பமின்‌ இரட்டை அடுக்கு ('11361100 0116) 


கதிர்வீச்சு ஆற்றலை (7க04கறந்‌ ஈது) அளக்க, வெப்பமின்‌ : 

_ இடுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுறது. ஆன்டிமனி, பிஸ்மத்‌ வெப்ப மின்‌ * 
னிரட்டைகளை, தொடர்‌ இணைப்பில்‌ அது கொண்டுள்ளது. ஒரு பகுதி! 
சந்திகள்‌ கறுப்பாக்கப்பட்டும்‌ (014018௦0) மற்றொரு பகுதி சந்திகள்‌. 
மறைக்கப்பட்டும்‌ இருக்கின்‌ 
றன. . வெப்பமின்‌ அடுக்கின்‌ ₹ 
முனைகள்‌ ஒரு கால்வனாமீட்‌ ்‌ 
டர்‌ வழியாகச்‌ சேர்க்கப்பட்‌ 
டுள்ளன. உபயோ?க்கும்‌ 
. கரல்வனா மீட்டரின்‌ மின்‌ 
தடை, வெப்பமின்‌ அடுக்கின்‌ 
மின்‌ தடைக்குச்‌ சமமாக 
இருக்க வேண்டும்‌. கரும்‌ 
பகுதியில்‌, கதிர்வீச்சு விழும்‌ 
பொழுது, வெளிப்படும்‌ மின்‌ 
னியக்கு விசை, கதிர்வீச்சு 3 த்‌ ்‌ 

ஓம்றலுக்கு நேர்விதெத்தில்‌ ! கரக்‌ 
கனவ மனன படம்‌ 267: 

அவ்‌ வெப்ப மின்னியக்குவிசை கால்வனாமீட்டர்‌ விலகலால்‌ அளக்கப்‌: 
படுகிறது..- வெப்பமின்‌ அடுக்கைப்‌ பயன்படுத்தி, 00150 வெப்பநிலை. 
வித்தியாசங்களைக்‌ கூடச்‌ சுலபமாக அளக்க முடியும்‌, 
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பின்னர்‌ செய்யப்பட்டவெப்பமின்‌ 

டத அடுக்கில்‌ அதிக எண்ணிக்கை 
௮ 2. வெப்ப மின்னிரட்டைகள்‌ பயன்‌ . 
பண்‌ ஆ . படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆன்டிமனிர்‌, 
ல்‌ 1 பிஸ்மத்‌ துண்டுகள்‌, கன சதுர” 
வடிவத்தில்‌, வெப்பச்‌ சந்திகள்‌ 
_ ஒரு மூகத்திலும்‌, குளிர்‌ சந்திகள்‌ 
எதிர்‌ முகத்திலும்‌ இருக்குமாறு 
வரிசைப்‌ படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
வெப்பச்சந்தி முகம்‌, கறுப்பாக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. கால்வனா 
மீட்டரை அளவைத்‌ திருத்தம்‌ 
(வரமாகக்‌) செய்து, அதை 
நேரடியாக. அளக்கும்‌ கருவி 

படம்‌ 268 . யாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 





டஇவப்ப மின்‌ பைரோமீட்டர்‌ (161000 61601110 97௦100) - 


வெப்பமின்‌ விளைவுகளைப்‌ பயன்படுத்தி, உயர்‌ வெப்ப “நிலைகளை 
அளக்க முடியும்‌ என்பதை 1826 ஆம்‌ ஆண்டு, பெக்பூரல்‌ (13௦0010899. 
கூறினார்‌. இம்‌ முறை இப்பொழுது அதிகமாகப்‌ பயன்படுத்தப்ப 
றது. இதற்கு மிகத்தகுந்த வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ கம்பிகள்‌ 
பிளாட்டினத்தாலும்‌, பிளாட்டினம்‌, பத்து. சதவீதம்‌ (10%). ரோடியம்‌ 
ஆ$யவற்றால்‌ ஆன கலவையாலும்‌ ஆனவை, சில சமயங்களில்‌ 
ரோடியத்திற்குப்‌ - பதிலாக இரிடியம்‌ (44180) பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. இரு கம்பிகளும்‌ ஒன்‌ 
ரூக முறுக்கப்பட்டு, அதன்‌ 
சந்தி பொன்னால்‌ (2010) பற்ற 
வைக்கப்‌ பட்டுள்ளது. உருக்‌ 
கப்பட்டஉலோகத்தின்‌ வெப்ப 
நிலையைக்‌ காண, ரோபர்ஸ்‌ 
ஆஸ்டன்‌ (௩௦% - கடந) 
பைரோமீட்டரில்‌ பயன்படுத்‌ 
திய, வெப்ப மின்னிரட்டை 
படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 





402 கம்பி உலோகக்‌ கலவை 
யாலும்‌, 4282, 2.7. கம்பிகள்‌ 
த்தப்‌ பிளாட்டினத்தாலும்‌ செய்யப்பட்டவை. சந்தி 4 ஒரு தீக்களி 
ண்‌... குழாயால்‌ : (00௦-018. நம்‌) . பாதுகாக்கப்படுகிறது. சந்தி 
_மநீராவியால்‌ சூழப்பட்டு, ஒரு மாருத ஆனால்‌, தெரிந்த வெப்ப நிலையில்‌ 





வெப்ப மின்னியல்‌ 237 
வைக்கப்பட்டுள்ளது.. வெப்ப பின்னிரட்டையில்‌ வெளிப்படும்‌ மின்‌ 
னியக்கு விசை, குறைந்த பட்சம்‌ 200 ஓம்கள்‌ மீன்தடை கொண்ட... 
உணர்மிகு கால்வனாமீட்டர்‌ (-யில்‌ விலக்கத்திற்கு நேர்‌ விஇதத்தில்‌.. 
அமைந்துள்ளது. வெளிப்படும்‌ வெப்ப மின்னியக்குவிசைக்கும்‌, 
இவ்ப்ப நிலைக்குமுள்ள தொடர்பை டெட்ட்‌ (1840) கீழ்க்‌ காணும்‌ . 
முறையில்‌ தொடர்புபடுத்தினார்‌. 
* - ரஞ்‌). ௭ 6 (ச்ட்‌) 
இரு வேறு இரட்டை வப்பநிலைகளில்‌. மின்னியக்குவிசையை : 
அளந்து, இரு சமன்பாடுகளிலிருந்து £, -களின்‌ மதிப்பைக்‌ கண்டு, 
பைரோமீட்டர்‌ அளவைத்‌ திருத்தம்‌ செய்யலாம்‌. பிறகு, ஒரு வெப்ப. 
நிலை நீ,-யில்‌ கால்வனாமீட்டரின்‌ உதவியால்‌, வெப்ப மின்னியக்கு 
விசையை அளந்து, 6, 4 இவைகளின்‌ மதிப்புகளைப்‌ பயன்படுத்தி, 
்‌,-வின்‌ மதிப்பைக்‌ கணக்கிடலாம்‌: 
பைரோமீட்டரில்‌ அளவைக்‌ காணும்‌ அதே சமயத்தில்‌ ஒரு காற்று. 
வப்பமானியைப்‌ பயன்படுத்தி, உயர்‌ அவைப்பநிலையைத்‌ தெரிந்து, 
பைரோமீட்டரில்‌ கண்ட உயர்‌ வெப்பநிலையைச்‌ சரிபார்க்கலாம்‌. 
ரேடியோ மைக்ரோ மீட்டர்‌ (18201௦ 1010101%6167) 
வெர்னன்‌ பாய்ஸ்‌ (78௦௦௦ 1௦98) செய்த . ரேடியோ 
மைக்ரோமீட்டர்‌, உணர்மிகு கருவியாக, கதிர்வீச்சு வெப்பத்தை... 
(1௨ பிர்கறந்‌ மகம) அளக்கப்‌ 
அமன்‌ படுத்தப்படுகிறது: இக்‌ 
கருவியிலுள்ள ஆன்டிமணி, 
பிஸ்மத்‌ துண்டுகளின்‌ கீழ்‌ 
முனைகள்‌ கறுப்பாக்கப்பட்ட 
தாமிரத்‌ தட்டோடு இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன: அவைகளின்‌ 
மேல்‌ நுனிகளோடு, ஒரு சுற்றுக்‌ 
கொண்ட தாமிரக்‌ கம்பி பற்ற 
வைக்கப்‌ பட்டுள்‌ எது. அத்‌ 
தாமிர வளாயம்‌ (௦௦ 1௦௦8) 
ஒரு : மெல்லிய குவார்ட்ஸ்‌ 
இழையால்‌. (மத. 31௦), 
திறன்மிகு நிலைகாந்த மூனை 
.. களுக்கடையே தொங்க விடப்‌ 
பட்டுள்ளது. ஒரு சிறு ஆடி 18, 
ரி ார்ட்ஸ்‌ இழையோடு படத்‌ 
தில்‌ காட்டியபடி பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது: அளக்க வேண்‌ 
டிய, கதிர்வீச்சு வெப்பத்தைத்‌ 
தாமிரத்‌ - தட்டின்மேல்‌ விழு ப்ட்க்‌ ஏர 
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மாறு. செய்ய வேண்டும்‌. இதனால்‌ ஆன்டிமனி, பிஸ்மத்‌ சந்தி வெப்பப்‌ 
படும்‌ ௩ எட்டு, தாமிரச்சுற்றின்‌ வழியாக மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்து .. 
ச்‌ ன்ப செம்புச்‌ சுற்தில்‌ சுழற்சி ஏற்படுகிறது. எனவே, குவார்ட்ஸ்‌ 
- இழையில்‌ விலக்கம்‌ (06716௦01௦0) ஏற்படுகிறது இதை ஒரு விளக்கு- 
அ௮ளவுகோலோடு கூடிய உபகரணத்தைப்‌ பயன்‌ படுத்தி டத லு 

குவார்ட்ஸ்‌ இழைபின்‌ விலக்கமே, கதிர்வீச்சின்‌ வலிமைக்கு, ர்‌. 
அளவையாகும்‌: விழும்‌ கதிர்வீச்சு ஆற்றலை, கருவியை அளவைத்‌ 
திருத்தம்‌ செய்து நேரடியாக அளக்கலாம்‌, 


பயிற்டுகள்‌ 
1, 90 ஓம்‌ மின்த... கொண்ட, 10 மீட்டர்‌ நீளமுள்ளகம்பியைக்‌ 
- கொண்ட ஒரு மின்னழுத்த ானி,1080 மின்தடையோடும்‌, 2 வோல்ட்‌. 
.மின்னியக்கு விசையும்‌ குறிப்பிடும்‌ அளவுக்கு உள்‌ மின்தடை 
பெருத ஒரு மின்கலத்தோடும்‌ தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு 
வெப்பமின்‌ இரட்டையின்‌ (41௦00 . 0001௦) ஒரு சந்திப்பு உருகும்‌ 
- பனிக்கட்டியிலும்‌, மற்ற சந்திப்பு 1006, 200₹0 உருகும்‌ தகரத்திலும்‌ 
வைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுது சரியீட்டு நீளங்கள்‌ முறைக 
200 செ.மீ., 610 செ.மீ. 7175 செ.மீ. எனக்‌ காணப்படுகிற ஸ்‌ 
வெப்ப மின்‌இயக்கு விசையை (11600௦ 6.5.1) இம்‌ மூன்று வெப்ப 
_ நிலைகளிலும்‌ கண்டுபிடி. .தகரத்தின்‌ உருகுநி”லயையும்‌ காண்‌. 
மின்னழுத்தமானியின்‌ கம்பிகளுக்கு இ... :. ள்ள மின்னழுத்தம்‌ 
202 | 
1930-20 
0:02. வோல்ட்டு 
௪ 20.மில்லி வோல்ட்டு 
அன்த டத்கள ளின்‌ 1 ச.மீ: கம்பியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
_ 20 
1000 
10050 - ல்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசை - 290560:02 
த₹8 மில்லி வோல்ட்டு. 
610%0: 02 
௪. 19.5 மில்லி வோல்ட்டு-: 
,தகரத்தின்‌ உருகுநிலையில்‌ வெப்ப மின்னியக்கு. வி ௪. 
௪ 717 5)60:02 - /4:35 மி. வோல்ட்டு 


வக 


1] 


௪... 0:02 மில்லி வோல்ட்டு, 


॥ 


-2000.- ல்‌ வெப்ப மின்னியக்கு விசை 


அவப்ப மின்னியல்‌ 299 


வெப்ப மின்னியக்கு விசையைக்‌ கீழ்க்காணும்‌ சமன்பாட்டால்‌ 


குறிப்பிடலாம்‌ 
நி சர்‌. [ம ல்‌ 


- இங்கு £ வெப்பச்சந்தியின்‌ வெப்பநிலை எனவும்‌, குளிர்ச்சந்தியின்‌ 
வெயிபறிமை 0₹0 எனவும்‌ அறிவோம்‌. 


58 10௪2-4100 ..... க்ஸ்‌ (1) 

12:2 - 200, - 200௩ ............ (8) 
(1) ஐ 2 ஆல்‌ பெருக்க, (2) -லிருந்து கழித்தால்‌, 
12.2-2565:8 4 (௫005-2)(1005) 5. 


80,0005 - 0₹6 
ஆகவே 000003 , 
-யின்‌ அளவை (1) -ல்‌ பிரகீயிட்டால்‌. 


-த:8 2 100௧-4 000003 % 10000 
100௧ 5 8௩ ்‌ 
ஆகவே,க - 0055 


இங்குத்‌ தரத்தின்‌ உருகு வெப்பநிலை $ எனக்‌ கொண்டால்‌, 
க:95 - 0:0556 4 000003 £” 
5: 4 5500 - 1435000 - 0 


ஆகவே, 8 - 55004 185005 4 12% 145000 
மட டட வது 
8500 6892 0 
6 


இங்கு எதிர்‌ அளவை (ு8ஹக$ர்‌ர5 1௨1௧6) நீக்கப்பட்டது. 

2. இரும்பின்‌ மின்‌ வெப்பத்திறன்‌ (178200 861ஈ0171௦ ஐ௦னா) 
0₹0-ல்‌ 17:3 மைக்ரோ வோல்ட்டு/டிகிரி, 1000-ல்‌ 12-5 மைக்ரோ 
வோல்ட்டு/டிஈ8ரி அதே போல்‌ வெள்ளியின்‌ மின்‌ வெப்பத்திறன்‌ 0£.ல்‌ 
௨:0 மைக்ரோ வோல்ட்டு/டி கிரி: 100“0-ல்‌ 4:] மைக்ரோ 
வோல்ட்டூ/டிகிரி: 

எனவே, 

(ல இரும்புக்கும்‌ வெள்ளிக்கும்‌ இடையே 1000-ல்‌ உள்ள 


பெல்ட்டியர்‌ எண்‌. 
(9 50₹0-ல்‌ இரும்பின்‌ தாம்ஸன்‌ எண்‌: 


240 . மின்னியல்‌-காந்தவியல்‌ 


டா சந்திப்புகள்‌ 00.யிலும்‌ 1000-யிலும்‌ இருக்கும்போது இரு 
உலோகங்களுக்கும்‌ இடையே உள்ள வெப்ப மின்னியக்கு விசை. 
(மனம உ.ம்‌.) 
.. (8ீுூ இரு உலோகங்களுக்கும்‌ இடையே உள்ள திருப்பு வெப்ப 
நிலை (றஸந்ாத! நேற வா கமாக) . 


(6)  குளிர்ச்சந்தி 50”ப-ல்‌ இருக்கும்போது இரண்டு உலோ 


கங்களுக்கும்‌ இடையே உள்ள புரட்டு வெப்பநிலை (நகராக ௦7 
ம்றாரவாகம்01ப.. 


(௪) இரண்டு உலோகங்களுக்கும்‌ இடையே உள்ள மின்‌ வெப்பத்‌ 
திறன்‌ 1000-ல்‌ 12-54] - 84 மைக்ரோவோல்டு/”0. இரு 
உலோகங்களுக்கும்‌ இடையே உள்ள பெல்டியர்‌ மின்னியக்கு விசை 
1000-ல்‌ - 8:4)4872 - 9183 மைக்ரோ வோல்ட்டு, 

- 91995) 10 வோல்ட்டு, ஆகவே, பெல்ட்டியர்‌ எண்‌ 
- 8:188)610 * . ஜூல்‌/கூலூம்‌. 

(2) இரும்பின்‌ வெப்பமின்‌ வரைபடத்தின்‌ சாய்வு 
125-178 8 

100 100 
- 0:048 மைக்ரோ வோல்ட்டு/டி8ரி3 


| 


- ஆகவே, 5000-ல்‌ (322.4) தாம்ஸன்‌ எண்‌ 
-. அடத0401048)610 5. ்‌ 
_ _1585610-6 ஜூல்‌/ கூலூம்‌/ டி கிரி... 
(௦) . சாய்வு நாற்கரப்‌ (1ாக&ற௦சர்மாா) பரப்பில்‌ உள்ள வெப்பமின்‌ 
னியக்கு விசை 


4200 - | 5 29) 4022-20) ] 4 100 


ட கன 044 4812) 4100 
- 1140 மைக்ரோ வோல்ட்டு அல்லது 1- 14 மில்லிவோல்ட்டு, 


(ல) 7% திருப்பு வெப்பநிலை (௩௦00௧1 660/றளக%மா6) எனக்‌ கொண்‌ 
டால்‌, | . ்‌ 
17:92:9 125-௧71 


7. “நம 


டல அங்கக்‌, ர 1! 
ஆகவ ர... 100 





வெப்ப மின்னியல்‌ ' . ்‌ ஒத] 


14-47) 1440 - 8421. 
62) - 1440 
ஆகவே 3 - 2400. 


॥ 


(௪) குளிர்ச்சந்தி 50“0-ல்‌ இருக்கும்போது இரண்டு உலோகங்‌ 
களுக்கு : இடையே. உள்ள புரட்டு வெப்பநிலை . (0௦௦ 0675%076 ௦ம்‌ 
1௫ ரரவ்0ற) 71 எனக்‌ கொள்வோம்‌... ... கழு 

71450 
2 
77-50 - 4800 

79 - 4905ய்‌, 





ற்‌, ஆர... 


॥ 


3 0:5௪.செ.மீ, குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்புக்‌ கொண்ட ஒரு 
நீண்ட உலோகக்‌ கோல்‌ சீரான வெப்பநிலை வாட்டம்‌ (1/மறலாக௩பாக 
தகம்‌) - 150/செ.மீ. கொண்டுள்ளது. அதனுடைய தன்தடை 
எண்‌ 120 மைக்ரோ ஓம்‌/செ.மீ.” கோலின்‌ குளிர்ச்‌ சந்தியில்‌ இருந்து 
“வெப்பச்‌ சந்திக்கு:50 மில்லி ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்தால்‌ 
அதனுடைய வெப்பநிலை வாட்டம்‌ மாறுவதில்லை : ஆகவே, தாம்ஸன்‌ 
எண்ணைக்‌ கணக்கடு,... த்க்‌ ன க, 


ஒரு செ.மீ, நீளக்‌ கம்பியின்‌ மின்தடை 


ச 0 க ம்‌ ்‌்‌ ்‌ 
மழ 12010 941 _ 2௦0 9610-1 ஓம்கள்‌. 
நர்‌ ்‌்‌ ்‌ யூட்‌ ட 
50 மில்லி ஆம்பியர்‌ மின்னேட்டம்‌ , பாய்வதால்‌ , வெளிப்படும்‌ சக்தி 


'வினடிக்கு - 240%10-1 ட்ட ர்‌ ஜூல்கள்‌, 

வெப்பநிலை வாட்டம்‌ மரர.ல்‌ இருப்பதால்‌ இந்தச்‌ சக்தி 1 9௪.மி. 
நீளத்தில்‌, 50 பில்லி கூலூம்‌ மின்னோட்டத்‌ தால்‌ உட்கவரப்படுகியது. 
அதாவது 1 அலகு வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கு, தாம்ஸன்‌ எண்‌ ர எனக்‌ 
கொண்டால்‌, ப ட்ட 
500252... ந0:-. 


்‌ 6 ர்‌ அ தர 28 கட த கொழான்‌ 
20810 006”) 27008 


" லப டு டன்‌ ஓ ன்‌ ட ன்‌ 
ஆகவே, ர துப்‌ ம ப்‌ 1000 இடக்கள்ளவதல்‌ 


ர 


120 எர்க்குகள்‌/கூலூம்‌ 
- 1900 எர்க்‌ குகள்‌/மின்காந்த அலகுகள்‌' .. 


242 ... ” மின்னியல்‌-காத்தவியல்‌ 


பபிற்சி 


7, எபல்ட்டியர்‌ எண்‌, தாம்ஸன்‌ எண்‌; வெப்ப மின்திறன்‌ 
இவைகளை வரையது. 


வெப்ப இயக்கவியக்‌ (18௦ மீறகயப்‌0௨) கொள்கைகளின்‌ துணை 
கொண்டு பெல்ட்டியர்‌ எண்ணையும்‌ தாம்ஸன்‌ எண்ணையும்‌ கண்டுபிடி. ' 


வெப்ப மின்திறன்‌ வரைபடங்களைப்‌ பற்றிக்‌ குறிப்பு வரைக. 
(64 ஏப்ரல்‌, 68 ஏப்ரல்‌, 06 செப்டம்பர்‌.) 


9. பெல்ட்டியர்‌, தாம்ஸன்‌ விளைவுகளைப்‌ பரிசோதனை மூலம்‌ 
எவ்வாறு விளக்குவாய்‌? 


ஒரு மீட்டர்‌ நீளத்தில்‌ 1 மில்லி வோல்ட்டு மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
(8211 ௦800௦௯41௧1) ஏற்படுமாறு ஒரு மின்னழுத்தமானியை எங்ஙனம்‌ 
அமைப்பாய்‌? ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையின்‌ வெப்பச்‌ சந்தி, வேறு 
சேறு வெப்ப நிலையில்‌ இருக்கும்போது ஏற்படும்‌ மின்னியக்கு 
விசையை அளக்க மேற்கண்ட அமைப்பை எவ்வாறு பயன்‌ 
படுத்துவாய்‌? (47 ஏப்ரல்‌.) 


3, (6) திருப்பு வெப்பநிலை, (0) புரட்டு வெப்பநிலை, (௦) வெப்ப 
மின்திறன்‌ இவைகளை வரையறு. 


ஒரு மின்னழுதிதமானியைப்‌ பயன்படுத்தி மே.ி6 வெப்ப 
மின்னிரட்டைக்கு, வெப்பநிலை மின்னியக்குவிசை வளைவை எவ்வாறு 
வரைவாய்‌ என்பதை விளக்கு. அந்த வரைபடத்திலிருந்து இரட்டை 
யின்‌ மாறிலிகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்‌? (ஏப்ரல்‌ 65.) 


கொள்ளையின்‌ சார்பு மொண்டு ஒரு 


4, வெப்ப இயக்தவி 
ுஷ்்க மடை வருவித்துக்‌ காட்டு. 






ம 


மகம்‌ குறிகள்‌ எப்போதும்‌ சதிபூூனவற்றையே குறிக்கும்‌, 
(62 ஏபிஃல்‌:] 

5. இ ப்யூரூதிரு “இ காள்கையை விளக்கு. வெப்ப 
மின்‌ வரைபடம்‌ எ $ வெப்ப மின்‌ பைரோமீட்டர்களைப்‌ 
பற்றிக்‌ குறிப்பு வரைக. 


